KANNAK GYULEKONY ANYAGOK SZAMARA

l. tipusu biztonsagi kannak gyulékony anyagok szamara

- Robusztus acéledény, fellleti kezelése porfestékkel. Onzaré fedéllel és kettSs zérral van
elladtva a langra lobbandas megakadalyozasara. Nyomasbiztositékkal van felszerelve
az edényben lévé nyomasndvekedés esetére. A biztositék 0,2-0,35 bar nyomasnal
automatikusan aktivalodik, ami egyarant biztositja a nyomascsokkenést és a hmérséklet
csokkenését.

- Az edények ergondmikus szerkezete biztositja az edény sulydnak optimalis eloszlasat
barminem( munka kézben (hordozas, toltés, kilrités stb.). Az edényeket bevizsgaltak
az USA-ban a munkabiztonsagi eléirasok és a gyulékony anyagok kezelését szabalyozo
el6irdsok alapjan (OSHA és NFPA). Tovabba intézmények altal lett bevizsgalva az USA-ban
és Kanadaban az FM és UL szabvanyok alapjan. Rendelés el6tt kérje a kémiai
osszeférhetbségi listat !

4775 tipus 4776 tipus 4777 tipus
TiPUS FO MERETEK URTARTALOM | SuULY MINOSEGI AR
(mm) (I) (kg) TANUSITVANY (Ft)
4775 0 241 x 279 4 2 FM, UL, ULC 17 500,-
4776 0 241 x 349 8 3 FM, UL, ULC 19 400,-
4771 @ 298 x 429 19 4 FM, UL, ULC 20 800,-
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Il. tipusu biztonsagi
kannak gyulékony
anyagok szamara

- Az edények szerkezete ugyanolyan,
mint az I. tipusuaknal.

- Ezenfelll az edények hajlithaté
kiereszté tomlével vannak fel-szerelve.
A kiereszté tdmlé megnyitasa és
elzardsa egy biztositék segitségével
torténik, amely az edény felsé részén
talalhatd, a fogantyu mellett.

- A kiereszt6 toml6 és az elzaré biztositék
kombinacidja biztositja a gyulékony
folyadékok kényelmes és biztonsagos

adagolasat.

TiPUS FO MERETEK URTARTALOM suLy MI!\IC’SSE’GI AR
(mm) (1) (kg) TANUSITVANY (Ft)

4778 Q@ 241 x 267 4 3 FM, UL, ULC 38 100,-

4779 @ 241x337 8 3,5 FM, UL, ULC 37 800,-

4780 @ 298 x 445 19 5 FM, UL, ULC 39600,-




