KOSZE ZEWNETRZNE

Kosz p
zawieszany
- Typ: 4034

- Nowoczesny kosz
z konstrukcja ochronna.
- Kosz opréznia sie
unoszac go do gory.

i - Catkowita wysokos¢ kosza
. 1100 mm.

- Konstrukcja jest
__ przystosowana do
-~ montazu do podioza
- za pomoga-srub.

rzchnia pokryta -
oszkoweg=" -

Zawieszany kosz A
podwdjny Typ: 4035

- Na ochronnej konstrukgji jest =
zawieszony z kazdej strony kosz. =

- Catkowita wysokos¢ kosza

1100 mm. 365'00

- Jeden pojemnik jest wyposazony w popielnice.
- Konstrukcja przystosowana do montazu za pomoca $rub.

-~ - Powierzchnia pokryta farba proszkowa.

F) 17kg B 1 Kosz 330 x 250 x 490 mm

FJ 11kg B ©310x490/1100 mm

Ny
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Metalowy kosz P

Typ: 3692

- Metalowy kosz na odpady
wyposazony we wktadke
z ocynkowanej blachy.

- Powierzchnia zewnetrzna
malowana proszkowo.

- Konstrukcja gwarantuje
dostateczng stabilnosc.

F7) 18kg
B} ©430/370 x 770 mm
) 551

376,00

Kosz z popielnica 1yp:403¢ A 568,00

- Mocna konstrukcja kosza gwarantuje dostateczng
stabilnosc.

- Gbrna czesc kosza tworzy popielnik, ktéry mozna
oproézni¢ do kosza obracajac boczne kotko.

- Pojemnik wyjmuje sie z kosza w kierunku do gory.

- Powierzchnia pokryta farbg proszkowa.

Typ: 3692-A (wkfadka wymienna) = ._ . L i
1?;'00 " y o Dee 3 i F 22kg B Wielkos¢ pojemnika 375 x 730 mm




