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WEWNĘTRZNA STACJA BENZYNOWA 
DO OLEJU NAPĘDOWEGO I AdBlue®

Mobilna stacja benzynowa 980 l
Typ: 8148, 8149, 8150

- Dopuszczony do transportu pod nadzorem ADR 
co 2,5 roku zgodnie z ADR 6.5.4.4.1 b) i ADR 6.5.4.4.2 b).
Całkowicie zmontowany.

Zbiornik:

- 980 l wykonany z polietylenu, jednopłaszczowy 
(zbiornik na olej napędowy).

- Zintegrowany uchwyt na pistolecie dozującym.

- Zintegrowany otwór do napełniania.

- Zintegrowany zawór i redukcja ciśnienia.

- Zintegrowane listwy do wózka widłowego.

- Zintegrowane uchwyty.

- Zintegrowane uszy do dźwigu.

- Z pokrywą na zawiasach.

- Zintegrowane ucha do zabezpieczenia stacji pasami
podczas transportu.

Wyposażenie stacji

- mocna pompa elektryczna, wąż napełniający o długości
4 m DN25 (bez zwijacza węża, wskaźnika i filtra) oraz
automatyczna dysza.

Mobilne stacje benzynowe do oleju
napędowego i AdBlue® COMBI 850/100 l
Typ: 8151

- Mobilna stacja paliw COMBI wyposażona jest w zbiornik
zarówno na 850 l oleju napędowego, jak i na 100 l dodatku
AdBlue®, dzięki czemu stacja jest uniwersalnym magazynem
paliwa do maszyn rolniczych, maszyn przemysłowych i nie tylko.

- Stacja wyposażona jest w pompę elektryczną o napięciu 24/12 V
dla sekcji spalinowej oraz w pompę zatapialną SP30 12 V
o wydajności 25 l / min. dla sekcji z dodatkiem AdBlue®.

Zbiornik:

- Zbiornik jednościenny z polietylenu.

- Zintegrowana przegroda.

- Zintegrowany uchwyt na pistolecie dozującym.

- Zintegrowany otwór do napełniania.

- Zintegrowany zawór i redukcja ciśnienia.

- Zintegrowane listwy do wózka widłowego.

- Zintegrowane uchwyty.

- Zintegrowane uszy do dźwigu.

- Z pokrywą na zawiasach.

- Zintegrowane uszy do zabezpieczenia stacji pasami podczas
transportu.

Wyposażenie stacji:

- mocna pompa elektryczna, wąż napełniający o długości 4 m
DN25 (bez zwijacza węża, wskaźnika i filtra) i automatycznej
dyszy.

AdBlue®

TYP OPIS
POJEMNOŚĆ 

(l)
WYMIARY ZEWNĘTRZNE

s x g x w (mm)
WAGA

(kg)
MOC 
(V)

WYDAJNOŚĆ 
(l/min)

CENA
(zł)

8148 Mobilna stacja paliw 980 - 12 V 980 1270 x 1070 x 1120 107 12 85 7 279,00
8149 Mobilna stacja paliw 980 - 24/12 V 980 1270 x 1070 x 1120 107 24/12 70/35 7 583,00
8150 Mobilna stacja paliw 980 - 230 V 980 1270 x 1070 x 1120 107 230 72 7 004,00
8151 Mobilna stacja paliw COMBI 850/100 850/100 1270 x 1070 x 1120 121 24/12 70/25 10 095,00
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