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DWUPŁASZCZOWA STACJA PALIW 
DUŻEJ POJEMNOŚCI
- Zewnętrzna stacja paliw o konstrukcji dwuściennej i dużej pojemności do

wydawania oleju napędowego. Stacje dostarczane są z pokrywą w trzech
wariantach. Wyposażone są w pompę 230 V o wydajności 72 l / min i mogą
być dostarczane z innymi akcesoriami. Stację można rozbudować
o dodatkową jednostkę i tym samym zwiększyć łączną ilość
magazynowanego oleju napędowego.

Typ podstawowy: 8152

- Wersja z odchylaną pokrywą i 4-metrowym wężem do użytku na zewnątrz.

Typ premium: 8153

- Wersja z przepływomierzem K33, filtrem z separatorem wody, zwijaczem
węża z wężem o długości 8 mi uchylną pokrywą do użytku na zewnątrz.

Dodatkowy typ stacji: 8154

- Wersja ze wskaźnikiem optycznym, przyłączem do napełniania zbiorników,
wskaźnikiem przeciw przepełnieniu, zaworem odpowietrzającym,
wskaźnikiem poziomu, wężem ssącym z zestawem do podłączenia
do pierwszego zbiornika.

WEWNĘTRZNE STACJE TANKOWANIA OLEJU
NAPĘDOWEGO

Dwupłaszczowa stacja paliw
- Specjalna dwupłaszczowa konstrukcja, która pełni funkcję

zintegrowanej wanny przechwytującej.

- Obwodowe metalowe wsporniki zapewniają wytrzymałość
mechaniczną.

- Konstrukcja dna wyposażona w wytłoczenia służące
do łatwiejszej obsługi wózka wysokiego podnoszenia.

- Wyposażenie stacji:
Optyczny wskaźnik naruszenia pojedynczego pojemnika
wewnętrznego, otwór do napełniania ze złączem TW
i przełącznikiem końcowym, zawór odpowietrzający, wskaźnik
poziomu, pompa elektryczna 230 V o wydajności 72 l/min,
automatyczny pistolet dystrybucyjny z uchwytem, wąż
dystrybucyjny 4 m, typ: 7216 z wężem dystrybucyjnym 8 m.

- Dostawa w trzech wersjach:
- wersja bez pokrywy do wykorzystania pod dachem (indoor),
- wersja z pokrywą do wykorzystania na zewnątrz (outdoor),
- wersja z pokrywą, przepływomierzem, nawijarką, na 8 m wężu

wydawczym do wykorzystania na zewnątrz (outdoor).

TYP OPIS
MOC 
(V)

POJEMNOŚĆ
(l)

WYDAJNOŚĆ
(l/min)

GŁ.WYMIARY
s x g x w (mm)

WAGA 
(kg)

CENA 
(zł)

8152 Stacja benzynowa z pokrywą do użytku na zewnątrz (outdoor) 230 5000 72 2400 x 2300 x 1850 205 15 526,00

8153
Stacja benzynowa do wydawania oleju napędowego z pokrywą,

przepływomierzem, filtrem z separatorem wody, 
zwijaczem na 8 m węża dozującego, do użytku na zewnątrz

230 5000 72 2400 x 2300 x 1850 230 19 408,00

8154 Dodatkowa stacja benzynowa z pokrywą, do użytku na zewnątrz 230 5000 72 2400 x 2300 x 1850 201 14 634,00

Typ: 7214

Typ: 7215

Typ: 7216

TYP OPIS
MOC 
(V)

POJEMNOŚĆ
(l)

WYDAJNOŚĆ
(l/min)

GŁ.WYMIARY
s x g x w (mm)

WAGA 
(kg)

CENA 
(zł)

7214
Stacja paliw – wersja bez pokrywy do wykorzystania pod dachem

(indoor)
230 2500 72 1200 x 1800 x 1740 220 12 221,00

7215
Stacja paliw – wersja z pokrywą do wykorzystania na zewnątrz

(outdoor)
230 2500 72 1200 x 1800 x 1800 235 13 143,00

7216
Stacja paliw – wersja z pokrywą, przepływomierzem, nawijarką,

na 8 m wężu wydawczym do wykorzystania na zewnątrz (outdoor)
230 2500 72 1200 x 1800 x 1800 255 15 756,00
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