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Cyfrowy
przepływomierz
do AdBlue®

Typ: 7208

- Układ do tankowania
można za dopłatą
doposażyć
w przepływomierz.

- Pomiar w zakresie 
6–100 l/min z kolanem
przyłączeniowym 90°
do załączenia
bezpośrednio na pompę.

- Systemy wyposażone w samozasysającą pompę membranową
o wydajności 30 l/min, 230 V z 6 m wężem dystrybucyjnym,
wężem zasysającym i adapterem przyłączeniowym. Wszystko
w pełni zamontowane na nierdzewne konsole. Automatyczny
pistolet dystrybucyjny z kieszenią do ściekania jest częścią
zestawu.

- Zestaw nie zawiera beczki z tworzywa sztucznego.

Mobilny system pompowania
na beczkę
Typ: 7207

System pompowania na beczkę
Typ: 7206

WEWNĘTRZNE STACJE TANKOWANIA AdBlue®

- Praktyczne rozwiązanie dla
tankowania AdBlue® w zakładach
produkcyjnych i serwisowych,
w budownictwie i rolnictwie.

- Roztwór mocznika (AdBlue®) nie jest
substancją niebezpieczną. Transport
nie podlega przepisom ADR, zatem
pojemniki nie muszą posiadać
certyfikatów.

- W ofercie szeroki asortyment układów
do tankowania od beczek 200 l aż po
kontener IBC 1000 l. Na życzenie
w ofercie rozwiązania o pojemności do
30 000 l.

- Układy do tankowania są wyposażone
w specjalne pompy, które są
chemicznie odporne na ciecz AdBlue®.

Łatwa manipulacja

TYP OPIS WYMIARY (mm) ZASILANIE TANKOWANIE CENA (zł)
7386

Pompa 
CENTRI

Ø 56 x 160
12 V zawór 969,00

7387
12 V (adapter sieciowy

na 230 V)
automat 1 576,00

Zestaw do tankowania AdBlue®

- Niedrogie i łatwe w obsłudze rozwiązanie.

- Energooszczędna pompa rotacyjna.

- Pompa samozasysająca zanurzona na dnie zbiornika.

- Lekka kompaktowa konstrukcja.

- Przeznaczony do AdBlue®.

- Wąż 4 m z pistoletem automatycznym.

- Moc 25 l/min.

TYP OPIS
WYDAJNOŚĆ 

(l/min)
NOŚNOŚĆ 

(kg)
WYMIARY 

(mm)
CENA

(zł)
7206 System pompowania na beczkę 220 l 30 14 480 x 370 x 265 3 075,00
7207 Mobilny system pompowania na beczkę 220 l 30 39 107 x 700 x 300 5 227,00
7208 Cyfrowy przepływomierz AdBlue® 6–100 0,5 170 x 130 x 80 884,00
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