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- Zestaw do tankowania można za dopłatą
doposażyć w przepływomierz.

- Pomiar w zakresie 6-100 l/min z kolanem
przyłączeniowym 90° w celu załączenia
bezpośrednio na pompę.

Układ do tankowania
na AdBlue®

z uniwersalną konsolą
do kontenerów IBC
Typ: 7211

- Samozasysająca pompa
membranowa o wydajności
30 l/min, 230 V z wężem
dystrybucyjnym o długości 6 m,
wężem zasysającym o długości
1,5 m i adapterem
przyłączeniowym. Kompletny
montaż na nierdzewnych
konsolach. Automatyczny pistolet
dystrybucyjny z kieszenią do
ściekania.

- Kontener nie stanowi części
składowej dostawy.

Typ: 8155

Stacja paliw 
na AdBlue® 210 l

Typ: 7210

Stacja paliw
na AdBlue® 600 l

Typ: 8156

Stacja paliw
na AdBlue® 440 l

WEWNĘTRZNE STACJE PALIW DO DYSTRYBUCJI AdBlue®

Stacja paliw AdBlue®

- Jednopłaszczowy zbiornik wykonany
z polietylenu zatwierdzonego dla AdBlue®.

- Konstrukcja przystosowana do przenoszenia
– specjalne punkty do wprowadzenia pasów
w celu zabezpieczenia podczas transportu.

- Zagłębienia dla wózka widłowego.

- Zintegrowane wypustki i uchwyty do
układania w stosy.

- Zintegrowany uchwyt pistoletu
dystrybucyjnego.

- Pompa elektryczna o wydajności ok. 25 l / min
do zbiorników 210 l / 440 l oraz 30 l / min
do zbiorników 600 l, 12 V, z przewodem
zasilającym o długości 4 m z zaciskami.

- Wąż wydający o długości 4 m DN 19.

AdBlue®

Płynny dodatek stosowany do oczyszczania spalin
z silników Diesla do wartości granicznych emisji
Euro IV i wyższych. Jest to wysoce czysty
chemicznie wodny roztwór syntetycznego
mocznika.

AdBlue®, znany również jako AUS32, jest
dostępny bezpośrednio na stacjach benzynowych
lub w opakowaniach od licencjonowanych
dystrybutorów.

TYP OPIS
WYDAJNOŚĆ

(l/min)
NOŚNOŚĆ

(kg)
WYMIARY

s x g x w (mm)
CENA

(zł)
8155 Stacja paliw na AdBlue® z wiekiem 220 l 25 20,5 785 x 595 x 685 2 387,00
8156 Stacja paliw na AdBlue® z wiekiem 440 l 25 36,3 1180 x 800 x 710 3 561,00
7210 Stacja paliw na AdBlue® 600 l (bez wieka) 30 51 800 x 1160 x 1020 5 265,00
3988 Pokrywa do zbiornika 600 l – 13 760 x 1160 x 280 853,00
7211 System pompowania na kontener IBC 30 14 370 x 480 x 265 3 075,00
7208 Cyfrowy przepływomierz AdBlue® 6–100 0,5 130 x 80 x 170 884,00

Cyfrowy przepływomierz
do AdBlue® Typ: 7208
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