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NAZWA WYDAJNOŚĆ (l/min) TYP Z PISTOLETEM TYP Z PISTOLETEM I Z AUT. CZNYM WYŁĄCZ.
Zestaw pompujący na 12 V 50 8256 1 303,00 zł 8256-AP 1 586,00 zł
Zestaw pompujący na 24 V 50 8257 1 303,00 zł 8257-AP 1 586,00 zł

Zestaw pompujący na 230 V 56 8258 1 459,00 zł 8258-AP 1 748,00 zł

Wariant 230 V z pistoletem 
i z automatycznym wyłącznikiem

Do wszystkich

zestawów

POMPY DO OLEJU NAPĘDOWEGO 12 V, 24 V I 230 V

Komplet tłoczący
- Ten komplet jest polecany do samodzielnego tankowania ropy.
- Komplet składa się z: elektrycznego czerpadła, rury ssącej, węża do tankowania 4 m, pistoletu,

gwintu do beczki i kabla zasilającego.
- Najczęściej używane do czerpania nafty i lekkich olejów opałowych z 220 litrowej beczki.
- Na życzenie klienta czerpadło można wyposażyć w przepływomierz.

Zestaw pompujący do oleju napędowego
- Niedrogie i łatwe w obsłudze rozwiązanie.

- Energooszczędna pompa rotacyjna.

- Pompa samozasysająca zanurzona na dnie 
zbiornika.

- Lekka kompaktowa konstrukcja.

- Przeznaczony do oleju napędowego i lekkich
olejów grzewczych.

- Wąż 4 m z pistoletem automatycznym.

- Moc 25 l/min.

Licznik elektroniczny
Typ: 8299 

- Można dokupić dodatkowo do dystrybutora.

Wariant 12 V z pistoletem

Przepływomierz К44
Typ: 6491

- Czterocyfrowy przepływomierz z zerowaniem.
- Ewidencja aktualnego i całkowitego

wydatku.
- Koncówka 1" G.
- Tylko do użytku wewnętrznego.
- Skalowanie za pomocą śruby kalibracyjnej.

634,00

463,00

od 1 303,00

TYP OPIS WYMIARY (mm) ZASILANIE TANKOWANIE CENA (zł)
7388

Pompa CENTRI Ø 56 x 160
12 V automat 1 069,00

7389 12 V (adapter sieciowy na 230 V) automat 1 299,00
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