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TYP
GŁ. WYMIARY

dł. / szer. / wys. (mm)
NOŚNOŚĆ

(kg)
POWIERZCHNIA

CENA
(zł)

7066 1200 x 800 x 600 1000/3000 malowana 1 101,00
7069 800 x 600 x 600 750/3000 malowana 890,00
7067 1200 x 800 x 630 1000/3000 malowana 1 324,00
7070 800 x 600 x 630 750/3000 malowana 1 035,00
7111 1200 x 800 x 600 1000/3000 malowana 1 360,00
7112 800 x 600 x 600 750/3000 malowana 812,00
7068 1200 x 800 x 600 1000/3000 malowana 1 149,00
7071 800 x 600 x 600 750/3000 malowana 897,00

METALOWE PALETY PRZEMYSŁOWE

Konstrukcja siatkowa 
- Odmienny typ palety przemysłowej, stosowany

tam, gdzie nie jest wymagana szczelność palety. 

Konstrukcja z listwą 
- Listwa wzmacnia całą konstrukcję palety

przemysłowej. Ma podobne zastosowanie jak
paleta standardowej konstrukcji.

Standardowa konstrukcja 
- Najpopularniejszy typ palety przemysłowej.

Konstrukcja z otwieranym bokiem
- Otwierana boczna powierzchnia umożliwia

łatwiejsze wkładanie i wyjmowanie zawartości.
Znajduje zastosowanie przy manipulacji
z ciężkimi przedmiotami.

- Praktyczne do składowania i transportu materiałów.

- Wzmocniona konstrukcja gwarantuje wysoką trwałość.

- Warstwowanie umożliwia maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej.

- Narożne słupki z otworami do podnoszenia dźwigiem.

- Na życzenie można zabezpieczyć żarowo cynkiem.

Typ: 7066 (7069)

Typ: 7067 (7070)

Typ: 7111 (7112)

Typ: 7068 (7071)

Niska cena!

Wysoka jakość!

Pokrywa do metalowych palet ogrodowych

- Luźna pokrywa chroni zawartość metalowej palety ogrodowej przed kurzem
i nieczystościami.

- Składane uchwyty umożliwiają łączenie pojedynczych pokryw w pionie (przed
zamówieniem należy sprawdzić kompatybilność).

- Opcjonalnie można wykonać również pokrywy z zawiasami po jednej stronie
i z otworami na kłódkę po drugiej stronie.

Typ: 7066-V 1200 x 800 mm
Typ: 7069-V 800 x 600 mm

272,00
204,00
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