Cromse

<« Kontenery 660 / 770 |

- Przeznaczone do zbidrki statych odpadéw domowych
i przemystowych.

- Niska masa wtasna i optymalna gtebokos¢ kontenera utatwia
manipulacje na obszarze gesto zabudowanym i umozliwia
przejazd przez drzwi wejsciowe o zwyktej szerokosci 80 cm.

- Wymiarami odpowiada EN 840-2, wykorczenie z pomoca
cynkowania ogniowego wedtug EN SO 1461.

- Zintegrowana listwa grzebieniowa jest w kombinacji
z czopem przechylnym.

- Na specjalne zamoéwienie mozna wyposazy¢ kontenery
w zamykanie pokrywy, hamulec centralny, otwieranie noga,
tloczenie logo lub tekstu, wykonanie olejoszczelne,
dostosowanie do manipulacji wozkiem widtowym itp.

Typ: 1107H2VP Typ: 1106H2VP
85 kg 80 kg
b \ 1370 x 780 x 1400 mm 1370 x 770 x 1300 mm
Typ: 1107H2VP 310 kg 265 kg
- 770 660 |

< 2 320,00 2 177,00

Blokada pokrywy w pozycji Zintegrowana listwa Masywna rama Konstrukcja wzmocniona Sszczegot srubowej konsoli
otwartej grzebieniowa przy wykonaniu
sztaplowanym

<« Kontenery 1100 |

- Odpowiedni dla zbidrki, manipulacji i sortowania
odpadéw domowych i przemystowych.

- Odpornos¢ na zuzycie mechaniczne zwiekszona za
pomoca przetfoczen.

- Pokrywe mozna tatwo wymieni¢, jest wyprodukowana
z plastiku nadajacego sie do recyklingu (Duraflex)
z mozliwoscig wyboru koloru lub w wersji z blachy
ocynkowanej lub aluminiowej.

- Kontenery mozna sztaplowac, co obniza koszty
transportu i magazynowania.

- Na dnie umieszczony jest zakryty otwor spustowy do
fatwego czyszczenia wnetrza kontenera.

Typ: 110107 i - Po uzgodnieniu mozna kontenery wyposazy¢ w hgmulec

: centralny, zamykanie pokrywy, otwieranie noga, listwe
grzebieniowa, wykonanie olejoszczelne lub dostosowacd
do pracy z wozkiem widfowym.

Typ: 110112 szczegoty wariantu przemystowego

. Typ: 110107 Typ: 110112
- W il
. 110 kg 135 kg
1370 x 1080 x 1310 mm 1370 x 1080 x 1310 mm
440 kg 440 kg
1100 | 1100 |

2 007,00 3 636,00

TUV - certyfikowany dyszel Wzmocniona konstrukcja Potezny zawias
czopu




