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TYP
DŁ. x SZER. x WYS.

(mm)
WAGA

(kg)
POJEMNOŚĆ
WANNY (I)

CENA
(zł)

0046-1 1600 x 2350 x 2350 630 450 9 143,00
0046-3 3000 x 2350 x 2350 1000 800 15 749,00
0046-4 4000 x 2350 x 2350 1280 1050 20 147,00
0046-5 5000 x 2350 x 2350 1560 1350 24 551,00
0046-6 6000 x 2350 x 2350 1850 1600 29 089,00
6123 Podjazd ogniowo cynkowany 871,00
6122 Instalacja elektryczna mała (lampa, wtyczka, bezpieczniki, przewody) 1 809,00

6122-1 Instalacja elektryczna duża (2 x lampa, 1 x wtyczka, bezpieczniki, przewody) 2 137,00

PRZEWOŹNE EKO-SKŁADY

Szczegóły instalacji elektrycznej.

- Możliwość dostarczenia z bocznym lub
przednimi drzwiami, instalacją elektryczną.

- Można dostarczyć w dowolnych
długościach 1,6 - 6 m.

- Podstawowe warianty 1,6; 3; 4; 5; 6 m.

- Możliwość zamówienia rampy wjazdowej lub
dowolna lokalizacja drzwi.

- Musi być umieszczony na utwardzonej
płaskiej powierzchni!
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Niska cena!
EKO-skład 
Standard 
- Lakierowana konstrukcja

spawana z zamykanymi
drzwiami, podłogą z kratami
ocynkowanymi ogniowo,
ochronną wanną wychwytową.

- Praktyczny do składowania
substancji szkodliwych
ekologicznie, odpadów.

- Samonośny, użycie bez 
przygotowania.

- Przemieszczanie dźwigiem
lub wózkiem widłowym.

- Na życzenie klienta można
dostarczyć bez wanny
przechwytującej,
z drewnianą podłogą,
do wykorzystania jako
kontener na tekstylia.

Typ: 0046

Ruchomy EKO - skład

Typ: 6123
Podjazd

Składy z izolacja cieplną

do chłodzenia lub ogrzewania

na zamówienie

od 9 143,00
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