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TYP
GŁÓWNE ROZMIARY 

A x B x C (mm)
X

(mm)
MASA

(kg)
POJEMNOŚĆ

(l)
NOŚNOŚĆ

(kg)
CENA

(zł)
6502 1650 x 1060 x 815/1055 800 175 600 800 3 405,00
6503 1650 x 1570 x 815/1055 800 200 900 1000 3 535,00
6504 2210 x 1060 x 1090/1330 800 250 1200 1200 4 137,00
6505 2210 x 1570 x 1090/1330 800 280 1700 1200 4 165,00

od 3 405,00

Wersje kolorów na życzenie.

Zabezpieczenia.Blokada przechyłu.

Możliwość
przechylania

z miejsca operatora.

Odstęp między osiami podpór (X)
podano w tabeli.

A - maks. głębokość
B - maks. szerokość
C - maks. wysokość

KONTENERY WYSYPOWE

Kontener wysypowy PROFI
- Podstawowy, najczęściej sprzedawana wersja

kontenera.

- Jeden z najbardziej rozpowszechnionych kontenerów
przechylnych w Europie.

- Solidny mechanizm przechyłu zapewnia długą
eksploatację.

- Proces przechylania jest realizowany za pomocą linki
z miejsca kierowcy wózka widłowego.

- Kontenery można wykorzystać na najróżniejsze odpady czy
półprodukty jak np. resztki blach, profili czy klamry.
Przydatne do przewozu materiałów zanieczyszczonych
olejami, emulsjami lub substancji sypkich i kleistych.

Wysokość (C) jest
podawana bez
kółek/z kółkami.

POLIAMID - Nadają się do gładkich powierzchni. GUMA - Nadają się do nierównych

powierzchni.

Typ: 6369

300 kg 400 kg

Typ: 6359 Typ: 6587 Typ: 6581

Kontener uchylny siatkowy
- Siatkowy wariant kontenera Profi - łatwa kontrola zawartości.
- Wielkość oczka 50 x 50 mm.
- Uchylanie odbywa się za pomocą linki z miejsca kierowcy wózka

widłowego.
- Zabezpieczenie skrzyni przed samoczynnym wychyleniem.
- Na życzenie można dostarczyć w innym odcieniu lub w wersji ocynkowanej.

TYP
POJEMNOŚĆ

(l)
ROZMIARY

(mm)
MASA

(kg)
NOŚNOŚĆ

(kg)
CENA 

(zł)
7350 600 1560 x 1070 x 850/1090 150 400 3 211,00
7351 900 1560 x 1570 x 850/1090 165 400 3 649,00
7352 1200 2140 x 1070 x 1150/1390 220 600 3 633,00
7353 1700 2140 x 1570 x 1150/1390 250 600 4 023,00

Te i inne koła znajdą Państwo w rozdziale 
KOŁA TRANSPORTOWE I PRZYRZĄDOWE.
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