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MOBILNE KONTENERY UCHYLNE

Kontener uchylny 250 l  
Typ: 7364

- Kontener przeznaczony do manipulacji materiałami sypkimi.

- Obsługa za pomocą wózka wysokiego podnoszenia lub ręczna.

- Skrzynia jest zabezpieczona przed samoczynnym 
uchyleniem.

- Wzmocnione obramowanie zwiększa wytrzymałość 
kontenera.

- Wyposażony w trzy kółka o średnicy 200 mm 
(2x stałe, 1x obrotowe z hamulcem).

1050 x 580 x 980 mm

600 kg

250 l

75 kg

1 867,00

Kontener uchylny  z zaworem wypustowym
Typ: 7348 

- Kontener przeznaczony do gromadzenia i manipulacji wiórami powstałymi w obrabiarkach.

- Składa się z wózka i skrzyni.

- Skrzynia jest zabezpieczona blokadą przed samoczynnym wychyleniem.

- Przy dnie kontenera jest zawór wypustowy z siatką, który umożliwia wypuszczenie odwirowanej cieczy
(olej, emulsję itp.)

- Wózek jest wyposażony w kółka poliamidowe - przednie stałe, tylne obrotowe z hamulcem i blokadą
kierunku.

873 x 624 x 889 mm

500 kg

130 l

40 kg

1 668,00

Kontener wychylny z zaworem spustowym
Typ: 7294

- Kontener odpowiedni do odpadów powstających podczas
obróbki metalu, zanieczyszczonych olejem. Opróżniany przy
pomocy pedału z zabezpieczeniem w pozycji zamkniętej.

- Olej jest pozbawiany zanieczyszczeń stałych przy pomocy sita
umieszczonego w dnie kontenera i wylewany przez zawór
w dolnej części kontenera.

- Łatwa manipulacja przy pomocy 4 kółek ø 100 mm 
(2 stałych i 2 obrotowych).

970 x 660 x 895 mm

300 kg

32,7 kg

80 l

1 360,00
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