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Detale zamknięcia
wysypu.

Akcesoria opcjonalne.

KONTENERY Z DOLNYM I BOCZNYM WYSYPEM

Kontenery z dolnym wysypem
- Kontenery przystosowane do materiałów sypkich

od wielkości ziarna 3 mm.

- System opróżniania – możliwość łatwego opróżnienia
dzięki specjalnemu mechanizmowi. Blokada dźwigni
w pozycji otwartej i zamkniętej.

- Puste kontenery można układać w stosy.

- Wykonane ze stali wykończonej farbą w odcieniu
niebieskim. Na zamówienie można wybrać kolory
wg skali RAL.

- Przemieszczanie za pomocą wózka widłowego.
Do przemieszczania po równej i gładkiej powierzchni
można wykorzystać koła o średnicy 200 mm (koła
gumowe z felgą stalową 6005 i 0918 lub koła
poliamidowe 6359 i 6369), które można dokupić
do kontenera jako wyposażenie.

- Wielkość wysypu 300 x 300 mm.

1300 x 900 x 1690 mm

700 kg

145 kg

Typ: 7243

1000 l

1300 x 900 x 1320 mm

700 kg

138 kg

Typ: 7242

600 l

2 499,00
4 283,00

Kontener z bocznym wysypem
Typ: 7244

- Kontener przystosowany do materiałów sypkich.
System opróżniania za pomocą dźwigni z blokadą
w pozycji zamkniętej. Dźwignią można sterować
za pomocą linki z kabiny kierowcy. Manipulacja
za pomocą wózka widłowego, możliwość układania
pustych kontenerów w stosy. 

- Wielkość wysypu 1250 x 600 mm. 

- Wykończenie wysokiej jakości.

3 213,00

1400 x 1000 x 1145 mm

1000 kg

130 kg

800 l
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