SZAFY CHEMICZNE

- Szafy bezpieczenstwa do przechowywania substancji tatwopalnych w eksploatacji, produkgji, warsztacie itp.

- Podwojna stalowa konstrukcja, trzypunktowy zamek bezpieczenstwa, regulowane pétki i wanna ociekowa w dolnej czesci szafki.

- Zaokraglenie krawedzi, wzmocnione zawiasy i opatentowany system zamkoéw wpuszczanych U.LOC™.

- Wyposazone sg w wentylacje z bezpiecznikiem przeciwzaptonowym. S3 certyfikowane zgodnie ze standardami FM.

Typ: 4813

i

Typ: 4791 Typ: 4814
TYP CELRELY 1LOSC DRZWI ILOSC POLEK LAE ER
szer. x gt. x wys. (mm) (kg) (2t)
4791 1092 x 457 x 1118 2 1 105 4 657,00
4792 1092 x 457 x 1651 2 2 141 5730,00
4813 591 x 457 x 1651 1 2 93 4 837,00
4814 864 x 864 x 1651 2 2 176 6 912,00
4815 1092 x 864 x 1651 2 2 199 8 669,00

Szafy chemiczne VY

- Szafy bezpieczenstwa przystosowane szczegdlnie do powierzchni roboczej (np. stotu) wszedzie tam, gdzie wymagany jest czesty
i szybki dostep do substancji fatwopalnych.

Typ: 4815

Certyfikaty

Certyfikowane wg norm
FM, OSHA i NFPA

Kod 30, sekcja 6.3.3.
Gwarancja do 10 lat!

APPROVED

Backed by our

10Y

Limited Waranty

- Podwojna stalowa konstrukcja, trzypunktowy zamek bezpieczenstwa, regulowana pétka i wanna wychwytowa w dolnej czesci szafki.

- Zaokraglenie krawedzi, wzmocnione zawiasy i opatentowany system zamkoéw wpuszczanych U.LOC™.

- Posiadajg wentylacje i zabezpieczenie przeciwogniowe. Sa certyfikowane wg norm FM.

Typ: 7204

Skrzynka z tworzywa |

- Wytrzymata skrzynka

z tworzywa na dokumenty.

!/D Wymiary zew.
260 x 318 x 57 mm
Wymiary wew.
222 x 292 x41 mm

Typ: 4790
TYP e UL ILOSC DRZWI 1ILOSC POLEK R SERS
szer. x gt. x wys. (mm) (kg) (1)
4789 591 x 457 x 889 1 1 54 3296,00
4790 889 x 559 x 889 2 1 92 4 384,00
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Typ: 4789



