KURTYNY OCHRONNE Z PVC
RUCHOME KURTYNY SPAWALNICZE

- Kurtyny stuza do separacji temperatury wewnetrznej i zewnetrzne;j
pomieszczen.

- Wykonane sa z materiatu PVC, nie zawieraja kadmu ani silikonu.

- Sg odporne na duzg ilo$¢ chemikaliow i moga byc¢ stosowane
w temperaturach od —15 °C do +50 °C.

- Zapobiegaja przedostawaniu sie dymu, oparéw, kurzu, a nawet owadoéw
i ptakéw.

- Przyczyniaja sie do redukgji hatasu i majg wysoka przezroczystosc.

- Standardowo dostarczane sg przezroczyste ekrany do normalnych
temperatur oraz ekrany do zakfadéw chtodniczych w rolkach o dtugosci
50 m. Na zamdwienie mozemy dostarczy¢ kurtyny przystosowane do
miejsc wykonywania prac spawalniczych, kurtyny o podwyzszonej
wytrzymatosci lub kurtyny kolorowe.
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o 1/ Hak ze stali nierdzewnej TYP OPIS SZEROKOSC [ GRUBOSC | DEUGOSC |  CENA
2/ Kurtyna PCV. (mm) (mm) (m) (2h)
o 3/ Murowana oicieznica 7238 | Standardowa kurtyna 300 2 50 1681,00
L ol

7239 | Zaroodporna kurtyna 300 3 50 1839,00
7240 | Zastony z siatki (5 szt.) 300 - - 39,00
7241 Grzbiet z hakami 984 - - 61,00

Ruchome kurtyny spawalnicze p

- Stuza przede wszystkim do wizualnego wydzielenia stanowisk
spawalniczych.

- Lekkie konstrukcje, ktérymi mozna z fatwoscig manewrowac.
Wykonane z profili stalowych.

- W celu tatwiejszego manewrowania po jednej stronie wstawiono
hamowane kota o srednicy 80 mm, po drugiej stronie noga
podporowa o szerokosci 600 mm zapewnia dobrg stabilnosc.

- Poszczegélne kurtyny mozna potaczy¢ w dowolnej ilosci
i utworzy¢ nieprzerwang ochronna sciane.

- System zawieszert umozliwia potaczenie kurtyn pod réznym
katem i formowanie poszczegdlnych stanowisk pracy.

- Ostona jest wykonana z materiatu ognioodpornego, ktéry
zapewnia ochrone przed niebezpiecznym promieniowaniem
i jest odporny na odpryski i iskry.

- Wykonanie w ciemnozielonej ostonie jest zgodne z EN 1598.

WYMIARY NOSNOSC CENA J
e (mm) (kg) (2
mm g 2 - Na zaméwienie mozna dostarczy¢
7300 1500 x 600 x 2200 28 1180,00 ostone z impregnowanego
7301 2000 x 600 x 2200 32 1240,00 ognioodpornego materiatu
Szczegotowy
7302 | 2500 x 600 x 2200 38 1275,00 iszegelowy tekstylnego.
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