KRZESLA WARSZTATOWE

- Bardzo odporne na uszkodzenia
mechaniczne.

- katwe czyszczenie przy pomocy
ogdlnodostepnych srodkow.

- Odporne na pyly, oleje, chemikalia,
itp.

- Poszczegdlne elementy wykonane
z nietoksycznego, zdrowego
materiatu.

105,00
Typ: 4551

Plastikowe podtokietniki.

42,00

Typ: 4552
Poliuretanowe

f i ‘ f i i podtokietniki.

_ _ _ 113,00
Poliuretanowe A Poliuretanowe A Krzesta z oparciem A
z kotkami ze stopami Typ: 4555
Typ: 4548 Typ: 4549 - Krzesto robocze z siedziskiem -
i oparciem wykonane

- Siedzisko i oparcie wykonane - Siedzisko i oparcie wykonane / AN Tve: 4553
z miekkiego poliuretanu. z migkkiego poliuretanu. z WytrZ_yma{_ej sklejki ) yp: ! _
: . . . . z mozliwoscia regulacji Podpérka na nogi.
- Konstrukcja krzesta z kétkami. - Konstrukcja krzesta ze stopami

. . I wysokosci siedziska i oparcia.
w celu zwigkszenia stabilnosci.

- :" l : : -\.:

Typ: 4554 A Typ: 4550 A Typ: 4882 A

- Siedzisko wykonane z wytrzymatej - Siedzisko z regulacjg wysokosci - Siedzisko wykonane z bardzo
sklejki. pokryte wysokiej jakosci skora. wytrzymatego poliuretanu

- Konstrukcja krzesta ze stopami - Konstrukcja krzesta ze stopami o $rednicy 32 cm.
w celu zwiekszenia stabilnosci. w celu zwiekszenia stabilnosci. - Konstrukcja krzesta z kétkami.
TYP GL. WYMIARY | WYSOK. SIEDZISKA BEZ / WAGA CENA TYP GL. WYMIARY | WYSOK. SIEDZISKA BEZ / WAGA CENA

(cm) Z PODPORKA (cm) (kg) (zt) (cm) Z PODPORKA (cm) (kg) (zh)

4548 47 x51x 90 45-57/61-74 10 397,00 4554 55x55x 57 45-57/61-74 55 189,00
4549 47 x51x90 45-57/61-74 10 383,00 4550 55 x55x 57 44-57 / 61-74 6,7 184,00
4555 41x60x99 41-54/57-70 9,0 272,00 4882 55 x 55 x 56 43-56 /- 4,5 207,00

292



