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Uchwyt ścienny z zestawem do płukania oka   Typ: 3948

- Służy do natychmiastowej pomocy w przypadku zanieczyszczenia oczu
niebezpieczną substancją

- Zawiera dwie butelki z roztworem fizjologicznym o pojemności 500 ml i lusterko.
Butelki zawierają sterylny roztwór fizjologiczny 0,9 % NaCl.

- Butelki z płynem do płukania oczu mają ergonomicznie ukształtowaną miskę do
oczu służącą do otwarcia powieki oka. Dzięki temu płyn dostaje się bezpośrednio
do zranionego oka.

- Jedna butelka 500 ml wystarcza na około 4 min. intensywnego płukania.

- Plastikowy uchwyt chroni butelki do płukania oczu przed zanieczyszczeniem.
Uchwyt ścienny jest wykonany z cieplnie kształtowanego tworzywa z przezroczystą
pokrywką. Możliwość łatwego umocowania na ścianie za pomocą śrub i gwoździ,
które są częścią dostawy.

- Okres przydatności do użycia roztworu wynosi 3 lata.

164,00 49,00

Typ: 3948-A

Roztwór
zastępczy

Typ: 7590

1 469,00
Typ: 7589

1 060,00

1 596,00

3 003,00

686,00

320 x 75 x 410 mm1,5 kg

Kombinowany
prysznic
bezpieczeństwa
do ciała
Typ: 7593

- Odpowiedni do
laboratoriów i zakładów
chemicznych.

- Gwarantuje skuteczną
pierwszą pomoc
w przypadku poparzenia
lub podrażnienia oparami.

- Mocowany na stałe do
podłogi.

- Części myjące wykonane
z polipropylenu.

- Wykonany ze stali z rurami
ocynkowanymi,
pomalowana zieloną farbą
epoksydową dla długiej
żywotności nawet w bardzo
agresywnych środowiskach.

- Uruchamianie
mechanizmem z zaworem
ze stali chromoniklowej,
zawór dźwigni pozostaje
otwarty aż do świadomego
zamknięcia.

- Części łączące: mosiądz.

- Zalecana temperatura
wody:
min. 15°C, maks. 35°C.

- Kolor: zielony – RAL 6029.

PRYSZNICE BEZPIECZEŃSTWA DO OCZU
I CIAŁA

Ścienne myjki do oczu z uruchamianiem ręcznym
Myjki do oczu i twarzy powinny znajdować się w pomieszczeniach, w których
osoby mają kontakt z substancjami niebezpiecznymi i istnieje ryzyko urazu oczu
lub ciała, np. w laboratoriach, warsztatach, szpitalach, basenach z chlorowaniem,
uniwersytetach, szkołach itp. Gwarantują skuteczną pierwszą pomoc
w przypadku poparzenia lub podrażnienia oparami. Są produkowane zgodnie
z normami EN 15154-1, EN 15154-2, UNI 9608, UNI 10271 i DIN 12 899.

- Myjki oczu z uruchamianiem ręcznym są mocowane na stałe do ściany.

- Wykonana ze stali z rurami ocynkowanymi, pomalowana zieloną farbą
epoksydową dla długiej żywotności nawet w bardzo agresywnym środowiskach.

- Materiał części myjącej: polipropylen/stal nierdzewna. Części łączące: mosiądz.

- Zalecana temperatura wody: min. 15°C, maks. 35°C.

- Kolor: zielony – RAL 6029.

Myjka do oczu
stojakowa
Typ: 7591

- Myjka do oczu
z uruchamianiem ręcznym
i nożnym mocowana
na stałe do podłogi.

- Wykonana ze stali z rurami
ocynkowanymi,
pomalowana zieloną farbą
epoksydową dla długiej
żywotności nawet w bardzo
agresywnych środowiskach.

- Uruchamianie
mechanizmem z zaworem
ze stali chromoniklowej.

- Materiał części myjącej:
polipropylen.

- Części łączące: mosiądz.

- Zalecana temperatura
wody: 
min. 15°C, maks. 35°C.

- Kolor: zielony – RAL 6029.

Ścienny prysznic bezpieczeństwa do ciała
Typ: 7592

Prysznice bezpieczeństwa do ciała i oczu są odpowiednie
do laboratoriów i zakładów chemicznych, w których osoby
mają kontakt z substancjami niebezpiecznymi i istnieje ryzyko
urazu oczu lub ciała.
- Gwarantuje skuteczną pierwszą pomoc w przypadku

poparzenia lub podrażnienia oparami.
- Jest mocowany na stałe do ściany.
- Wykonany ze stali z rurami ocynkowanymi, pomalowana

zieloną farbą epoksydową dla długiej żywotności nawet
w bardzo agresywnym środowiskach.

- Uruchamianie mechanizmem z zaworem ze stali
chromoniklowej, zawór dźwigni pozostaje otwarty aż do
świadomego zamknięcia.

- Części łączące: mosiądz.
- Zalecana temperatura wody: min. 15°C, maks. 35°C.
- Kolor: zielony – RAL 6029.
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