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Bariera rozsuwana   Typ: 7935

- Plastikowa bariera rozsuwana, łatwa do przechowywania i łatwa do
przenoszenia. Służy do szybkiego odgradzania przestrzeni.

- Wykonany z polietylenu. Aby zwiększyć widoczność, listwy są wyposażone
w taśmy odblaskowe po obu stronach.

- Bardzo stabilny w środowisku wewnętrznym.

- W przypadku użycia na zewnątrz, wskazane jest aby wypełnić nogi bariery
wodą w celu zwiększenia stabilności.

BARIERY PLASTIKOWE, PRZEJŚCIA ALUMINIOWE,
OGRODZENIA

Pomost Al
Typ: 3813, 3814

- Nieoceniona pomoc dla bezpiecznego przejścia pieszych lub pracowników
przez wykop.

- Pomost jest wykonany z aluminium z powierzchnią przeciwpoślizgową.

- Malowane, metalowe poręcze są zaopatrzone w uchwyty do przyłączenia
ogrodzenia Typ: 3816.

- Białe odblaskowe paski zwiększają bezpieczeństwo dzięki swej widoczności.

- Niska waga pomostu umożliwia łatwy montaż, demontaż i manipulację.

- Możliwość składania pomostu obniża koszty magazynowania i transportu.

Mobilne
ogrodzenie   
Typ: 3816

- Lekkie, przenośne,
stabilne i ekonomiczne.
Stosowane do
ogradzania robót
tymczasowych.

- Malowana stal. Sześć
białych pasów
odblaskowych zwiększa
bezpieczeństwo,
szczególnie nocą.

Ogrodzenie rozkładane   Typ: 3815 

- Praktyczna ochrona studzienek kanalizacyjnych lub
wykopów o maks. pow. 1 x 1 m.

- Wykonane z malowanej stali.

- Składana konstrukcja minimalizuje
zapotrzebowanie na miejsce w trakcie transportu
i magazynowania.

TYP WYMIARY (mm) NOŚNOŚĆ (kg) WAGA (kg) WYSOKOŚĆ (mm) CENA (zł)
3813 1982 x 1000 300 35,2 1000 1 722,00
3814 2982 x 1000 500 88,2 1000 3 209,00

11 kg wysokość 1000 mm

7,2 kg

1500 x 1000 mm

min. długość 240 mm
maks. długość 2500 mm
całkowita wys. 960 mm
szer. podstawy 380 mm

2,2 kg

299,00

191,00

484,00 Do wyczerpania zapasów.
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