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- Wygodne do składowania i transportu
niebezpiecznych stałych materiałów.

- Możliwość składowania w trzech warstwach.

- Konstrukcja - stal, przystosowana do
manipulacji dźwigiem i wózkiem widłowym,
wieko zaopatrzono w gumową uszczelkę,
zabezpieczane w położeniu otwartym.

- Kieszeń na dokumenty przewozowe.

- Stosuje się także w systemach ruchomych
punktów zbiorczych.

- Na żądanie zamawiającego można wykonać
z powierzchnią wewnętrzną i zewnętrzną
malowaną, cynkowaną ogniowo oraz
wnętrze wyłożone gumą.

KS 800
Typ: 1258

Typ: 1253

KS 500
Typ: 1255

Pogumowana, wyjmowana wanna.

Uniwersalny kontener
Typ: 6049

- Wykonanie kontenera
umożliwia szerokie
zastosowanie.

- Wewnętrzna, pogumowana
wanna umożliwia 
składowanie akumulatorów.

- Kontener jest wyposażony
w uszczelnione wieko,
konstrukcja umożliwia
manipulację dźwigiem.

od 2 856,00

POJEMNIKI NA NIEBEZPIECZNE ODPADY

TYP NAZWA
OBJĘTOŚĆ

(l)
POWIERZCHNIA

NOŚNOŚĆ
(kg)

WAGA
(kg)

ROZMIARY
(mm)

Nr. ATESTU
CENA

(zł)
1253 KS 500 500 Malowana 1000 180 1200 x 1000 x 910 UN11A/Y/..../CZ/MV-IMET4036/

4320/1200/180kg/500l/ocel3/v.č.
2 856,00

1255 KS 500 500 Cynkowana 1000 180 1200 x 1000 x 910 4 116,00
1257 KS 800 800 Malowana 1500 230 1200 x 1000 x 1290 UN11A/Y/..../CZ/MV-IMET4033/

3200/1730/800l/230kg/ocel3/v.č.
3 327,00

1258 KS 800 800 Cynkowana 1500 230 1200 x 1000 x 1290 4 589,00

6049
Uniwersalny

kontener 
280

Malowany,
pogumowany

180 186 1245 x  820 x 726 3 547,00
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