
50

GOSPODAROWANIE WODĄ DESZCZOWĄ
– PODZIEMNE ZBIORNIKI NA DESZCZÓWKĘ

Zestaw do pompowania – Garden Comfort
Typ: 7962

- Kompletny zestaw Garden Comfort zapewnia wykorzystanie
wody deszczowej, woda w ogrodzie i na zewnątrz. System
wykorzystuje pompę ciśnieniową z zabezpieczeniem przed pracą
bez wody. Zasilanie odbywa się za pomocą 15 m kabla
prowadzonego w ziemi.

- Przyłącze wody znajduje się na zewnątrz w szybie
przyłączeniowym wraz z 10 m. wężem który jest częścią zestawu.
Otwarcie zaworu włącza pompę.

Zestaw do pompowania – Haus Premium
Typ: 7963

- Pełna gama produktów Haus Premium zapewnia wykorzystanie
wody deszczowej nie tylko w ogrodzie i na zewnątrz, ale także
we wnętrzu (toaleta,…). Lokalizacja pompy znajduje się w domu.

- Cicha i wydajna pompa z ochroną przeciw pracy na sucho
z wężem o długości 12,5 m i pływającym koszem ssącym z filtrem.
Dostarczany z przelotką ścienną z wężem 3 m.

- W przypadku korzystania z zestawu Haus Premium konieczne jest
zapewnienie filtracji wlotowej wody do zbiornika.

- Moc silnika 0,66 kW, maksymalne ciśnienie 3,5 bar, maksymalna
moc 3600 l/godz.

5 683,00

- Dzięki niewielkiej powierzchni (1,8 m2) są modułowymi podziemnymi zbiornikami na deszczówkę
nadającymi się do miejsc o ograniczonej przestrzeni.

- Pojedynczy (podstawowy) zbiornik ma pojemność 2,5 m3 i może być podłączony do nieograniczonej
liczby dodatkowych zbiorników. Szyby rewizyjne połączonych zbiorników można pozostawić
na pierwotnym poziomie lub skrócić, aby ukryć pokrywy poniżej poziomu gruntu. Osłony szybów są
wytrzymałe na ruch pieszy, nie można po nich przejeżdżać samochodami.

- Opatentowane użebrowanie poszczególnych zbiorników i ich położenie blisko siebie zwiększa
wytrzymałość i stabilność połączonej jednostki.

- Wyjątkowa oszczędność miejsca – tylko 1,8 m2 powierzchni na 2500 litrów.

- Łatwa obsługa dzięki niskiej masie pojemnika.

- Obrotowy wał kopułkowy o 360 stopniach umożliwia łatwy montaż rury łączącej.

- Zbiorniki należy połączyć w wyznaczonych do tego punktach na dnie zbiornika za pomocą
dostarczonych zestawów połączeniowych w tym narzędzi do tworzenia otworów.

- Materiał w 100% nadaje się do recyklingu.

- Zbiornik jest zbudowany z wielowarstwową technologią warstwowego materiału dla maksymalnej
stabilności z warstwą higieniczną dla najlepszej jakości wody.

- 10 lat gwarancji.

- Solidna, samonośna konstrukcja, która osiada na utwardzonej powierzchni bez konieczności
betonowania.

TYP NAZWA
POJEMNOŚĆ

(l)
WYMIARY

(mm)
WAGA

(kg)
CENA

(zł)
7956 Podz. zbiornik na deszczówkę MODULARIS 2500 1190 x 1470 x 2010 87 3 831,00
7957 Podz. zbiornik na deszczówkę MODULARIS 5000 2305 x 1470 x 2010 174 4 783,00
7958 Podz. zbiornik na deszczówkę MODULARIS 7500 3460 x 1470 x 2010 261 7 141,00
7959 Podz. zbiornik na deszczówkę MODULARIS 10 000 4610 x 1470 x 2010 348 9 543,00
7960 Podz. zbiornik na deszczówkę MODULARIS 12 500 5760 x 1470 x 2010 435 11 944,00
7961 Podz. zbiornik na deszczówkę MODULARIS 15 000 6910 x 1470 x 2010 522 14 303,00

ZESTAWY DO POMPOWANIA Z PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW

2 038,00

Modułowy system zbierania wody deszczowej do podziemnych zbiorników

- Moc silnika 0,9 kW,
głębokość zanurzenia 8 m,
ciśnienie 3,6 bar,
maks. wydajność 5600 l/godz.

Pompa w zbiorniku.

Pompa w domu.
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