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AKCESORIA DO ZBIORNIKÓW 
WODY DESZCZOWEJ

Łapacz wody deszczowej z filtrem automat
Typ: 7706

- Do napełniania zbiorników z dachów o powierzchni do 50 m2.  

- Skutecznie filtruje duże nieczystości (np. liście).

- Zapobiega przelewaniu się z pełnych zbiorników.

- Łatwe przełączanie pomiędzy trybem letnim a zimowym.

- Wyposażony w odpływ boczny 25 mm (1") z wężem i śrubą.

- Odpowiedni do rur o średnicy 70–100 mm.

Specyfikacja techniczna:
Wysokość: 115 mm
Średnica: 130 mm
Maks. powierzchnia dachu: 
50 m2

Podłączenie: 25 mm (1")
Do rur o średnicy:
70–100 mm

Specyfikacja techniczna:
Wysokość: 150 mm
Średnica: 150 mm
Maks. powierzchnia dachu:
80 m2

Podł.: 32 mm (1 ¼")
Do rur o średnicy:
70–100 mm

Specyfikacja techniczna:
Wysokość / szerokość / głębokość: 250 / 150 / 200 mm
Maks. powierzchnia dachu: 80 m2

Podłączenie: DN 70 / DN 50, 32 mm (1 ¼")
Do rur o średnicy: 70–100 mm

Specyfikacja techniczna:
Wysokość / szerokość / głębokość: 
350 / 110 / 180 mm
Maks. powierzchnia dachu: 80 m2

Do rur o średnicy: 70–100 mm

Łapacz wody deszczowej z filtrem automat
de luxe
Typ: 7707

- Do napełniania zbiorników z dachów o powierzchni do 80 m2. 

- Skutecznie filtruje duże nieczystości (np. liście).

- Zapobiega przelewaniu się z pełnych zbiorników.

- Łatwe przełączanie pomiędzy trybem letnim a zimowym.

- Wyposażony w odpływ boczny 32 mm (1 ¼") z wężem i śrubą.

- Odpowiedni do rur o średnicy 70–100 mm.

Łapacz wody deszczowej z filtrem 
samoczyszczącym  
Typ: 7708

- Filtr samoczyszczący Regendieb do czyszczenia wody deszczowej dla
dachów o powierzchni do 80 m2. 

- Skutecznie filtruje nieczystości z wody deszczowej.

- Filtr samoczyszczący z drobnym filtrem ze stali nierdzewnej.

- Napełnia zbiornik wody deszczowej i zapobiega jej przelaniu.

- Łatwe przełączanie pomiędzy trybem letnim a zimowym przy pomocy
wkładki filtracyjnej.

- Odpowiedni do rur o średnicy 70–100 mm.

- W komplecie uszczelka DN 19/32 do wszystkich zbiorników naziemnych.

Łapacz wody deszczowej z separatorem
nieczystości  
Typ: 7709

- Ochrona Laubabscheider przed nieczystościami dla
dachów do 80 m2.

- Idealny na okres intensywnego opadania liści.

- Skutecznie separuje liście i duże nieczystości,
zapobiegając zapchaniu rur.

- Odpowiedni jako filtr wstępny.

- Łatwe wyjmowanie sita bez demontażu całego filtra
– w celu czyszczenia lub w okresie przed nadejściem
mrozów.

- Łatwe przełączanie z trybu letniego 
na zimowy.

- Odpowiedni do rur o średnicy
70–100 mm.

Węże łączące 
Wąż Ø ¾" (Typ: 8067-A) ......................................... 54,00 zł
Wąż Ø 1 ¼" (Typ: 8067-B) ...................................... 68,00 zł
Wąż Ø 2" (Typ: 8067-C) .......................................... 90,00 zł

Mevatec_38_033-064_2  03.01.22  10:42  Stránka 57


