POMPY ZATAPIALNE

Gama pomp zatapialnych do pompowania wody czystej lub lekko zanieczyszczonej o maksymalnej temperaturze 35 °C. Pompy dzieki
swojej kompaktowej budowie moga by¢ uzywane podczas pracy w ogrodzie lub innych typowych czynnosci, w ktérych wymagane jest
przenoszenie pompy. Maja szerokie zastosowanie — od podlewania i nawadniania ogrodéw po przepompowywania zbiornikéw czy
pompowania wody z basenu lub beczki. Pompy sg umieszczone pod poziomem wody. Przy wyborze pompy wazne jest, aby wyjasnic,

z jakiego Zrédta bedzie ona pompowana i w jakim celu bedzie uzywana. Kolejnym waznym kryterium jest przeptyw i wysokos¢

podnoszenia pompy.

Zatapialna pompa do wody czystej
Typ: 8207, 8208

- Do odprowadzania czystej lub lekko zanieczyszczonej wody drenazowe;j.
Nadaje sie do nawadniania, pompowania zbiornikéw, pompowania
wody z piwnic, przepompowywania, odwadniania basendw itp.

- Pompa jest wyposazona w czujnik ptywakowy, ktéry ustawia sie
za pomocg czerwonegdo przycisku czujnika w obudowie pompy, ktéry
automatycznie steruje przetgczaniem w zaleznosci od poziomu wody.

- Dla wygodniejszej lokalizacji pompa jest dostarczana z kablem
zasilajgcym o dfugosci 10 m.

Typ | WYMIARY T 'WAGA [ MAKS. PRZEPEYW | MAKS. WYSOKOSC [ MAKS. GLEBOKOSC | CENA
(mm) (kg) (m3/godz.) PODNOSZENIA (m) ZANURZENIA (m) (zt)
8207 | 110x220x300 | 5 9 8 7 301,00
8208 | 160x230x300 | 55 13 85 7 317,00
L Pompy zatapialne do beczek

Typ: 8209, 8210, 8211
- Do spuszczania czystej lub lekko zanieczyszczonej wody.

- Nadaje sie do zanurzania w beczce lub zbiorniku
i pézniejszego pompowania lub nawadniania ogrodu.

- Pompa wyposazona jest w elastyczny waz lub rure
teleskopowa oraz czujnik ptywakowy.

- Dla wygodniejszej lokalizacji pompa jest dostarczana
z kablem zasilajgcym o dfugosci 10 m.

! :hl

Typ: 8211 Typ: 8209 Typ: 8210
TYP | WYMIARY (mm) [ WAGA (kg) | MAKS. PRZEPLYW (m3/godz.) | MAKS. WYSOKOSC PODNOSZENIA (m) | MAKS. GREBOKOSC ZANURZENIA (m) | CENA (zt)
8209 | 180 x 185 x 280 4,5 2,5 9 7 245,00
8210 | 110 x 190 x 320 5,5 5 20 7 332,00
8211 | @168 x246,5 5 2.2 1 7 236,00




