PRISTRESKY PRE FAJCIAROV

: e <« Fajciarsky pristresok BERLIN

/ ] e - Pristresok, ktory spaja funkénost a elegantny
vzhlad. Tvori rozsiahly priestor, ktory chrani
fajciarov pred nepriaznivym pocasim.

Konstrukcia:

- Stlpiky zo zinkovanej ocele 80 x 80 mm, patky
prispésobené na montéaz na zédkladovu dosku
(spojovaci material sucastou dodavky).

- Hlbka: 1560 mm.

- Vyska: 2680 mm.

- Sirka vstupu: 1000 mm.

- Celkova Sirka: 2500 alebo 5000 mm.

Strecha:

- Rédm strechy zlozeny z hlinikovych profilov.
Strecha je vytvorena z priesvitného
polykarbonatu s Upravou zabrarujucou
prenikaniu UV lucov, hribka 6 mm.

Bocné steny:

- Steny z bezpecnostného skla s hribkou 8 mm.
Skla su vybavené bezpecnostnymi nalepkami.
Upevnenie skiel pomocou svoriek z liateho
hlinika pre jednoduchu vymenu v pripade
poskodenia. Bo¢né steny zo 4 strén, z Celnej
strany vstup so Sirkou 1000 mm.

Povrchova uprava a montaz:

- Konecna povrchova Uprava pristresku — vrchna
farba v ¢ierno-sivom odtieni. Pristresky su
dodavané v rozlozenom stave. Jednoducha
montdaz podla prilozeného navodu.

TYP STAVEBNY DIEL CENA (EUR)
3722 Pristre$ok s dlzkou 2500 mm 3290,00
3733 Pristre3ok s dlzkou 5000 mm 5 440,00

<« Ekonomicky faj¢iarsky pristreSok
Typ: 3723
- Fajciarsky pristresok, ktory je jednoduchy,
pevny a ekonomicky. Umoziiuje fajc¢iarom
kryty priestor, ktory ich chrani pred vetrom
a dazdom.

Konstrukcia:

- Hlinikové profily s @ 50 mm. Stojany su
ukoncené patkami vhodnymi na montaz
k zékladovej doske (spojovaci material je
sucastou dodavky). Zostavenie konstrukcie
pomocou prechodovych trubiek z hlinikovej
liatiny, ktoré sa aretuju pomocou nerez
skrutiek(sucastou dodavky).

- Hibka: 1861 mm.
- DIzka: 2526 mm.
- Vyska: 2175/2278 mm.

Strecha a bocné steny:

- Strechu a steny tvori priesvitny polykarbonat
s hrubkou 10 mm, s Upravou proti prenikaniu
UV zZiarenia.

- Pristresky su dodavané v rozloZzenom stave.

2 010,00

Zmeny technickych Specifikacii a cien vyhradené.
Katalégové ceny predstavuju nezavazné ceny bez DPH.




