OCELOVE ZACHYTNE VANE NA 2 SUDY 200 L

Podla EN normy skusané na tesnost

<« Zachytné vane s rostom V¥
- Zachytné vane vhodné na skladovanie 2 x 200 | sudov. Prevedenie
s rostom ulahc¢uje manipuldciu so sudmi.
- Dodavané v prevedeni: - lakované (+ zinkovany rost) Typ: 1260
- kompletne ziarovo zinkované Typ: 1260-Z

7} 1200 x 800 x 250/350 mm
) 2201

s Vy5°k°u

Typ: 1260-Z

283,00 ! m—

-

240}~

Zachytné vane bez rostu §
- Vhodné na skladovanie 200 | sudov alebo mensich nadob.

- Dodavané v prevedeni: - lakované Typ: 5206
- kompletne Ziarovo zinkované Typ: 5206-Z

7} 1200 x 800 x 250/350 mm
) 2201

Typ: 5206

200,00

L

Typ: 520%-:\ . . -
265,00 ¢ %

Zachytna podlaha Yy
tvorena rostovym polom
Typ: 6080

- Moznost skladat lubovolné pole
s rozmermi 1450 x 750 mm.

- Jednotlivé rosty su osadené
do tesnych zachytnych vani.

- Zachytnu dlazku mozno vybavit
zinkovanym najazdom.

- Zachytna vana lakovang, rost

Stojan Typ: 1261 Cena: 47,00 EUR a ndjazd zinkovany.

B 740 x 560 x 535 mm

Valceky Typ: 1264 Cena: 56,00 EUR

Typ: 6075

380,00

Typ: 6075-Z

o 428,00 “
Pojazdné zachytné vane A Najazd.
- Vybavené vysokozatazovymi kolieskami — dve pevné a dve oto¢né Typ: 6081
s brzdou s @ 125 mm.
56,00

- Manipuldciu ulahcuje rucka zachytnej vane.
- Dodédvané v prevedeni:

- lakované (+ zinkovany rost) Typ: 6075

- kompletne Ziarovo zinkované Typ: 6075-Z

BT} 1200 x 800 x 250/405/1200 mm
] 2201

Zachytna podlaha.
Typ: 6080

219,00

Zmeny technickych Specifikacii a cien vyhradené.
Katalégové ceny predstavuju nezavazné ceny bez DPH.




