MANIPULACNA TECHNIKA

Bezpecnostné klietky pre VZV (montazne plosiny) p
- Manipuldcia pomocou VZV. .
- Velmi robustna a odolna konstrukcia. Lo

- Vybavena protismykovou podlahou, ktora napoméha vacésej bezpecnosti
pracovnika.

- Sucastou klietky je taktiez demontovatelny pozinkovany box na naradie. =
- Klietka zodpoveda prislusSnym bezpecnostnym predpisom. HE |

Typ: 7727
- Max. poc¢et os6b:2. L

- Min. nosnost zdvihacieho zariadenia: 1190 kg. 1
- Certifikat: GS TUV.

7 835 x 1040 x 1900 mm i —
£ 180kg =5
713,00 H |

Typ: 7728
- Max. pocet osOb: 2.

- Min. nosnost zdvihacieho zariadenia: 1500 kg.
- Certifikat: GS TUV.

F7 90kg
7} 1200 x 1090 x 1885 mm

£ 210kg

981,00

. Montazna plosina p
- Doplnkové zariadenie

k vysokozdviznému voziku.

- Vhodné na prace vo vyskach
s pouzitim vysokozdvizného
vozika.

F7 105kg
7 1200 x 800 x 1860 mm

£ 180kg

1220,00

Zmeny technickych Specifikacii a cien vyhradené.
Katalégové ceny predstavuju nezavazné ceny bez DPH.




