NADOBY NA TUHY NEBEZPECNY ODPAD

- Vhodné na skladovanie a prepravu pevnych
a pastovitych latok.

- Stohovatelné do troch vrs_tlev.

- Konstrukcia z o vy osnikov a plechoy,
prisposoben pulaciu so Zeri
i vysokoz , veko opa

120 ol
B etovane

- Kapsa na sprievodné doklady.

- Vyuzivaju sa aj v systéme ekokontajnerovych
nosicov, pojazdnych zberni a pod.

- Na zelanie zakaznika mozno povrchovu

upravu vnutornej i vonkajsej strany

zabezpecit v lakovanom prevedeni,

ziarovo zinkované, s gumovou vystelkou.

Univerzalny kontajner V¥
Typ: 6049

- Prevedenie kontajnera
umoznuje Siroké uplatnenie.

z

- Vnutorna pogumovana atelha
vani¢ka umoznuje ova
skladovanie akumulatorov. Pogum

- Kontajner je vybaveny

aretovanym vekom

a konstrukéne je prispésobeny

pre manipuldciu so Zeriavom,

alebo vysokozdviznym
vozikom.

KS 800
Typ: 1258

Typ: 1253

) OBJEM | POVRCH. NOSNOST | VL. HMOTNOST HL. ROZMERY CENA
U7 L0 0 UPRAVA (k) (kg) £xhxv (mm) C. ATESTU (EUR)
1253 KS 500 500 Takovany 1000 180 1200 x 1000 x 910 | UNT1A/Y/.../CZZMV-IMET4036/ | 706,00
1255 KS 500 500 zinkovany 1000 180 1200 X 1000 x 910 | 4320/1200/180kg/500l/ocel3/v.é. [ 979,00
1257 KS 800 800 Takovany 1500 230 1200 x 1000 x 1290 | UNT1A/Y/.../CZZMV-IMET4033/ | 822,00
1258 KS 800 800 zinkovany 1500 230 1200 x 1000 x 1290 | 3200/1730/8001/230kg/ocel3/v.¢. [T 140,00
goag | Univerzalny |0 lakovany 180 186 1245 x 820 x 726 969,00

kontajner pogumovany

Zmeny technickych Specifikacii a cien vyhradené.
Katalégové ceny predstavuju nezavazné ceny bez DPH.




