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Antistatický

PLASTOVÉ SUDY

Antistatické plastové sudy
- Vhodné predovšetkým

na skladovanie alebo prepravu
vysoko horľavých materiálov
v podobe granúl, tabliet, či prachu.

- Sudy so šróbovacím vekom vyrobené
z vodivého vysokohustotného
polyetylénu s aditívom na báze
uhlíka.

- Sudy spĺňajú požiadavky noriem
pre použitie v priestore s výskytom
nebezpečenstva výbuchu vonku,
resp. vo vnútri suda.

- Sudy sú certifikované UN kódom
na prepravu a skladovanie
nebezpečných tuhých odpadov.

Typ: 3244 Typ: 3246

Sudy s vekom na závit
- Certifikované pre skladovanie a transport nebezpečných tuhých a pastovitých látok, vhodné na potraviny.

- Vyrobené z polyetylénu, vhodné pre teploty –20 °C až +80 °C.

- Veľké veko na závit s tesnením a možnosťou plombovania.

- Sudy je možné vodotesne uzavrieť.

- Veľkosť 42 l je vybavená držiakmi.

TYP OBJEM (l) Ø x VÝŠKA (mm) CERTIFIKÁT CENA (EUR)
3244 26 316/204 x 426 1H2/X33/446/... 83,00
3246 75 410/354 x 685 1H2/X95/Y142/... 202,00
4701 220 581 x 935 1H1/Y1,6/200/... 65,00

TYP OBJEM (l) Ø x VÝŠKA (mm) Ø OTVORU (mm) DRŽIAKY CERTIFIKÁT CENA (EUR)
4426 3,6 198 x 173 136 nie 1H2/X12/S 14,40
4427 15 274 x 328 204 nie 1H2/X22/S 28,00
4428 26 316 x 426 204 nie 1H2/X33/S 32,00
4429 42 410 x 416 282 áno 1H2/X51/S 47,00

Antistatický sud 220 l   Typ: 4701

- Určený na skladovanie a prepravu vysoko horľavých kvapalín.

- Sudy sú vyrobené z materiálov eliminujúcich elektrický výboj.

- Certifikované pre obalové skupiny (Y,Z).

- Maximálna hustota plnenej látky 1,6.

- Povolený pre plnenie v zónach s nebezpečím výbuchu 1 a 2, 
trieda výbušnosti IIA a IIB.

Typ: 4427

Typ: 4426

Typ: 4428

Typ: 4429

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené.
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.
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