<« Laboratérne obaly a obaly na sudy

- Rychle zabezpecenie a nepriepustné uzavretie
poskodenych nadob pri izolovani nebezpecnych latok.

- Bezpec¢nostny prepravny obal s UN kédom splria
poziadavky na manipulaciu a prepravu nebezpecnych
latok.

- Material odolava vacsine chemickych latok.

- Robustna konstrukcia a veko na zavit zaistuje maximalnu
mechanicku odolnost.

D A 4 varianty

pouzitia
TYP OBJEM (]) HL. ROZMERY (mm) VLASTNA HMOTNOST (kg) UN KOD CENA (EUR)
4387 75 0570 x 490 5 TH2IX75/5 62,00
4388 115 550 X 760 6 TH2/X100/S 77,00
4389 360 800 x 1050 2 TH2/X295/5 303,00

<« Kartonové boxy na nebezpecny odpad

- Vhodné na zber a transport nebezpecnych pevnych
odpadov vratane sprejov.

- Vyrobené z vysoko odolnej 5-vrstvovej kartonaze odolnej voci vihkosti.
- Dodéavané v rozlozenom stave vratane polyetylénového sacku.

- Boxy je mozné vdaka obdlznikovému pédorysu lahko rovnat
na paletu.

- SU vhodné ako na spalovanie, tak aj na opatovné pouzivanie.
- Daju sa pouzit ako nahrada za kovové alebo plastové sudy.

HL. ROZMERY OBJEM HMOTNOST NOSNOST

(mm) ) (ko) (ko) CERTIKAT | {eumy
4422 | 400 x 395 x 280 35 16 30 Ncage 15,90
423 | 400x395x515 70 20 30 ullj\::g\;/\llxli%s/s 1630
4424 | 400x395x810 110 26 m s 24,00

<« Kartonovy box na Ziarivky

Typ: 4425 %
- Vyrobeny z vysoko odolnej 5-vrstvovej karténovej lepenky.

- Specidlna konstrukcia zabezpecuje dostato¢nu ARRIVEY
nosn.ost -50 kg. . Typ: 6534-15
- Box je vhodny pre opatovné pouzivanie. Samolepka

- Dodéva sa v rozloZzenom stave.

9,50 1,90

1550 x 410 x 370 mm
50 kg

Zmeny technickych specifikacii a cien vyhradené.
Katalogové ceny predstavuju nezavazné ceny bez DPH.




