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Vszeni obchodni partneri, zakaznici,
dovolte nam predstavit katalég propan-butanovych vyrobkov spolocnosti
MEVA-SK s.r.o. Roznava pre rok 2018.

Standardne sa u nds mézete spolahnut na rychlu reakciu na Vase priania a potreby.
Velkou vyhodou MEVA-SK s.r.o. RoZnava je vlastné servisné zazemie, kde sme schopni
vsetky vyrobky servisovat.

Ponukame:

¢ viac ako 140 polozZiek v tomto katalégu

e vlastné servisné stredisko

* spolahlivost/ garanciu

¢ prehladny e-shop: www.meva.sk

* nova produktova stranka: www.mevagasproducts.com

MEVA-SK s.r.0. RoZiiava Verime, Ze V&s nasa ponuka zaujme a poskytne Vam ucelenu predstavu sortimentnej
Kratka 574 ponuky propan-butanovych spotrebicov.
049 51 Brzotin cast Bak

Tel./fax: 058/73 27 483, 73 26 597 _ 2
S +421 915 916 629 Obchodny tim MEVA-SK s.r.o. Roziava

E-mail: gavaller.martin@meva.eu
meva.sk@meva.eu

E-shop: www.meva.sk E

Zastupenie v Eurdpe:

www.mevagasproducts.com
www.meva.sk



MEVA - TRADICNY STROJARENSKY PODNIK
S DLHOU HISTORIOU

Sto rokov v dejindch ludstva nie je zase tak dlha doba, ale viac
ako 120 rokov trvania strojarenského podniku, to je vyrocie, ktoré
naozaj zasluzi pripomenutie.

ZaloZzenim Roudnickeho zavodu Na Urbance v roku 1898 zacala
dlha histdria strojarenskej vyroby spolocnosti Meva v Roudnici
nad Labem. V zaciatku Siroky vyrobny sortiment tvorili podnosy,
svietniky, mlynceky na mdso, kuchynské potreby... Mnoho
vyrobkov zmizlo v prepadlisku casu a zostali len vo forme grafic-
kych navrhov, ale niektoré z nich presli dlhym vyvojom a su v sor-
timente dodnes.

Medzi najznamejsie vyrobky, ktoré sa stali symbolom strojarskej
vyroby v Meve, patrili napriklad legendarne petrolejové lampy, ply-
nové varice alebo kovové smetné nadoby.

DIha tradicia, technicky rozvoj a déraz na kvalitu, to je zaruka spo-
kojnosti zakaznikov a dalsej buducnosti znacky Meva.
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3-8 VARICE A LAMPY
- stolové varice a lampy

27-30 GRILY

& - profi grily, zahradné grily
- priemyselné varice

48 OBCHODNE PODMIENKY

31-41

HORAKY

- hobby horaky

- profi horaky

- $pecialne horaky

)

OUTDOOR KEMPING
- varice, lampy

- teplomety

- kempingové riady

SCHEMA PRIPOJENIA VARICA K PROPAN-BUTANOVEJ FLASI

Chyby v tlaci su vyhradené.

21-26  OHRIEVACE
7 zahradné vykurovacie telesa
=% - teplogeneratory, teplomety
- bytové vykurovacie telesa

<

42-47 PRISLUSENSTVO

- kart.uée a tlakové flase
- hadice
- ostatné prislusenstvo

-

rozmery (mm)
Sxhxv
spotreba (g/hod)

Vysvetlivky

vykon (kW)

ﬂ hmotnost (kg)

o piezoelektrické zapalovanie
@, predpokladana vydrz (hod, min.)

pri pouziti PB flase: 2 kg, 5 kg, 10 kg,
prip. vydrz pri pouzitie kartuse (podla gramaze)



- stolové varice a lampy




VYSOKOTLAKE PROPAN-BUTANOVE VARICE - jedine na 2 kg PB flase

6 2kg-20h

Typ: 2153

Varic¢ SOLO

Kempingovy vari¢ SOLO na propan-butan je urceny k vareniu
a ohrievaniu pokrmov. Pripaja sa priamo k 2 kg propan-
-butanovej flasi. Flasa (Typ: 316) nie je sucastou dodavky.

@®
2kg-10h

Typ: 2137

Vari¢ TABORAK

Kempingovy dvojvari¢ TABORAK na propan-butan je uréeny

k vareniu a ohrievaniu pokrmov. Pripéja sa priamo k 2 kg
propan-butanovej flasi. Flasa (Typ: 316) nie je sucastou
dodavky.

@ 2kg-10h

Typ: 2136

Vari¢ PICAMP

Kempingovy dvojvari¢ PICAMP na propan-butan je urceny
k vareniu a ohrievaniu pokrmov. Pripéja sa priamo k 2 kg
propan-butanovej flasi. Flasa (Typ: 316) nie je sucastou
dodavky.

P@ 1,2 kW !EJ 150 x 110 x 150 mm % 2,4 kW !QJ 420 x 120 x 150 mm P@ 2,4 kW !/[J 420 x 120 x 150 mm
F7 o4akg £/ 100 g/hod F 13kg £/ 200 g/hod F 13kg £/ 200 gihod

Vyhody

vysokotlakovych varicov
SOLO, TABORAK, PICAMP:

- overena konstrukcia
- najpredavanejsie varice

- bezporuchovost
Uprava konstrukcie - teraz /

bez regulatnej matice

Typ: 2017D

Lampa BRILANT

Lampa na propén-butdn je uréend ako osvetlovacie teleso
pre vonkajsie pouzitie. Pripaja sa priamo k 2 kg propan-
butanovej flasi. Flasa (Typ: 316) nie je sucastou dodavky.

P@ 0,12 kW !5 200 x 200 x 270 mm
'lj 1kg ‘ZJ 50 g/hod

A predpokladand vydrz
G PB flasa: 2 kg

= varice a lampy

Univerzalne sady prislusenstva
k PB vyrobkom

Typ: 4760 Kemping varice
Typ: 4761 Lampy

Vratna tlakova flasa 2 kg
pre propan-butanové
spotrebice. Typ: 316

Puncosky
vid'strana 47

Sklo k lampe Brilant
Typ: 4238A



VYSOKOTLAKE PROPAN-BUTANOVE VARICE - jedine na 2 kg PB flase

@ 2kg-26h

Typ: 2338

Vari¢ RIGA 1

Stolovy vari¢ RIGA 1 na propan-butan urceny na varenie
a ohrievanie pokrmov. Dodava sa vratane prislusenstva
pre pripojenie k propan-buténovej flasi (Typ: 316).

S 1 kw 7 300 x 290 x 65 mm
F7 25kg 8/ 75 giod

é 2kg-13h

Typ: 2340

Varic RIO 2

Stolovy dvojvari¢ RIO 2 na propan-butéan uréeny na varenie

a ohrievanie pokrmov. Dodéava sa vratane prislusenstva
pre pripojenie k 2 kg propan-butanovej flasi (Typ: 316).

Prislusenstvo

@ 2kg-13h

Typ: 2337

Vari¢ RIGA 2

Stolovy dvojvari¢ RIGA 2 na propan-butan ur¢eny na varenie
a ohrievanie pokrmov. Dodava sa vratane prislusenstva
pre pripojenie k propan-butanovej flasi (Typ: 316).

PE 2 kw
f__ij3kg

7} 460 x 290 x 65 mm
£/ 150 g/hod

Praktické veko sluziace
na zakrytie a ochranu horékov

Detail vysokotlakového
horéku varica

/

Vstupny zavit je v prostriedku

pre pripojenie

je sucastou

PE 2w I’ 460 x 290 x 65 mm
'j_J 3kg ‘_/_J 150 g/hod
Vratné tlakova flasa 2 kg balenia.

pre propan-butanové
spotrebice. Typ: 316

Kolienko

s maticou Univerzalne sady prislusenstva
M9 x 0,75 k PB vyrobkom

Typ: 4372C Typ: 4760 Kemping varice

@ 2kg-26h

Typ: 2341

Varic RIO 1

Stolovy vari¢ RIO 1 na propan-butéan urc¢eny na varenie
a ohrievanie pokrmov. Dodava sa vratane prislusenstva
pre pripojenie k 2 kg propan-buténovej flasi (Typ: 316).

S 1 kw BT 300 x 290 x 65 mm
F7 25kg /) 75 gihod
- nizsia obstaravacia cena

A predpokladana vydrz
e PB flasa: 2 kg

varice a lampy &



VYSOKOTLAKE PROPAN-BUTANOVE VARICE - jedine na 2 kg PB flase

@ 2kg-24h

Typ: 2311

Vari¢ VIKEND MINI

Kempingovy vari¢ VIKEND MINI na propéan-butan je uréeny
pre turistické ucely k priprave pokrmov. Dodava sa vratane
prislusenstva pre pripojenie k 2 kg propan-butanovej flasi
(Typ: 316).

% 1,2 kW
F7 09kg

7 250 x 285 x 70 mm
£/ 85ghod

Detail vysokotlakového
horéku varica

predpokladana vydrz
PB flasa: 2 kg

©)
c

varice a lampy

@ 2kg-12h

Typ: 2319

Vari¢ ORLIK
Kempingovy dvojvari¢ ORLIK na propan-butan je uréeny
pre turistické ucely k priprave pokrmov. Dodava sa vratane
prislusenstva pre pripojenie k 2 kg propan-butanovej flasi
(Typ: 316).
P 2.4 kw

fzﬂzkg

P’ 500 x310 x 75 mm
£/ 170 g/hod

Odnimatelny rost
umoznuje lahké cistenie

Vratna tlakova flasa 2 kg
pre propan-butanové
spotrebice. Typ: 316

é 2kg-12h

Typ: 2319B (bez vika)
Vari¢ ORLIK
Kempingovy dvojvari¢ ORLIK na propén-butan je uréeny
pre turistické ucely k priprave pokrmov. Dodéva sa vratane
prislusenstva pre pripojenie k 2 kg propan-butanovej flasi
(Typ: 316).
PE 2,4kw

[ 1.8kg

7} 500x310x 75 mm
£/} 170 g/hod

Vstupny zavit je v prostriedku
~ vari¢ VIKEND MINI

\

Vstupny zavit je vlavo
- vari¢ ORLIK

Prislusenstvo
pre pripojenie

je sticastou Kolienko Univerzalne sady
balenia. s maticou prislusenstva

M9 x 0,75 k PB vyrobkom

Typ: 4372C Typ: 4760 Kemping varice



NiZKOTLAKE PROPAN-BUTANOVE VARICE
& s

Typ: 2323 (s termoel. poistkou)
Typ: 2323B (bez termoel. poistky)

Vari¢ RIGA 1

Stolovy vari¢ na propéan-butan je urc¢eny na varenie

a ohrievanie pokrmouv. Prislusenstvo pre pripojenie je nutné
zakupit zvlast.

P 1,5 kw 7} 305x270 x80 mm
FJiJ 1,9 kg ’_/J 104 g/hod

2kg-10h
5kg-25h
10kg-50h

Typ: 2325 (s termoel. poistkou)
Typ: 2325B (bez termoel. poistky)

Varic RIGA 2

Stolovy dvojvari¢ na propan-butan je ur¢eny na varenie
a ohrievanie pokrmouv. Prislusenstvo pre pripojenie je nutné
zakupit zvlast.

P 3 kw 7 460 x 300 x 80 mm
F7) 34kg F/J 208 g/hod
: Jednocestny  Natrubok 8
Vratna tlakova Vratné tlakova Typ<t T]P?jmw
lahev 2 kg pro flasa 10 kg pre -se T'tlca tT Slf""y Typ: 21560V Typ: 4352
propan-butanové propan-butanové » (LT
spotfebice. spotrebice. Typ: NP01015
Typ: 316 Typ: 316V - néatrubok 8

ventil s maticou G 1/4" L s odbockou 90°

predpokladana vydrz
e PB flasa: 2 kg, 5 kg, 10 kg

varice a lampy

s



NiZKOTLAKE PROPAN-BUTANOVE VARICE

2. 2kg-10h
(5) 5kg-25h

10kg-50h

Typ: 2329 (s termoel. poistkou)
Typ: 2329B (bez termoel. poistky)

Varic RIO 2

Stolovy dvojvari¢ na propan-butan je ur¢eny na varenie
a ohrievanie pokrmouv. Prislusenstvo pre pripojenie je nutné
zakupit zvlast.

%3kw &460x270x80mm
F7 25kg £/ 208 ghod

Vyhody

nizkotlakovych varicov:

- je mozné pripojit
ku vSetkym typom
flias (2 kg, 5 kg, 10 kg)

— tichy chod
— bezpecna prevadzka
vdaka pouzitiu regulatora

Vstupny zavit je v prostriedku
@®
predpokladand vydrz
G PB flasa: 2 kg, 5 kg, 10 kg

| = varice a lampy

R 2kg-10h
(5 skg-25h

10kg-50h

Typ: 2316 (s termoel. poistkou)
Typ: 2317 (bez termoel. poistky)

Vari¢ ORLIK
Stolovy dvojvari¢ na propan-butan je ur¢eny na varenie

a ohrievanie pokrmov. Prislusenstvo pre pripojenie je nutné
zakupit zvlast.

%3kw %500x310x75mm
Fi 2kg £/} 208 ghod

Detail nizkotlakového
horéku varica

Vratna tlakova Vratna tlakova

lahev 2 kg pro flasa 10 kg pre
propan-butanové propan-buténové
spotfebice. spotrebice.

Typ: 316 Typ: 316V

2kg-10h
5kg-25h
10kg-50h

Typ: 2316B (bez veka, s termoel. poistkou)
Typ: 2317B (bez veka, bez termoel. poistky)

Vari¢ ORLIK

Stolovy dvojvari¢ - varianta bez veka - na propan-butan
je uréeny na varenie a ohrievanie pokrmov. Prislusenstvo
pre pripojenie je nutné zakupit zvlast.

%3kw !B500x310x75mm
F7 1.8kg £/ 208 g/hod

Volitelné:

Termoelektricka poistka
uzavrie privod plynu, ak
zhasne plamer (napr. pri

prievane).
Jednocestny  Natrubok 8
Typ: NP01007 ventil s maticou G 1/4” L s odbockou 90°
- set hadica + spony Typ: 21560V Typ: 4352

+ regulator tlaku

Typ: NP01015
- natrubok 8



- hobby horaky
- profi horaky
- $pecialne horaky




KARTUSOVE HORAKY HOBBY

Typ: KP01080P (piezo) 0 @ 190 g~ 1h30min
Spajkovacia suprava TYPHOON

Spajkovacia suprava s piezoelektrickym zapalovanim. Ur¢ena
pre domécich majstrov a remeselnikov. Odolny kovovy obal
kartuse. Pouziva jednorazové prepichovacie kartuse (KP02001).
Orientacna teplota plamena 1400 — 1600 °C.

P= 8 kw BT} 230x 110 x 160 mm
F7 o6kg £/ 127 g/hod

6 227 g-1h 40 min

Typ: KP18004

UNI horak + 4 kartuse

Univerzalny horak s piezoelektrickym zapalovanim. Urceny pre kutilov a remeselnikov.
Po 20 sekundovom predhriatiu je mozné pracovat s horakom v akejkolvek polohe.
Pouziva kartuse 227 g, typ. ¢. KP02002. Orientacna teplota plamera 1400 — 1600 °C.

WJ 1,6 kW !/[J 330 x210 x 72 mm
F 13kg £/ 120 g/hod

predpokladand vydrz
kartus - g

A horaky

Nasavanie vzduchu

Kartus 190 g
Butan (prepichovacia)
Typ: KP02001

\

Plynula

/ regulécia

Piezo zapalovanie



KARTUSOVE HORAKY HOBBY

0 6 190 g-1h45min
Typ: KPO1001P

Spajkovacia suprava Pool piezo

Horak s piezoelektrickym zapalovanim. Ur¢eny pre
domécich majstrov a remeselnikov. S hordkom je mozné
vykonavat spajkovanie cinom, rézne druhy ohrevu,
opalovanie starych naterov alebo vykonavanie drobnych
izolatérskych prac. Pouziva jednorazové prepichovacie
kartuse KP02001. Kartusa nie je sticastou vyrobku.

P& 5 kw 7 200 x 105 x 200 mm
[ o6kg £/ 110 g/hod

@ 2279-2h 50 min

Typ: KP0O1006

UNI horak 1 kW

Siroké pouzitie od spajkovania medenych trubiek az po podpalenia
v krbe. Jednoducha manipulacia. Piezo zapalovanie - nenarusuje plameri!
Pouziva kartuse KP02002. Orientacna teplota plameria 1000 - 1200 °C.

S 1kw 7} 140 x50 x 20 mm
F oskg b/ 80gmod

Kartus 227 g Kartu 190 g

na butan

Butan (prepichovacia)

1078 L4 Typ: KP02001

22 predpokladana vydrz
E;ﬁtlr)go_ga ana vydrz
horaky A



PROPAN-BUTANOVE HORAKY - HOBBY

@ 2kg-18h

Typ: 2196

Opalovacia suprava 1,5 kW

Opalovacie stpravy na propan-butan su urcené pre
domacich majstrov na remeselné prace mensieho rozsahu,
opalovanie starych naterov. Obsahuje horak Typ: 4450.

P 1,5 kw BT 260 x 265 x 40 mm
1 o8kg £/ 112 g/hod

predpokladana vydrz
PB flasa: 2 kg

A horaky

@ 2kg-25h

Typ: 2197

Opalovacia suprava 1,2 kW

Opalovacie supravy na propan-butan su uréené pre
domacich majstrov na remeselné prace mensieho rozsahu,
opalovanie starych naterov. Obsahuje horék Typ: 4452.

7 460 x 265 x 40 mm
’_/_J 80 g/hod

PE 1.2 kw
F 09kg

Vratna tlakova

flasa 2 kg pre pre pripe
propan-butanové je sucastou
spotrebice. balenia.
Typ: 316

Prislusenstvo
pre pripojenie

é 2kg-8h30min

Typ: 2198

Opalovacia suprava 3,5 kW

Opalovacie stpravy na propan-butan su urcené pre
domacich majstrov na remeselné prace mensieho rozsahu,
opalovanie starych naterov. Obsahuje horak Typ: 4453.

P 3,5 kw
F7 09kg

BT} 460 x 265 x 40 mm
b/ 238 g/hod

Univerzalne sady
prislusenstva

k PB vyrobkom

Typ: 4762 Hobby horaky



PROPAN-BUTANOVE HORAKY - HOBBY

Vylepsena
konstrukcia horéaku
Typ: 4452

Typ: 2192 Balené v textilnej taske

Spajkovacia suprava

Propan butanova spajkovacia a opalovacia suprava je ur¢ena
pre domacich majstrov na remeselné prace mensieho
rozsahu. S touto stpravou je mozné vykonavat makké
spajkovanie cinom, pajkovanie natvrdo drobnych predmetov.

% podla pouZitého horéaka !/D 200 x 270 x 45 mm

fjﬂ 1,9 kg F/J podla pouzitého horéka

Vylepsena
konstrukcia horaku
Typ: 4452

Typ: 2192A Balené v kufriku

Spajkovacia suprava

Propén buténova spajkovacia a opalovacia suprava je uréena
pre domacich majstrov na remeselné prace mensieho
rozsahu. S touto stipravou je mozné vykonavat makké
spajkovanie cinom, pajkovanie natvrdo drobnych predmetov.

PEY podia pouzitého horaka ] 320 x 320 x 85 mm
f:]_J 1,9 kg F/J podla pouzitého horéka

Prislusenstvo
pre pripojenie

Vratna tlakova
flasa 2 kg pre

propan-butanové je sucastou
spotrebice. balenia.
Typ: 316

780 °C
Kﬂ 0,8 kW Typ: 4451
£/} 30 gihod
Horak 0,8 kW
970 °C
”J 12 KW Typ: 4452
Vylepsena
’_/J 80 g/hod konstrukcia horaku
Typ: 4452

Horak 1,2 kW

Typ: 4429

Rukovat

Univerzalna rukovat pre vietky typy horakov. Jednoduché
zapojenie. Vstupny zavit: M9 x 0,75 (pravy) a vystupny zavit
M14 x 1 (pravy).

F o3kg 7} 195x65 x 35 mm

Univerzalne sady
prislusenstva

k PB vyrobkom

Typ: 4762 Hobby horaky

900 °C
V\ﬂ 1,5 kW
£/ 112 g/hod

Typ: 4450

Horak 1,5 kw

1170 °C

% 3,5 kW Typ: 4453

F/J 238 g/hod

Horak 3,5 kW

Typ: 4441A

Spajkovaci set
Spajka - set k horaku (Typ: 4452). Dodava sa s krytom,
drziakom spajkovacky a spajkovacky.

F7 o4kg BT} 100 x 60 x 150 mm

A dpokladana vydrz
predpkidnd i
horaky A



PROPAN-BUTANOVE HORAKY - PROFI

2kg-14h
5kg-36h
10kg-72h

Typ: 4471
Typ: 2300

Spajkovacia suprava TURBO 1

Suprava hordka TURBO 20, rukovate so Setricom a hadice 2 m.
Vhodna pre instalatérske a remeselné prace vo vonkajsom
prostredi, pre makké a tvrdé spajkovanie alebo opalovanie
naterov. Moznost objednania samostatného horaka Typ: 4471.

Iﬂzkw
@1kg

7 420 x 265 x 40 mm
£/ 140 g/hod

2kg-20h
5kg-50h
10kg-100h

Typ: 2302 Typ: 4473

Spajkovacia stiprava TEPLOVZDUSNA

Suprava teplovzdusného horaka, rukovati so setricom
a hadice 2 m. Vhodna napriklad pre opalovanie naterov.
Moznost objednania samostatného horaka Typ: 4473.

PZ akw
fj_J 1,1kg

7 420 x 265 x 40 mm
£/ 100 g/hod

predpokladana vydrz
PB flasa: 2 kg, 5 kg, 10 kg

A horaky

2kg-8h
5kg-20h
10kg-40h

Typ: 4472
Typ: 2301

Spajkovacia suprava TURBO 2

1315 °C
Typ: 4471
PS 2 kw

£/ 140 gihod

1070 °C
D_J 3,7kwW  TYp4472

£/ 260 g/hod

Regulator -
Typ: 4498

.
Suprava horéka TURBO 26, rukovate so Setricom a hadice 2 m.
Vhodna pre instalatérske a remeselné prace vo vonkajsom
prostredi, pre makké a tvrdé spajkovanie alebo opalovanie
naterov. Moznost objednania samostatného horaka Typ: 4472. 500 °C
PE 37kw 7} 420 x 265 x 40 mm POy 1akw TP 4473
F9 1kg b/} 260 g/hod £/, 100 g/hod
2kg-8h o
(‘B 2o 1068 °C
10kg-40h
9 % 3,7kw  Typ:4474
£/ 260 g/hod
(] 9
n.,; =
&
Typ: 2303 Typ: 4474
Spajkovacia suprava KLIESTE
Suprava horaka Klieste, rukovéate so Setricom a hadice 2 m.
Vhodna pre instalatérske a remeselné prace vo vonkajsom
prostredi. MoZznost objednania samostatného horaka Typ: 4474.
PE 37kw 7} 420 x 265 x 40 mm
F1 1kg £/ 260 g/hod
Vratna tlakova Vratna tlakova Ventil
flasa 2 kg pre flasa 10 kg pre o
propan-butanové propén-butanové 1y 2y
spotrebice. spotrebice.
Typ: 316 Typ: 316V (pre pripojenie k 2 kg flasi)

Reguldtor -
Typ: NPO1011



PROPAN-BUTANOVE STAVEBNE HORAKY - PROFI

@ 5kg-5h30min
10kg-11h

Typ: 2258
Typ: 2272

Horakovy komplet 11 kW

Horédkovy komplet na propan-butan je urceny pre
izolatérske a asfaltérske prace. Komplet obsahuje horak,
predlzovaciu rdrku 266 mm, rukovéat bez Setri¢a a hadicu

5 m. Moznost objednania samostatného horaka Typ: 2258.

PE 11 kw
F 1.8kg

7 580 x 120 x 80 mm
£/ 900 g/hod

@ 5kg-1h
10kg-2h

Typ: 2274 U7 e

Horakovy komplet 65 kW

Horédkovy komplet na propan-butan je urceny pre
izolatérske a asfaltérske prace. Komplet obsahuje horak,
predlzovaciu rdrku 465 mm, rukovét so setri¢om a hadicu

5 m. Moznost objednania samostatného horéka Typ: 2260.

f X X mm
% 65 kW !/'_J 580 x 120 x 80
’:]_J 1.8 kg V/J 5200 g/hod

Vratna tlakova $;g:u;it9%r ;

flasa 10 kg pre
propan-butanové
spotrebice.

Typ: 316V

@ 5kg-2h 30 min
10kg-5h

Typ: 2259
Typ: 2273

Horakovy komplet 25 kW

Horakovy komplet na propan-butan je urceny pre
izolatérske a asfaltérske prace. Komplet obsahuje horak,
predlzovaciu rurku 465 mm, rukovét so Setricom a hadicu

5 m. Moznost objednania samostatného horéaka Typ: 2259.

P 25 kw
F 1.8kg

7} 580 x 120 x 80 mm
£/ 2000 g/hod

@ 5 kg - 30 min
10kg-1h

Typ: 2275 Typ: 2261

Horakovy komplet 120 kW

Horakovy komplet na propan-butan je urceny pre
izolatérske a asfaltérske prace. Komplet obsahuje horak,
predlzovaciu rirku 465 mm, rukovét so Setricom a hadicu

5 m. MoZnost objednania samostatného horédka Typ: 2261.

P& 120 kw ¥ 580 x 120 x 80 mm
F7 1.8kg £/ 9500 g/hod

Regulator -
Typ: NPO1011

1225 °C

PZ 11 kw
£/ 900 g/hod

1415 °C

PE 25 kw
£/ 2000 g/hod

1610 °C

P& 65 kw
£/ 5200 g/hod

1670 °C

P& 120 kw
£/ 9500 g/hod

2 dpokladand vydrz
P
horaky

Typ: 2258

Typ: 2259

Typ: 2260

Typ: 2261



PROPAN-BUTANOVE SPECIALNE HORAKY

Je pripojeny cez redukcny
ventil k propan-butanovej
flasi, pripadne aj k pevnému
rozvodu.

Hordk
o vykonu 70 kW
alebo 50 kW

v 2ass G0 (3 208 5 e

Typ: 2265A (50 kW) é 5kg-1h 15 min
10kg-2h 30 min

Spiralovy horak
Jedna sa o $pecialny horak s velmi vysokym vykonom,

vybaveny elektromagnetickym poistnym ventilom.
Je mozné ho montovat do uzavretych zariadeni.

PE 70 kw nebo 50 kw i) 380 x 345 mm

'—]_iJ 1kg rg 5400 g/hod (ryp: 2265 - 70 kw)
3850 g/hod (ryp: 22654 - 50 kwy

predpokladand vydrz
PB flasa: 5 kg, 10 kg

A horaky

Pistol BTS 783 je prenosné
zariadenie na propan-butan
urcené k ohrevu zmrstovacich
folii pri paletizaciu.

Je nezavisla na plyno- alebo
elektro-rozvodne;j sieti a preto
umozniuje pracu v halach

aj na volnych priestranstvach.

Vhodny néstroj pre
remeselnikov, ktori pracujd

s izolaciami, na strechach

a vodorovnych konstrukciach.

Moznost uzavretia privodu
propan-butanu do polovice horéka
=volba mensie 3irky ohrevu

Dvojity rozvod

\ Prakticky
stojan
Typ: 2172
Typ: 2172/A bez RV
Typ: 2172/B bez RV a hadice
2kg-1h20min .
@ 5kg -3 h 20 min @ 249 - 30 min
10kg -6 h 40 min 9
Typ: 2270
Pistol BTS 783 Kombajnovy horak
Pistol je prenosné zariadenie na propan-butan uréené na Vysoko ucinny horak pre stavebné prace so Siestimi horakmi
ohrev zmrstovacich folii pri paletizacii. Je pripojena hadicou 25 kW. Moznost regulécie a uzavretia lavej a pravej polovice
cez redukény ventil k propan-butanovej flasi. kombajnu. Dlzka pripojovacej hadice 20 m.
PE 17 kw ) 360 x 160 x 135 mm P& 6x25 kw B 990 x 790 mm
F 31kg £/ 1550 g/hod F 77kg £/} 10300 g/hod
: : Regulétor - Regulator -
Vratnd tlakova } Typ: NPO1011
flasa 10 kg pre Typ: 4498 i
propan-buténové
spotrebice.
Typ: 316V



PROPAN-BUTANOVE SPAJKOVACIE A OPALOVACIE HORAKY IGI - HOBBY

2kg-14h 20 min
5 kg - 35 h 40 min

10kg-71h

Typ: 1004

Spajkovacia Hobby suprava
Spajkovacia suprava 3 horakov a rukovate. Vhodné pre
instalatérske a remeselné prace. Vhodna na makké
pajkovanie.

PZ 2,10 kw 7} 350 x60 x 30 mm
7 0.90kg £/ 140 g/hod

2kg-20/17/13 h
5kg-50/42/33 h
10 kg - 100/84/66 h

Typ: 1006

Spajkovacia Hobby suprava
Spajkovacia suprava 3 horakov a rukovate. Vhodna pre
instalatérske a remeselné prace. Vhodna na makké
pajkovanie.

P 14+1,7+21kw [T 350 x 60 x 30 mm

7 0.60kg £/} 100/120/150 g/hod

Vratna tlakova Vratna tlakova EEe=T3s (1

flasa 2 kg pre flasa 10 kg pre |

propan-butanové propéan-butanové W7 2

spotrebice. spotrebice.

Typ: 316 Typ: 316V (pre pripojenie k 2 kg flasi) Regulator - Typ: 1210

2kg-8/5/1 h
5kg-19/11/25h

10 kg - 38/22/5 h

Typ: 1008L

Izolatérska Hobby suprava

Suprava 3 horakov a rukovéte so Setri¢om, urcena
na izolatérske a opalovacie prace v stavebnictve mensieho
rozsahu.

P 3,716,328 kw 7} 420 x80 x 30 mm

7 1.00kg £/) 265/450/2000 g/hod

horaky A



PROPAN-BUTANOVE STAVEBNE HORAKY IGI - HOBBY

é 5kg-2h30min
10kg-5h

Typ: 1070L

Horak stavebny 28 kw

Stavebny horak. Vhodny na izolatérske a asfaltérske prace
v stavebnictve a pre ohrevy vadieho rozsahu.

Pe 28kw 7} 660 x 80 x 30 mm
7 0.80kg £/ 2000 g/hod

predpokladana vydrz
PB flasa: 2 kg, 5 kg, 10 kg

i\

horaky

@ 5kg -2 h 30 min
10kg-5h

Typ: 1070LK

Horak stavebny 28 kW + hadica

Stavebny horak s hadicou 5 m s koncovkami 2 x G3/8" L.
Vhodny na izolatérske a asfaltérske prace v stavebnictve
a pre ohrevy vadieho rozsahu.

P 28kw 7} 660 x 80 x 30 mm
F7) 2.40kg £/ 2000 g/hod

Vratna tlakova Vratna tlakova

@ 5kg-2h
10kg-4h

Typ: 1071L

Horak stavebny 35 kW

Stavebny horak. Vhodny na izolatérske a asfaltérske prace
v stavebnictve a pre ohrevy vacsieho rozsahu.

P& 35 kW F7) 660 x 80 x 30 mm

7 080kg £/} 2500 g/hod

Nétrubok - Typ: 1410

s - Ventil -
flasa 2 kg pre flasa ]0 kg pre Typ: 21560V
propan-butanové propéan-butanové
spotrebice. spotrebice. )
Typ: 316 Typ: 316V (pre pripojenie k 2 kg ffai) Reguldtor —Typ: 1210



PROPAN-BUTANOVE STAVEBNE HORAKY IGI - HOBBY

é 5kg-2h
10kg-4h

Typ: 1071LK

Horak stavebny 35 kW + hadica

Stavebny horak s 5 m hadicou s koncovkami 2 x G3/8" L.
Vhodny na izolatérske a asfaltérske prace v stavebnictve
a pre ohrevy vadsieho rozsahu.

P
PS 35kw 7 660 x 80 x 30 mm
F7) 2.40kg £/ 2500 g/hod
Nétrubok - Typ: 1410
Vratna tlakova Vratna tlakova Ventil
flasa 2 kg pre flasa 10 kg pre o
propan-buténové propan-butanové el
spotrebice. spotrebice.

Typ: 316 Typ: 316V (pre pripojenie k 2 kg flasi) Regulator - Typ: 1210

horaky



PROPAN-BUTANOVE STAVEBNE HORAKY IGI - HOBBY

@ 5kg-2h
10kg-4h

Typ: 1071LP

Horak stavebny 35 kW + piezo

Stavebny horak s piezo zapalovanim. Vhodny na izolatérske
a asfaltérske prace v stavebnictve a pre ohrevy vacsieho
rozsahu.

J x 80 x mm
PS 35kw 7 660 x 80 x 30
7 1.00kg £/ 2500 g/hod

predpokladana vydrz
PB flasa: 5 kg, 10 kg

A horaky

@ 5kg-1h 20 min
10 kg - 2 h 40 min

Typ: 1072L

Horak stavebny 54 kW

Stavebny horak. Vhodny na izolatérske a asfaltérske prace
v stavebnictve a pre ohrevy vacsieho rozsahu.

P sakw 7} 660 x 80 x 30 mm
1) 1.00kg £/ 3850 g/hod
e Natrubok - Typ: 1410

flasa 10 kg pre
propan-butanové
spotrebice.

Typ: 316V Regulator - Typ: 1210

é 5kg-1h 20 min
10 kg - 2 h 40 min

Typ: 1072LK

Horak stavebny 54 kW + hadica

Stavebny horak s 5 m hadicou s koncovkami 2x G3/8" L.
Vhodny na izolatérske a asfaltérske prace v stavebnictve
a pre ohrevy vadieho rozsahu.

P& sakw F7) 660 x 80 x 30 mm

7 260kg £/} 3850 g/hod



- zahradné vykurovacie telesa
- teplogeneratory, teplomety
- bytové vykurovacie telesa




ZAHRADNE VYKUROVACIE TELESA

Typ: 7216003

Ochranny obal

Typ: T216002

é 10kg-12h

Zahradny ohrieva¢ VESUV

Propan-butanovy zahradny ohrievac je uréeny pre zvysenie
tepelnej pohody za chladného pocasia vo vonkajsom prostredi
alebo v dostatocne vetranych vnutornych priestoroch.

!;5 11 kw
'j_J 12 kg

BT} 460 x 460 x 1360 mm
£/ 800 ghod

predpokladand vydrz
PB flasa: 2 kg, 5 kg, 10 kg

I ohrievace

2kg-2h30min
5kg-6h
10kg-12h

2kg-2h30min
5kg-6h
10kg-12h

NOVINKA
Typ: T217002
Ochranny obal
NOVINKA
[
Typ: TZ02001-C
Typ: T217003 lakov. prevedenie
, cierna farba
Stolik
P 400 mm
f:,_J 3kg

Typ: 7202002

nerez 0
Zahradné hobby teleso ETNA - nerez

Vonkajsie propan-butanové teleso. Vybavené kolieskami
pre jednoduché premiestriovanie. Telesa su vybavené
poistnym ventilom, ktory pri pade uzavrie privod plynu.

PC 13kw
F9 228kg

I’ 2200 x 800 mm
£/ 870 g/hod
() 9

Vratna tlakova Vratna tlakova

flasa 2 kg pre flasa 10 kg pre
propan-butanové propan-butanové
spotrebice. spotrebice.

Typ: 316 Typ: 316V

Typ: 7202001
lakov. prevedenie

biela farba o
Zahradné hobby teleso ETNA

Vonkajsie propan-butanové teleso. Vybavené kolieskami
pre jednoduché premiestriovanie. Telesd su vybavené
poistnym ventilom, ktory pri pade uzavrie privod plynu.

AREL BT} 2200 x 800 mm
[ 228kg £/ 870 ghod

Ventil

Typ: 2156UV
(pre pripojenie
k 2 kg flasi)



ZAHRADNE VYKUROVACIE TELESA

é 5kg-5h30min
10kg-11h

Typ: T202003
nerez

Zahradny ohrieva¢ PYRAMIDA - nerez

Zahradny ohrievac na propan-butan. Ohrievac je vybaveny
plynulou reguléciou vykonu, piezozapalovanim, padovou

poistkou a kolieskami pre lahky transport.
P 13 kw

F7 26kg £7/) 945 gihod

Vratna tlakova
flasa 10 kg pre
propan-butanové
spotrebice.

Typ: 316V

B 2270 x 730 x 730 mm

@ 5kg-5h30min
10kg-11h

NOVINKA

Typ: T218002

Ochranny obal

NOVINKA

Typ: TZ18001
Stolik
F7) 865 x 865 mm
F 11kg
Typ: 7202004

e lakované prevedenie
Cierna farba

PC 13kw
F9 26kg

(P

Zahradny ohrieva¢ PYRAMIDA - ¢ierna

Zahradny ohrieva¢ na propan-butan. Ohrievac je vybaveny
plynulou reguléciou vykonu, piezozapalovanim, padovou
poistkou a kolieskami pre lahky transport.

B’ 2270 x 730 x 730 mm
’_/_J 945 g/hod

A predpokladana vydrz
e PB flasa: 5 kg, 10 kg

ohrievace



STOLOVE OHRIEVACE

Typ: 7216001
nerez

Stolovy ohrieva¢ PYRAMIDA- mini

Propan-butanovy stolny ohrieva¢ PYRAMIDA mini je urceny pre
zvysenie tepelnej pohody za chladného pocasia vo vonkajsom
prostredi alebo v dostato¢ne vetranych priestoroch (zahradnych
restauraciach, trhoviskéch, zahradach, terasach a pod.).

LAEL 7} 300 x 300 x 890 mm

F7) 5kg b/ 218 g/hod

Kartus 450 g
Kartus$ propan-butan
s ventilom a zavitom
Typ: KP02007

Regulator tlaku na kartus

Typ: NP15001

predpokladand vydrz Vratna tlakova
G PB flasa: 2 kg, 5 kg, 10 kg

flasa 2 kg pre
propéan-butanové
spotrebice.

1 ohrievace e 316

Kartus 230 g
Kartus$ propan-butan
s ventilom a zavitom
Typ: KP02006

2kg-9h
10kg-45h
Kartus 450 g-2h

Kartus230g-1h

Vratna tlakova
flasa 10 kg pre
propan-butanové
spotrebice.

Typ: 316V

Vylepsena
konstrukcia

2kg-5h30min
5kg-14h

10kg-28h

Typ: TZ02005

Stolovy ohrieva¢ ETNA - mini

Stolovy zdhradny ohrieva¢ poskytne dostatok tepla u Vasho
stola pri chladnych veceroch. Prislusenstvo pre pripojenie

k 5 kg a 10 kg flasi v cene.

PE akw Fi7) 880 x 535 x 535 mm

F9 85kg £/} 290 gihod

Jednocestny ventil

Ventil s vystupom do boku
Typ: 21560V Typ: 2156UVB

(pre pripojenie (pre pripojenie

k 2 kg flasi) k 2 kg flasi



TEPLOMETY, TEPLOGENERATORY

@ 2kg-23h

Typ: 2171

Teplomet ARDENT

Teplomet je urceny pre narazové zvysenie teploty
v miestnosti. Nie je ur¢eny pre dlhodobé vykurovanie.
Je pripojeny priamo k propan-butanovej flasi.

% 1,1 kW
F7 o8kg

Nutny privod el. energie

F7 225x 140 x 225 mm
b/ 85 gmhod

Nastavitelny smer tepla

Vratna tlakova
flasa 2 kg pre
propan-butanové
spotrebice.

Typ: 316

Vratna tlakova
flasa 10 kg pre
propén-buténové
spotrebice.

Typ: 316V

Y sg-snmmn NOVINKA

(P

Typ: TP17001

Teplogenerator 5-10 kW

Teplogenerétor v ¢iernom prevedeni. Piezo zapalovanie,
termopoistka, poistka proti prehriatiu teplogeneratora,
plynulé regulacia. Vyhrevnost: 520 m3.

P 5-10 kw 7| 390 x 200 x 330 mm
F 4,25kg £/ 355-740 g/hod
) )

Praktické drzadlo

pre pohodInt manipulaciu

AN

Ochranna mriezka

Ventil

Typ: 2156UV
(pre pripojenie
k 2 kg flasi)

@ 5kg-2h15min
10 kg -4 h 30 min

Typ: TP17002

NOVINKA

Teplogenerator 9-30 kW

Teplogenerator v ¢iernom prevedeni. Piezo zapalovanie,
termopoistka, poistka proti prehriatiu teplogeneratora,
plynula regulacia. Vyhrevnost: 1100 m3.

P 9-30 kw
[ 64kg

\ Piezoelektrické

zapalovanie

A predpokladana vydrz
e PB flasa: 2 kg, 5 kg, 10 kg

ohrievace

BT} 505 x 215 x 380 mm

£/ 645-2200 g/hod
)

(P



TEPLOMETY, BYTOVE VYKUROVACIE TELESA

2kg-8h

5kg-20h

10kg-40h
Typ: TB01005

Vykurovacie teleso BRI

Teplomet s keramickym horakom. Vhodné pouzitie pre
vykurovanie pracovnych priestorov. Nastavitelny viacucelovy
drziak. Bezpecnostna poistka. Dvojpolohovy regulator

vykonu.
P 3,45 kw BT 280 x 100 x 240 mm
F7 22kg £/ 250 g/hod

0 6 5kg- 16 h 30 min
10kg-33h

Typ: TB02007

Plynova pec RELAX

Najpredavanejsi model. Vybava: kontrola spalin, termopoistka, tri polohy vykonu, kolieska,
piezo zapalovanie. Infracervené bytové vykurovacie teleso. Uréena pre docasné vykurovanie
miestnosti (kde je zarucené dostatocné vetranie), napr. chat, rekreacnych chaltp, kancelarii,

cakarni a pod., alebo ako doplnok k existujicemu vykurovaniu mimo vykurovacieho obdobia.

% 4,2 kW
'j_J 9,5 kg

) 430 x520 x 720 mm
£/ 305 ghod

Vratna tlakova
flasa 2 kg pre
propan-butanové
spotrebice.

Typ: 316

predpokladand vydrz
PB flasa: 2 kg, 5 kg, 10 kg

I ohrievace

2kg-8h
5kg-20h

10kg-40h
Typ: TBO1005P - piezo
Vykurovacie teleso BRI

Teplomet s keramickym hordkom. Vhodné pouzitie pre
vykurovanie pracovnych priestorov. Nastavitelny viactcelovy
drziak. Bezpe¢nostna poistka. Dvojpolohovy regulator

vykonu.

P 3,45 kw 7} 280 x 100 x 240 mm (P
F7 2.2kg £/ 250 g/hod

o) 5

0 é ?OkEg_—ig;hm min
Typ: TB15001
Plynova pec RELAX PLUS

Plynova pec Relax plus je kombinovana s elektrickym napajanim. Zdrojom je bezna 10 kg PB
flasa, alebo elektricka siet 230 V ktora zefektivni vykurovanie miestnosti aj vdaka vstavanému
ventildtoru. Pec je vybavena: strdzcom spalin, termopoistkou, padovou poistkou, tri polohy
vykonu plynu a dve polohy vykonu elektrického napajania, kolieska, piezozapalovanie.

P2 PG 4,2 kw, EL. 1,5kwW [ 400 x 410 x 720 mm

GJ 14 kg ‘_/_J 305 g/hod

Vratna tlakova

flasa 10 kg pre Ventil
propan-buténové Typ: 2156UV
spotrebice. (pre pripojenie
Typ: 316V k 2 kg flasi)



— profi grily, zahradné grily
- priemyselné varice




PROFI GRILY

@ 5kg-6h 50 min
10 kg - 13 h 40 min

Typ: GP15001

Profi grll PELVIS (so smaltovanou panvicou)

Brusena nerez, termopoistka, piezo, 3 horaky. Prislusenstvo pre
pripojenie k 5 kg a 10 kg flasi je v cene.

P& 1okw B 700 x 560 x 258 mm
F 195kg K/ 728 gihod

é 5kg-6h 50 min
10 kg - 13 h 40 min

Typ: GP15002

Profi grll RASCAL (s rostom)

Brusena nerez, termopoistka, piezo, 3 horaky. Prislusenstvo
pre pripojenie k 5 kg a 10 kg flasi je v cene.

P& 1okw [ 700 x 560 x 258 mm

F7] 205kg K/ 728 g/hod

predpokladana vydrz
PB flasa: 2 kg, 5 kg, 10 kg

i grily

Vratna tlakova
flasa 2 kg pre
propan-buténové
spotrebice.

Typ: 316

Vratna tlakova
flasa 10 kg pre
propan-buténové
spotrebice.

Typ: 316V

Vnutorny rozmer panvice
(3 x h xv): 580 x 460 x 50 mm

Typ: GD15001

Panvica (ku grilom PELVIS a RASCAL)

3-dielny set:
® rost
o kryci plech horaka

¢ odkvapkavaci plech
Typ: GD15002

Rost (ku grilom PELVIS a RASCAL)

Typ: GD15003 Vyska noh: 580 mm

Nohy (ku grilom PELVIS a RASCAL)

Ventil

Typ: 2156UV
(pre pripojenie
k 2 kg flasi)



ZAHRADNE GRILY

@ 5kg-11h30min e
10 kg - 23 h 30 min
Typ: GP16001

Gril BASIC

Plynovy gril s dvoma horakmi, uréeny k tepelnej priprave pokrmov.
Velkost grilovacej plochy 45 x 40 cm. PohodIné regulovanie teploty
vdaka vstavanému teplomeru. Gril je vybaveny kolieskami pre
jednoduchu prepravu, piezo-zapalovanim, pridavnym ohrievacim
rostom.

P56 kw 7} 1080 x 560 x 1100 mm

F1 21kg £/ 428 g/hod
Vratna tlakova Vratna tlakova
flasa 2 kg pre flasa 10 kg pre Ventil
propan-buténové propan-butanové Typ: 2156UV
spotrebice. spotrebice. (pre pripojenie
Typ: 316 Typ: 316V k 2 kg flasi)

5kg -5 h45min
10 kg - 11 h 30 min

(P

Typ: GP16002

Gril MASTER

Plynovy gril so Styrmi horakmi, ur¢eny k tepelnej priprave pokrmov.
Velkost grilovacej plochy 67 x 40 cm. PohodIné regulovanie teploty
vdaka vstavanému teplomeru. Gril je vybaveny 4 kolieskami pre
jednoduchu manipulaciu a zabrzdenie, piezo-zapalovanim,
pridavnym ohrievacim rostom.

PE 12kw 7} 1300 x 560 x 1140 mm
F1 31kg £/ 857 g/hod

predpokladana vydrz
G PB flasa: 2 kg, 5 kg, 10 kg

grily b



PRIEMYSELNE VARICE
& i,

Vylepsend
konstrukcia
varica
Typ: 2102

Priemyselny vari¢ MEGA ZEUS

Priemyselny vari¢ vhodny pre stavebnikov, cestaroy,
polnohospodarov a pod. Je uréeny pre velkokapacitny ohrev.
Prakticky pre domace zabijacky, pripravu pokrmov a pod.

%7kw
Gj7kg

7 400 x 400 x 180 mm
% 505 g/hod

predpokladand vydrz
PB flasa: 2 kg, 5 kg, 10 kg

i priemyselné varice

2kg-4h
5kg-10h
10kg-20h

G

Vylepsena
Typ: 2102TP - s termopoistkou konstr_ch:a
a piezo zapalovanim Vartea

Priemyselny vari¢ MEGA ZEUS

Priemyselny vari¢ vhodny pre stavebnikov, cestaroy,
polnohospodarov a pod. Je uréeny pre velkokapacitny ohrev.
Prakticky pre domace zabijacky, pripravu pokrmov a pod.

%7kw
&37kg

I’ 400 x 400 x 180 mm
£/ 505 g/hod
0] 9

Vratna tlakova Vratna tlakova

flasa 2 kg pre flasa 10 kg pre
propan-buténové propan-buténové
spotrebice. spotrebice.

Typ: 316 Typ: 316V

2kg-4h
5kg-10h
10kg-20h

Typ: 2101

Vari¢ TRINO

Priemyselny vari¢ je urc¢eny pre velkokapacitny ohrev
vyrobeny z kvalitnej liatiny.

PE 7w
F7 62kg

P} 580x 380 x 170 mm
’_Q 505 g/hod

Jednocestny ventil

Jednocestny ventil s vystupom do boku

Typ: 2156UV Typ: 2156UVB
(pre pripojenie (pre pripojenie
k 2 kg flasi) k 2 kg flasi)



- varice, lampy
- teplomety
- kempingové riady




OUTDOOR KEMPING

&

()

Nové kovové
prevedenie zaisti dIhsiu
Zivotnost varica

predpokladand vydrz

kartus - g

outdoor kemping

@ 230g-1h48min
450 g-3h36min

Typ: KP06011

Vari¢ ATOS

Jednoduchy a robustny vari¢ s dlhou Zivotnostou. Pouziva
kartuse s ventilom a zévitom (KP02006 a KP02007).

% 1,8 kW
F7 033kg

@ 190 g - 1 h 52 min

I’ 120x 100 x 110 mm
£/ 127 g/hod

Typ: KP06010

Vari¢ FOCUS

Jednoduchy a robustny vari¢ s dlhou Zivotnostou. Pouziva
jednorazové prepichovacie kartuse (KP02001).

PS4 kw P’ 110x 110 x 205 mm
F7 o5kg /) 102 g/hod
Kartus 450 g Kartu$ 230 g

Kartus$ propan-butan
s ventilom a zévitom
Typ: KP02006

Kartus propan-butan
s ventilom a zavitom
Typ: KP02007

@ 230g-1h48min
450 g -3 h 36 min

(P

Typ: KP06011P (piezo)

Vari¢ ATOS - piezo

Jednoduchy a robustny vari¢ s dlhou Zivotnostou. Pouziva
kartuse s ventilom a zavitom (KP02006 a KP02007).

PE 18 kw F7) 120100 x 110 mm
[ 04akg

£/ 127 g/hod
a
@ 190 g - 1h 52 min

(P

Typ: KPO6010P (piezo)

Vari¢ FOCUS - piezo

Jednoduchy a robustny vari¢ s dlhou Zivotnostou. Pouziva
jednorazové prepichovacie kartuse (KP02001).

PE 4kw F7) 110x 110 x 205 mm
[ 06kg £/} 102 g/hod
Kartus 100 g

Kartus 190 g
Butan (prepichovacia)
Typ: KP02001

Kartus propan-butan
s ventilom a zavitom
Typ: KP02008



OUTDOOR KEMPING

NOVINKA

o @ 230g-1h4min.  Casdoboduvaru 1 vody
450g-2h8min.  —2min40sec

Typ: KP17001 (piezo)
Vari¢ SPIDER PRO

Vari¢ SPIDER PRO je vybaveny funkciou predhrievanie plynu, ktora zvysuje ucinnost pri
jeho pouziti za nizsich tepl6t alebo vo vy3sich nadmorskych vyskach. Pouziva kartuse
s ventilom a zavitom (KP02006 a KP02007).

LAEL 7} 105 x 95 x 60 mm

F1 2109 £/ 215 g/hod
Kartus 450 g Kartu$ 230 g Kartus 100 g
Kartus propan-butan Kartus propan-butan Kartus propan-butan
s ventilom a zavitom s ventilom a zavitom s ventilom a zavitom
Typ: KP02007 Typ: KP02006 Typ: KP02008

. Cas do bodu varu 1| vody
230g-Thamin  _5min 40 sec
450g-2h8min

Typ: KP14002

Varic¢ SPIDER

Vari¢ SPIDER je vdaka svojej konstrukcii velmi stabilny, maximalne zatazenie rostu je
10 kg. Pouziva kartuse s ventilom a zavitom (KP02006 a KP02007).

PS 3 kw FT 80x80x70 mm
F7 1909 £/ 215 g/hod

E:;ﬁéo_k;adana' vydrz
outdoor kemping =



OUTDOOR KEMPING

&

E_X?

predpokladand vydrz

kartus - g

outdoor kemping

Typ: KP14001

Vari¢ SPARK

Vari¢ SPARK je najskladnejsi varicom z nasej ponuky. Varic je
dodavany v praktickom cestovhom puzdre. Pouziva kartuse

é 230g-1h14min
450 g -2 h 28 min

Cas do bodu varu 1| vody
-3 min 40 sec

s ventilom a zavitom (KP02006 a KP02007).

% 2,6 kW

Kartus 450 g

Kartus propan-butan
s ventilom a zavitom

Typ: KP02007

L[J 45 x 45 x 70 mm (zlozeny)
£/ 186 g/hod

Kartus 230 g
Kartus$ propan-butan
s ventilom a zavitom
Typ: KP02006

Rozkladacia platnitka - vynikajtca

stabilita.

Vdaka nej tiez vari¢ nezabera vela

miesta v batohu.

@ 230g-1h20min
450 g-2h8min

Cas do bodu varu 1| vody
-2 min 50 sec

Typ: KP14003

Vari¢ HIKER

Vari¢ HIKER je najlahsim varicom z nasej ponuky. Varic je
stabilny vdaka rozkladacie platnicke. Pouziva kartuse
s ventilom a zdvitom (KP02006 a KP02007).

WJ 2,4 kKW
F 709

Kartus 100 g

Kartus propan-butan
s ventilom a zavitom

Typ: KP02008

L[J 55 X 55 X 82 MM (zlozeny)
/) 172 g/hod



OUTDOOR KEMPING
& mepnum

Cas do bodu varu 1 | vody
-3 min 40 sec

NOVINKA

Typ: KP18001

Outdoor set (Spark, kartus 230 g, kresadlo)

Outdoor set s varicom SPARK. Pouzitie na kartus 230 g,
ktora je sucastou balenia. Kresadlo z magnéziovej zliatiny
umozni urobit ohen kedykolvek, bez obav o zvlhnutiu
zapaliek, alebo nefunkéného zapalovaca.

V@ 2,6 kW (vari¢)
F7 3609

7 140 x 200 x 100 mm
F/J 186 g/hod (varic)

Kartus 450 g
Kartus propan-butan
s ventilom a zavitom
Typ: KP02007

Kartus 230 g
Kartus propan-butan
s ventilom a zavitom
Typ: KP02006

é 230g-1h4min
450g-2h8min

Cas do bodu varu 1 | vody
-2 min 40 sec

NOVINKA

Typ: KP18002

Outdoor set (Spider, kartus 230 g, kresadlo)

Outdoor set s varicom Spider. Pouzitie na kartus 230 g,
ktora je sucastou balenia. Kresadlo z magnéziovej zliatiny
umozni urobit ohen kedykolvek, bez obav o zvlhnutiu
zapaliek, alebo nefunkéného zapalovaca.

7\3 3 kW (vari¢)
F1 4709

7} 140 x 200 x 100 mm
F/J 215 g/hod (varic)

Kartus 100 g
Kartus propan-butan
s ventilom a zavitom
Typ: KP02008

é 230g-1h20min
450 g-2h8min

Cas do bodu varu 1| vody
-2 min 50 sec

NOVINKA

Typ: KP18003

Outdoor set (Hiker, kartus 230 g, kresadlo)

Outdoor set s varicom Hiker. Pouzitie na kartus 230 g, ktora
je sucastou balenia. Kresadlo z magnéziovej zliatiny umozni
urobit oheri kedykolvek, bez obav o zvlhnutiu zapaliek,
alebo nefunkéného zapalovaca.

V@ 2,4 kKW (vari¢)
F7 3509

7} 140 x 200 x 100 mm
’-/J 172 g/hod (varic)

s
outdoor kemping =



OUTDOOR KEMPING

@ 230g-1h20 min
450 g-2h 8 min

Cas do bodu varu 1 | vody
-2 min 50 sec

Vari¢ HIKER je najlahsim vari¢om z nasej ponuky. Vari¢ je stabilny
vdaka rozkladacie platnicke. Pouziva kartuse s ventilom a zavitom
(KP02006 a KP02007).

Rozlozeny dvojdielny
riad 300 ml + 800 ml

Typ: KP15001

Outdoor set 2

Outdoor set 5 v 1. V hlavnej tlohe vari¢ HIKER, ktory je najlahsim vari¢om z nasej ponuky. Vari¢
je stabilny vdaka rozkladacej platnicke. Pouzitie na kartus 230 g, ktora je sucastou balenia.
Kresadlo z magnéziovej zliatiny umozni urobit oher kedykolvek, bez obav o zvlhnutiu
zapaliek, alebo nefunkéného zapalovaca. Prakticka lyzicka / vidli¢ka a sada campingového
riadu s eloxovanou ohfiovzdornou povrchovou upravou s objemom 800 + 300 ml.

Cely outdoorovy set mozno zabalit do riadu.

predpokladand vydrz
kartus - g

s outdoor kemping

Riad v zloZzenom stave

Typ: GD14001

Kresadlo

Kresadlo z magnéziovej zliatiny. Umozni urobit oher
kedykolvek, bez obav o zvlhnutiu zapaliek alebo
nefunkénosti zapalovaca.

ﬁ:SOg !/D90x25x15mm



OUTDOOR KEMPING

Absorpcna chladnicka

- neobmedzena nezavislost
pre vsetkych outdoorovych
nadsencov.

Chladnicku je mozné pripojit k el. sieti 230 V, batériu 12 V
alebo LPG flasi plnené propanom, butanom alebo ich zmesi.
Maximalny komfort pre chaty, stany a zdhradné domceky.
Moderné absorpcné technolégie chladi ticho a nevyzaduje OB.IEM 62 I
udrzbu.
Spolahlivé chladenie aj pri vysokych vonkajsich teplotach.
—volitelna prevadzka - LPG, AC230V, DC 12V
a230Vv

—ticha a bezudrzbova prevadzka vdaka absorpénej
technoldgii

— vysoky chladiaci vykon pri velmi nizkej spotrebe
— jednoduché ovladanie

- ochladi o 28 stupiiov oproti
vonkajsej teplote

OBJEM 42 |

NOVINKA

Typ: LE18001

&

Absorpcna chladnicka XC-62G

P& 02kw
F 2akg

2kg-154h
5kg-385h
Typ: LE13001 10kg-770h

Absorp¢na chladnicka XC-42G

Je uréena pre udrzanie potravin v chladnom stave pri dlhsom
pobyte mimo domova. Pripojenie k el. sieti: AC (striedavy prud)
230V /50 Hz/90 W /0,39 A.

Pripojenie k batérii: DC (jednosmerny prad) 12V /90 W /7,5 A.

7} 490 x 485 x 655 mm

’_/J 18 g/hod

P 0,18 kw 7} 500 x 490 x 445 mm
4 =
18 k £/ 13 g/hod

':J 9 /J 9 Volitelné moznosti zapojenia - LE13001.
Vratna tlakova Vratna tlakova
flasa 2 kg pre flasa 10 kg pre Ventil
propan-buténové propan-butanové Typ: 2156UV
spotrebice. spotrebice. (pre pripojenie
Typ: 316 Typ: 316V k 2 kg flasi)

2kg-111h
5kg-278h
10kg-556 h

Volitelné moznosti zapojenia - LE18001.

predpokladana vydrz
PB flasa: 2 kg, 5 kg, 10 kg

outdoor kemping =



OUTDOOR KEMPING

F7 09kg
Typ: 1920 I’ 150 x 150 x 80 mm

Outdoorovy varic WOOD

Vari¢ je urc¢eny pre pouzitie vo vonkajsom prostredi k tepelnej priprave
pokrmov k opekaniu. Funkcia varica je zalozena na jednoduchom principe
vhanania vzduchu do ohniska.

Ako palivo mozno pouzit drevo, kéru, sisky a iné prirodné horlavé materidly.
Zdroj energie pre rozduchanie je 1,5 V. monoclanok.

Typ: NA14001 Typ: NA14002
Pribor Hrncek
Outdoorovy pribor z nerezovej ocele, Hrncek z nerezovej ocele s uskom
ktorého vyhodou je vyborna skladnost. v podobe karabiny.
F7 15049 Fi 824
!/EJ 90 x 50 x 10 mm !/['_J @ 75 mm, objem 270 ml

s outdoor kemping

Priestor pre

ihlicia, vetviciek.

Naozajstny hit! Pocas velmi kratkej chvile silny Ziar uvari vodu na ¢aj alebo polievku.

Nasévany vzduch je vhanany pod
horiace vetvicky, alebo sisky
arozduchava ohen. Behom
chvilky sa vytvori silny Ziar,
pomocou ktorého sa bude varit
velmi rychlo.

Balené v textilnom vrectisku.

\ Priestor pre monoclanok 1,5V

- vhananie vzduchu do ohniska.

Typ: LV14001

Liehovy varic - set

Liehovy varic s jedalenskou miskou a hrncom s eloxovanou
ohriovzdornou povrchovou tpravou. Hrniec 900 ml, miska 345 ml.

Fj_J 0,4 kg
P’ 165 x 105 x 165 mm



Inovativny
Typ: NA17001

Konvicka

Outdoorova konvitka o objeme 900 ml vyrobena z tvrdeného hlinika s eloxovanou ohrovzdornou
povrchovou upravou. Konvicka ma na spodnej ¢asti tepelny vymennik, ktory skrati dobu ohrevu o 50 %.

[ 2004 140 x 140 x 104 mm

Komplet
pre
dve osoby

Typ: NA14003

Kempingové riady - set

Sada kempingového riadu s eloxovanou ohriovzdornou
povrchovou Upravou. Sada obsahuje: 1x hlboky hrniec

s objemom 1700 ml, 2x tanier, 2x hrn¢ek s objemom 170 ml,
1x plytky hrniec.

[ o8kg B 200 x 115 x 200 mm




OUTDOOR KEMPING

NOVINKA
@ 227g-1h20min

Typ: KPO6001 0
Kempingovy vari¢ THUNDER

Prenosny varic urceny pre vonkajsie pouzitie v praktickom cestovnom

kufriku, vyrobeny podla novych sprisnenych bezpecnostnych

poziadaviek. Pouziva jednorazové ventilové kartuse (KP02002).

PE 2,2 kw 7 370 x 130 x 290 mm
F 2kg £/ 160 g/hod

NOVINKA

Typ: GP18001

Grilovaci rost 2

Grilovacia doska na dvojhorakovy
vari¢ s teflonovym povrchom.

F7 1kg BT 440 x 240 mm

Typ: GP09003

Grilovaci rost

Rychla priprava chutnych grilovanych
pokrmov. Teflénovy povrch.

F7 o6kg 7 320320 x40 mm

predpokladand vydrz
kartus - g
~

outdoor kemping

NOVINKA

@ 227g-1h 20 min

Typ: KP17002 G

Kempingovy vari¢ THUNDER 2

Prenosny dvoj platnickovy vari¢ uréeny pre vonkajsie pouzitie v praktickom
cestovnom kufriku, vyrobeny podla novych sprisnenych bezpe¢nostnych
poziadaviek. Pouziva jednorazové ventilové kartuse (KP02002).

PZ 44kw 7} 670 x 130 x 290 mm

F7 4kg £/} 320 g/hod

@ 227 g-1h20min é 227g-2h37min

(P

Typ: KP16001 Typ: KP16002
Teplomet SUN Mobilni teplomet RA
Doplnok k varicom. Vhodny doplnok pre tepelnt pohodu Lahko prenosny plynovy ohrievac s piezo elektricky zapalovanim.
za chladnych dni v prirode. Pouziva jednorazové ventilové Smerova reguldcia sélania tepla. Ohrievac je vhodny pre vsetkych,
kartuse (KP02002). ktorych potesi teplo aj za nepriaznivého pocasia napr. rybari,
polovnici PouZiva jednorazové ventilové kartuse (KP02002).

S 2 kw B 120x 120 x 160 mm P& 1,15 kw 7} 300x220x310 mm
F7 o6kg £/ 150 g/hod [ 33kg £/} 84 gihod

Kartus 450 g

Kartus propan-butan
s ventilom a zavitom
Typ: KP02007



PohodIné varenie
za kazdého
pocasia

Typ: GD15004
Zavetrie

Lahké a skladné zavetrie sluzi na ochranu plamena vari¢a
pred vetrom.

215 x 87 mm (zloZeny stav)
[ 2059 215 x 660 mm (rozlozeny stav)

Detail nddobky na vodu s filtrom

Typ: GD14002
Kavovar

'

Hrncek s uchom
sucastou balenia

[

e

Kavovar s eloxovanou povrchovou tpravou. Kavovar je
vhodny pre uvarenie kavy vo vonkajsich podmienkach
a pojme 350 ml vody. Salku, ktory je su¢astou kévovaru,

ma objem 150 ml.

[ 5329

J/ 120 x 120 x 170 mm
(zlozeny)

Ukazky pouzitia kavovaru s réznymi typmi varicov




- kartuse a tlakové flase
- hadice
- ostatné prislusenstvo




KARTUSE A TLAKOVE FLASE

NOVINKA

Typ: KP02008

Kartus 100 g - zavit, propan-butan

Kartusa je vyrobena v sulade s EN 417. Pripojovaci zavit 7/16.

Zlozenie plynu: butan 3% + propan 25% + isobutan 72%.

7 100g f7) 70x@ 110 mm

Typ: KP02006

Kartus 230 g - zavit, propan-butan

Kartusa je vyrobena v sulade s EN 417. Pripojovaci zavit 7/16.
Zlozenie plynu: butan 45% + propan 27% + isobutan 28%.

F7 2309 F7) 90x@ 110 mm

Typ: KP02007

Kartus 450 g - zavit, propan-butan

Kartusa je vyrobena v sulade s EN 417. Pripojovaci zavit 7/16.
Zlozenie plynu: butan 45% + propan 27% + isobutan 28%.

F7 4509 F7 150x@ 110 mm

Kartus
obsahuje
vnutorné
zariadenia na
obmedzenie
uniku plynu

(STOP GAS).
Typ: KP02001

Kartus 190 g - prepichovacia, butan

Kartusa je vyrobend v sulade s EN 417.
ZloZenie plynu: butan.

F 1909 7} 90x @ 90 mm

Typ: KP02002

Kartus 227 g - ventil, propan-butan

Kartusa je vyrobena v stulade s EN 417.
Zlozenie plynu: butan 60% + propan 3 % + isobutan 37%.

F7 2279 7 200 x @ 68 mm
) =

Typ: 316 (bez naplne)
Tlakova flasa 2 kg

F7 25kg T} 210 mm x @ 200 mm

Typ: 316V (bez naplne)
Tlakova flasa 10 kg

F7) 105kg BT} 600 mm x @ 300 mm

Hadicu s vnutornou svetlostou 8 mm (NP01022) mozno
zakupit len v 50 m baleniach.

Hadice s koncovkami maju vnatornu svetlost 4 mm
a mozno ich vyrobit na zakazku v akejkolvek dlzke.

Typ: NP01022

Koncovka 05m | 08m Tm 12m | 1,5m | 1,7m 2m 25m 5m 10m 20m
2xG3/8"L X X X X X X 4575A X 4575 | 4574A | 4574
2xG1/4" L | 4750 | 4750D | 4750A - 47508 - 4750C - - - -

2xM9x0,75 X X X 4317 X 4432 X 4383 | 4424A X 4579A
prislusenstvo =



HADICE

Typ: NPO1006

Set (hadica 1,5 m, 2 hadic. spony)
F7 o3kg BT 225 x40 x 225 mm

Hadica s koncovkami G 3/8" L

= prislusenstvo

Typ: NP13001

Set: hadica 1,5 m NP01022, 2 hadic. spony IM905,
regulétor tlaku NP01008, natrubok NP01015,
jednocestny ventil 2156UV.

Set (hadica 1,5 m, 2 hadic. spony, regulator tlaku) Set

Typ: NPO1007

F7 o6kg 7} 225 x40 x315 mm [ o8kg B 225 x40 x 225 mm

Hadica s koncovkami G 1/4" L Hadica s koncovkami M9 x 0,75

S regulatorom tlaku na
kartus 7/16 pripojite
nizkotlakové zariadenia
ako su varice, grily,
ohrievace, absorp¢né boxy
atd. Na vietky plynové
kartuse so zavitom 7/16
podla normy EN417.

Urobte nizkotlakové
spotrebic¢e mobilnejsimi.
Typ: NP15001
Regulator tlaku na kartus 7/16
F7 014kg 7} 120 x65 x 50 mm

Prietok plynu: 1 kg/hod., vystupny zavit: 7/16, vystupny zavit: G 1/4" L



PRISLUSENSTVO

Typ: NP01008
30 mbar

Typ: NP01034
50 mbar

Regulator tlaku - tfn

F7 o3kg F7) 110x65x30 mm

Prietok plynu: 1,5 kg/hod.

Typ: NPO1033
30 mbar

Typ: NP0O1035
50 mbar
Regulator tlaku - zavit

F7 o3kg F7) 110x65x30 mm
Prietok plynu: 1,5 kg/hod., vystupny zavit: G 1/4" L

Typ: NPO1017

Natrubok 8 s maticou G 3/8" L

7 0.02kg BT} 40x20 mm

Typ: 4372C

Kolienko s maticou M9 x 0,75
F7 0.02kg B 22x29x13 mm

Typ: NPO1011

Regulator tlaku (od 0,5 do 4 bar)
F7 035kg 7} 105x60 x 75 mm

Prietok plynu: 14 kg/hod.

Typ: 1210
Redukény ventil (od 0,1 do 4 bar)
7 0.40kg F7) 110x 110 x50 mm

Prietok plynu: 6 kg/hod., vystupny zavit: G 3/8" L

Typ: NPO1015
Natrubok 8 s maticou G 1/4" L

d

7 0,02kg

7} 40x20 mm

Typ: 4352

Natrubok 8 s maticou G 1/4" L s odbotkou 90°

B

7 0.02kg

) 40x33x20 mm

Typ: 4498 Vystupni zavit: G 3/8" L
Redukény ventil (od 0,5 do 4 bar)
[ 08kg BT 85 x 100 x 160 mm

Prietok plynu: 14 kg/hod.

Typ: 1410

Natrubok D 8 mm maticou W21,8LH
':DOJOkg %40x25x25mm
Typ: 4317D1

Natrubok s maticou M9 x 0,75

7 0.02kg B} 13x37 mm

Typ: NPO1106
Hadicova rozdvojka

F7) 0.02kg T 80x5mm

prislusenstvo =



PRISLUSENSTVO

Pre pripojenie na 2 kg Pre pripojenie na 2 kg
Typ: 2156A tlakovu flasu s vystupnym tlakovu flasu s vystupnym
. . zavitom G 3/8" L. zavitom M9 x 0,75.
Jednocestny ventil
7 015kg F7) 70x55 mm
Pre pripojenie na 2 kg Pre pripojenie na 2 kg
Typ: 2156UVB tlakovu flasu s vystupem do tlakovu flasu s vystupnym
, . boku W 21,8 L. zavitom W 21,8 L.
Jednocestny ventil s vystupom do boku
F1 02kg 7} 70x55 mm
vstupny zavit G3/8L (lavy)
vystupny zavit G3/8P (pravy)
Typ: 4441 Typ: 2253
Spajka Ovladac s rychloregulaciou
F 14kg 7 200 x 60 x 150 mm F9 03kg £} 195x70 mm

= prislusenstvo

Typ: 2157

Jednocestny ventil
Eb 0,1kg I’ 70 x50 mm
Typ: 2156UV

Jednocestny ventil

F7 015kg 7} 70 x 55 mm
Typ: 2262

PredlZovacia rurka 266 mm
FjJ 0,2 kg !fﬁ 266 mm

PredlZovacia rurka 465 mm
'3_) 0,3 kg '[/'_J 465 mm

Typ: 2263



PRISLUSENSTVO

Pouzitie k lampe Pouzitie k lampe Pouzitie k lampe
BRILANT JUGO 2 DEDRA
Typ: 4224 Typy: 4231 Typ: KP09204

Puncoska auerova jednoviazacia - 200/300ce ~ Puncoska auerova dvojviazacia - s00/600c = Puncoska auerova dvojviazacia - 100 cp

7 001kg F 290 mm 7 001kg F7) 290 mm 7 001kg F7} @90 mm
Balenie obsahuje: Balenie obsahuje: Balenie obsahuje:
KIa¢ montazny ........ Typ: 4385 Kla¢ montazny ........ Typ: 4385 Kla¢ montazny ........ Typ: 4385
Prepichovaciaihla .. ... Typ: 4570 Prepichovaciaihla ..... Typ: 4570 Prepichovaciaihla ..... Typ: 4570
Krazok , 0" .......... Typ: 4214 Krazok ,O" .......... Typ: 4214 Krazok ,O" .......... Typ: 4214
Krazok ,0" .......... Typ: 4370 Tesnenie ............. Typ: 4226 Tesnenie ............. Typ: 4226
Tesnenie ............. Typ: 4226 Sinter ............... Typ: 4335 2x tesnenie ........... Typ: 4312
2x tesnenie .. ......... Typ: 4312 Tryska €. 13 ........... Typ: 4216 Sinter ........ ... Typ: 4335
Sinter ............... Typ: 4335 Tryska €. 10 ........... Typ: 4388
Tryska €. 18 ........... Typ: 4327 Tryska €. 18 ........... Typ: 4327
Tryska €. 22 ........... Typ: 4328
Tryska €. 31 ........... Typ: 4389
Typ: 4760 (na 2 kg PB flasu) Typ: 4761 (na 2 kg PB flasu) Typ: 4762 (na 2 kg PB flasu)
Prislusenstvo k vysokotlakovym vari¢om Prislusenstvo k lampam Prislusenstvo k horakom
[]’J 0,2 kg !f;J 170 x 55 mm BiJ 0,2 kg !ﬁ 170 x 55 mm FJ: 0,2 kg !{'g 170 x 55 mm
Poznamky:
Typ: 4238A
Sklo k lampe BRILANT
F7 o5kg 7 200 x 250 mm

prislusenstvo =



VSEOBECNE DODACIE PODMIENKY

1) VSeobecné podmienky

Objednavka zaslana na nasu firmu je pre kupujuceho zavazna. Predavajuci neruci za omyly v objednavke zo strany kupujuceho.
Pri vyplfiovani objednavky je nutné s maximalnou starostlivostou vyplnit typ a nazov vyrobku. Na vyrobky z katalégu
poskytujeme zaruku podla Ob¢ianskeho zdkonnika.

2) Dodacie podmienky

Viac ako polovica sortimentu vyrobkov je neustdle drzana na sklade. Pokial vyrobok nie je na sklade, pohybuje sa dodacia lehota
spravidla od 2 do 4 tyzdnov. Pokial nie je mozné z akychkolvek dévodov dodaciu lehotu dodrzat, je zakaznik okamzite

po objednani informovany. Po vzajomnom avize je mozné tovar odobrat na adrese nasej firmy. Po vzdjomnej dohode dodéame
tovar na Vami urcené miesto (cena dopravy nie je zakalkulovana v cene vyrobku). V pripade zaslania tovaru na dobierku plati
zdkaznik uvedenu cenu prepravcovi.

3) Ceny
Ceny v kataldgu nie su uvedené. Ku katalégu zasielame cennik na vyziadanie.
Ceny v cenniku su uvedené bez dopravy.

4) Platobné podmienky
VyZadujeme platbu vopred alebo platbu v hotovosti (na dobierku). Iny spésob platby len po vzajomnej dohode.
Tovar zostava vlastnictvom nasej firmy az do uplného zaplatenia.

5) Reklamacny poriadok

V pripade, Ze na dodacom liste nie je uvedené inak, poskytujeme zaruku v zmysle Obchodného zdkonnika. Reklamaciu
uplatriuje odberatel vzdy pisomnou formou. Odberatel je povinny vzdy pri prevzati tovaru od prepravcu skontrolovat jeho
fyzicky stav. Kazda zistena zavada musi byt uvedend na prepravnom alebo dodacom liste a potvrdend prepravcom. Reklaméciu
je nutné uplatnit najneskér do jedného tyzdna od dorucenia tovaru. Odberatel nema popri narokoch z vad tovaru narok

na ndhradu skody, hlavne nie na ndhradu uslého zisku v dosledku zlej dodavky.

vseobecné dodacie podmienky



PRIPOJENIE VARICA K PROPAN-BUTANOVEJ FLASI

Nizkotlaké varice - prislusenstvo nutné zakupit zvlast
SET Typ: NP01006

Regulator Hadicova Hadice Hadicova Natrubok 8
tlaku spona Typ: NP01022 spona s maticou G 1/4" L
Typ: NP01008 Typ: IM905 Typ: IM905  Typ: NP01015

SET Typ: NP01007

LPG flasa 10 kg nizkotlaky varic

. Regulator Hadice . . . L
Typ: 316V tlaku s koncovkami G 1/4"L - pripojenie na 10 kg flasu
Typ: NP01033 Typ: 4750 A,B,C,D

Nizkotlaké varice - prislusenstvo nutné zakupit zvlast

SET Typ: NP01006

Jednocestny Regulator Hadicova Hadice Hadicovda  Nétrubok 8
ventil tlaku spona Typ: NP01022  spona s maticou G 1/4" L
Typ: 2156UV Typ: NP0O1008 Typ: IM905 Typ: IM905 Typ: NP01015

SET Typ: NP01007

SET Typ: NP13001

LPG flasa 2 kg
Typ: 316

nizkotlaky varic
- pripojenie na 2 kg flasu

Jednocestny Regulator Hadice
ventil tlaku s koncovkami G 1/4"L
Typ: 2156UV Typ: NP01033 Typ: 4750 A,B,C,D

Vysokotlaké varice - prislusenstvo je v cene vyrobku

Jednocestny Hadice
ventil s koncovkami M9 x 0,75 . .
Typ: 2157 Typ: 4317, 4432, 4383 vysokotlaky vari¢

LPG flasa 2 kg . .. .
Typ: 316 - pripojenie na 2 kg flasu






