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Vazeni obchodni partnefi, zakaznici,
dovolte nam predstavit Katalog propanbutanovych vyrobku spolecnosti Meva a.s.
—divize Urbanka, pro rok 2019.

Standardné se u nds mizete spolehnout na rychlou reakci na Vase prani a potreby.
Velkou vyhodou divize Urbanka je vlastni servisni zazemi, kde jsme schopni veskeré
vyrobky servisovat.

Nabizime:

* vice nez 140 poloZek v tomto katalogu
e vlastni servisni stredisko

* spolehlivost / garanci

¢ podnikovou prodejnu v Roudnici nad Labem

¢ prehledny e-shop: www.mevatrade.cz

Meva a.s. divize Urbanka ¢ produktova stranka: www.mevagasproducts.com

Na Urbance 632

413 13 Roudnice nad Labem

Tel.: +420 416 823 111*, 416 823 292, 416 823 299 Vérime, ze Vas nase nabidka zaujme a poskytne Vam ucelenou predstavu sortimentni

Fax: +420 416 837 573 nabidky propan-butanovych spotrebicu.
E-mail: prodej.urbanka@meva.eu

MEVA TRADE, s.r.0., Podnikova prodejna Obchodni tym Meva a.s. — divize Urbanka
Na Urbance 632, 413 13 Roudnice nad Labem
Tel.: +420 416 823 401

E-mail: obchod@mevatrade.cz MEVA as. je drzitelem certifikath ; ) - )
systému managementu kvality podle SERIIFIRAT CERTIFIRAT
Zastoupeni v Ceské republice: ISO 9001 a systému environmentalniho

managementu podle ISO 14001.

Zastoupeni v Evropé:

MEVA - BRNO, s.r.0. ( ::)
24. dubna 428

664 43 Zelesice

Tel.: +420 541 240 779, Fax: +420 547 215 028,

Mobil: +420 724 059 124
E-mail: meva.brno@meva.eu @

MEVA - (B, s.r.0.

Harska ul. L
370 04 Ceské Budgjovice
Tel./Fax: +420 387 319 233 @
Tel.: +420 387 330 189, 282, 720, Mobil: +420 602 171 686

E-mail: meva.cb@meva.eu www.meva.eu

MEVA - OSTRAVA, s.r.o0. E-Shop:
Slovenska 1083/1b d E @
702 00 Ostrava-Privoz www.mevatrade.cz 2

Tel./Fax: +420 596 134 114, Mobil: +420 602 858 316
E-mail: meva.ostrava@meva.eu WWW-mevagaSprOdUCtS.COm
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TOPENI DO KARAVANU

Propan-butanové topidlo uréené k zabudovani do karavand a obytnych aut. Topidlo ma
certifikaci pro pouziti v uzavieném prostoru. Diky spalovani v uzaviené komofte neni citit zadny
zéapach. Prislusenstvi pro pripojeni a k instalaci je nutné dokoupit. Svym nizkym vykonem je

vhodné do karavan( mensich velikosti.

Typ: 7200

Topidlo T1000

F7 10kg
'J[_J nepfipojeného topidla — 326 x 207 x 472 mm
P 1 kw

F/J 72 g/h

Typ: 7201

Topidlo T1400
Z 10 kg

|
P& 148 kW

D'/J 104 g/h

nepfipojeného topidla — 326 x 207 x 472 mm

= outdoor camping

-

Typ: 7201



VARICE A LAMPY

- stolni vafice a lampy
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VYSOKOTLAKE PROPAN-BUTANOVE VARICE - pouze na 2 kg lahev

é 2kg-20h

@®
2kg-10h

@ 2kg-10h

Typ: 2153

Vari¢ SOLO

Campingovy vafi¢ SOLO na propan-butan je urcen pro
turistické ucely k pfipravé pokrma. Je pripojen piimo k 2 kg

propan-butanové lahvi. Lahev 2 kg (Typ: 316) neni soucasti
baleni.

@ 1,2 kW ”_J 150 x 110 x 150 mm
F7 o4akg £/ 100g/h

@
2kg-40h

Typ: 2017D

Lampa BRILANT

Lampa na propan-butan je urc¢ena jako osvétlovaci téleso
pro venkovni uziti. Je pfipojena pfimo k 2 kg propan-
butanové lahvi. Lahev 2 kg (Typ: 316) neni soucasti baleni.

% 0,12 kW !EJ 200 x 200 x 270 mm
F 1kg £/ 50g/n

2 predpokladand vydrz
é PB lahev: 2 kg

= varice a lampy

Typ: 2137

Varic TABORAK

Campingovy dvouvafi¢ TABORAK na propan-butan je uréen
pro turistické Gcely k pripravé pokrm(. Je pfipojen pfimo

k 2 kg propan-butanové lahvi. Lahev 2 kg (Typ: 316) neni
soucasti baleni.

Pg 2,4 kW !_EJ 420 x 120 x 150 mm
F 13kg £/ 200 g/h

Vyhody
vysokotlakych vafrict
SOLO, TABORAK, PICAMP:
- ovérena konstrukce

— nejprodavané;si varice

— bezporuchovost

Vratna tlakova lahev 2 kg
pro propan-butanové
spotiebice. Typ: 316

Sklo k lampé Brilant
Typ: 4238A

Puncosky
viz strana 47

Typ: 2136

Vari¢ PICAMP

Campingovy dvouvafi¢ PICAMP na propan-butan je uréen
pro turistické ucely k pfipravé pokrmu. Je pfipojen pfimo
k 2 kg propan-butanové lahvi. Lahev 2 kg (Typ: 316) neni
soucasti baleni.

P@ 2,4 kW !{YJ 420 x 120 x 150 mm
F 13kg 8/ 200 gh

Uprava konstrukce -
nyni bez regulacni
matice

Univerzalni sady pfislusenstvi
o k PB vyrobkim

== Typ: 4760 Camping vafice
“= Typ:4761 Lampy

E
032
—



@®
2kg-26h

<4

Typ: 2338
Vafri¢ RIGA 1
Stolni vafi¢ RIGA 1 na propan-butan urceny k vareni

a ohfivani pokrmu. Dodava se véetné prislusenstvi pro
pfipojeni k propan-butanové lahvi.

PE 1 kw
2,5kg

300 x 290 x 65 mm

75 g/h

@®
2kg-13h

Typ: 2337
Vari¢ RIGA 2
Stolni dvouvafi¢ RIGA 2 na propan-butan urceny k vareni

a ohfivani pokrmu. Dodava se véetné prislusenstvi pro
pfipojeni k propan-butanové lahvi.

P 2 kw
3kg

@®
2kg-26h

Typ: 2341

Vafi¢ RIO 1

Stolni vafi¢ RIO 1 na propan-butan urceny k vareni
a ohfivani pokrm(. Dodava se véetné prislusenstvi pro
pfipojeni k 2 kg propan-butanové lahvi (Typ: 316).

B 1kW
2,5kg

460 x 290 x 65 mm

150 g/h

300 x 290 x 65 mm

75 g/h

@®
2kg-13h

Typ: 2340
Varic RIO 2
Stolni dvouvafi¢ RIO 2 na propan-butan uréeny k vareni

a ohfivani pokrmu. Dodava se véetné prislusenstvi pro
pfipojeni k 2 kg propan-butanové lahvi (Typ: 316).

P 2 kw
F7 3kg

460 x 290 x 65 mm
150 g/h

Prislusenstvi
pro pfipojeni
je soudasti

Vratna tlakova lahev 2 kg baleni.

pro propan-butanové

spotiebice. Typ: 316 D0 s g

Vcetné prislusenstvi
pro pripojeni
k 2 kg lahvi.

Vyhody

vysokotlakych vafri

"N v ~

- nizsi porizovaci cena

Praktické viko slouzici
k zakryti a ochrané hofaka

- prislusenstvi v cené

- odolny vuci sfouknuti
plamene

Detail vysokotlakého
horéku varice

Vstupni zavit je uprostfed

ﬁ

predpokladana vydrz
PB lahev: 2 kg

&

Kolinko s matici
M9x0,75
Typ: 4372C

Univerzalni sady
prislusenstvi k PB vyrobkdm

=

=
=
==
ﬁ Typ: 4760 Camping varice




@®
2kg-24h

Typ: 2311

Varic¢ VIKEND MINI

Campingovy vafi¢ VIKEND MINI na propan-butan je uréen
pro turistické Gcely k pfipravé pokrmt. Dodava se véetné
prislusenstvi pro pfipojeni k 2 kg propan-butanové lahvi

(Typ: 316).
250 x 285 x 70 mm

PE 1.2 kw
0,9 kg 85 g/h

@®
2kg-12h

Typ: 2319
Vari¢ ORLIK
Campingovy dvouvafi¢ ORLIK na propan-butan je uréen

pro turistické ucely k pfipravé pokrmG. Dodéva se véetné
prislusenstvi pro pfipojeni k 2 kg propan-butanové lahvi

(Typ: 316).
500 x 310 x 75 mm

PE 24kwW
[ 2ka 170 g/h

@®
2kg-12h

Typ: 2319B (bez vika)
Vari¢ ORLIK
Campingovy dvouvafi¢ ORLIK na propan-butan je uréen

pro turistické ucely k pfipravé pokrmu. Dodava se véetné
pfislusenstvi pro pfipojeni k 2 kg propan-butanové lahvi.

(Typ: 316).
500 x 310 x 75 mm

P 24kw
1,8kg 170 g/h

Detail vysokotlakého
hofaku vafice

Vcetné prislusenstvi

Odnimatelny rost
umozriuje snadné ¢isténi

pro pfipojeni k 2 kg lahvi.

2L predpoklédand vydrz
* PB lahev: 2 kg

Vratna tlakova lahev 2 kg
pro propan-butanové
spotiebice. Typ: 316

TNy s

Skladny dvouvafric -
plnohodnotny obéd
za chvilicku!

Vstupni zavit je uprostfed
- vafi¢ VIKEND MINI

Vstupni zavit je vlevo

- vafi¢ ORLIK
Prislusenstvi s
pro pripojeni
je sougésti =
baleni. Kolinko s matici ' Univerzalni sady
M9 x0,75 = prislusenstvi k PB vyrobkim
Typ: 4372C ﬁ Typ: 4760 Camping vafice



NiZKOTLAKE PROPAN-BUTANOVE VAICE

2kg-19h
5kg-48h
10kg-96h

Typ: 2323 (s termoelektrickou pojistkou)
Typ: 2323B (bez termoelektrické pojistky)

Varic RIGA 1
Stolni vafi¢ na propan-butan je uréen k vareni a ohfivani

pokrm. Pfislusenstvi pro pfipojeni je nutno zakoupit
2zvlast.

PZ 15kw 7} 305x270 x80 mm
F7 1.9kg £/ 104agh

2kg-10h
5kg-25h
10kg-50h

L G (o e, &)
| ~< - -
> S’/
oL 3

Typ: 2325 (s termoelektrickou pojistkou)
Typ: 2325B (bez termoelektrické pojistky)

Varic RIGA 2
Stolni dvouvafi¢ na propan-butan je uréen k vareni

a ohfivani pokrmu. Pfislusenstvi pro pfipojeni je nutno
zakoupit zvlast.

P53 kw 7 460 x 300 x 80 mm
P
F7 34kg £/ 208g/h ;
‘ Jednocestny  Natrubek 8 P . s s
Vratna tlakova Vratna tlakova Typ: I\}I‘P?OW ventil s matici G 1/4 LH s odbockou 90° predpok!adana vydrz
lahev 2 kg pro lahev 10 kg pro =Gt Ia' =5 +| skpony _ Typ:2156UV  Typ: 4352 PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg
propan-butanové propan-butanové & I R - 1 —
spotiebice. spotrebice. Typ: NP01015 - A ] "% viv
Typ: 316 Typ: 316V —natrubek 8 -3 - varice a |ampy é



R 2kg-10h
(5 skg-25h

10kg-50h

Typ: 2329 (s termoelektrickou pojistkou)
Typ: 2329B (bez termoelektrické pojistky)

Varic RIO 2
Stolni dvouvafi¢ na propan-butan je uréen k vareni

a ohfivani pokrmu. Pfislusenstvi pro pfipojeni je nutno
zakoupit zvlast.

P 3 kw
2,5kg

460 x 270 x 80 mm

208 g/h

2. 2kg-10h
(D) skg-25h

10kg-50h

Typ: 2316 (s termoelektrickou pojistkou)
Typ: 2317 (bez termoelektrické pojistky)

Varic ORLIK
Stolni dvouvafi¢ na propan-butan je uréen k vareni

a ohfivani pokrm. Pfislusenstvi pro pfipojeni je nutno
zakoupit zvlast.

P 3 kw
2kg

500 x 310 x 75 mm

208 g/h

2. 2kg-10h
(5) skg-25h

10kg-50h

Typ: 2316B (bez vika, s termoelektrickou pojistkou)
Typ: 2317B (bez vika, bez termoelektrické pojistky)

Vari¢ ORLIK
Stolni dvouvafi¢ - varianta bez vika - na propan-butan

je uréen k vareni a ohfivani pokrmu. Pfislusenstvi pro
pfipojeni je nutno zakoupit zvlast.

E3kw I 500 x310 x 75 mm
1,8kg 208 g/h

Vyhody

v

nizkotlakych vafrici:

- lze pripojit ke vSem
typum lahvi
(2 kg, 5 kg, 10 kg)

— tichy chod

— bezpecny provoz diky
pouziti regulatoru

Vstupni zavit je uprostred Schéma pfipojeni na str. 49

2L predpoklédand vydrz
* PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg

- Y _ Prislusenstvi pro pfipojeni

_ je nutno zakoupit zvlast.

lahev 2 kg pro lahev 10 kg pro
propan-butanové propan-butanové
spotiebice. spotiebice.

Typ: 316 Typ: 316V

Detail nizkotlakého
horaku vafice

Vratna tlakova p Vratna tlakova

Volitelné:
Termoelektricka pojistka uzavie

pfivod plynu, pokud zhasne plamen
(napf. pfi pravanu).

. Jednocestny  Natrubek 8
Typ.t ’\:‘PZ!OW ventil s matici G 1/4 LH s odbockou 90°
~set hadice + spony Typ: 21560V Typ: 4352

+ regulétor tlaku

Typ: NP01015
- natrubek 8

&



™ _hobby hotaky

m | - profi hoiéky

l‘l p - specialni hoiéky
i

“'



KARTUSOVE HORAKY HOBBY

Typ: KP01080P (piezo) 0 é 190 g~ 1h30 min
Horak TYPHOON

Pajeci souprava s piezoelektrickym zapalovanim. Urcena pro kutily
a femeslniky. Odolny kovovy obal kartuse. Pouziva jednorazové
propichovaci kartuse (KP02001). Orientacni teplota plamene
1400-1600 °C.

% 1,8 kW !EJ 230 x 110 x 160 mm
F7 o6kg b/ 1279m

é 2279-1h40 min

Typ: KP18004

UNI horak + 4 kartuse

Universalni hotédk s piezoelektrickym zapalovanim. Urceno pro kutily femesiniky.
Po 20 sekundovém predehievu moznost pracovat v jakékoliv poloze. Pouziva
kartuse 227 g, Typ: KP02002. Orientacni teplota plamene 1400-1600 °C.

% 1,6 kW E_J 330x210 X 72 mm
F 13kg b/ 1209h

@ v £ Loy
E;er:iupgof:;dana vydrz
A horaky

Kartuse 227 g
Propan-butan
* 4l Typ: KP02002

Nasavani vzduchu

Kartuse 190 g
Butan (propichovaci)
Typ: KP02001

Piezo zapalovani

Plynula
regulace



KARTUSOVE HORAKY HOBBY

é 190 g - 1 h 45 min

ez

6 2279-2h 50 min

Typ: KP01006

Uni horak 1,6 kW
Siroké pouziti od spojovani médénych trubek po podpéleni krbu.

Snadna manipulace. Piezozapalovani - nenarusuje plamen!
Pouziva kartuse KP02002. Orientacni teplota plamene 1000-1200 °C.

WJ 1,6 kw
F oskg

!/[J 140 x 50 x 20 mm
b/ 1209h

Kartuse 227 g
Propan-butan
ol Typ: KP02002 r

Q, Kartuse 190 g

Butan (propichovaci)
Typ: KP02001

b 4

Y

Typ: KPO1001P

Horak Pool piezo

Horak s piezoelektrickym zapalovanim. Urcen pro kutily
a remeslniky. S horakem lze provadét péjeni cinem, rlizné
druhy ohfevu, opalovani starych natérd nebo provadéni
drobnych izolatérskych praci. Pouziva jednorazové
propichovaci kartuse KP02001. Kartuse neni soucasti
vyrobku.

P2 5 kw B 200 x 105 x 200 mm
[ o6kg b/ 10gh
KPO1006

UNI horaks

NOVINKA

/ @ 227g-1h15min

Typ: KP18006

Vypalovac plevele

Tepelna likvidace plevele je u¢inna

a zaroven Setrna k zivotnimu prostredi.
Vypalovac plevele je ideélni k odstranéni
rostlin z chodniku, teras apod. Vypalovac
je mozné pouzit k podpalovani krbu apod.
Pouziva kartuse KP02002 o objemu 227 g.

P 2,5 kw F7 810x90 mm
) =

F7 4409 £/ 180g/h
) f

<% ™ £ P
E:féoflgadana vydrz
horaky



PROPAN-BUTANOVE HORAKY HOBBY

@®
2kg-18h

Typ: 2196

Opalovaci souprava 1,5 kW

Opalovaci souprava na propan-butan je uréena pro domaci
kutily k femesinym pracem mensiho rozsahu nebo
opalovani starych natérd. Obsahuje hofak Typ: 4450.

@ 1,5 kW !_EJ 460 x 265 x 40 mm
F7 o8kg £/ 112gm

2 predpokladand vydrz
* PB lahev: 2 kg

@®
2kg-25h

Typ: 2197

Opalovaci souprava 1,2 kW

Opalovaci souprava na propan-butan je urena pro domaci
kutily k femeslnym pracem mensiho rozsahu nebo
opalovani starych natérd. Obsahuje horak Typ: 4452.

'g 1,2 kW !_EJ 460 x 265 x 40 mm
F9 09kg £/ 8ogh

e

Vratné tlakova } PrisluSenstvi
lahev 2 kg pro ’da pro pripojen
propan-butanové ‘? je SOU’CaStI
spotfebice. baleni. :
Typ: 316 D =>4

é 2kg-8h30min

Typ: 2198

Opalovaci souprava 3,5 kW

Opalovaci souprava na propan-butan je uréena pro domaci
kutily k femeslnym pracem mensiho rozsahu nebo
opalovani starych natérd. Obsahuje hotak Typ: 4453.

'EJ 3,5 kW ﬂ_J 460 x 265 x 40 mm
F7 09kg £/ 238gn

== Univerzlni sada

T,,.; prislusenstvi

.o kPBvyrobkiim

S5 Typ: 4762 Hobby hofky



PROPAN-BUTANOVE HORAKY HOBBY

Vylepsena
konstrukce horéaku
Typ: 4452

Typ: 2192 Baleno v textilni tasce

Pajeci souprava

Propan-butanova pajeci a opalovaci souprava je ur¢ena pro
domaci kutily k femeslnym pracem mensiho rozsahu.

S touto soupravou je mozno provadét mékké pajeni cinem,
pajeni natvrdo drobnych predmétd.

P dle pouzitého horaku [ 200 x 270 x 45 mm
F7 1.9kg

’_/J dle pouzitého horaku

Vylepsena
konstrukce horaku
Typ: 4452

Typ: 2192A Baleno v kuftiku

Pajeci souprava

Propan-butanova pajeci a opalovaci souprava je ur¢ena pro
domaci kutily k femeslnym pracem mensiho rozsahu.

S touto soupravou je mozno provadét mékké pajeni cinem,
pajeni natvrdo drobnych predmétu.

VJJ dle pouzitého hofaku Q 320 x 320 x 85 mm

ﬂj 1,9 kg ’_/_J dle pouzitého horaku
Vratna tlakova ;{ Prislusenstvi
lahev 2 kg pro .n Jws pro pripojeni
propan-butanové 4 je soucasti
spotiebice. g balenvi;
Typ: 316 D <=4 L Ede

'e
y\)J 0,8 kW Typ: 4451 |
£/ 30gn
Horak 0,8 kw
")_J 1.2 kw Typ: 4452 T
Vylepsena <
’-/J 80g/h konstrukce horaku ‘

Typ: 4452

Horak 1,2 kW

Typ: 4429

Rukojet

Univerzalni rukojet pro viechny typy hofaku. Snadné
zapojeni. Vstupni zavit: M9 x 0,75 (pravy) a vystupni zavit
M14 x 1 (pravy).

’j_JO,3kg '—/EJ 195 x 65 x 35 mm

Univerzalni sada
prislusenstvi

k PB vyrobktim

Typ: 4762 Hobby hofaky

4

Typ: 4450

V\)J 1,5 kw

£/ 112g/h |

Horak 1,5 kW

|

W Typ: 4453 |
\)J 3,5 kW ‘ |
F /) 238gh b 4

Horak 3,5 kW

Typ: 4441A

Pajka - set
Pajka - set k hotaku (Typ: 4452). Dodava se s krytem,
drzakem pajedla a pajedlem.

B

) 0,4 kg

BT} 100 x 60 x 150 mm

@ " P P "
predpokidand v
horaky A



PROPAN-BUTANOVE HORAKY PROFI

2kg-14h
5kg-36h
10kg-72h

- Typ: 4471 ¢
Typ: 2300
Pajeci souprava TURBO 1

Souprava hofaku TURBO 20, rukojeti se spofi¢em a hadice

2 m. Vhodna pro instalatérské a femeslIné prace ve ven-
kovnim prostiedi, pro mékké a tvrdé pajeni nebo opalovani
natér. Moznost objednani samostatného horaku Typ: 4471.

%zkw

!/D 420 x 265 x 40 mm
£/ 140 gh
Iy

2kg-20h
5kg-50h
10kg-100h

i

V4
Typ: 2302 Typ: 4473 Q/

Pajeci souprava HORKOVZDUCH

Souprava horkovzdusného horaku, rukojeti se spoficem
a hadice 2 m. Vhodna naptiklad pro opalovani natérud.
Moznost objednéni samostatného hofaku Typ: 4473.

P’ 420 x 265 x 40 mm
/) 100gh

% 1,4 kW
F) 11kg

predpokladand vydrz
PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg

A horaky

2kg-8h
5kg-20h
10kg-40h

Typ: 4472 /7
Typ: 2301

Pajeci souprava TURBO 2

Souprava horaku TURBO 26, rukojeti se spoficem a hadice
2 m. Vhodna pro instalatérské a femesiné prace ve ven-
kovnim prostredi, pro mékké a tvrdé pajeni nebo opalovani

natérd. Moznost objednani samostatného horaku Typ: 4472.

DJ 3,7 kw !/[J 420 x 265 x 40 mm
F 1kg b/ 260 g/
@ 2kg-8h
5kg-20h
10kg-40h
3
- N
b ) \
Typ: 2303 Typ: 4474 \/

Pajeci souprava KLESTE

Souprava horaku Klesté, rukojeti se spoficem a hadice 2 m.
Vhodna pro instalatérské a femesIné prace ve venkovnim

prostiedi. MoZnost objednéni samostatného hofaku Typ: 4474.

BT’ 420 x 265 x 40 mm
/) 260gh

DJ 3,7 kW
fj_J 1kg

Vratna tlakova Vratna tlakova

lahev 2 kg pro lahev 10 kg pro
propan-butanové propan-butanové
spotfebice. spotrebice.

Typ: 316 » Typ: 316V

= 2

=ty

2 kw
140 g/h

3,7 kw

/) 260 g/h

1,4 kW
100 g/h

P 3,7 kw

’ Ventil -
‘.’ J Typ: 2156UV

(pro pripojeni k 2 kg lahvi)

260 g/h

Typ: 4471

Typ: 4472

Typ: 4473

Typ: 4474

Regulator -
Typ: 4498

2



PROPAN-BUTANOVE HORAKY PROFI - STAVEBNI

6 5kg-5h30min
10kg-11h

@®
5kg-2h 30 min
10kg-5h

Typ: 2258
Typ: 2272

Horakovy komplet 11 kW

Horédkovy komplet na propan-butan je urcen pro
izolatérské a asfaltérské prace. Komplet obsahuje horak,
prodluzovaci trubku 266 mm, rukojet bez spofice a hadici
5 m. Moznost objednani samostatného horaku Typ: 2258.

%11kw E_Jssomzo)(somm
F 1.8kg £/ 900 g/h

@ 5kg-1h
10kg-2h

Typ: 2274 Typ: 2260

Horakovy komplet 65 kW

Horéakovy komplet na propan-butan je urcen pro
izolatérské a asfaltérské prace. Komplet obsahuje hofak,
prodluzovaci trubku 465 mm, rukojet se spofi¢em a hadici
5 m. MoZnost objednéani samostatného hofaku Typ: 2260.

%esskw !EJSSOXQOXSOmm
F7 18kg £/) 5200 g/h

A A Regulator -
Vratna tlakova

lahev 10 kg pro 10z AER
propan-butanové 1
spotiebice.

Typ: 316V

Typ: 2259

Typ: 2273

Horakovy komplet 25 kW

Horakovy komplet na propan-butan je urcen pro
izolatérské a asfaltérské prace. Komplet obsahuje horak,
prodluzovaci trubku 465 mm, rukojet se spofi¢em a hadici
5 m. Moznost objednani samostatného horaku Typ: 2259.

szskw !EJ580X120X80mm
F 1.8kg £/ 2000 g/h

@ 5 kg - 30 min
10kg-1h

Typ: 2261

Typ: 2275

Horakovy komplet 120 kW

Horakovy komplet na propan-butan je uréen pro
izolatérské a asfaltérské prace. Komplet obsahuje horak,
prodluzovaci trubku 465 mm, rukojet se spofi¢em a hadici
5 m. MoZznost objednani samostatného horaku Typ: 2261.

% 120 kW !EJ 580 x 120 x 80 mm
F9 18kg £/) 9500 g/h

% 11 kW Typ: 2258

/) 900 g/h

% 25 kW Typ: 2259

£/} 2000 gh

P

% 65 kW Typ: 2260

£/ 5200 g/h

'@ 120 kW Typ: 2261

£/ 9500 g/h

@ " " P ¥
et
horaky A



PROPAN-BUTANOVE SPECIALNI HORAKY

Je pfipojen pres regulator
tlaku k propan-butanové
lahvi, pfipadné i k pevnému
rozvodu.

| 118 P A TR VAL T L A TR

Horak
o vykonu 70 kW
nebo 50 kW

@®
5kg - 55 mi
Typ: 2265 (70 kW) 1039_1 ad min

@®
Typ: 2265A (50 kW) ?okeg—jzh h120mninr;n

Spiralovy horak
Jedna se o specialni horak s velmi vysokym vykonem,

osazeny elektromagnetickym pojistnym ventilem. Je mozné
ho montovat do uzavienych zatizeni.

@ 70 kW nebo 50 kW QJ 380 x 345 mm

[]_’J 1kg W_J 5400 g/h ayp: 2265 - 70 kw)
3850 g/h (ryp: 22654 - 50 kw)

2 predpokladand vydrz
* PB lahev: 5 kg, 10 kg
A horaky

Pistole BTS 783 je pfenosné
zafizeni na propan-butan
urcené k ohfevu smrititelnych
folii pri paletizaci. Je nezavisla
na plyno- nebo elektro-
rozvodné siti a proto umoziiuje
préci v halach i na volnych
prostranstvich.

P 2kg-1h20min
(-) 5kg-3h20min
Typ: 2172 10 kg - 6 h 40 min
Typ: 2172/A bez RV

Typ: 2172/B bez RV a hadice

Pistole BTS 783

Pistole je pfenosné zafizeni na propan-butan uréené
k ohtevu smrstitelnych folii pfi paletizaci. Je pfipojena
hadici pres regulator tlaku k propan-butanové lahvi.

EJ 17 kW
F7 31kg

Qj 360 x 160 x 135 mm
/) 1550 g/h

Regulator -
Typ: 4498

Vratna tlakova
lahev 10 kg pro
propan-butanové
spotfebice.

Typ: 316V

Vhodny néstroj pro
femesliniky, ktefi pracuji

s izolacemi, na stfechach

a vodorovnych konstrukcich.

Moznost uzavieni pfivodu
propan-butanu do poloviny hofaku

Dvojity rozvod

Prakticky
stojan

5 kg -30 min
10kg-1h

Typ: 2270

Rampovy hofak KOMBAIJN

Vysoce ucinny horak pro stavebni prace se Sesti horaky
25 kW. Moznost regulace a uzavieni levé a pravé poloviny
rampy. Délka pripojovaci hadice 20 m.

!_EJ 990 x 790 mm
£/} 10300 g/n

@ 6 x 25 kW
F 7.7kg



PROPAN-BUTANOVE PAJECI A OPALOVACI HORAKY IGI - HOBBY

2kg-14h 20 min D, 2kg-2017/13h 2kg-85/1h
5 kg - 35 h 40 min (5 skg-s042133h i Skg-19/11/2,5 h
10kg-71h 10 kg - 100/84/66 h 10kg - 3822/5 h

Typ: 1004 Typ: 1006 Typ: 1008L

Pajeci Hobby souprava Pajeci Hobby souprava Izolatérska Hobby souprava

Pajeci souprava 3 hofaku a rukojeti. Vhodna pro Péjeci souprava 3 horakt a rukojeti. Vhodna pro

Souprava 3 horaku a rukojeti se spoficem, uréena
instalatérské a femeslné prace. Vhodna na mékké pajeni. instalatérské a femeslné prace. Vhodna na mékké pajeni. na izolatérské a opalovaci prace ve stavebnictvi mensiho
rozsahu.
P& 210 kw 7 350 x 60 x 30 mm P 1,41,772,1 kw P} 350 x 60 x 30 mm P 3,716,328 kw 7} 420 x 80 x 30 mm
F7 0.90kg £/) 140gm 9 o60kg £/} 10011201150 g/ F7) 1.00kg £/} 265/450/2000 g/h
Ventil - Natrubek Regulator Typ: NP01006 ©

Vratna tlakova Vratna tlakova -1 ALY a BRI =il pony predpokladané vydrz

lahev 2 kg pro lahev 10 kg pro ] - PB lahev: 2kg, 5 kg, 10kg

propan-butanové propan-butanové " ' f g > e |

spotiebice. spotiebice. ' W & =7

Typ: 316 Typ: 316V (pro pripojeni k 2 kg lahvi) Typ: 1410 NP01017

horaky A



PROPAN-BUTANOVE STAVEBNI HORAKY IGI - HOBBY

6 5kg-2h30min
10kg-5h

Typ: 1070L

Horak stavebni 28 kW

Stavebni hofak. Vhodny na izolatérské a asfaltérské prace
ve stavebnictvi a pro ohfevy vétsiho rozsahu.

szskw %660x80x30mm
7 o8okg £/) 2000 gh

o predpokladand vydrz
G PB lahev: 5 kg, 10 kg
A horaky

@®
5kg -2 h 30 min
10kg-5h

Typ: 1070LK

Horak stavebni 28 kW + hadice

Stavebni horak s hadici 5 m s koncovkami 2x G 3/8 LH.
Vhodny na izolatérské a asfaltérské prace ve stavebnictvi
a pro ohrevy vétsiho rozsahu.

%28kw %660x80x30mm
F9) 240kg £/ 2000 g/h

Natrubek Regulator

Vratna tlakova

lahev 10 kg pro -

propan-butanové 2 y

spotrebice. §,<'
Typ: 316V Typ: 1410 NP01017

Typ: NP01040

@ 5kg-2h
10kg-4h

Typ: 1071L

Horak stavebni 35 kW

Stavebni horak. Vhodny na izolatérské a asfaltérské prace
ve stavebnictvi a pro ohrevy vétsiho rozsahu.

%35kw !EJ660x80x30mm
F7) o8okg £/) 2500 g/h

Typ: NP01006
- set hadice + spony




PROPAN-BUTANOVE STAVEBNI HORAKY IGI - HOBBY
é ?0k397724hh . P

rAa g

Typ: 1071LK

Horak stavebni 35 kW + hadice

Stavebni horak s 5 m hadici s koncovkami 2x G 3/8 LH.
Vhodny na izolatérské a asfaltérské prace ve stavebnictvi
a pro ohrevy vétsiho rozsahu.

| [
) 35kw ") 660 x 80 x30 mm
F Y
) 24kg /J 2500 g/h
Nétrubek Regulator
. 5 Typ: NP01040 redpokladana vydrz
Vratna tlak - yp: predp Y
ratna tlakova 2 Typ: NP01006 @ PB lahev: 5 kg, 10 kg
lahev 10 kg pro -~ ‘ﬂ“ ’ Y -
propan-butanové ‘//’2 & - set hadice + spony
spotiebice. (,} v
Typ: 316V Typ: 1410 NPO1017 horaky &



PROPAN-BUTANOVE STAVEBNI HORAKY IGI - HOBBY

6 5kg-2h
10kg-4h

Typ: 1071LP

Horak stavebni 35 kW + piezo

Stavebni hofak s piezo zapalovanim. Vhodny na izolatérské
a asfaltérské prace ve stavebnictvi a pro ohrevy vétsiho
rozsahu.

%35kw %660x80x30mm
7 1.00kg /) 2500 gh

o predpokladand vydrz
G PB lahev: 5 kg, 10 kg
A horaky

@®
5kg-1h 20 min
10 kg - 2 h 40 min

Typ: 1072L

Horak stavebni 54 kW

Stavebni hofak. Vhodny na izolatérské a asfaltérské prace
ve stavebnictvi a pro ohrevy vétsiho rozsahu.

%54kw %660x80x30mm
F9 1.00kg £/ 3850 g/h

Natrubek Regulator

Vratna tlakova Typ: NP01040

lahev 10 kg pro -

propan-butanové “ y

spotrebice. §,<
Typ: 316V Typ: 1410 NP01017

@ 5kg-1h20min
10 kg - 2 h 40 min

Typ: 1072LK

Horak stavebni 54 kW + hadice

Stavebni hofak s 5 m hadici s koncovkami 2x G 3/8 LH.
Vhodny na izolatérské a asfaltérské prace ve stavebnictvi
a pro ohrevy vétsiho rozsahu.

%54kw !EJ660X80X30mm
F7) 260kg £/ 3850 g/h

Typ: NP01006
- set hadice + spony




TOPIDLA

- zahradni topidla

= 2

- teplogeneratory, teplomety

- bytova topidla

B o

topidla



ZAHRADNI TOPIDLA

Typ: 7216003

Ochranny obal

@
5kg-2h30min
10kg-12h

Typ: T216002

Zahradni topidlo VESUV

Propan-butanové zahradni topidlo Vesuv je ur¢eno pro
zvyseni tepelné pohody za chladného pocasi ve venkovnim
prostfedi nebo v dostatecné vétranych prostorech.

% 11 kW !B 460 x 460 x 1360 mm
F7 12kg £/ 800 gh

2 predpokladand vydrz
“ PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg

1 topidla

@®
5kg-6h
10kg-12h

@ 5kg-6h
10kg-12h

NOVINKA

Typ: T217002

Ochranny obal
Typ: TZ02001-C
lakované
provedeni
cernd barva
NOVINKA
Typ: TZ17003
Stolek
B @400 mm \
F7 3k o
() 3kg l
0 - =
Typ: 7202002 Typ: TZ02001 a4
nerez lakované provedeni
0 bila barva 0

Zahradni topidlo ETNA

Venkovni propan-butanové topidlo. Vybaveno kole¢ky
pro snadné premistovani. Topidla jsou vybavena padovou
pojistkou, ktera pfi padu uzavre pfivod plynu.

Zahradni topidlo ETNA - nerez

Venkovni propan-butanové topidlo. Vybaveno koletky
pro snadné premistovani. Topidla jsou vybavena padovou
pojistkou, ktera pfi padu uzavre privod plynu.

% 13 kW !EJ 2200 x 800 mm % 13 kW !EJ 2200 x 800 mm
F9 228kg /) 870gh [ 228kg /) 870gn

Vratna tlakova
lahev 10 kg pro
propan-butanové
spotfebice.

Typ: 316V



ZAHRADNI TOPIDLA
& e

Typ: T202003

nerez e
Zahradni topidlo PYRAMIDA - nerez

Zahradni topidlo na propan-butan. Topidlo je vybaveno
plynulou regulaci vykonu, piezozapalovanim, padovou
pojistkou a kolecky pro snadny transport.

P 13 kw
F7 26kg

I 2270 x 730 x 730 mm
/) 9459

Vratna tlakova
lahev 10 kg pro
propan-butanové
spotiebice.

Typ: 316V

NOVINKA

Typ: T218002

Ochranny obal

zéreni.

@ 5kg -5 h 30 min
10kg-11h

NOVINKA

Moznost smérové
regulace tepelného

Typ: 7219001
lakované provedeni
¢erna barva

Zahradni topidlo ETNA pELUXE

je urc¢eno pro zvy3eni tepelné pohody za chladného pocasi
ve venkovnim prostfedi nebo v dostate¢né vétranych
prostorech (zahradnich restauracich, trzistich, zahradach,
terasach apod.). Naklapéci reflektor umozriuje usmérnit
vyzarené teplo do zvoleného prostoru. Topidlo je vybaveno
plynulou regulaci vykonu, piezozapalovanim, kole¢ky pro
snadny transport.

P 13 kw
) 38kg

I 86,5 x 225 mm
£/ 936 gh

predpokladana vydrz
e PB lahev: 5 kg, 10 kg
topidla



Typ: 7216001
nerez

Stolni topidlo PYRAMIDA - mini

Propan-butanové stolni topidlo PYRAMIDA mini je ur¢eno pro
zvyseni tepelné pohody za chladného pocasi ve venkovnim
prostiedi nebo v dostate¢né vétranych prostorach (zahradnich
restauracich, trzistich, zahradach, terasach apod.).

@3kw
Ej 5kg

!_EJ 300 x 300 x 890 mm
b/ 218gh

predpokladand vydrz
PB lahev: 5 kg, 10 kg

topidla

Regulator tlaku na kartusi

Typ: NP15001

@

Kartuse 450 g

Kartuse propan-butan
s ventilem a zavitem
Typ: KP02007

Vratna tlakova
lahev 2 kg pro
propan-butanové
spotiebice.

Typ: 316

B

Kartuse 230 g

Kartuse propan-butan
s ventilem a zavitem
Typ: KP02006

2kg-9h
5kg-22h 30 min
10kg-45h
Kartuse 450 g-2h
Kartuse 230g-1h

Vratna tlakova
lahev 10 kg pro
propan-butanové
spotiebice.

Typ: 316V

14

Vylepsena
konstrukce

2kg-5h30min
5kg-14h
10kg-28h

Typ: 7202005

Stolni topidlo ETNA - mini

Stolni topidlo poskytne dostatek tepla u Vaseho stolu pfi
chladnych vecerech. Pfislusenstvi pro pfipojeni k 5 kg
a 10 kg lahvi v cené.

PS akw BT’} 880 x 535 x 535 mm
F7 85kg £/ 290 gh
Jednocestny ventil
Ventil m,“"“ s vystupem do boku
Typ: 2156UV " Typ: 2156UVB
(pro pripojeni }al (pro pfipojeni
k 2 kg lahvi) k 2 kg lahvi)



TEPLOMETY, TEPLOGENERATORY

@ 2kg-23h30min
f".l T\

Typ: 2171

Teplomet ARDENT

Teplomet urceny pro nérazové zvyseni teploty. Je pfipojen
pfimo k 2 kg propan-butanové lahvi.

PE 1 kw
F7 o8kg

BT 225x 140 x 225 mm
£/ 859h

Nastavitelny smér tepla

Vratna tlakové
lahev 10 kg pro

Vratna tlakova
lahev 2 kg pro

1

propan-butanové propan-butanové
spotiebice. spottebice. 3
Typ: 316 Typ: 316V “#

1

5kg -6 h 45 min
10 kg - 13 h 30 min

e

Typ: TP17001

Teplogenerator 5-10 kW
Teplogenerétor v ¢erném lakovaném provedeni.
Piezozapalovani, termopojistka, pojistka proti prehrati
topidla, plynula regulace. Vyhievnost: 520 m3.

P 5-10 kw
F7) 425kg

7 390 x 200 x 330 mm
£/ 355-740 gh

Praktické drzadlo
pro pohodinou manipulaci

Ochranna mfizka

- Jednocestny ventil

Wl s vystupem do boku
bt Typ: 2156UVB
(pro pfipojeni

k 2 kg lahvi)

Ventil

Typ: 2156UV
(pro pfipojeni
k 2 kg lahvi)

5kg-2h15min
10 kg -4 h 30 min

&

Typ: TP17002

Teplogenerator 9-30 kW
Teplogenerator v ¢erném lakovaném provedeni.

Piezozapalovani, termopojistka, pojistka proti prehrati
topidla, plynula regulace. Vyhfevnost: 1100 m3.

% 9-30 kW 505 x 215 x 380 mm

[ 64kg

P

£/) 645-2200 g/h

Piezoelektrické
zapalovani

predpokladana vydrz
PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg

topidla



@
0 5kg - 16 h 30 min
10kg-33h

Typ: TB02007

Plynova kamna RELAX

Nejprodavanéjsi model plynovych kamen pro domacnost. Vybava: hlidac spalin, termopojistka,
tfi polohy vykonu, kole¢ka, piezozapalovani. Infracervena kamna. Kamna jsou uréena pro
docasné vytapéni mistnosti (kde je zaruceno dostatecné vétrani), napr. chat, rekreacnich chalup,
kancelafi, cekaren apod., nebo jako doplnék ke stavajicimu vytapéni mimo topné obdobi.

% 4,2 kW !/D 430 x 520 x 720 mm
fj_J 9,5 kg F/J 305 g/h

Vratna tlakova
lahev 2 kg pro

propan-butanové
spotiebice.
Typ: 316

o predpokladand vydrz
G PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg

1 topidla

2kg-8h

5kg-20h

10kg-40h
Typ: TBO1005P

Topidlo BRI - piezo

Infraderveny teplomet s keramickym horakem
pro zvyseni tepelné pohody ve venkovnim prostredi.
Vhodné pouziti pro vytapéni pracovnich prostor.
Nastavitelny viceucelovy drzak. Bezpecnostni pojistka.
Dvoupolohovy reguléator vykonu.

WJ 4,2 kW !/[J 280 x 100 x 240 mm
F4 2,2kg £/ 306 g/h
A £

0 é ?OkEg_JSthmmin
Typ: TB15001
Plynova kamna RELAX PLUS

Plynova kamna Relax plus jsou kombinovana s elektrickym napajenim. Zdrojem je bézna

10 kg PB lahev nebo elektricka sit 230 V, ktera zefektivni vytapéni mistnosti i diky vestavénému
ventildtoru. Kamna jsou vybavena: hlidacem spalin, termopojistkou, tfi polohy vykonu plynu

a dvé polohy vykonu elektrického napajeni, kolecka, piezozapalovani.

% LPG 4,2 kW, EL. 1,5 kW 'JD 400 x 410 x 720 mm
F7 14kg /) 305gm

Vratna tlakova
lahev 10 kg pro 3 Ventil
propan-butanové 1 Typ: 21560V
spotrebice. = (pro pfipojeni
Typ: 316V "’ k 2 kg lahvi)
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*_ profi grily, zahradni grily
- prumyslové varice

grily P



PROFI GRILY

@ 5kg-6h 50 min
10 kg - 13 h 40 min

Vnitfni rozmér panve
(3 x h xv): 580 x 460 x 50 mm

Typ: GD15001

' ® ® -4 Panev (ke grilim PELVIS a RASCAL)

o
¥

Typ: GP15001 ‘ 3 =
Profi gl"ll PELVIS (se smaltovanou panvi) e # W .
Brousena nerez, termopojistka, piezo, 3 horaky.
Prislusenstvi pro pfipojeni k 5 kg a 10 kg lahvi je v cené. -
P& 1okw WD 700 x 560 x 258 mm /; o
F) 195kg K/ 728gn / o rost

e kryci plech horaku
¢ odkapavaci plech
Typ: GD15002

Rost (ke grilim PELVIS a RASCAL)

@ 5kg-6h 50 min
10 kg - 13 h 40 min

S a i mi e e w )

Typ: GP15002

Profi gril RASCAL (s rostem) (P B

Brousena nerez, termopojistka, piezo, 3 horaky.
Prislusenstvi pro pripojeni k 5 kg a 10 kg lahvi je v cené.

% 10 kW !@ 700 x 560 x 258 mm

i

Typ: GD15003 E‘ Vyska nohou: 580 mm

Fi 205kg B/ 7289h Nohy (ke grilim PELVIS a RASCAL)
B¢ predpokladana vidrz
[PIiele [Tel 4B IR Ve 2 Vratna tlakova Vratné tlakova
PB lahev: 2kg, 5 kg, 10 kg lahev 2 kg pro lahev 10 kg pro 3 Ventil

g propan-butanové propan-butanové ; I Typ: 2156UV
. spotiebice. spotiebice. — (pro pripojeni
@] gl'l|y Typ: 316 Typ: 316V ‘F k 2 kg lahvi)



ZAHRADNi GRILY

Typ: GD19001

Nohy ke grilu Plancha

1 U e

0 @ 5kg-9h30min
Typ: GP19001 10kg-19h

N
S .
2 Gril PLANCHA
2
§ Gril je urcen k tepelné pripravé pokrmt ve venkovnim
o prostredi. Gril je vybaven piezozapalovanim, 3 horaky,
g- smaltovanou panvi (vnitini rozmér panve — 650 x 340 mm).
o
. NOVINKA
PE 7,5 kw I 71x46x27,5mm
F7 15kg /) 540 g
fedpokladand vydrz
Vratna tlakova Vratna tlakova predpokladana vydrz
lahev 2 kg pro lahev 10 kg pro 3 Ventil e PB lahev: 2kg, 5 kg, 10 kg
propan-butanové propan-butanové ; Ii Typ: 2156UV
spotrebice. spotiebice. i (pro pfipojeni .
Typ: 316 Typ: 316V \" k 2 kg lahvi) gl‘lly @



PRUMYSLOVE VARICE
3

2kg-4h
5kg-10h
10kg-20h

Vylepsena
konstrukce
varice

Typ: 2102

Pramyslovy vafi¢ MEGA ZEUS

Pramyslovy vafi¢ vhodny pro stavebniky, silnicare,
zemédeélce apod. Je urceny pro velkokapacitni ohiev.
Praktické na doméci zabijacky, pfipravu krmiv apod.

% 7 kw !B 400 x 400 x 180 mm
E’J 7 kg FQ 505 g/h

nosnost 70 kg

2kg-3h
5kg-7h30min
10kg-15h

&

Typ: GS18001

Pramyslovy vafri¢ TRIGLAV

Pramyslovy vafi¢ vhodny pro stavebniky, silnicare,
zemédélce apod. Je urceny pro velkokapacitni ohfev.
Praktické na domaci zabijacky, pfipravu krmiv apod.

P59 kw B 315x415x 195 mm
F 7kg £/ 655g/h
— nosnost 50 kg Q

predpokladand vydrz

PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg

|@

prumyslové vafice

2kg-4h
5kg-10h
10kg-20h

G

Vylepsena
Typ: 2102TP — s termopojistkou konst,’:‘fkce
. L varice
a piezo zapalovanim

Pramyslovy vafi¢ MEGA ZEUS

Pramyslovy vari¢ vhodny pro stavebniky, silnicare,
zemédélce apod. Je uréeny pro velkokapacitni ohiev.
Praktické na domaci zabijacky, pripravu krmiv apod.

% 7 kw LD 400 x 400 x 180 mm
F9 7kg £/ 505gh

nosnost 70 kg

2kg-4h
5kg-10h
10kg-20h

&

Typ: 2101
Vari¢ TRINO

Pramyslovy vafri¢ uréeny pro velkokapacitni ohrev,
vyrobeny z kvalitni litiny.

%7kw !/5580x380x170mm
F7 62kg £/ 505 gh

nosnost 70 kg

e

Vratna tlakova Vratna tlakova

lahev 2 kg pro lahev 10 kg pro -
propan-butanové propan-butanové 1
spotrebice. spotiebice. ?
Typ: 316 Typ: 316V -’

1

Jednocestny ventil
Jednocestny ventil " s vystupem do boku
Typ: 21560V TR Typ: 2156UVB
(pro pipojeni = :1' (pro pipojeni
k 2 kg lahvi) k 2 kg lahvi)



OUTDOOR CAMPING

- vafice, lampy
- campingoveé nadobi

outdoor camping




OUTDOOR CAMPING

@®
230g-1h48min @ 230g-1h48min
450 g -3 h 36 min 450 g -3 h 36 min

Typ: KP06011 Typ: KP06011P (piezo)

Vari¢ ATOS Vari¢ ATOS - piezo

Jednoduchy a robustni vafi¢ s dlouhou Zivotnosti. Pouziva Jednoduchy a robustni vafi¢ s dlouhou Zivotnosti. Pouziva
kartuse s ventilem a zavitem (KP02006 a KP02007). kartuse s ventilem a zavitem (KP02006 a KP02007).

PE 18 kw F7) 120x 100 x 110 mm PE 8 kw B 120x 100 x 110 mm
F7 033kg b/ 1279m [ 04akg £/ 1279h

@®
Nové kovové provedeni ‘ T C1h52mi @ , Cihsami
zajisti delsi zivotnost a 09 52 min N9 52 min

vafice

Typ: KP06010 Typ: KP06010P (piezo)

Vari¢ FOCUS Vari¢ FOCUS - piezo

Jednoduchy a robustni vafi¢ s dlouhou Zivotnosti. Pouziva Jednoduchy a robustni vafi¢ s dlouhou Zivotnosti. Pouziva
jednorazové propichovaci kartuse (KP02001). jednorazové propichovaci kartuse (KP02001).

PE 14 kw ) 110x 110 x 205 mm PE 14 kw #7) 110x 110 x 205 mm
F9 o5kg £/ 102gh F7 o6kg £/ 102gm

pfedp_oklédané vydrz
kartus -g Kartuse 450 g

Kartuse 230 g Kartuse 100 g
'1 Kartuse propan-butan ‘ Kartuse propan-butan Kartuse propan-butan ? Kartuse 190 g
. s ventilem a zavitem V' 'ﬂ s ventilem a zavitem " s ventilem a zavitem g Butan (propichovaci)
@ outdoor cam ping L Typ: KP02007 Typ: KP02006 i Typ: KP02008 Typ: KP02001



OUTDOOR CAMPING

o é 230g-1h4min
450 g-2h8min

Typ: KP17001 (piezo)

Vari¢ SPIDER PRO

Cas do bodu varu 1| vody
-2 min 40 sec

Vafri¢ SPIDER PRO je vybaven funkci predehfivani plynu, ktera zvysuje u¢innost pfi jeho
pouziti za nizich teplot nebo ve vyssich nadmofiskych vyskach. Pouziva kartuse s ventilem

a zavitem (KP02006 a KP02007).

AEL 7} 105x 95 x 60 mm
F7 2104 £/ 215gm

Kartuse 450 g Kartuse 230 g

Kartuse propan-butan ; Kartuse propan-butan
s ventilem a zavitem ik s ventilem a zavitem
Typ: KP02007 3 Typ: KP02006

=

Kartuse 100 g

Kartuse propan-butan
s ventilem a zavitem
Typ: KP02008

- predpokladana vydrz
e kartus - g

outdoor camping s



T % P J..

predpokladana vydrz
kartus - g

outdoor camping

&
=

'OUTDOOR CAMPING

é 230g-1h14min
450 g-2h 28 min

Cas do bodu varu 1 | vody
-3 min 40 sec

Typ: KP14001
Vari¢ SPARK
Vari¢ SPARK je nejskladnéjsim varicem z nasi nabidky. Vafric je

dodavan v praktickém cestovnim pouzdru. Pouziva kartuse
s ventilem a zavitem (KP02006 a KP02007).

P5 26 kw 7] 45 x 45 x 70 mm @lozeny)
F1 sog b/ 186 g9/h
Kartuse 450 g Kartuse 230 g
Kartuse propan-butan ’ Kartuse propan-butan
s ventilem a zavitem il s ventilem a zavitem

Typ: KP02007 Typ: KP02006

W
N

\

WY
LN

Rozkladaci plotynka - vynikajici
stabilita.

Diky ni také vari¢ nezabira moc mista
v batohu.

@ 230g-1h 20 min
450 g-2h8min
>

|
Cas do bodu varu 1| vody -
-2 min 50 sec .

[

Typ: KP14003
Vari¢ HIKER

Vari¢ HIKER je nejleh¢im vari¢em z nasi nabidky. Vafic je
stabilni diky rozkladaci plotynce. Pouziva kartuse s ventilem
a zavitem (KP02006 a KP02007).

[ A 2,4 kw '{' 55 x 55 X 82 mm (slozeny)
J =)
F7 709 £/ 1729h

Kartuse 100 g

Kartuse propan-butan
i s ventilem a zavitem
' Typ: KP02008



OUTDOOR CAMPING

Po dokoupeni pfislusenstvi je mozné gril pfipojit ke 2, 5 a 10 kg PB lahvi.

Typ: 316V
SET Typ: NP01007

| |
Lff\“" o\ J =2

Typ 316 Typ: 2156UV SETTyp NP01007

230g-1h25min
O I ) NOVINKA
?Okgg; 21 h30min MEZI GRILY

Typ: GP18002

Gril PIKNIK

Gril je urcen k tepelné pfipravé pokrm( ve venkovnim prostiedi. Gril je vybaven piezozapalovanim, madlem, popruhem pro pfenos, smaltovanym rostem a prkénkem na pfipravu a servirovani
pokrm.

Grilovaci plocha 300 x 240 mm. Gril je dodavan s pfislusenstvim pro pfipojeni ke kartusi se zavitem 7/16 (KP02008 — 100 g, KP02006 — 230 g a KP02007 - 450 g).

P 2,5 kw ) 425x335%270 mm
F7 93kg £/ 182gm
@®
pfedp_oklédana' vydrz
Kartuse 450 g Kartuse 230 g Kartuse 100 g kartus - g
Kartuse propan-butan Kartuse propan-butan Kartuse propan-butan

s ventilem a zavitem 1l s ventilem a zavitem s ventilem a zavitem

Typ: KP02007 ! Typ: KP02006 8 Typ: KP02008 outdoor camping ?



OUTDOOR CAMPING

Absorp¢ni chladnicky
- neomezena nezavislost
pro vsechny outdoorové nadsence.

Volitelny provoz: LPG, AC 230V, DC 12 V.

: Maximalni komfort pro rekreac¢ni chaty a zahradni domky.
Moderni absorp¢ni technologie chladi tise a nevyzaduje udrzbu.
Spolehlivé chlazeni i pfi vysokych venkovnich teplotach.
* Volitelny provoz - LPG, AC230V, DC 12V a 230 V.

* Tichy a beztdrzbovy provoz diky absorp¢ni
technologii.

* Vysoky chladici vykon pfi velmi nizké spotrebé.
¢ Jednoduché ovladani.

¢ Uchladi o 28 °C pod okolni teplotu.

NOVINKA

OBJEM 62 |
2kg-1i1h Specialni uzavér chladnicky bezpeéné
9- L Lo -PEC
10kg - 556 h zajisti dvere pred otevienim.

Typ: LE18001

Absorpcni chladnicka XC-62G

PZ 02kw ) 490 x 485 x 655 mm
[ 24kg ZJ 18 g/h
Volitelné moznosti zapojeni — LE18001.
2 predpokladans vdrz
predpokladana vydrz 5 4 5 4
PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg ?/ar;;c«aztllagkg;/: Eﬁ;eigi‘;o;rao _ Jednocestny ventil

propan-butanové propan-butanové Wi AR

spotiebice. spotrebice. Jl (pro pripojeni

Typ: 316 Typ: 316V k 2 kg lahvi)

| = outdoor camping



OUTDOOR CAMPING

OBJEM 42 |

@ 2kg-154h

5kg-385h
Typ: LE13001 10kg-770 h
Absorp¢ni chladnicka XC-42G

Je uréena pro udrzeni potravin v chladném stavu.
Pripojeni k el. siti: AC (stfidavy proud) 230 V /50 Hz /90 W /0,39 A.
Pripojeni k baterii: DC (stejnosmérny proud) 12V /90 W /7,5 A.

P& 0,18 kw 7 500 x 490 x 445 mm
f_]_ij 18 kg rﬁ 13 g/h Volitelné moznosti zapojeni — LE13001.
<% Y £ PR
Vratn tlakova Vratna tlakova predpok!adana vydrz
lahev 2 kg pro lahev 10 kg pro g Ventil PB lahev: 2kg, 5 kg, 10kg
propan-butanové propan-butanové ’ Typ: 2156UV
spotiebice. spotrebice. = (pro pfipojeni
Typ: 316 Typ: 316V “'

k2kg lahv outdoor camping =



OUTDOOR CAMPING

Typ: NA14001

Typ: NA17001 Pribor

Konvi(‘:’ka Outdoorovy pfibor z nerezové oceli,
jehoz vyhodou je vyborna skladnost.
Outdoorova konvicka o objemu 900 ml vyrobena z tvrzeného hliniku s eloxovanou ohnivzdornou

povrchovou upravou. Konvicka ma na spodni ¢asti tepelny vymeénik, ktery zkrati dobu ohievu o 50 %. ':l) 150 g
F7 20049 F7 140 x 140 x 104 mm 7} 90 x50 x 10 mm

s outdoor camping



OUTDOOR CAMPING

Typ: NA14002

Hrnek

Hrnek z nerezové oceli s ouskem
v podobé karabiny.

_”]_J 82g
!'ZJ & 75 mm, objem 270 ml

Miska @ 180 mm - 1,7 |

Utérka

Panev/vicko @ 175 mm - 0,85 |

Obal

/? 2x PP pibor

NOVINKA

>

Typ: NA19001

Campingova sada

Sada s nepfilnavym povrchem PTFE - vyrobena

z povlakovaného hliniku. Vnéjsi povrch je nastfikan
povlakem, ktery se dobre omyva. Na vnitfnim povrchu
je nanesena tenka PTFE vrstva, ktera chrani nadobi
proti pfipalovani pokrmu a dobre se Cisti. Panev

i miska maji sklopna drzadla. Dna panve i misky jsou
soustruzena pro lepsi stabilitu na vafrici. K sadé se
dodava utérka a dva polypropylenové pfibory.

B

Fl) 2195x 133 mm

570¢g

Q Znaceni objemu

outdoor camping

()



OUTDOOR CAMPING

Pojistka proti prehrati
kartuse — nehrozi
nebezpeci vybuchu!

@ 2279-1h20 min

Pojistka proti prehrati
kartuse — nehrozi
nebezpecdi vybuchu!

@ 227g-1h 20 min

Typ: KP06001 0
Campingovy varii¢ THUNDER
Prenosny varic¢ ur¢eny pro venkovni pouziti v praktickém cestovnim

kuffiku, vyrobeny podle novych zpfisnénych bezpecnostnich
pozadavkd. Pouziva jednorazové ventilové kartuse (KP02002).

Typ: KP17002 G
Campingovy vaii¢ THUNDER 2 -

Pfenosny dvou plotynkovy vari¢ uréeny pro venkovni pouziti v praktickém
cestovnim kuffiku, vyrobeny podle novych zpfisnénych bezpe¢nostnich
pozadavku. Pouziva jednorazové ventilové kartuse (KP02002).

P2 22kw F7 370 x 130 x 290 mm PE a4kw 7} 670 x 130 x 290 mm
F 2kg b/ 160 g/h F 4kg b/ 3209/

NOVINKA

Typ: GP18001

Grilovaci rost 2

Grilovaci deska na dvouplotynkovy
varic s teflonovym povrchem.

F 1kg BT 440 x 240 mm

Typ: GP09003

Grilovaci rost

Rychla pfiprava chutnych
grilovanych pokrmu. Teflonovy povrch.

F7 o6kg 7 320320 x40 mm

Kartuse 227 g
Propan-butan

— 3
4 Typ:KPO2002

C

predpokladana vydrz
kartus - g

outdoor camping



OUTDOOR CAMPING

Ukazky pouziti kdvovaru s riznymi typy varict

Hrnicek s uchem
soucasti baleni

T
§

Detail nadobky na vodu s filtrem

Typ: GD15004 Typ: GD14002

Zavetri Kavovar
Lehké a skladné zavétii slouzi na ochranu plamene vatice Kévovar s eloxovanou povrchovou tpravou. Kavovar je
pred vétrem. vhodny pro uvareni kavy ve venkovnich podminkach
a pojme 350 ml vody. Sélek, ktery je souasti kavovaru,
ma objem 150 ml.
215 x 87 mm (slozeny stav)
120 x 120 x 170 mm
rJ—iJ 2059 'y:J 215 x 660 mm (rozlozeny stav) ﬁi) 5329 '[/:J (slozeny)

pro turistiku a camping |



PRISLUSENSTVI

- kartuse a tlakové lahve
- hadice 7
- ostatni prislusenstvi

._. " .I-.I

AN AN
RN 0

prislusenstvi




KARTUSE A TLAKOVE LAHVE, HADICE

Kartuse obsahuje vnitini
zafizeni pro omezeni Uniku
plynu (STOP GAS).

Typ: KP02008 Typ: KP02001

Kartuse 100 g - zavit, propan-butan Kartuse 190 g - propichovaci, butan
Kartuse je vyrobena v souladu s EN 417. Pfipojovaci zavit 7/16. Kartuse je vyrobena v souladu s EN 417.

Slozeni plynu: butan 3% + propan 25% + isobutan 72%. Slozeni plynu: butan.
7 100g F7) 70x2 110 mm F 1909 B 90x 290 mm

Typ: KP02006

Kartuse 230 g - zavit, propan-butan

Kartuse je vyrobena v souladu s EN 417. Pfipojovaci zavit 7/16.
Slozeni plynu: butan 45% + propan 27% + isobutan 28%.

F7 2309 B 90x@ 110 mm

Typ: KP02002

Kartuse 227 g - ventil, propan-butan

Kartuse je vyrobena v souladu s EN 417.
Slozeni plynu: butan 60% + propan 3 % + isobutan 37%.

Fi 2279 7} 200 x @ 68 mm

(baleni 50 m).

Typ: NP01022
Typ: KP02007

Typ: 316

Tlakova lahev 2 kg

ﬂ) 2,5 kg

(bez naplné)

!EJ 210 mm x & 200 mm

Typ: 316V

Tlakova lahev 10 kg

7 105kg

Hadice s koncovkami maji vnitini svétlost 4 mm a lze je vyrobit na
zakazku v jakékoliv délce.

(bez naplné)

!EJ 600 mm x & 300 mm

Hadice s vnitfni svétlosti 8 mm (NP01022) Ize zakoupit v libovolné délce

Kartuse 450 g - zavit, propan-butan Koncovka | 05m | 08m | 1m | 1.2m | 15m [ 17m | 2m | 25m | 5m [ 10m | 20m
Kartuse je vyrobena v souladu s EN 417. Pfipojovaci zavit 7/16.
Slozeni plynu: butan 45% + propan 27% + isobutan 28%. 2xG3/8LH X X X X X 4575A X 4575 | 4574A | 4574
2xG1/4LH | 4750 | 4750D [ 4750 | - 4708 | - [arsoc | - - - -
F7 4504 F) 150x @ 110 mm 2xM9x0,75] x X x__| 4317 4432 | x| 4383 [4424A | x| 4579A
prislusenstvi (&



HADICE, PRISLUSENSTVI

Typ: NP13001

Set: hadice1,5 m NP01022, 2 hadic. spony IM905, regulétor
Typ: NP01006 Typ: NP01007 tlaku NP01008, natrubek NP01015, jednocestny ventil 2156UV.
Set (hadice 1,5 m, 2 hadic. spony) Set (hadice 1,5 m, 2 hadic. spony, regulator tlaku) Set
0,3 kg BT 225 x40 x 225 mm [ 06kg 225 x 40 x 315 mm 0,8 kg 225 x 40 x 225 mm

;_‘___;rﬂ————i : —t | :

Hadice s koncovkami G 3/8 LH Hadice s koncovkami G 1/4 LH Hadice s koncovkami M9 x 0,75

S regulatorem tlaku

na kartusi 7/16 pfipojite
nizkotlaka zafizeni jako
jsou varice, grily, topidla,
absorp¢ni boxy atd. na
viechny plynové kartuse
se zavitem 7/16 dle
normy EN 417.

Udélejte nizkotlaké
spotiebice mobiln&jsimi!
Typ: NP15001

Regulator tlaku na kartusi 7/16

g 0,14 kg !B 120 x 65 x 50 mm
Pritok plynu: 1 kg/h, vstupni zavit: 7/16, vystupni zavit: G 1/4 LH

= prislusenstvi



PRISLUSENSTVI

Typ: NPO1008
30 mbar

Typ: NP01034
50 mbar
Regulator tlaku - trn

F7 o3kg

Pratok plynu: 1,5 kg/h

!_EJ 110 x 65 x 30 mm

Typ: NP0O1033
30 mbar

Typ: NPO1035
50 mbar

Regulator tlaku - zavit
f_jo,akg !B110x65x30mm

Pratok plynu: 1,5 kg/h, vystupni zavit: G 1/4 LH

Typ: NPO1017

Natrubek 8 s matici G 3/8 LH
f_j 0,02 kg !B 40 x 20 mm

Typ: 4372C

Kolinko s matici M9 x 0,75
F7 0.02kg B 22x29x13 mm

Typ: NP0O1011
Regulator tlaku (od 0,5 do 4 bar)
F7 035kg

Pratok plynu: 14 kg/h

gj 105 x 60 X 75 mm

NOVINKA

Typ: NP0O1040
Regulator tlaku (1,5 bar)
F7 oakg 7} 105x60 x 75 mm

Pritok plynu: 8 kg/h, vystupni zavit: G 3/8 LH

@
Typ: NPO1015
Natrubek 8 s matici G 1/4 LH
f_j 0,02 kg EJ 40 x 20 mm
-
Typ: 4352 :

Natrubek 8 s matici G 1/4 LH s odbotkou 90°
9 0.02kg ) 40x33x20 mm

Typ: 4498
Regulator tlaku (od 0,5 do 4 bar)

[ o8kg ) 85x 100 x 160 mm
Pratok plynu: 14 kg/h

Typ: 1410

Natrubek p 8 mm s matici W 21,8 LH
F7 010kg BT 40x25x25 mm
Typ: 4317D1

Natrubek s matici M9 x 0,75

7 0.02kg B 13x37 mm
£
.

i
Q’:ﬁﬁf
Typ: NPO1106 "‘-1;,

Hadicova rozdvojka
ﬁ_’) 0,02 kg !EJ 80 x 5mm

prislusenstvi (&

Vystupni zavit: G 3/8 LH



PRISLUSENSTVI

b

Pro pfipojeni na tlakovou Pro pfipojeni na tlakovou
Typ: 2156A lahev 2 kg s vystupnim lahev 2 kg s vystupnim Typ: 2157
zavitem G 3/8 LH. zavitem M9 x 0,75.
Jednocestny ventil Jednocestny ventil
7 015kg F7) 70x55 mm F7 o1kg B 70 x50 mm

e

Pro pfipojeni na tlakovou Pro pfipojeni na tlakovou
Typ: 2156UVB - lahev 2 kg s vystupem lahev 2 kg s vystupnim Typ: 2156UV
do boku W 21,8 LH. zavitem W 21,8 LH.
Jednocestny ventil s vystupem do boku Jednocestny ventil
gO,Zkg !B70x55mm g0,15kg !EJ70x55mm

vstupni zavit G 3/8 LH (levy)

vystupni zavit G 3/8 P (pravy)
- ’/

Prodluzovaci trubka 266 mm
g 0,2 kg & 266 mm

Typ: 4441 Typ: 2253 N ’ Typ: 2263
Péjka Ovladac s rychloregulaci Prodluzovaci trubka 465 mm
F 14kg 7 200 x 60 x 150 mm F9 03kg B 195x70 mm F7 03kg 7} 465 mm

(& prislusenstvi



PRISLUSENSTVI

Pouziti k lampé Pouziti k lampé F’ - Pouziti k lampé
BRILANT JUGO 2 7 DEDRA

» » »

Tp: 4224 Typ: 4231 Typ: KP09204
Puncoska auerova jednovazna Puncoska auerova dvouvazna Puncoska auerova dvouvazna
F7 0.01kg FF) @90 mm F7 0.01kg FF) 290 mm F7 0.01kg B} 290 mm
Baleni obsahuje: Baleni obsahuje: Baleni obsahuje:
montazni kli¢c ......... Typ: 4385 montazni klic ......... Typ: 4385 montazni kli¢ ......... Typ: 4385
propichovaci jehla . ... . Typ: 4570 m_‘ propichovaci jehla . . ... Typ: 4570 propichovaci jehla . . ... Typ: 4570
O-krouzek .......... Typ: 4214 mbm O-krouzek .......... Typ: 4214 O-krouzek .......... Typ: 4214
== O -krouzek .......... Typ: 4370 =y tésnénka............. Typ: 4226 tésnénka............. Typ: 4226
_‘_‘...'2"‘"“,._ tésnénka............. Typ: 4226 e sintr ... Typ: 4335 2x tésnénka .......... Typ: 4312
2xtésnénka .......... Typ: 4312 e tryska & 13 ....oen.. .. Typ: 4216 Sintr ..o Typ: 4335
7:::' sintr ... Typ: 4335 r‘ tryska €. 10 ...l Typ: 4388
o) tryska¢. 18 ........... Typ: 4327 ;““ tryska €. 18 ........... Typ: 4327
20 » :_.-? tryska €22 ... ..., Typ: 4328
o e tryska €. 31 ........... Typ: 4389
Typ: 4760 (na 2 kg PB lahev) Typ: 4761 (na 2 kg PB lahev) Typ: 4762 (na 2 kg PB lahev)
Prislusenstvi k vysokotlakym vaficiim Prislusenstvi k lampam Prislusenstvi k hoiakam
QJ 0,2 kg !B 170 x 55 mm E:J 0,2 kg !/[’J 170 x 55 mm G) 0,2 kg !/[J 170 x 55 mm
Poznamky:
Typ: 4238A
Sklo k lampé BRILANT
F7 o5kg 7 200 x 250 mm

prislusenstvi (&



VYROBNI ZAZEMIi SPOLECNOSTI MEVA

Spolecnost Meva a.s. disponuje modernim strojnim vybavenim v materském zavodé v Roudnici nad Labem. Nabizime vyrobni kapacity v oblasti
CNC obrabéni, kovotlaceni, lisovani, lakovani, kovovyroby. Soucasti zavodu je také vlastni nastrojovna, kde jsme schopni zajistit vyrobu nastroji
a strojnich celka.

oy




LPG lahev 10 kg
Typ: 316V

LPG lahev 2 kg
Typ: 316

LPG lahev 2 kg
Typ: 316

PRIPOJENI VARICE K PROPAN-BUTANOVE LAHVI

Nizkotlaké vaFice - pfislusenstvi nutno zakoupit zvlast

SET Typ: NP01006

= u L =@
Regulator Hadicova Hadice Hadicova Natrubek 8
tlaku spona Typ: NP01022 spona s matici G 1/4 LH P |
Typ: NP01008 Typ: IM905 Typ: IM905  Typ: NP01015 - -, I
L | | TP
‘ S '.-..' <
SET Typ: NP01007 < 57
p— - [ =
Oy sl . -
. nizkotlaky vaFi¢
Regulator Hadice - pFipojeni na 10 kg lahev
tlaku s koncovkami G 1/4 LH

Typ: NP01033 Typ: 4750 A,B,C,D

Nizkotlaké vaFice - pfislusenstvi nutno zakoupit zvlast

SET Typ: NP01006

Q u L =B
Jednocestny Regulator Hadicova Hadice Hadicovda  Nétrubek 8
ventil tlaku spona Typ: NP01022  spona s matici G 1/4 LH
Typ: 2156UV  Typ: NP01008  Typ: IM905 Typ: IM905 Typ: NP01015
Y | | — |
SET Typ: NP01007 ,_(_’:__ﬁg._ oS J
- e il ,
(% - {_/_Q = i
| | | | . —
SET Typ: NP13001 [ 7
[ =
™ nizkotlaky vaFic¢
Oy sl - pFipojeni na 2 kg lahev
Jednocestny Regulator Hadice
ventil tlaku s koncovkami G 1/4 LH
Typ: 2156UV Typ: NP01033 Typ: 4750 A,B,C.D
Vysokotlaké varice — pfislusenstvi je v cené vyrobku 7=
N4
"“.Cg : 5 <3
R P 4R/
:gui g= \ L iy 4
g e CIEEEENY se—E . . i /
Jednocestny Hadice I
ventil s koncovkami M9 x 0,75 - e
Typ: 2157 Typ: 4317, 4432, 4383 vysokotlaky vafri¢

- pFipojeni na 2 kg lahev



MEVA a.s.
divize Urbanka
Na Urbance 632
413 13 Roudnice nad Labem
Tel.: +420 416 823 111*

Tel.: +420 416 823 292, 416 823 299
E-mail: prodej.urbanka@meva.eu
WWW.meva.eu
www.mevagasproducts.com

MEVA TRADE, s.r.0.
Podnikova prodejna
Tel.: +420 416 823 401

www.mevatrade.cz
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