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NA VASE POTREBY - NASE INDIVIDUALNE RIESENIE

PORADENSTVO - NA KAZDY PROBLEM SA NAJDE RIESENIE

Za 20 rokov na trhu sme realizovali mnoho dodavok do oblasti priemyslu. Na3 tim obchodnych zastupcov je
pripraveny Vas vypocut, Vase zadanie prejednat a pripravit navrhy k naslednej realizacii.

Sme presvedceni, Ze spolo¢ne ndjdeme pre Vas to najvhodnejsie riedenie.

VYVOJ A KONSTRUKCIA

Vyrobky z nasej ponuky spliiaju pozadované normy. Nas hlavny dodavatel Meva a.s. disponuje modernym vyvojovym
a konstrukénym zazemim. Konstruktéri su v priamom kontakte s nasimi obchodnymi zastupcami, ziskavaju tak
informacie od Vas, nasich zdkaznikov. Tieto informacie dalej zuzitkuju pri Upravach a inovaciach vyrobkovych radov.

Celoeurépske posobenie spolo¢nosti v skupine MEVA-GROUP umozniuje zuzitkovanie skusenosti a ich vzajomné
zdielanie.

SERIOVA VYROBA, ALE INDIVIDUALNE RIESENIE

Kazdé podnikanie je vo svojej podstate svojim spésobom unikatne. Vas podnik preto iste nie je vynimkou. Nas tim
pracuje neustale na budovani sortimentu pre pokrytie Vasich individualnych potrieb. Snazime sa, aby ste v nasom
katalégu nasli na mnoho zadani svoje rieSenie. V. momente, kedy rieSenie v katalégu nendjdete, alebo ponukany
vyrobok svojou charakteristikou Uplne nevyhovuje VaSmu zameru, sme pripraveni Vam ponuknut individualnu osobnu
konzultaciu a vdaka vyrobnym zavodom Vam riedenie ,usit na mieru”.

KVALITA/GARANCIA
Vyrobky firmy MEVA su dodavané po celej Eurépe. Firma je certifikovana podla EN ISO 9001 a EN ISO 14001.

RYCHLE DODANIE A MONTAZ

Sucasna ponuka obsahuje cca 5000 druhov vyrobkov. V zaujme maximalnej pruznosti nasich dodavok a Vasej
spokojnosti, drzime na 7 000 m? krytej skladovacej plochy cca 75 % sortimentu skladom.

U ostatnych poloziek sme pripraveni pruzne reagovat na Vasu objednavku.
Nasi obchodni zastupcovia a servisny a montazny tim su tu pre Vas.

TRADICIA A SKUSENOST

20 ro¢na skusenost z oblasti katalégového predaja a nazbierané skusenosti a podnety od Vas, sa odrazaju v mnozstve
a kvalite nasich vyrobkov a sluzieb.

Dlha historia materskej spolocnosti Meva a.s. siaha do roku 1898, o je zarukou vysokej kvality a stability.



NASE VYROBKY V PRAXI




INTERNETOVY OBCHOD

www.meva.sk

_ 2 Nova struktara a vzhlad
nasho e-shopu ponuka
nasledujuce vyhody:

e rychla orientdacia v ponukanych
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do oddeleni ako v textovom
tak aj v grafickom menu

e viac informacii
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Since 1898
Tradicia, skusenosti

Existencia materskej firmy Meva a.s. siaha do roku 1898. Viac ako 117-ro¢na
tradicia je zarukou vysokej kvality a stability. Takmer 20-ro¢né skusenosti

v oblasti katalégového predaja, nazbierané skusenosti a podnety nasich klientoy,
sa odrazaju v kvalite nasich vyrobkov a sluzieb.

ORIENTACIA V KATALOGU

V katalégu najdete jednoduché piktogramy zakladnych technickych parametroy,
ktoré Vam ulah¢uju orientaciu a vzajomné porovnavanie jednotlivych vyrobkov.

V katalégu su pouzité nové grafické symboly certifikovanych vyrobkov a vyrobkov
s mimoriadnou garanciou.

Vyrobky su v katalégu uvedené bez cien, informacie o aktualnych cenach ziskate
od nasich obchodnych zastupcov.

HMOTNOST OBJEM = NOSNOST
> (= &
) — )
ROZMERY 9 FARBA VYKON
r_-{// $irka x hlbka x vyska '/ '\)
J ) J
VYROBOK MIMORIADNA
S CERTIFIKATOM GARANCIA
\CERTIFICATED
VHODNE VHODNE VHODNE
PRE VYSOKE ZATAZENIE PRE STYK S OLEJOM DO SUCHEHO PROSTREDIA

Platnost katalogu do 31. 8. 2017.

Predajca si vyhradzuje prdvo na zmenu dizajnu vyrobkov.



NADOBY NA BATERIE

P|astovy box 500 litrov v - Rovné plochy na celnej strane nddoby umozriuju umiestnenie oznacenia
(druh materialu, odpadu — samolepky).

- Nadoba je vyrobena z polyetylénu.
- Stohovacia zataz 4500 kg.

- Mnoho moznosti vyuZzitia.

- Vhodny na sklad. a prepravu starych
akumulatorov, alebo skladovanie a prepravu
najréznejsich pevnych alebo pastovitych latok. - Tepelna odolnost —40 °C az +60 °C.

- Robustna konstrukcia umozriuje - 2 lyZiny.
niekolkondsobné stohovanie.

V¥V Kovovy kontajner 1yp: 1254

- Vnutorny priestor pogumovany
kyselinovzdornou gumou.

Typ: 3560-A
(veko)

- Stohovatelny v troch vrstvach.

- Vhodny pre cestnu a Zelezni¢nu prepravu,
prispdsobené pre vidlicovu a zavesnu
manipuldciu.

- Udeleny atest UN 11A/Y/r.vyr.CZ/MV-
MET4036/4320/1200/5001/180kg/ocel3/vyr.c.

- Povrchova uUprava zZiarovym zinkovanim,
alebo lakovanim.

vysoka kvali®®

Typ: 6033-0
(box)

,
<4 KCA box Typ: 0030

- Vhodny na zber mensich batérii
a mono¢lankov v obchodnych
organizaciach, skolach a pod.
Typ: 6534-14 - Na zelanie zakaznika je mozné
Samolepka dodat s uzamykatelnym
drziakom a s moznostou
pripevnenia na stenu.
- Vhadzovacie otvory je mozné
prispésobit podla Zelania

&gg@

BATERIE

Plastova nadoba A B 160 x 120 mm
|

Typ: 5040 zékaznika.

- Vhodna na zber mensich 4 OBJEM | HMOTNOST NOSNOST q HL. ROZMERY (mm)
batérii a mono¢ldnkov TYP L arish) ) (kg) (kg) MATERIAL Sirka/hibka/vyska
v 3kolach, uradoch, 0030 KCA box 20 1,4 10 polyetylén 280 x 240 x 460
velkoobchodoch a pod. 5040 | Plastova nadoba | 120 9 75 polyetylén 470 x 550 x 930

- Vhadzovacie otvory je 6033-0 Plastovy box 500 46 500 polyetylén 1200 x 800 x 790
mozné prisposobit podla Kovovy lakovany,

Selania zakaznika. 1254 ontajner 500 180 1000 pogumovany 1200 x 1000 x 910

- Nadoba je vybavena 1256 ) 500 19 1000 AT 1200 x 1000 x 910
zadmkom veka. kontajner pogumovany




KONTAJNERY NA ZIARIVKY

<« Kontajner na ziarivky
Typ: 0059

- Ur¢eny na skladovanie a prepravu
opotrebovanych Ziarivkovych trubic
a vybojok.

- Standardné rozmery 1600 x 500 x 800 mm,
vlastna hmotnost cca 60 kg, doporucena
napli 150 kg, stohovatelny v Styroch
vrstvach, manipulovatelny vysokozdviznym
vozikom aj zeriavom.

- Na Zelanie zédkaznika mozno prispdsobit
rozmery, vybavit zamkom, samolepkami,
drziakmi na ru¢nd manipulaciu, pripadne
kombinaciou oboch otvérani.

- Povrchova uprava lakovanim.

- Pri type 0061 otvaratelnom zhora je veko
vybavené aret. vzperou.

- UNT1A/Y/xxxx/CZ/MV-IMET.

%

Typ: 6534-15
Samolepka

ZIARIVKY

Typ: 0060
OBJEM HMOTNOST POVRCH. HL. ROZMERY
Lz RERD ) (kg) UPRAVA §xhxv (mm)
0059 Otvaranie kombin. 640 60 lakovany 1600 x 500 x 800
0060 Otvéranie bo¢né 640 60 lakovany 1600 x 500 x 800
0061 Otvéranie zhora 640 60 lakovany 1600 x 500 x 800
<« Karténovy box na ziarivky
Typ: 4425 %
- Vyrobeny z vysoko odolnej 5-vrstvovej kartédnovej
lepenky. ZIARIVKY
- Speciélna konstrukcia zabezpecuje dostatoénu Typ: 6534-15
nosnost — 50 kg. ’
. . « . o Samolepka
- Box je vhodny pre op&atovné pouzivanie.
- Dodéva sa v rozlozenom stave.
7} 1550 x 410 x 370 mm
'_3,5 50 kg

Ceny na vyziadanie.




NADOBY NA TUHY NEBEZPECNY ODPAD

MOBIL BOX

- Vhodné na skladovanie a prepravu pevnych
a pastovitych latok.

- Stohovatelné do troch vrstiev.

- Konstrukcia z ocelovych nosnikov a plechoy,
prisp6sobené na manipuldciu so Zeriavom
i vysokozdviznym vozikom, veko opatrené
tesnenim z penovej gumy, aretované
v otvorenej polohe.

- Kapsa na sprievodné doklady.

- Vyuzivaju sa aj v systéme ekokontajnerovych
nosicov, pojazdnych zberni a pod.

- Na Zelanie zakaznika mozno povrchovu
Upravu vnutornej i vonkajsej strany
zabezpecit v lakovanom prevedeni, Ziarovo
zinkované, s gumovou vystelkou.

KS 500
Typ: 1255
Univerzalny kontajnerp>
Typ: 6049
- Prevedenie kontajnera
umoznuje Siroké uplatnenie. |
- Vnutorna pogumovana vanicka [na ana
umoziuje skladovani ceRmircaTeD and VY erate
akumulatorov. gumoV
- Kontajner je vybaveny
aretovanym vekom
a konstrukéne/je prispésobeny
pre manipulagiu so Zeriavom,
alebo vysokozdviznym
vozikom.
KS 800
Typ: 1258
i OBJEM POVRCH. NOSNOST VL. HMOTNOST HL. ROZMERY x
TYP NAZOV 0 UPRAVA (kg) (kg) $x hx v (mm) C. ATESTU
1253 KS 500 500 lakovany 1000 180 1200 x 1000 x 910 UNT1A/Y/.../CZIMV-IMET4036/
1255 KS 500 500 zinkovany 1000 180 1200 x 1000 x 910 4320/1200/180kg/500l/0cel3/v.C.
1257 KS 800 800 lakovany 1500 230 1200 x 1000 x 1290 UNT1A/Y/..../CZIMV-IMET4033/
1258 KS 800 800 zinkovany 1500 230 1200 x 1000 x 1290 3200/1730/8001/230kg/ocel3/v.c.
6049 Ukr‘"’erz.a'“y 280 lakovany 186 1245x 820x 726
ontajner pogumovany
Mobil box Typ: 4435 P> i 12kg

- Plastova nadoba 170 I.

- Certifikovana na skladovanie a transport pevnych
nebezpecnych latok (napr. zaolejované handry).

- Robustnd konstrukcia nadoby a veka umozriuje
stohovanie (2x) a zarucuje dlhu Zivotnost nadob.

7} 600 x 400 x 880 mm

fjgwol

- Standardné vybavenie: dve plastové kolesa, dve kovové pracky
s poistkou proti samovolnému odopnutiu, tesnenie veka.

- Prelisy na bokoch nadoby umoznuju manipulaciu

s VZV pomocou otocnych vidlic.

- Lahko stohovatelné a na europaletu (8 ks).
- C. atesu: TH2W/Y 100/S.../D/BAM6576

CERTIFICATEDJ



DVOJPLASTOVE NADOBY NA TEKUTY
NEBEZPECNY ODPAD

- Nadoby su vhodné na vnutropodnikové pouzitie na zber a prepravu nebezpecnych kvapalin.

- Jedna sa o kvapaliny ohrozujuce kvalitu véd a nebezpecné horlaviny s bodom vzplanutia nad
50 °C (napr. Cistiace prostriedky, stary olej atd.).

- Zberné nadoby na nebezpecné kvapaliny v rozsahu 400-1500 |.

- Nadoby s UN kédom umoznuju skladovanie a prepravu nebezpecnych kvapalin podla
medzinarodnej normy ADR.

Nadrz v nadrzi
- Nadoby s dvojitym plastom.

- Vnutorna nadoba
z bezsvového plastu,
vonkajsia nadoba

zo zinkovanej ocele. ke
5. . ) . vPonuo 1500'
- Ziarovo zinkovana paleta 750, 1000,
pevne spojena s nadobou 400,
sluzi k bezproblémovej
manipulacii.
- Vonkajsia nadrz so 100%
zachytnym objemom.
- Dvojplastova konstrukcia
umoznuje vyuzit A
kontajnery bez zachytnej
vane.
- Sirka 700/770 mm
umoznuje jednoduchu
manipuldciu v stiesnenych
priestoroch. Typ: 4506-MULTI Typ: 4669-MULTI Typ: 6409-MULTI Typ: 4670-MULTI
TYP OBJEM ROZMERY (d x § x v) HMOTNOST (kg)
bez UN sUN (0 (mm) bez UN sUN
4506 4506-MULTI 400 730x 700 x 1170 50 55
4669 4669-MULTI 750 980 x 770 x 1420 66 82
6409 6409-MULTI 1000 1280 x 770 x 1420 89 100
4670 4670-MULTI 1500 1630 x 770 x 1850 151 165
<« Zberna nadoba 200 | Dvojplastovy kontajner 5001 'V
Typ: 4953 - Dvojplastova, Ziarovo zinkovana nadoba.
- Robustna dvojplastova ziarovo - Je idedlnym riesenim pre zhromazdovanie nebezpecnych kvapalin.
zinkovana konstrukcia. - Robustna kostrukcia a ziarové zinkovanie zaistuju vysoku pevnost
-V hornej ¢asti vybavena lievikom a dlhu Zivotnost nadoby.
a sitkom pre [ah3ie nalievanie. - Kontajner je vyrobeny z ocelovych plechov hrabky 3-4 mm.
- Nadoby je mozné uzavriet vekom. - Obidva plaste su vybavené tesnenim a su $rébované.
-V nadobe je integrovana sacia - Plniaci otvor je vybaveny sitom proti vnikaniu ne¢istét do nadoby.

trubica pre lahsie

e . - S kontajnerom mozno manipulovat pomocou VZV, alebo Zeriavom.
vyprazdnovanie.

i ) o, - Dvojity plast umozniuje kontajner skladovat bez zachytnej vane.
- Spodna konstrukcia nadoby

umoznuje jednoduchu
manipuldciu.
F7 56 kg
F7 @700 x 1080 mm
] 2001

Typ: 6514

) 1280 x 880 x 910 mm
] 5001
Povrchova uprava
Ziarovo zinkovana

Ceny na vyziadanie.




NADOBY NA TEKUTE NEBEZPECNE KVAPALINY

IBC kontajnery 600 a 1000 |

- Stohovatelné obaly s vnutornou nadobou z UV

ra stabilizovaného vysokomolekuldrneho HDPE

a prep'tok podl'a ADR- a vonkajsou ochrannou kostrou z uslachtilej

la pozinkovanej oceli.

- Vrchny plniaci otvor DN 150, spodny vypustaci
vymenitelny ventil DN 50.

- Na nadrzi je vyznacena stupnica umoznujuca
dostatocne presny odhad objemu kvapaliny
v nadrzi pri vyprazdriovani alebo plneni.

- Sucastou obalu je PE paleta odolna proti
mechanickym aj koréznym vplyvom. Paleta je
vyhodna hlavne pri stdcani a manipulacii
s chemikaliami.

- Vsetky diely su recyklovatelné a vymenitelné.

- Atest pre skladovanie a prepravu

Typ: 3229 nebezpeénych latok 31/HA1/Y/D/BAM.
1000 | - Vhodné tiez na potraviny.
Typ: 3230
600 I kCERTlFlCATED
OBJEM < NOSNOST VL. HMOTNOST ROZMERY
TYP () MATERIAL (kg) (k) 450 e T
3229 1000 HDPE 2000 86 1000 x 1200 x 1190
3230 600 HDPE 1200 54 800 x 1200 x 1005

Pouzité repasované kontajnery

A3229 bez UN kodu

A3229UN s UN kédom

- Kontajnery vhodné na prepravu a skladovanie kvapalnych latok. Repasované IBC kontajnery su vycistené a vysusené, s tlakovou skuskou
a in§pekciou ocelovej konstrukcie. Nevhodné pre farmaceuticky a potravinarsky priemysel.

- Paleta: ocel.

&B 1200 x 1000 x 1165 mm ﬁb 1000 | Pozor, dostupnost repasovanych kontajnerov nie je
mozné pre vietky modely 100% zarucit.




NADOBY NA TEKUTE NEBEZPECNE KVAPALINY
NADOBY NA HORLAVINY

Kontajnery M 1000 1yp: 5705

- Maju Siroké pouzitie pri skladovani a transporte tekutych latok
ako napr. anorganické a organické kyseliny, peroxidy, luhy,
acetaty, uhlovodiky.

5 zlaVv
noisteV“e zlavy - Mriezkovany ko5 je vyrobeny z pozinkovanej ocelovej mriezky
s informacnou tabulkou pre sprievodné dokumenty, horna doska je
i vyrobend z PE recykldtu, vnutorna nadoba z vysokomolekularneho
.| nie je §kod|i_"¥ PE vysokej hustoty, odolného voci tvorbe trhlin a voci UV Ziareniu.
Materid; nu Prostred'u'
zivotnem

M

-V hornom veku je otvor s priemerom 150 mm, plombovatelny,
s odvzdusnenim.

- Vypustna armatura sa nachadza v chranenom najhlbSom mieste
kontajnera.

- Stohovatelné 3 x pri ndplni 1900 kg, 4 x pri naplni 1100 kg.

CERTIFICATED;
——

Pri objednavani je nutné sSpecifikovat druh skladovanej kvapaliny!

i OBJEM POVRCH. NOSNOST VL. HMOTNOST ROZMERY <
TYP NAZoV 0 UPRAVA (kg) (k) AP C. ATESTU
M 1000 HOSTALEN
5705 . 1000 GM 7745 2055 90 1000 x 1200 x 1160 UNB1/HAY
plast. kontajner (PE-HD)

Nadoby na horlaviny 1000 | p

- Spevnena ocelova konstrukcia s antikoréznou upravou.

- Vnutorna nadoba z fyziologicky nezavadného PE-HD
umoznujuca lahku viditelnost hladiny, stupnica po 100 litroch.

- Vysoka zivotnost vdaka novému prevedeniu palety a ocelovej
konstrukcie.

- Jednoducha a bezpecna manipulacia pomocou vypustného
ventilu.

- Plombovatelna, stohovatelna.
Pouzitie:
- Preprava nebezpecnych latok podla ADR/RID.

- Skladovanie horlavin s bodom vzplanutia pod 55 °C
vratane potravin.

- Pouzitie v prevadzkach ohrozenych vybuchom zény 1 a 2. liny triedy

vapa

,
favost!

TYP NAZOV OBJEM NOSNOST VL. HMOTNOST 5 ROZMERY . ATESTU
(0] (kg) (kg) $x h x v (mm)
4300 Nadoby na horlaviny 1000 | 1000 2000 72 1000 x 1200 x 1170 UNB1HATY

Ceny na vyziadanie.




KANISTRE NA HORLAVINY

Bezpecnostné kanistre na horlaviny typ I.

- Robustna ocelova nadoba povrchovo upravena praskovou farbou. Vybavena
samozatvaratelnym vekom a dvojitou uzaverou proti vyslahnutiu plamena. Taktiez aj
tlakovou poistkou pre pripad zvyseného tlaku v nddobe. Poistka sa automaticky aktivuje pri
tlaku 0,2-0,35 baroy, ¢o zabezpedi nie len znizenie tlaku, ale aj zniZenie teploty.

- Ergonomicka konstrukcia nadob zabezpecuje optimalne rozlozenie hmotnosti
nadoby pri akejkolvek manipulacii (prenasanie, plnenie, vyprazdrnovanie, atd.). Nadoby su
certifikované v USA podla predpisov o bezpecnosti prace a predpisov o manipulacii
s horlavinami (OSHA a NFPA). Dalej certifikované v USA a Kanade institutmi podla noriem
FM a UL.

CERTIFICATED)

Typ: 4775 Typ: 4776 Typ: 4777
TYP . HL. ROZMERY OBJEM HMOTNOST CERTIFIKAT
priemer x vyska (mm) (1) (kg)
4775 @ 254 x 279 4 1,5 FM, UL, ULC
4776 @ 254 x 356 75 2 FM, UL, ULC
TUV 4777 @ 305 x 483 19 3 FM, UL, ULC

G5 ky J
kov 23" nie @
10 2 dné pl’e skladz‘r,raavyml AAPPROVED
vho nipulédu sh
ma

Backed by our

Jatkami- U  [iovear

Bezpecnostné kanistre na
horlaviny typ II. cenircaren

- Konstrukcia nadob je rovnaka ako pri
nadobach typu I.

- Naviac su nadoby vybavené ohybnou
vypustnou hadicou. Otvaranie
a uzatvaranie vystupnej hadice
je ovladané poistkou, ktora sa
nachadza v hornej casti nadoby vedla
drzadla.

- Kombinacia vypustnej hadice
a zatvaracej poistky zabezpecuje
pohodIné a bezpecné davkovanie
horlavych kvapalin.

) HL. ROZ’I\{IERY OBJEM HMOTNOST CERTIFIKAT
priemer x vyska (mm) (1) (kg)
4778 @ 254 x 279 4 3 FM, UL, ULC
4779 @ 254 x 356 7,5 3,5 FM, UL, ULC
4780 @ 305 x 483 19 5 FM, UL, ULC

TYP




NADOBY NA HORLAVINY

Typ: 4781

Typ: 4782

Typ: 4783

Vlhéiace nadoby na horlavé kvapaliny A

- Nadoby umoznuju rychle, lahké a bezpecné navlhcenie cistiacich handier. Tento systém redukuje nielen riziko manipulacie s horlavymi
kvapalinami, ale tieZ zniZuje spotrebu horlavych kvapalin. Specidlna vnutorna pumpa privadza kvapalinu k naméacaciemu tanieru.
Namacaci tanier je umiestneny na pruzine a nadbytoc¢na kvapalina je vdaka zvySenym okrajom odvadzana spat do nddoby. Vnutorna
pumpa umozriuje vyprazdnit takmer vSetku kvapalinu z nddoby. Systém je vybaveny poistkou proti preslahnutiu plamena.

- Nadoby su certifikované podla noriem FM.

Typ: 4784

APPROVED

‘CERTIFICATED

TYP _ HL. ROZ'I\{IERY @ PRAC. TANIERA OBJEM HMOTNOST CERTIFIKAT MATERIAL
priemer x vyska (mm) (mm) (U] (kg)

4781 @ 185 x 145 128 1 1 FM ocel

4782 @ 185x 187 128 2 1 FM ocel

4783 @ 185 x 267 128 4 2 FM ocel

4784 @141 x210 128 1 1 FM polyetylén

Odpadkovy kés na zaolejované, horlavé odpady p-
- Specialne vyvinuty odpadkovy ké3 na zber zaolejovanych handier, utierok atd.

Samouzatvaratelné veko je ovladané noznym pedalom. Nadoba je vybavena drziakom pre

[ahsiu manipulaciu.

- Odpadkové kose su vyrobené z kvalitnej zinkovanej ocele. Zvysené dno zabezpecuje

cirkulaciu vzduchu pod dnom a tym redukuje teplotu vo vnutri nadoby. Samouzatvaratelné

veko nadoby zamedzuje pristupu vzduchu a tym zabranuje rozsireniu pripadného

vzplatnutia odpadu. Dodavané v 4 velkostiach.

- Nadoby su testované podla noriem FM, UL.

- Zvysend zaruka 10 rokov.

2379

Typ: 4785 Typ: 4786 Typ: 4787 Typ: 4788
TYP ) HL. ROZ'I\fIERY OBJEM HMOTNOST CERTIFIKAT UN
priemer x vyska (mm) (1) (kg)
4785 @302 x 403 23 5 FM, UL |cermiFicATED
4786 0 354 x 464 34 5 FM, UL
4787 0408 x514 52 7 FM, UL @
4788 @ 467 x 595 79 10 FM, UL APPNOVED

U Backed by our
UL 10 Year
Limited Waranty

Ceny na vyziadanie.




PLASTOVE KANISTRE

Typ: 4735 51 Typ: 4736 101 Typ: 4737 201

Plastové kanistre s vypustnym kohitom A
- Vyrobené z kvalitného polyetylénu.
- Vybavené vypustnym kohutom pre lahsie davkovanie

kvapalin.

- PIniaci otvor s uzdverom na zavit. TYp OBJEM HL. ROZMERY HMOTNOST
- Drziak umozniuje lahku manipulaciu. (U] $xhxv(mm) (9)
- Vhodné pre styk s potravinami. 4735 > 140 x 270 x 270 250
4736 10 140 x 270 x 380 400
Typ: 4739 4737 20 160 x 350 x 440 800

Typ: 4738 . .
P <« Plastové kanistre
- Vyrobené z kvalitného polyetylénu. Plniaci a vyprdzdriovaci otvor
s @ 34 mm vybaveny vekom so zavitom.
- Vdaka bezfarebnému materialu je mozna vizudlna kontrola vysky
hladiny. Vhodné pre styk s potravinami.
OBJEM HL. ROZMERY HMOTNOST
TYP .
()] $x h x v (mm) (9)
4738 5 125 x 240 x 285 350
) 4739 10 151 x 290 x 350 660
. livy
e .
zivo

<« Plastové kanistre v rozsahu
Typ: 6513 5-60 litrov

- Kanistre su atestované, ¢o umoznuje pouzitie
na skladovanie a prepravu nebezpecnych
latok. Vyrobené su z nizkotlakového
polyetylenu, odolné proti UV ziareniu.
Kanistre su plne recyklovatelné.

- Konstrukcia kanistra umozriuje lahku
manipuldciu a moznost stohovania.

- Tepelna odolnost: od —-20 °C do +70 °C.

Typ: 6512 VYHODNY POMOCNIK PRI SKLADOVANI
ALEBO PREPRAVE NAJROZNEJSICH KVAPALIN.

TYP QeI alulol s CiSLO ATESTU
Typ: 6511 (0] (kg)
6510 5 0,35 UN3H1/Y1.4
6511 10 0,55 UN3H1/Y1.6
6512 30 13 UN3H1/Y1.9
Typ: 6510 cenniricaTeD) 6513 60 28 UN3H1/Y1.9




Kanistre na PHM D>

- Vhodné ako priru¢ny obal na pohonné hmoty.
Vyrobené z vysoko odolného polyetylénu.

- Vypustné hrdlo s @ 30 mm s vekom na zavit.
Vybavené vytokovym kolenom pre lah3ie
davkovanie kvapalin. Certifikované podla ADR.

Typ: 4800

Typ: 4801

Typ: 4802

TYP

OBJEM
(U)

HL. ROZMERY
$x h xv(mm)

HMOTNOST
(9)

CERTIFIKAT UN

4800

5

255 x 125 x 252

340

3H1/Y/1201...

CERTIFICATED)

4801

10

288 x 170 x 317

620

3H1/Y/1201...

4802

20

356 x 210 x 390

1150

3H1/Y/1201...

Typ: 4085

Typ: 4083

ARMY kanistre p

- Kanistre vhodné na nebezpecné horlaviny, patentovana ochrana na pozitie
vo vybuinom prostredi, splfha najvysiie naroky na bezpeénost.

- Vyrobené HDPE, vybavené integrovanou vydajnou hubicou a detskym poistnym
uzaverom, stohovatelné, vhodné do obvyklych drziakov kanistrov.

Typ: 7235

F 2kg

350 x 170 x 310 mm

[ 101

Typ: 7236

F 3kg

[ 201

350 x 170 x 495 mm

Typ: 4084

<« Kovové kanistre

- Vyrobené z lakovaného plechu vo farbe olivove;j.
- Pouzivaju sa predovsetkym na olej, naftu, benzin.
- Schvalené TUV/UN. UN KOD 3A1/Y1,2/100/F/.

) 5-201

Typ: 4082
Kovovy kanister 5 |

Typ: 4083
Kovovy kanister 10 |

Typ: 4084
Kovovy kanister 20 |

Typ: 4085
Kov. vylevka pre kanistre (5-20 I)

Typ: 7236

Typ: 7235

Ceny na vyziadanie.



PLASTOVE SUDY
Sudy vhodné na nebezpecné latky aj potraviny

Typ: 5004
Typ: 5002
Typ: 5003 Typ: 5001
: kvalita
Vysoka/

Sudy so zatkami 2"

- Plastové sudy su lahké, stabilné, lahko manipulovatelné. Typ: 5014

- Odolné (kyseliny, Iuhy-pouzitie nutné konzultovat s dodavatelom). A Typ: 5013

- Mrazuvzdorné, odolné UV Ziareniu. . "
Sudy s odnimatelnym vekom

- Stohovatelné. ) ) . . )
- Stahovaci kruh je pozinkovany.

- Vnutorny @ veka:
Typ: 5013 30 1-255mm
Typ: 5014 601 -320 mm
Typ: 0044 Typ: 5001 120 [ - 395 mm
Typ: 5002 220 | -471 mm

Typ: 0045
P Antistaticky sud 220 | p>

Typ: 4701
Typ: 0043 - Ur¢eny na skladovanie
a prepravu vysoko horlavych
kvapalin.
- Sudy su vyrobené z materidlov
eliminujucich elektricky vyboj.
potraV'ny - Certifikované pre obalové
skupiny (Y,2). .
- Maximalna hustota plnenej Antistathky
latky 1,6.
- Povoleny pre plnenie v zénach
s nebezpecim vybuchu 1 a 2,
trieda vybusnosti 1A a IIB.

Sudy s vekom na zavit A
CERTIFICATED‘

- Vnutorny @ veka 365 mm.

sudy vhod"é na

TYP OBJEM MAX. @ / VYSKA MATERIAL HMOTNOST ¢iSLO ATESTU
(U] (mm) (kg)
5013 30 320 x 530 PE 1.8 UN1TH2/X61/5/08/D...
5014 60 400 x 610 PE 3,15 UN1TH2/X90/5/08/D...
5001 120 492 x 800 PE 6,0 UN1TH2/X170/5/08/D]...
5002 220 590 x 975 PE 10,0 UN1TH2/Y270/S/08/H/...
5003 120 493 x 745 PE 5,5 UN1TH1/Y1.9/2001...
5004 220 581 x 935 PE 85 UN1H1/Y1.8/2001...
0043 70 484 x 540 PE 5,5 Osvedcenie o hygienickej nezdvadnosti
0044 120 484 x 845 PE 6,5 Osvedcenie o hygienickej nezavadnosti
0045 160 600 x 795 PE 7,5 Osvedcenie o hygienickej nezavadnosti
4701 220 578 x 935 PE 9,5 UN1TH1/Y1.6/200/--/...




KOVOVE SUDY

<« Kovové sudy so zatkami

- Sud je vyrobeny z ocelového plechu, plast je zvareny
a spevneny lisovanymi vystuhami. Dno a veko je spojené
s plastom viacnasobnym bezpecnostnym driapkovanim.
Pre zaistenie tesnosti je v driapkovani nanesena tesniaca
hmota a tesnost je skusana pri kazdom sude.

Detail zatky.

- PIniaci otvor je uzatvoreny zatkou, ktord mozno zaistit
ochrannym vie¢kom s trhacou paskou. Tato zaistuje
originalitu plnenia.

- Konstrukcia umoznuje viacnasobné pouzitie, repasovanie,
recyklaciu.

- Sud je vhodny na prepravu a skladovanie vsetkych druhov
kvapalnych latok v zmysle dalej uvedenych prepravnych
predpisov.

- Povolené oznacenie:

Sudy su schvdlené na prepravu podla medzinarodnych
prepravnych predpisov:

IMDG-Code namorna doprava

RID Zelezni¢na doprava

ADR cestna doprava.

@- 1A1/X/250/97/CZ/ MV -IM - ....

Mnozstevné zlavy!

TYP OBJEM () POVRCHOVA UPRAVA PLNIACI OTVOR HLAVNE ROZMERY priemer x vy3ka (mm)
0443 200 pozinkovany plech 2 x vo veku 0 595 x 820
0449 200 pozinkovany plech 1 x v plasti @ 595 x 820
0650 60 lakovany 2 x vo veku @ 370 x 590

<« Kovové sudy s odnimatelnym vekom
- Sud je vyrobeny z ocelového plechu, plast je zvareny
a spevneny lisovanymi vystuhami. Dno s plastom je spojené
viacnasobnym bezpec¢nostnym driapkovanim.
- Veko suda je zabezpecené pryZzovym tesnenim
a je zaistené stahovacim kruhom s vonkajsim pakovym
uzaverom.

- Sud je vhodny na prepravu a skladovanie sypkych,
pastovitych a tuhych latok, na zvastnu poziadavku
zédkaznika mozno dodat aj v inom prevedeni. Sudy su
schvalené na prepravu podla medzinarodnych prepravnych
predpisov:

IMDG-Code namorna doprava
RID Zelezni¢na doprava
ADR cestnd doprava.

@- 1A2/X/350/97/CZ/ MV -IM - ....

Detail stahovacieho
kruhu s pakou.
MnozZstevné zlavy! o

TYP OBJEM (1) POVRCHOVA UPRAVA ODNIMATELNE VEKO HLAVNE ROZMERY priemer x vy3ka (mm)
0488 200 pozinkovany plech X @595 x 820
0653 60 lakovany X @370 x 590
6655 115 lakovany X Q474 x722

Ceny na vyziadanie.




Vyklopny k6s 70 |  1yp: 5031-1,2,4,6,8

- Vyklapacia predna cast ulahcuje naslednu manipulaciu
s odpadom.

- Vybaveny vnutornou vlozkou z pozinkovaného plechu.

- Je skoér urceny do vnutornych priestorov a sluzi nie len
k zberu triedeného odpadu, olejotesné prevedenie
umoznuje zber Sirokej skaly odpadov.

- Kose je mozné instalovat jednotlivo.
- Do kosov su vhodné polyetylénové vrecia Typ: 7310.

ZBEROVY
\_ PAPIER
6534-18
ﬁ
\ SKLO
6534-1
PLAST
6534-5
Typ: 5031-4
Typ: 5031-1
Typ: 5031-6
Typ: 5031-2
Typ: 5031-8
400 x 400 x 1020 mm
70 | (vrece Typ: 7310)
Vyklopny kés 40 |
Typ: 4301-1,2,4,6
- Vyklapacia ¢ast je vybavena ramcekom
na uchytenie polyetylénového vreca.
- Velkost kosa umoznuje pouzitie ako
vo vyrobnych prevadzkach, tak
aj v kancelarskych priestoroch.
- Do kosov su vhodné polyetylénové vrecia BIO ODPAD
Typ: 5028. 6534-12
320 x 280 x 700 mm
- Samolepiace
40 | (vrece Typ: 5028 .
( P ) 43011 nalepky
4301-2 - rozmery:
4301-4 120 x 160 mm
4301-6




37104 37106 e
37102

37101

Odpadkovy ks s dvierkami

Typ: 3710-1,2,4,6,5

- Uzamykatelné dvierka umozniuju lahky pristup.

- Vo vnutri nadoby drziak na polyetylénové vrece
70 x 110 cm (Typ: 1077-50 mic, Typ: 1078 — 80 mic).

- Vhadzovaci otvor vybaveny klapkou.

- Na zZelanie je mozné vybavit k63 vlozkou z pozinkovaného
plechu, pripadne dodat v inych farebnych odtienoch.

400 x 400 x 1035 mm
100 | (vrece Typ: 1077/1078)

Typ: 3710-V
Vlozka
z pozink. plechu.

4345-1

4345-6
4345-4

4345-2

Odpadkové kose

na triedenie odpadu p-

Typ: 4345-1,2,4,6

- Volne odnimatelné veko
s prislusnym vhadzovacim
otvorom.

-Vhodné na triedenie odpadov
v administrativnych budovach,
skolach, uradoch atd.

- Moznost vybavenia
samolepkami s prislusnym
druhom odpadu.

- Ku koSom su vhodné

polyetylénové vrecia Typ: 1077
(1201). 400 x 300 x 760 mm

100 | (vrece Typ: 1077)

3649-6
3649-4
3649-2

3649-1

Odpadkové kose

s odnimatelnym vekom p

Typ: 3649-1,2,4,6

- Jednoduché odpadkové kose
na triedeny odpad.

- Volne odnimatelné veko s klapkou
na pruzinu.

- Nadoby je mozné vzajomne pospajat
do radu.

- Povrchova uprava praskovou farbou.

- Moznost vybavit samolepkou
s prislusnym druhom odpadu.
300 x 250 x 740 mm

- Ku koSom su vhodné polyetylénové
45 | (vrece Typ: 7310)

vrecia Typ: 7310.

Ceny na vyziadanie.




<« Nadoby s odklapacim vekom

- Idedlny pomocnik pri triedeni odpadu v kancelariach, uradoch,
s$kolach alebo nemocniciach.

- Farebné prevedenie umoznuje lahku orientaciu.

- Nadoby su jednoducho stohovatelné.

- Nadoby su opatrené odklapacim vekom.

- Hladky povrch nadob umoznuje lahké cistenie.

- Tvar a velkost nadoby predurcuje na zber predovsetkym
kancelarskych papierov a pet flias.

320x570x320mm [} 451

Papier
Typ: 6800-1

Sklo
Typ: 6800-2

Plasty
Typ: 6800-4

Ostatné
Typ: 6800-6

<« Mobilna varianta zostavy na triedenie odpadov
Typ: 6799
- Pojazdny chrémovany ram zaistuje dostojny vzhlad.

- Vhodné nie len do kancelarii, ale tiez chodieb alebo vestibulov velkych
administrativnych budov.

- Zostava sa sklada z chrémovaného ramu, koliesok s @ 100 mm a 4 nadob
s objemom 45 litrov.

840 x 580 x 1100 mm 4x45|




PLASTOVE NADOBY NA TRIEDENY ZBER

Typ: 4267-6

Typ: 4267

Typ: 4267-1

Typ: 4267-2

Typ:
4267-5

Typ: 4267-4

Odpadkovy kés Sirius A

- Robustny odpadkovy ké$ s ndslapnym mechanizmom. Vybaveny
ramcekom pre uchytenie vreca. Vyhodou je velky objem - 30, 60 I.

- Farebné vekd umoznuju pouZzitie na triedenie odpadu. Naslapny
mechanizmus otvori ko$ bez dotyku ruk. Vhodny pre priemysel,
administrativu aj gastronémiu.

- Komplexne vyrobené z plastu. Zaoblené tvary ulahcuju cistenie.
Konicka konstrukcia umoznuje stohovanie.

Typ: 4393 Typ: 4267

%) biela nadoba / biele veko ¥ biela nadoba / biele veko

F7) 510 x 370 x 470 mm F7) 510x 370 x 670 mm

@ 30 | (vrece Typ: 7310) @ 60 | (vrece Typ: 7310)

Z_/J biela nadoba / ”_/J biela nadoba /

"~ modré veko  Typ:4393-1 °  modréveko  Typ: 4267-1
zelené veko  Typ: 4393-2 zelené veko  Typ: 4267-2
zIté veko Typ: 4393-4 zIté veko Typ: 4267-4
hnedé veko Typ: 4393-5 hnedé veko Typ: 4267-5
Cervené veko Typ: 4393-6 Cervené veko Typ: 4267-6

Perforované nadoby s vyrezom V¥

- Vhodné predovietkym do $kél, uradov, kancelarii a nemocnic.

- Pouzitelné na zber triedeného aj komunalneho odpadu.

- Perforacia umoznuje vizudlnu kontrolu triedeného odpadu.

- Stohovanie nadob 3etri potrebny priestor.

- Vlyrez v Celnej strane umoziiuje jednoducho vkladat aj vyberat odpad.
- Nadoba je vybavena drziakmi pre jednoduchu manipulaciu.

fjJ 1,2 kg
7} 490 x 300 x 385 mm
7 321

Typ: 4560-1 modry
Typ: 4560-2 zeleny
Typ: 4560-4 ZIty

Ceny na vyziadanie.



STOJANY NA VRECIA S KOVOVYMI VEKAMI

h enle
ednodui’ dpadm'
prObl em
. o Stojano
é vredia cm
vhodn€ "4 » 110
Typ 1
Typ: 1020
Typ: 0040
- So zakrytym vrecom je vhodny
aj pre priemyselnu oblast, konstrukcia Typ: 0040
zamedzuje vzniku poZiaru.
i OBJEM POVRCHOVA HLAVNE ROZMERY
TYP s ) UPRAVA Sirka/vyska (mm)
1020 Stojan 120 ziar. zinkovany 575 x 950
0040 Kryty stojan 120 lakovany 485 x 1000
0041 Pojazdny st. 120 lakovany 675 x 965
5219 Nastenny st. 120 lakovany 480 x 210
0039 Zdvoj. st. 2x 120 Ziar. zinkovany 1135 x 950

Stojany 120, 240 | p

- Odolné, Ziarovo zinkované veko, konstrukcia osetrena praskovou farbou.

Jednoduché uchytenie vreca.

- Doddvané vo variantoch - pre igelitové vrecia 120 | (Typ: 1077)
- pre igelitové vrecia 240 | ( Typ: 1076).

TYP PREVEDENIE O VEKA x § x v (mm) VHODNE VRECE
3624 Stabil 120 350 x 450 x 980 Typ: 1077 (120 1)
3625 Stabil 240 438 x 550 x 1040 Typ: 1076 (240 1)
3626 Mobil 120 350 x 500 x 980 Typ: 1077 (120 1)
3627 Mobil 240 438 x 580 x 1040 Typ: 1076 (240 1)

- Siroka ponuka systému zberu odpadu do igelitovych
vriec.

- Jednoduché a rychle uchytenie vriec umoznuje
[ahku manipuléaciu s odpadom.

- Ku stojanom je mozné objednat aj igelitové vrecia.
- Typ: 1077 (120 1, 50 p) a Typ: 1076 (240 |, 80 )

Typ: 0041

Typ: 5219

- Je mozné lahko
pripevnit na stenu,
stlp osvetlenia a pod.,
do objednavky je nutné
uviest sposob
pripevnenia.

Typ: 0039 - Konstrukcia umoznuje umiestnenie
samolepiek, alebo nastrek napisu.

5 konstruke®

RozoIoerateln

Typ: 3624

Typ: 3627



POLYETYLENOVE VRECIA, BIO SACKY

- Dodévané v sirokej ponuke od 16 do 260 litrov z ekologicky Na zakazku je mozné dodat
neutralneho polyetylénu v obvyklych hrubkach (gramazach). | Ié . - leduidgcimi
- Bezne doddvané su vo farbe modrej, mozno dodat i v ¢iernej, po y_et-y' enov_e vrecia s t_‘)as e UIUCIml
ZItej, zelenej, ¢ervenej alebo priesvitné. max:malnyml rozmermi:
- Vrecia su lahko spalitelné, neuvolnuju skodlivé plyny. hrL'lbka 200 7]
- Mozné odoberat karténové aj kusové mnozstvo. oy A
: Sirka ... 1200 mm
dizka ... 2500 mm

dodacie leh°Y Vrecia je mozné zabezpecit

stke ,
Kra potiacou.

Moznost potlace vriec.

ROZMER OBJEM i OBSAH KARTONU /
TP $x h (mm) ) MATERIAL MIN. ODBER (ks)
7309 390 x 500 15 Mikrotén 10 1000/50
5026 450 x 520 16 Mikrotén 10 2000/50
5028 500 x 600 24 - 30 Mikrotén 10 2000/50
5029 630 x 740 60 Mikrotén 10 2000/50
5030 550 x 1000 70 Polyetylén 50 250/25
1077 700 x 1100 120 Polyetylén 50 250/25
1078 700 x 1100 120 Polyetylén 80 150/15
1076 1000 x 1200 240 Polyetylén 80 75/75
1079 700 x 1100 120 Polyetylén 200 25/25
Vrecia so Snurou Bio sacky
- Lahké uzatvéranie - Biologicky odburatelné
vreca pomocou sacky na baze Skrobu.
integrovanej Snurky. - Vhodné pre kompostovanie.
- Dodévané z materidlu - Rozkladaju sa pomocou
LDPE alebol mikroorganizmov, UV
polypropylénu. Ziarenia, vlhkosti atd.
cca po 3 mesiacoch.
- Pri skladovani roliek
v origindlnom baleni je
doba rozkladu podstatne
dlhsia.
TYP ROZMER OBJEM HRUBKA MAT. OBSAH KART. / TYP ROZMER OBJEM | HRUBKA MAT. OBSAH KART. /
$x h (mm) (1) (mikrony) MIN. ODBER (ks) $x h (mm) () (mikrény) MIN. ODBER (ks)
3508 600 x 800 60 LDPE 35 - modry 250/10 3512 390 x 390 8 17 2500/50
3509 700 x 1000 110 LDPE 35 - modry 250/25 3513 420 x 450 10 17 2000/50
7310 650 x 780 60 LDPE 50 - ¢ierny 250/25 3514 540 x 550 20 18 480/20
3515 540 x 600 25 18 480/20
3516 700 x 700 40 21 500/20

Ceny na vyziadanie.




PLASTOVE NADOBY 80, 120, 140, 240 A 360 LITROV

s zlavy!
, sstevne Z
3 E mnOZs
VYRAZN
801 1201 1401 240 | 360 |
Typ: 0003-2 Typ: 0004-2 Typ: 0012-2 Typ: 0005-2 Typ: 0011-2

Plastové nadoby
-Vhodné na zber komundélneho aj priemyselného odpadu.

- Na Zelanie zakaznika mozno dodéavat s Upravou na zber triedeného odpadu. . .
Farebné prevedenie

- Zodpovedaju DIN EN 840-1.
- Odolné voci UV ziareniu, nizkym a vy3sim atmosferickym teplotam.
- Hladké povrchové plochy zabranuju nalepeniu odpadu.
- Rezistentné voci chemickym a biologickym vplyvom. LOGO
dra lena
- Materidl, z ktorého su vyrobené, je recyklovatelny, neobsahuje kadmium. mocra zelena
- Nevhodné na ukladanie Zeravého popola.
- Nadoby 80, 140 a 360 | dodavame $tandardne len v ¢iernej a zelenej farbe. Priklad potlace
loga uzivatela.
OBJEM ROZMERY NOSNOST
TP ) FARBA &xh xv (mm) (kg) Gerna oita
0003 80 2,3 450 x 550 x 940 50
0004 120 1.2,3,4,5,6 485 x 540 x 950 60
0012 140 2,3 480 x 540 x 1075 70
0005 240 1.2,3,4,5,6 580 x 707 x 1050 110
0011 360 2,3 625 x 860 x 1120 160 - L -
hneda Cervend




NADOBY NA KOMUNALNY ODPAD

Kovova kuka nadoba

- Kovova kuka nadoba 110 a 70 litrov. Pouziva sa na zber
komunalneho odpadu.

- Pri vyuziti farebnych viek je mozné nadoby pouzit aj na triedeny odpad.
- Vyrobena z pozinkovaného plechu, ktory je odolny voci vysokym
teplotdm odpadu (napr. Zeravy popol).

5 zlavy

Typ: 1008

Typ: 1002
Varianty s lakovanym vekom

Typ: 1008-1 Typ: 1008-2 Typ: 1008-6 Typ: 1008-4

Ziarovo zinkovana kuka nadoba

- Kovova kuka nadoba 90 I. Pouziva sa predovsetkym v priemysle
na zber odpadu ako su zaolejované handry.

- Povrchova Uprava ziarovym zinkovanim poskytuje olejotesnost
nadoby. Stcasne s robustnou konstrukciou zabezpecuje vysoku
mechanicku odolnost.

Retiazkovy zamok
s 2 kltiémi 1yp: 0925

Plastova nadoba

- Plastové nadoby 110 a 70 litrov. Najcastejsie sa pouzivaju na
zber komunalneho odpadu.

- Vyrobené z nizkotlakového polyetylénu odolného voci UV Ziareniu.

- Vyhodou tychto nddob je nizka hmotnost, lahkd manipulacia,
odolnost voci korézii a kyselindm. Nevhodné na ukladanie
horuceho popola!

Typ: 5006
Typ: 5005
TYP OBJEM | HMOTNOST HL. ROZMERY NOSNOST
() (kg) priemer x vyska (mm) (kg)
1008 110 13,5 @ 550 x 870 44
1002 70 11,5 © 550 x 578 44
1014 90 16 0 480 x 765 44
5005 70 4,2 @ 520 x 640 35
5006 110 6,2 © 520 x 940 53
Voziky

Podvozok kuka na kuka

nadoby nadoby

Typ: 1048 Typ: 0002

- Sirokd moznost pouzitia ako na plastové,
tak aj na kovové nadoby najréznejsich
velkosti (predovsetkym plast. 120 a 240 |,

kov. 110 a 1100 I).

- DIzka retiazky cca 21 cm. Klu¢e zamku

existuju v piatich kombinaciach. Ku

kazdému zamku su dodavané standardne

2 ks klucov.

- Ku kazdému zadmku je mozné doobjednat

[ubovolny pocet klticov - Typ: 0926.

Typ: 1014

- Podvozok je pomocou
dvoch skrutiek trvale
pripevneny na spodnej casti

kuka nadoby.

- Obru¢ je Ziarovo zinkovana, fj_J 2,5kg
kolieska plastové.

- Vhodny len na kovové

nadoby.

7 500 x 250 x 1200 mm
£ 150 kg

F1 25kg B @420 mm

Ceny na vyziadanie.




KONTAJNERY S PLOCHYM VEKOM
1100, 770, 660 LITROV - VARIANTY PRE PRIEMYSEL

Kontajnery 1100 litrov

Zavesné capy na mani- Detail oje a zavesu.
puldciu so Zeriavom.

Ukazka prepojenia kontajnerov.

Variant s ojom a zavesom —
zosilnené prevedenie (1100 ).

Detail oje. Detail zavesu.

Kontajnery 770, 660 litrov

¢ Podla EN 840-2

Detail zosilnenej konzoly. Liatinova zatka.

- SU urcené na zber tuhych komundlnych aj
priemyselnych odpadov.

- Nizka vlastnd hmotnost a optimélna hibka kontajnera
ulahcuje manipuldciu v hustej zdstavbe a umoziiuje
prejazd domovymi dverami obvyklej Sirky 80 cm.

- Rozmerovo zodpovedaju EN 840-2, povrchova Uprava
ziarovym zinkovanim podla EN ISO 1461.

2)':&;_:\07 270 lit Typ: 1106 _ - Integrovana hreberov4 lista je v kombinacii

jner 1trov. Kontajner 660 litrov. s vyklapacim ¢apom.
. - Na objednavku je mozné kontajnery vybavit zamykanim
Speciélne kontajnery veka, centradlnou brzdou, noZznym otvaranim, plastickym
razenim loga ¢i textu, olejotesnym prevedenim,
Upravou na manipuldciu s vysokozdviznym vozikom
a pod.

- SU urcené na zber tuhych komunalnych aj priemyselnych odpadov.

| 80 cm|

Typ: 1281 Typ: 1281TL5VZ
Kontajner na nemocni¢ny Kontajner na nemocni¢ny odpad
odpad. s ojom a zavesom.

Variant s kovovym vekom.




ongtrukCia

Robustnejgia k

volkswagen!

Prevedenie s ramom, zavesom a ojom.

- Umozniuje vykldpanie pomocou vysokozdvizného vozika.

- Robustnejsia konstrukcia.
- Pojazdné kolesa s vysokou nosnostou.

Detail adaptéra na manipulaciu s vysokozdviznym
vozikom.

Detail zavesu a vypustacej zatky.

Ukazka vyklapania. Aretacia veka v zadnej
otvorenej polohe.

Koliesko pevné.  Koliesko oto¢né.  Koliesko oto¢né
s brzdou.

Ekonomicky variant prepojenia

Koliesko oto¢né so  Ukazka zapojenia Ukazka zapojenia
smerovou aretaciou. kontajnerov. kontajnerov.

Variant so sietovanym dnom

5-8
sietované d° RY

Variant so sietovanym dnom na odfiltrovanie kalov.

Ukazka zapojenia. Vypustaci ventil 2”.

Ceny na vyziadanie.




INTERNE CERPACIE STANICE NA VYDAJ NAFTY

Mobilna cerpacia stanica na naftu 125 - 600 |

- Idealny priru¢ny pomocnik pre tankovanie
motorovej nafty.

- Jednoplastova polyetylénova nddoba s objemom
125, 200,430 a 600 I.

- Cerpacia stanica vybavena integrovanym drziakom
vydajnej pistole, plniacim otvorom, odvetranim
nadoby.

- S prézdnymi nadobami je mozné velmi lahko

‘ manipulovat pomocou integrovanych drziakov,
s plnymi pomocou integrovanych prelisov pre VZV.

- Stanice je mozné vzajomne stohovat bez nutnosti

‘CERTIFICATED

demontaze cerpadla a prislusenstva.

Elektricky
prietokomer
K24

Typ: 4276

- Je mozné doobjednat
k cerpacej stanici.

- Ventil umoznujuci kompletné uzavretie nadrze
zvysuje bezpecnost pri doprave.

- Nadrz 200 alebo 600 litrov, polyetylén, jednostenna
(Schvélené na prepravu podla ADR).

- Nadrz 125, 200, 430 litrov polyetylén (Schvalené na
prepravu a okamzitu spotrebu podla ADR 1.1.3.1¢).

- Samonasavacie elektrické cerpadla na 12 alebo
24 V s vykonom 25 alebo 40l/min s automatickou
vydajnou pistolou, 4 m dlhou vydajnou hadicou
a 4 m dlhym elektrickym privodom.

Veko k nadrziam p

Typ: 3987
Veko k nadrzi 125 a 200 |

Typ: 3988
Veko k nadrzi 430 a 600 |

OBJEM VONKAIJSIE ROZMERY HMOTNOST NAPATIE VYKON
TP PREVEDENIE ) &xhxv (mm) (kg) V) (U/min)
3982 Mobilna cerpacia stanica na naftu - bez veka 125 800 x 600 x 450 24 12 25
3751 Mobilna Cerpacia stanica na naftu - bez veka 200 800 x 600 x 590 25 12 40
3749 Mobilna Cerpacia stanica na naftu - bez veka 200 800 x 600 x 590 23 rucna -
3983 Mobilna Cerpacia stanica na naftu - bez veka 430 1160 x 760 x 730 45 12 40
3984 Mobilné cerpacia stanica na naftu - bez veka 430 1160 x 760 x 730 45 24 40
3985 Mobilna Cerpacia stanica na naftu - bez veka 600 1160 x 800 x 1020 53 12 40
3986 Mobilna Cerpacia stanica na naftu - bez veka 600 1160 x 800 x 1020 53 24 40




INTERNE CERPACIE STANICE
NA VYDAJ NAFTY

CERTIFICATED‘

Standardné vybavenie
-4 m hadica s pistolou s uzatvaracim ventilom, sacia hadica
s filtrom, 2" plniace hrdlo s vonkajsim zavitom.
- Digitalny prietokomer (pripustna odchylka merania + 0,5%).
- Plavékovy ukazovatel hladiny paliva.
- Odvetravanie zabezpecené proti rozliatiu v priebehu
prepravy.
- Uzamykatelny kryt, ktory zabezpecuje vydajnu jednotku proti
nepriaznivému pocasiu a pristupu neopravnenych osob.
- Mobilnu ¢erpaciu stanicu je mozné dodat v prevedeni
12 V alebo 24 V s vykonom cerpadla 35I/min. alebo
230 V s vykonom cerpadla 56 I/min.

Mobilna cerpacia stanica na motorovu naftu 430 1, 900 |

- N&drze su prenosné a dostatocne pevné na umiestnenie na korbach
vacsiny nakladnych alebo dodéavkovych vozidiel, ¢co umoznuje uzivatelom
bezpeénu a legalnu prepravu paliva. Cerpacie stanice su idealnym
zariadenim na doplfanie paliva do stavebnych a polnohospodarskych
strojov. Nadrze obdrzali ADR certifikat a splfiaju prisluiné predpisy.

- N&drze su vyrobené z UV-stabilizovaného polyetylénu strednej hustoty,
su stalofarebné, nepraskaju a nie su naleptavané skladovanou
kvapalinou. Nadrz je dodavana kompletna, pripravena na okamzité
pouZzitie. Konstrukcia nadrzi je jednoducha a preto je ich pouzitie velmi
[ahké. Prislusenstvo vratane vydajného zariadenia je umiestnené navrchu
nddrze a je zabezpecené uzamykatelnym vekom.

- Odskusané podla poziadaviek Eurépskej dohody (European Agreement

(ADR)), ktora sa tyka medzinarodnej cestnej prepravy nebezpecného
tovaru, TM 430 certifikat ¢. 413/0/575 a TM 900 certifikat ¢. 448/0/1237.

OBJEM (1) ROZMERY d x § x v (m) HMOTNOST (kg) TYP (V)
430 1,18x 0,86 x 0,91 55 3344 (12 V) 3345 (24 V) 3346 (230 V)
900 1,41x1,05x 1,21 98 3347 (12V) 3348 (24 V) 3349 (230 V)
Mobilné cerpacie zariadenie
na vydaj nafty
- Schvalené na dopravu k okamzitej spotrebe podla ADR.
- Nadoba z polyetylénu s integrovanou rukovatou
a drziakmi.
- PIniace hrdlo s integrovanym odvzdusnenim
s odvetranim.
- Dusové kolesa s priemerom 300 mm vhodné
aj do terénu.
- Vlnolam zabezpecujuci lahsiu ru¢nd manipulaciu.
- Integrovany drziak pistole.
- Integrované prelisy na pripevnenie popruhov pocas
prepravy.
Typ: 7212
Samonasévacie elektrické cerpadlo 12V, 25//min
s automatickou vydajnou pistolou s 3 m dlhou
vydajnou hadicou a 4 m dlhym elektrickym kablom.
Typ: 7212 Typ: 7213
Typ: 7213
Ru¢na pumpa 25l/min, 3 mvydajné 100 | nafta 70 | nafta 50 | nafta
hadica s ru¢nym ventilom.
F7 19/20 kg
7} 1000 x 590 x 430 mm
k k I
l’j 100 | 20 kg 6 kg Neutra

Ceny na vyziadanie.




INTERNE CERPACIE STANICE NA VYDAJ NAFTY
ZOSTAVY CERPACICH STANIC UNI

Interné cerpacie stanice
umoznuju nakup motorovej
nafty za podstatne nizZsie ceny.

Navratnost investicie je
zarucena aj pri pomerne
malom vozovom parku.

<« Cerpacia stanica UNI

Typ: 4275-AP

- Nadoba vyrobena z polyetylénu — vybavena druhym pozinkovanym plastom.
Kovovy pldst sluzi ako zachytna vana.

- Stanica vybavena kovovou paletou umoznujucou manipulaciu s paletovym alebo
s vysokozdviznym vozikom.

- Cerpacia stanica je certifikovana pre umiestnenie v priru¢nych skladoch alebo
budovach.

- Vybava: elektrické ¢erpadlo 230 V (kapacita cca 30 I/min.), vydajna automaticka

pistol, hadica 6 m, ukazovatel hladiny, integrované drziaky.

F7 92 kg o
B7) 760 x 1280 x 1420 mm E|ektrl|:ky ,
— rietokomer K 24
[ 10001 f e

PC 30 I/min yPp:

- Je mozné doobjednat
k Cerpacej stanici.

\CERTIFICATED,
—

<« Zostavy ¢erpacich stanic UNI

- Umoznuju vytvorit skladovu kapacitu az 4500 I.

- Moznost dodania jednej nadoby 1500 | alebo kompletnej zostavy dvoch alebo
troch nadob.

- Zostavy dodavané s prepojovacou sadou.

- Nadoby su vyrobené z polyetylénu, vybavené druhym pozinkovanym plastom,
ktory sluzi ako zachytna vana.

- Zostavy Cerpacich stanic su certifikované na pouzitie v priru¢nych skladoch alebo
budovach.

- Vybavené elektrickym cerpadlom 230 V s prietokom 50 I/min, vydajnou hadicou
4 m, automatickou vydajnou pistolou, drziakom, digitalnym prietokomerom
a plniacim otvorom na plnenie z cisterny.

TYP P(l)CvE]" CELKOVY OBJEM HL. ROZMERY HMOTNOST
NADRZI (1) $x hxv(mm) (kg)
7295 1 1500 2010 x 770 x 2020 176
7296 2 3000 2010 x 1570 x 2020 330
7297 3 4500 2010 x 2370 x 2020 480




INTERNE CERPACIE STANICE NA VYDAJ NAFTY

Dvojplastové cerpacie stanice
- Specialna dvojplastova konstrukcia, ktora pIni funkciu
integrovanej zachytnej vane.

Typ: 7215
Typ: 7216
- Obvodové kovové vystuhy zabezpecuju mechanicku odolnost.

- Konstrukcia dna vybavena prelismi pre lahkd manipulaciu
s vysokozdviznym vozikom.

- Vybavenie stanic:
Opticky ukazovatel porusenia jednej vnutornej nadoby, plniaci
otvor s TW spojkou a koncovym spinacom, odvzdusnovaci uzaver,
ukazovatel stavu hladiny, elektrické ¢erpadlo 230 V s vykonom
72l/min., automaticka vydajna pistol's drziakom, vydajna hadica
4 m, typ: 7216 s vydajnou hadicou 8 m.
- Dodévané v troch variantach:
- varianta bez veka pre pouzitie pod strechou (indoor),
- varianta s vekom pre pouzitie vo vonkajSom prostredi
(outdoor),

- varianta s vekom, prietokomerom, navijdkom na 8 m
vydajnu hadicu pre pouzitie vonku (outdoor).
NAPAJANIE | OBJEM | VYKON ROZMERY HMOTNOST
(V) (1) (I/min) $x hxv(mm) (kg)

230 2500 72 1200 x 1800 x 1740 220

Typ: 7214

TYP POPIS

Cerpacie zariadenie na vydaj nafty bez veka
pre pouzitie pod strechou (indoor)
Cerpacie zariadenie na vydaj nafty s vekom
pre pouzitie vo vonkajsom prostredi (outdoor)
Cerpacie zariadenie na vydaj nafty s vekom prietokomerom navijakom
na 8m hadicu pre pouzitie vonku (outdoor)

7214

7215 230 2500 72 1200 x 1800 x 1800 235

7216 230 2500 72 1200 x 1800 x 1800 255

Interné Cerpacie stanice — FuelMaster Typ: 3556-3558

- Nadzemné interné Cerpacie stanice na vydaj motorovej nafty s objemom 3500,
5000 alebo 9000 litrov.

- Dvojplastova konstrukcia z vysoko kvalitného polyetylénu, odolného voci
UV ziareniu.

- Vdaka dvojplastovej konstrukcii nepotrebuju cerpacie stanice zachytnu variu
alebo nadrz.

- Jednoducha instaldcia na volnej ploche bez dalSich poziadaviek.

- Uplatnenie ndjdu predovsetkym vo firmach s vozovym parkom na motorovu
naftu ako napr. mensi dopravcovia, priemyselné podniky, technické sluzby,
odpadarske firmy, autobusové depa, garaze, doky atd.

Standardné vybavenie:
- snimac uniku kvapaliny do medziplasta (v pripade uniku kvapaliny vie prenasat
informacie na vzdialeny prijima¢ - Watchman plus),

- zabezpecenie proti preplneniu (mechanicky ventil, ktory uzavrie plniacu
prirubu na nadrzi),

- Cerpadlo 230 V s vykonom 56 az 72 |/min.
podla typu nadrze,

- analégovy prietokomer,

- vydajna hadica 4 a 6 m podla typu nadrze,

- automaticka vydajna pistol,

- snimac hladiny nadrze — Watchman plus,

sluzi len pre orientac¢né sledovanie
hladiny (presnost 10 %),

- snima¢ maximalnej hladiny nadrze,
- uzamykatelny revizny otvor (16"),
- uzamykatelny vydajny stojan (2 zamky).

Typ: 3556

Vybava na Zelanie:

- digitalny prietokomer,

- dalsia vydajna hadica max. 12 m,

- evidendny systém do 50 uzivatelov (vodici
sa loguju ¢ipovym klu¢om alebo pinom,
déta o tankovani su prenasané offline
do PQ).

Typ: 3557

OBJEM HL. ROZMERY HMOTNOST VYKON CERPADLA

UL ) £xhxv (mm) (kg) (l/min)

DLZKA VYDAINEJ
HADICE (m)

3556 3500 2200 x 2300 x 1960 300 56

P

3557 5000 2230 x 2850 x 2340 310 72

6

3558 9000 2450 x 3250 x 2950 320 72

6

Ceny na vyziadanie.



KANISTRE A INTERNE CERPACIE STANICE
NA VYDAJ BENZINU

5 enie lej
¢né pin inao
ezpec" enzil umpou
hadicou S P
Typ: 3978
Typ: 3976
Typ- 3977 kVCERTIFICATED
Plastové kanistre na PHM (benzin, nafta) s plniacim systémom
- Plastové kanistre na pohonné hmoty su vyrobené z HDPE.
- Vdaka plniacemu systému na bezpe¢né tankovanie nedochadza k preplneniu nadrze, Typ: 3979
rozliatiu paliva.
- K otvoreniu kanistra dochadza po pootoceni zelenej poistky obr. ¢. 1 a uvolneniu
poistky na vytokovom kolene obr. ¢. 2.
- Automatické uzavretie plniaceho hrdla po natankovani sluzi tiez ako bezpecnostny
uzaver proti neimyselnému otvoreniu.
- Dvojkomorovy kanister typ 3977 umozriuje skladovanie a transport nie len benzinu,
ale aj oleja.
- Kanister typ 3979 s objemom 25 | je uz v standarde vybaveny vydajnou hadicou 1,5 m
s ru¢nou pumpou s vykonom 7,5 I/min., odvzdusrovacim ventilom a drziakom
vydajnej pistole.
TYP POPIS OBJEM VOI\!KAJSIE ROZMERY HMOTNOST
(1) $x hxv(mm) (kg)
3976 Plastovy kanister na PHM 5 220 x 165 x 255 0,5
3977 Plastovy kanister na PHM dvojkomorovy 6+2,2 340 x 160 x 310 1,3
3978 Plastovy kanister na PHM 10 290 x 200 x 290 0,8
3979 Plastovy kanister na PHM s runou pumpou 25 360 x 240 x 430 2,1
7 9.00kg
7} 870 x 420 x 330 mm
[ 531
D_J 7,5 l/min
< Mobilna cerpacia stanica na benzin a naftu
- Pouziva sa na mobilné tankovanie benzinu a nafty do drobnej
zéhradnej, lesnej techniky.
- Cerpacia stanica je certifikovana UN kédom pre transport
a skladovanie nebezpecnych kvapalin.
- Nadoba je vyrobena z odolného plastu HDPE.
Typ: 3911 - Integrovana pumpa vo vydajnej pistoli.

- 3 m vydajna hadica.

- 2 ventily pre lahku demontaz hadice.

CERTIFICATEDJ



INTERNE CERPACIE STANICE NA VYDAJ BENZINU

Cerpacia stanica na benzin
Typ: 4282
- Mobilna dvojplastova ziarovo zinkovana Cerpacia stanica na benzin.

CERTIFICATED‘

- Certifikovana pre pouzitie v budovach aj na volnej ploche
bez potreby zachytnej vane. Pevnostne odolna proti explozii.

- Nadoba je tiez certifikovana podla ADR pre transport
nebezpecnych kvapalin.

- Vyrobena z plechu hrubky 3 mm.
Vybava:

elektrickd pumpa s ,EX" - protivybusné prevedenie, prietokomer,
automaticka pistol, vydajna hadica 3,4 m, uzamykatelny kryt pumpy, lyziny
pre jednoduchu manipulaciu, ukazovatel vysky hladiny.

F1 310kg

#1200 x 1200 x 1770 mm
] 9801

P2 50 I/min.

otreby

A e
ilna, i e
ot

Detail prietokomeru.

Mobilna cerpacia stanica na benzin p

- Pouzivaju sa na prepravu a tankovanie benzinu. Uplatnenie ndjdu nie len
v priemysle, lesnictve, polnohospodarstve, ale tiez v motoristickom Sporte.

- Jednostenna nadrz z elektricky vodivého polyetylénu s objemom 120 alebo
190 litrov. Sucastou je mierka na meranie vysky hladiny, integrovany drziak
vydajnej pistole, plniaci otvor, pretlakové odvzdusnenie umoznujuce
kontinualny odber bez nutnosti otvorenia naddrze. Bezpec¢né stohovanie
a upevnenie umozniuju vystupky a priehlbiny na nadrzi. Ventil umozrujuci
kompletné uzavretie nadrze ¢o zvysuje bezpecnost pri preprave.

- Ru¢na pumpa s vykonom 25 I/min s vydajnou hadicou s dizkou 2,7 m
a s vydajnym ventilom pre pohodIné tankovanie.

- Schvalené na prepravu a okamzitu spotrebu podla ADR 1.1.3.1c.

Veko
k nadrziam p- Typ: 3990

Typ: 3987
Veko k nadrzi
3989 alebo 3990.

Typ: 3989
CERTIFICATED)

TYP PREVEDENIE OBJEM VOl\!KAJSIE ROZMERY HMOTNOST WK_ON
()] $x hxv(mm) (kg) (I/min.)

3989 Mobilna erpacia stanica na benzin - bez veka 120 800 x 600 x 450 23 25

3990 Mobilna cerpacia stanica na benzin - bez veka 190 800 x 600 x 590 25 25

Ceny na vyziadanie.




INTERNE CERPACIE STANICE
NA VYDAJ AdBlue®

- Praktické rieSenie pre tankovanie AdBlue® vo vyrobnych a servisnych prevadzkach, stavebnictve a polnohospodarstve.

- Roztok mocoviny (AdBlue®) nie je nebezpecna latka. Preprava nepodlieha ADR, preto nemusia byt nadoby certifikované.

-V ponuke siroky sortiment ¢erpacich systémov od 200 | sudov az po 1000 | IBC kontajner. Na Zelanie je mozné ponuknut riesenie
s kapacitou az 30 000 I.

- Cerpacie systémy su vybavené $pecidlnymi ¢erpadlami, ktoré su chemicky odolné kvapaline AdBlue®.

Cerpaci systém na sudy

Typ: 7206

Typ: 7207

- Systémy vybavené samonasavacim membranovym
cerpadlom s vykonom 30 I/min., 230 V
so 6 metrovou vydajnou hadicou, sacou hadicou
a pripojovacim adaptérom. Vsetko kompletne
namontované na nerezové konzoly. Automaticka
vydajna pistol' s odkvapkavacou kapsou je sucastou

zostavy.

- Zostava neobsahuje plastovy sud.

. lacia
 ahka manipul<

Cerpaci systém na sudy s vozikom

Digitalny
prietokomer
AdBlue®

Typ: 7208

- Cerpaciu supravu je mozné
za priplatok vybavit
prietokomerom.

- Meria v rozsahu 6-100 I/min.
s pripojovacim kolenom
90° pre napojenie priamo
na Cerpadlo.

VYKON HMOTNOST ROZMERY
U7 RO (l/min) (kg) £xhxv (mm)
7206 Konzola s ¢erpacim systémom na sudy 220 | 30 14 480 x 370 x 265
7207 Pojazdny cerpaci systém na sudy 220 | 30 39 107 x 700 x 300
7208 Digitalny prietokomer AdBlue® 6-100 0,5 170 x 130 x 80




INTERNE CERPACIE STANICE
NA VYDAJ AdBlue®

AdBlue® je v Eurépe a krajinach preberajtcich eurépske limity pouzivany obchodny nazov kvapalného aditiva, ktoré sa pouziva pri
uprave vyfukovych plynov vznetovych motorov na urovei emisnych limitov Euro IV a vyssich. Jedna sa o chemicky vysoko cisty
vodny roztok syntetickej mocoviny. AdBlue® je vstrekované pred katalyzator vyfukovych plynov, kde sa mocovina najskér ¢o
najrovnomernejsie miesa s vyfukovymi plynmi, rozklada sa vplyvom tepla za pritomnosti obsiahnutej vody na amoniak (NH3)

a oxid uhlicity (CO5).

Amoniak dalej na povrchu reaguje s oxidmi dusika (NO,), ktoré vznikaju pri vysokych teplotach pri spalovani nafty. Z vyfuku potom
namiesto vacsiny NO, odchadzaju neSkodné prirodné produkty vodna para a dusik. Spotreba AdBlue® je priblizne 3 az 7 %
spotrebovaného paliva, pricom vyssia hodnota sa da predpokladat pri prisnejsich emisnych limitoch.

AdBlue® pouziva vacsina tazkych nakladnych vozidiel, strojov stavebnej a polnohospodarskej techniky a v neposlednom rade aj
osobné automobily. Produkt AdBlue® je dostupny na cerpacich staniciach priamo na vydajnych cerpacich stojanoch alebo v baleniach
od licencovanych distributorov.

Cerpacia stanica AdBlue®

- Jednoplastova nadrz vyrobend zo schvaleného
polyetylénu na AdBlue®.

- Konstrukcia prispésobena manipuldcii — prelisy
na vedenie upinacieho pasu pre zabezpecenie
pri preprave.

- Prelisy pre vysokozdvizny vozik.

- Integrované stohovacie vystupky a drziaky.

- Integrovany drziak vydajnej pistole.

- PIniace hrdlo DN 100 (430 I) alebo DN 150 (600 ).
- Pretlakové odvzdusnovanie.

- Samonasavacie elektrické ¢erpadlo s vykonom
30 I/min., 12V, 4 m dlhy privodny elektrokabel
so svorkami.

- 4 m dlha vydajna hadica.
Typ: 7210

600 | s vekom

Typ: 7209
430 | bez veka

« Cerpaci systém na AdBlue® Digitalny prietokomer
s univerzalnou konzolou AdBlue® T1yp: 7208
pre IBC kontajnery
Typ: 7211

- Samonasdvacie membranové
cerpadlo s vykonom 30 I/min.,
230 V s 6 metrovou vydajnou
hadicou, sacou hadicou s dizkou
1,5 m a pripojovacim adaptérom.
Kompletne namontované
na nerezové konzoly. Automaticka
vydajna pistol' s odkvapkavacou
kapsou.

- Cerpaciu supravu je mozné za priplatok
vybavit prietokomerom.

- Meria v rozsahu 6-100 I/min. s pripojovacim

- Kontajner nie je sucastou dodavky. kolenom 90° pre napojenie priamo

na cerpadlo.
VYKON HMOTNOST ROZMERY
TP o (/min) (kg) $x hx v (mm)
7209 Nadrz 430 | 30 43 760 x 1160 x 730
7210 Nadrz 600 | 30 51 800 x 1160 x 1020
3988 Veko na nadrze 430 a 600 | (8833) - 13 760 x 1160 x 280
7211 Konzola s Cerpacim systémom na zavesenie na IBC kont. 30 14 370 x 480 x 265
7208 Digitalny prietokomer AdBlue® 6-100 0,5 130x80x 170

Ceny na vyziadanie.




OCELOVE ZACHYTNE VANE NA 2 SUDY 200 L

Podla EN normy skusané na tesnost

« Zachytné vane s rostom ¥

- Zachytné vane vhodné na skladovanie 2 x 200 | sudov. Prevedenie
s rostom ulahc¢uje manipulaciu so sudmi.

- Dodavané v prevedeni: - lakované (+ zinkovany rost) Typ: 1260
- kompletne ziarovo zinkované Typ: 1260-Z

'}:/J 1200 x 800 x 250/350 mm

77 okou
[j_J h any variant v'zs“‘
Zizk?:osfou yoti koro
odo
Typ: 1260-Z

1

QTS eso L]
| 680 |

=200~

Zachytné vane bez rostu
- Vhodné na skladovanie 200 | sudov alebo mensich nadob.

- Dodavané v prevedeni: - lakované Typ: 5206
- kompletne zZiarovo zinkované Typ: 5206-Z

\'y; 1200 x 800 x 250/350 mm

7 2201
Typ: 1260
Typ: 5206
Typ: 5206-Z2 l
:%5; ] 60 |
-
Typ: 1264 Zachytr’ma pvodla,ha V,
v tvorena rostovym polom
Typ: 6080
- Moznost skladat lubovolné pole
s rozmermi 1450 x 750 mm.
< 1261 - Jednotlivé rosty su osadené do
tesnych zachytnych vani.
- Zachytnu dlazku mozno vybavit
N . zinkovanym néjazdom.
Valceky Typ: 1264 - Po obvode mozno zachytnu vanu
Typ: 6075 Stojan Typ: 1261 pevne pripevnit k podkladu.
Typ: 6075-2 'J[J 740 x 560 x 535 mm - Zéch-ytné \{aﬁa Iak(l)vané, rost
a najazd zinkovany.
Pojazdné zachytné vane A Najazd.
- Vybavené vysokozatazovymi kolieskami — dve pevné a dve oto¢né Typ: 6081

s brzdou s @ 125 mm.
- Manipuldciu ulahcuje rucka zachytnej vane.
- Dodavané v prevedeni:
- lakované (+ zinkovany rost) Typ: 6075
- kompletne zZiarovo zinkované Typ: 6075-Z Zachytna podlaha

I} 1200 x 800 x 250/405/1200 mm Typ: 6080
) 2201




OCELOVE ZACHYTNE VANE NA 4 SUDY 200 L

Podla EN normy skusané na tesnost

« Zachytné vane s rostom ¥
- Zachytné vane vhodné na skladovanie 4 x 200 | sudov. Prevedenie
s rostom ulahcuje manipulaciu so sudmi.
- Dodavané v prevedeni:
- lakované (+ zinkovany rost) Typ: 6077
- kompletne Ziarovo zinkované Typ: 6077-Z2

Typ: 6077-Z
9% 585

) 1200 x 1200 x 160/260 mm b= —
=285

) 2201

Zachytné vane bez rostuy
- Vhodné na skladovanie 200 | sudov alebo mensich nadob.
- Dodavané v prevedeni:

Typ: 6077 - lakované Typ: 1262

Typ: 1262-Z

’/[J 1200 x 1200 x 160/260 mm

[ 2201
QTS [ s L]
——=i245-—

- kompletne Ziarovo zinkované Typ: 1262-Z2

Typ: 1262

4V Zachytné vane s rostom

Typ: 6076 7 2500 x 800 x 150/250 mm

[ 2701

- Zachytné vane vhodné na skladovanie 4 x 200 | sudov.
Prevedenie s rostom ulahcuje manipulaciu so sudmi.

- Dodavané v prevedeni:
- lakované (+ zinkovany rost) Typ: 6076
- kompletne Ziarovo zinkované Typ: 6076-Z

. variant
. any vV ‘ou
zinkoW ou odolnost
V)’ L,
svoéi koroz!l-

Typ: 6076-Z

Ceny na vyziadanie.



Typ: 5145

- Vhodné na bezpecné a predpisové
skladovanie vodu ohrozujucich
kvapalin.

- Dvojkridlové dvere a odklapacie
veko ulahc¢uju pristup
k skladovanym nadobam.

- Kryté zachytné vane su vybavené
cylindrickym zamkom.

- Vnutorny rost Ziarovo zinkovany.

- Jednotlivé varianty sa lisia len
vnutornym usporiadanim.

1430 x 880 x 1550 mm

Rost
Typ: 5145-R

- Ziarovo zinkovany rost, ktory je mozné volne vybrat.

Typ: 5145 + 5145-R

Aretacia veka. Detail zatvarania.

<V Prevedenie s doplnkami

Lakovany stojan

Typ: 5145-S

- Lakovany stojan na dva 60 | leZiace sudy. Stojan je
mozné pevne priskrutkovat k rostu. Spojovaci
material a podlozky su sucastou dodavky.

Typ: 5145 + 5145-S




Typ: 7246
- Vhodné na bezpecné a predpisové skladovanie vodu ohrozujucich kvapalin v sudoch.

- Dvojkridlové uzamykatelné dvere a odklapacie veko s aretaciou umozriuju
lahky pristup k skladovanym nadobam.

- Vyberatelny Ziarovo zinkovany rost.

140 kg

1400 x 1400 x 1460 mm

[]) zachytny objem: 2251
Kapacita: 4 ks sudov 200 (216) |

Ceny na vyziadanie.



OCELOVE ZACHYTNE VANE NA PREPRAVU

Paleta PS 15/2.
Typ: 1215

Paleta PS 15/4.
Typ: 1216

<« Palety PS 15/2 a PS 15/4
so zachytnymi vanami
- Urcené pre bezpecné skladovanie
a prepravu kvapalin ohrozujucich
Zivotné prostredie.
- Instaldcia len v budovach,
alebo pod pristreskom.

- Tuha ocelova konstrukcia umoznuje
stohovanie v dvoch vrstvach.

- Odnimatelné stlpiky znizuja
prepravné naklady.

- Standardnu povrchovu Upravu
lakovanim je mozné na Zelanie
zékaznika nahradit ziarovym

zinkovanim.
Podla EN normy
skusané na tesnost.
Typ: 3576 I1 I
Y
b 30 |
-240;- Typ: 6085

Zachytné vane na prevoz A P
- Vhodné na 2 alebo 4 dvestolitrové sudy.

- Konstrukcia vane umoziuje prevazanie paliet so sudmi. Povrchova Uprava je rieSend ziarovym zinkovanim alebo praskovou farbou
v kombinacii so Ziarovo zinkovanym rostom.

< POVRCH. HL. ROZMERY OBJEM ZACH. VANE NOSNOST
L7 ROy UPRAVA £xhxv (mm) ) (kg)
1215 Paleta PS 15/2 lakovana 600 x 1200 x 1300 205 1200
1216 Paleta PS 15/4 lakovana 1200 x 1200 x 1300 300 1200
3576 Vana na 2 sudy lakovana 800 x 1400 x 1300 220 1200
3576-Z Vana na 2 sudy zinkovana 800 x 1400 x 1300 220 1200
6085 Vana na 4 sudy lakovana 1400 x 1400 x 1300 235 1200
6085-Z Vana na 4 sudy zinkovana 1400 x 1400 x 1300 235 1200




- Systém je rieSeny stavebnicovo, umozZnuje vzajomnu

kombinaciu stojanov a zachytnych vani podla potrieb zakaznika.

- Doporucené stohovanie v troch vrstvach.
- Manipuldcia je mozna vysokozdviznym vozikom a Zeriavom.

- Systém je urceny hlavne na instalaciu v budovach, alebo
chranenom pristresku.

Typ: 3596 P>

Typ: 3596 P>

Zachytna vana.
Typ: 6077 P

Valceky. Typ: 1264 Typ: 1264-Z2

<« Typ: 1263
<« Typ: 1263
\
A
Zachytna vana.
Typ: 1262

Typ: 1270 P
<« Typ: 1270
Typ: 1270 P
<« Typ: 1270
’ onen y
ivé ko e
J_edn°ti|né vzajom”
eombinova® A
Zachytna vana.
A Typ: 6077-Z
Zachytna vana.
Typ: 1262
Hlavné rozmery $ x hl x v (mm) 1405 x 600 x 920 1405 x 600 x 920 1405 x 800 x 920 1200 x 1200 x 260 1200 x 1200 x 260
Lakované prevedenie - Typ Typ: 1263 Typ: 3596 Typ: 1270 Typ: 1262 Typ: 6077
Ziar. zinkované prevedenie - Typ Typ: 1263-Z - Typ: 1270-Z Typ: 1262-Z Typ: 6077-Z
y

Ceny na vyziadanie.



ZAKLADNE POLE
Typ: 4068

Pevné
ulozenie
na sudy.
Typ: 4070

PRISTAVBOVE POLE
Typ: 4069

Drziak kanvic.

Typ: 4071
L]
Zachytna vana.
Typ: 4072
Stojan na sudy A
i POVRCHOVA HL. ROZMERY
- Jednoducha stavebnicova konstrukcia TYP NAzov UPRAVA $xhxv(mm)
zloZena z nosnych stojok a priecok. 4068 Sud. regél - zékladné pole zinkované 1502 x 800 x 2200
- Zachytna vana z ocelového plechu, tesnost 4069 Sud. regal - pristavbové pole zinkovana 1451 x 800 x 2200
skusand, standardna dodévka v zinkovanom 4070 UloZenie na sudy - pevné zinkovana -
prevedeni. 4071 Drziak kanvic RAL 7035 -
4072 Zachytnd vana Ziarovo zinkovana 1300 x 1100 x 250

Stojany nasudyS2 VY
Typ: 5211

- Vhodné hlavne na usporné skladovanie sudov.

- Stohovatelhost do troch vrstiev.

- Standardnu povrchovu Upravu lakovanim je mozné na Zelanie zéakaznika

nahradit Ziarovym zinkovanim.
1320 x 750 x 310 mm

1300 kg




- Splhanu vietky
poziadavky na
skladovanie
nebezpecnych latok.

- Regaly su tvorené

z pozinkovanych ramov

praskovou farbou
lakovanych nosnikov.

- Prestavitelnost
nosnikov po 50 mm.

- Vyhodou je vysoka
nosnost na paletovu
jednotku.

- Dodavané
v rozlozenom stave.

- K zdkladnému
a pristavbovému
polu je nutné
samostatne
objednat zachytnu
vanu zo zinkovanej
ocele.

555
=

EE=
EEE
ESE

=L
558
=L

alebo4x(1,2x1,2m)

alebo4x(1,2x1,2m)

alebo6x(1,2x1,2m)

P 3283 3284 3287 3288 2534 23chytnd vana
vmg Sﬁ’;‘fvfgnzr';")ERY 2700 x 1100 x 3300 2700 x 1100 x 3300 2700 x 1100 x 4400 2700x 1100 x 4400 | 2660 x 1 240 x 155/250
NOSNOST NOSNIKA * 2700 2700 2700 2700 .
(podlazie) (kg)
KAPACITA 6 x x europaleta 6 x x europaleta 9 x x europaleta 9 x x europaleta objem 495 |

alebo6x(1,2x1,2m)

* pri rovnomernom zatazeni

Ceny na vyziadanie.



Uzavreté prevedenie regala
Typ: 6087

- Jednotlivé sudy mozno ulozit na
europaletu, alebo priamo na rostové
podlahy.

- Vhodné pre skladovanie 200 |
a 216,5 | sudov a kontajnerov do
1000 I.

- Maximélne vyuzitie skladovacich
ploch.

- Prehladné skladovanie.

- Manipulacia s regdlom pomocou
VZV.

- Volne uloZené rosty umoznuju
jednoduché cistenie odkvapov.

- Uzavreté prevedenie regdla je
zabezpecené vetracou mriezkou
a uzamykatelnymi dverami.

- Povrchova Uprava prevedenad v zakl.
a vrchnej farbe.

Otvorené prevedenie regala
Typ: 6086

=

L» 190 ——
i ROZMERY POVRCHOVA
TP NAZOV $xhx v (mm) UPRAVA
6086 Otvoreny regal RS 2900 x 1400 x 2000 lakovany
6087 Uzavrety regal RS 2900 x 1400 x 1800 lakovany




otvorené prevedenie rega’la v - Jednotlivé SUdy su ulozené

Typ: 6090 na pevnych podstavco.ch.
- Vhodné na skladovanie kvapalin v 200 |

a 216,5 | sudoch.
- Podstavce pod sudy mozno prispdsobit
inym rozmerom sudov (60, 100 I).
- Maximalne vyuzitie skladovacich pléch.
- Tesna zachytna vana
s obsahom 350 |.
- Moznost vyprazdrovania sudov

pomocou plastovych, alebo kovovych
kohutov.

- Manipulacia s regdlom mozna pomocou
vysokozdvizného vozika.

- Pevna konstrukcia zaistuje
stabilitu regala.

1 - Povrchova Uprava prevedena
Nizka cena: zékladnym a vrchnym naterom.

- Uzavrety regal je vybaveny
vetracou mriezkou a uzamykatelnymi
dverami.

Uzavreté prevedenie regala Yy

Typ: 6091
?OHDTEI'I
R T
i HL. ROZMERY POVRCHOVA
TP NAZOV $x hx v (mm) UPRAVA
6090 Otvoreny regal RL 2900 x 1200 x 1900 lakovany
6091 Uzavrety regal RL 2900 x 1200 x 2200 lakovany

Ceny na vyziadanie.




OCELOVE ZACHYTNE VANE 1000 L
LAKOVANE/ZINKOVANE

Typ: 6079
Typ: 6079-Z

Podla EN normy skusané na tesnost

-Vhodné na skladovanie kontajnerov do objemu 1000 I.

(Zachytny objem vane je minimalne 1000 |.)

- Varianty na 1 alebo 2 kontajnery.

- Prevedenie so stojanom vhodné aj ako stacacia stanica.

- Povrchova uprava farbou, v pripade potreby vyssej odolnosti voci
korézii uprava ziarovym zinkovanim (v obidvoch variantoch
ziarovo zinkované rosty).

Typ: 3594
Typ: 3594-Z

Zachytna vana s objemom 1000 |
moze sluzit aj na skladovanie
dvoch 1000 | kontajnerov.

nt
mkovany olnostoy Typ: 3595
ZS VysokO d Typ: 3595-Z
ofi
Typ: 3593 I 1
Typ: 3593-Z
O O = =
Hlavné rozmery $ x hl x v (mm) 1200 x 1500 x 700 2300 x 1500 x 400 1200 x 1500 x 950 2300 x 1500 x 650
Kapacita kontajnera (1) 1x 1000 2 x 1000 1 x 1000 2 x 1000
Lakované prevedenie - Typ Typ: 3593 Typ: 3594 Typ: 6079 Typ: 3595
Ziar. zinkované prevedenie - Typ Typ: 3593-Z Typ: 3594-Z Typ: 6079-Z Typ: 3595-Z




Detail Ziarovo zinkovaného
rostu.

Typ: 7245 A Typ: 6087
- Vhodné na bezpecné a predpisové - Varianta skladu na 2 IBC kontajnery.
skladovanie vodu ohrozujtcich Viac informécii v kapitole:

kvapalin v IBC kontajneroch. L REGALY NA STOJACIE SUDY A KONTAJNERY”

- Jednokridlové uzamykatelné dvere
zabezpecuju pohodIny pristup
k skladovanym nadobam.

- Robustna konstrukcia pre bezpecné
ulozenie IBC kontajnera.

-V prednej Casti vyberatelny, Zziarovo
zinkovany rost na jednoduché stacanie
kvapalin.

210 kg
1200 x 1520 x 2450 mm
] Zachytny objem: 1000 |
Kapacita: 1 IBC kontajner s objemom max. 1000 |

Ceny na vyziadanie.
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Plastova varia 1000 I.

Typ: 4239
Plastova vafia na 4 sudy.
Typ: 4238
Su vyrobené z kvalitného sklolaminatu, ktory
garantuje nasledujuce vyhody:
- Absolutna odolnost voci kordzii.
- Odolnost voci vacsine chemikalii.
- Nizka hmotnost.
- Vysoka stabilita sklolaminatu pri extrémnych zmenéach teplét.
- Vybaveny Ziarovo zinkovanymi rostami.
Plastova vana
na 2 sudy.
- Typ: 4237
, omel |
optimalny kaallta
cend -
Zachytna vana bez rostu.
Detail rostu. Typ: 4498
TYP HL.ROZMERY OBJEM POCET 200 L HMOTNOST
d x $xv(mm) (1) SUDOV (ks) (kg)
4236 820 x 420 x 240 65 - 9,5
4237 1280 x 850 x 290 220 2 33
4238 1280 x 1280 x 210 220 4 46
4239 1620 x 1190 x 910 1000 1x1000 | 93
4498 1200 x 800 x 165 150 - 9




PLASTOVE ZACHYTNE VANE

Typ: 4658

- Zinkovany vyberatelny rost.

Typ: 4657

- Styri nohy, lahkd manipulacia pomocou paletového vozika.

Plastové zachytné vane p
- Vyrobené z kvalitného polyetylénu s vysokou chemickou odolnostou.
- Zachytny objem 250 |, nizka hmotnost.

- Ponukané vo variantach - pojazdna, s nohami, bez néh (vhodna pre manipuléciu na europalete).

- Vhodné na sudy do 225 I.
- Rekordne nizka hmotnost zabezpecuje vybornud mobilitu.

Typ: 4662 (vana)

Typ: 4663 (rost)

Prislusenstvo

Typ: 4661

- Vhodna pre manipulaciu na europalete.

- Moznost polozit aj volne na zem (nekoroduje).

Typ: 4659
- 2 x koliesko pevné, 2 x koliesko

otocné s brzdou.

- Odnimatelna racka
a vyberatelny zinkovany rost.

- Zinkovany rost k Typu: 4660.

Typ: 4663

- Zinkovany rost k Typu: 4662.

TYp HL. ROZMERY OBJEM ROST NOSNOST KAPACITA HMOTNOST
d xS xv(mm) (U] (kg) 200 | SUDOV (kg)
4657 1205 x 805 x 330 250 600 2 18
4658 1205 x 805 x 430 250 zinkovany 600 2 38
4659 1205 x 805 x 1040 250 zinkovany 600 2 44
V¥ Plastové zachytné vane
- Vyrobené z polyetylénu.
- Vane je mozné vybavit zinkovanym rostom.
-Vhodné na skladovanie mensich nadob
s kvapalinami alebo ako pracovna plocha
so zabezpecenym zachytnym objemom.
, - Dodéavané vo velkostiach 30 a 40 I.
, ovna
¢end prac
ezpece™ ha
100°f’ tz,ca,k;)dkladacla plo¢
ale
Typ: 4662
TYP HL. ROZMERY OBJEM NOSNOST HMOTNOST
dxs$xv(mm) () (kg) (kg)
4660 980 x 600 x 85 30 40 4
4662 1300 x 620 x 80 40 40 5

Ceny na vyziadanie.




PLASTOVE ZACHYTNE VANE, PODLAHY

Plastové zachytné podlahy

- Vyrobené zo $pecidlneho polyetylénu odolného proti vacsine chemikalii. Vybavené vyberatelnymi plastovymi rostami
s vysokou nosnostou. Vyberatelné plastové rosty umoznuju lahké cistenie.

- Nizky profil zachytnych podlah umoziuje lahku manipuldciu so sudmi do velkosti 220 I.

- Zachytné podlahy je mozné vzdjomne spajat spojovacou sadou, ¢o umozniuje vytvorit skladovaciu kapacitu s velkym
zachytnym objemom. Podlahy je mozné dovybavit najazdovou rampou Typ: 4682 pre pohodInd manipulaciu so sudmi.

49249
chytnd kaP2it
Celkové 7
3124 mm
€ Iy Typ: 4679 | Typ: 4679 R
ET |g=| s3I 831 2
SR 1|
o > Najazdova 3
rampa 3
Typ: 4682
TYP HL. ROZMERY KAPACITA HMOTNOST
d x$xv(mm) SUDY 2201 /1 (kg)
Typ: 4683 4679 1245 x 635 x 140 2/83 15
) . ) 4680 1245 x 1245 x 140 47163 29
Spojovacia sada: 4681 1854 x 1245 x 140 6/242 42
§ X ”erez"‘{atsmlki? 4812 2460 x 1245 x 140 8/322 84
X gumove tesnenie 4682 1219 x 838 x 159 rampa 18
1 x teflonova priechodka
- Pospdjanim podlah ziskate
pozadovany objem.
(patent ¢. US 6.622.879.B1)
Plastové zachytné vane vy p
- Robustna konstrukcia zachytnych vani. Su vyrobené
zo $pecidlneho polyetylénu rotacnou technolégiou.
Odolné voci vadsine chemikalii.
- Vybavené vyberatelnym plastovym rostom s vysokou
odolnostou (lahké cistenie).
- Vhodné na plastové / kovové sudy do velkosti 220 I.
Ndjazdovu rampu je mozné kombinovat len s variou
na 4 sudy (Typ: 4677).
Cierna farba menej nachylna na zagpinenie - ulahc¢uje
udrzat na pohlad ¢isté pracovisko.
Typ: 4676
Typ: 4677
yp: 46 Kapacita 2 x 220 | sud.
Kapacita 4 x 220 | sud.
F1 20kg
F7 38kg
BT 1245 x 635 x 394 mm
7} 1245 x 1244 x 260 mm i
- ] 2501
) 2731
. '
skladovanie sudo
. ~alne
onaln
Typ: 4678 (n4jazd) profes!

F7 18kg
7} 1245 x 838 x 267 mm




PLASTOVE ZACHYTNE VANE, PODLAHY

A

Zachytna podlaha na styri 200 | sudy
Typ: 4380

F1 47kg B 1400 x 1400 x 140 mm [ 2151

Zachytna podlaha na dva 200 | sudy

Typ: 3880

F7 20kg ) 1400 x 760 x 140 mm

Zachytna vana na dva 200 | sudy A

Typ: 4379

F7 30kg [ 1400 x 760 x 420 mm
F7 83kg

7} 1290 x 1290 x 900 mm

] 14001

Typ: 4624

[ 2401 F7 48kg

<« Plastova zachytna vana
pod IBC kontajner

Typ: 4382

[ 1121

7} 1400 x 1400 x 270 mm

- Vyuzitie najdu predovsetkym
v chemickom priemysle alebo v priestoroch
s vysokymi narokmi na kvalitu a vzhlad.

- Robustna profilovana konstrukcia zaistuje
vysoku mechanicku odolnost. Vyberatelné
roSty umoznuju cistenie.

- Medzi prednosti patria predovsetkym
nasledujuce vlastnosti:

- nekoroduju, nepodliehaju
poveternostnym vplyvom ani UV Zziareniu
- odolnost voci vacsine chemikalii
- robustnd konstrukcia umoznuje
manipuldciu s vysokozdviznym vozikom
- nizka hmotnost, plne recyklovatelna.
Odkvapova zachytna vana v
Typ: 4381
F1 11kg B 770x770 x 170 mm

[ 551

Zachytna vana na $tyri 200 | sudy A

[ 2401

- Vhodné na skladovanie 1000 | kontajnera

s vysoko agresivnymi kvapalinami.

- Celoplastové prevedenie vratane rostu.

- Lahko umyvatelna.
- Jednoducha manipulacia.

- Velmi vhodna na pouzitie
v potravinarskom priemysle.

Zachytna plastova vana p
Typ: 3350

- Zachytna vana urc¢end na skladovanie

IBC kontajnerov 1000 |. Jednoducha
manipuldcia pomocou
vysokozdvizného vozika. Polyetylén
odolny voci vacsine chemikalii.
Robustna konstrukcia prispésobena
na ulozZenie 1000 | a 600 |
kontajnerov bez vyuzitia rostu.

- Materidl: polyetylén.

fzﬂ 70 kg

7 1890 x 1330 x 670 mm
[ 10501

£ 2000 kg

Ceny na vyziadanie.



PLASTOVE ZACHYTNE VANE A VANICKY

Plastové zachytné vane p

Typy: 4745-7

- Vhodné pre pouzitie v prostredi
s extrémnym rizikom kordzie.
Su odolné voci kyselindm
a lthom.

- Vyrobené z polyetylénu.

- Odolné voc¢i mechanickému
namahaniu - vyznacuju
sa vysokou pruznostou.

- Velkou vyhodou je nizka
hmotnost, lahka manipulacia
a velky zachytny objem.

Plastové vanicky A

Typy: 4751-2

- Vanicky su upravené pre lahsie vylievanie.
Vybavené uchytmi pre lahsiu manipulaciu.
Vnutorné prepazky obmedzuju riziko
vy$pliechnutia.

- Vyrobené z polyetylénu. Odolné voci kyselinam,
Idhom, olejom a benzinu.

- Dodavané v dvoch prevedeniach 20 a 55 I.

TYP HL. ROZMERY OBJEM
dxs$xv(mm) (1)

4751 650 x 410 x 100 20

4752 1000 x 700 x 100 55

Typ: 4747
Typ: 4745
TYP HL. ROZMERY HMOTNOST OBJEM
dx3xv(mm) (kg) (0]
4745 1220 x 575 x 170 4 100
4746 1170 x 1170 x 160 9,5 200
4747 1210 x 600 x 300 5 217
Zachytna vanicka - 15|
4 Typ: 3980

- Sluzi predovietkym na zachytenie
prevadzkovych kvapalin.

- Vyrobena z polyetylénu odolavajucemu
slabym kyselindm a chemikaliam, vhodna
pre styk s olejom a benzinom.

- Okraje zabranuju vyliatiu obsahu,
integrovana vylevka, pevné drzadlo pre
fahkd manipulaciu.

- Odkvapova plocha pre olejové filtre.

F7 1.0kg

) 550 x 450 x 120 mm

[ 1501

Zachytny kanister - 11,4 |

v Typ: 3981

- Sluzi predovsetkym na zachytenie
a transport prevadzkovych kvapalin.

- Odolny voci chemikalidm, oleju
a benzinu.

- Vyrobeny z polyetylénu.

- Integrovany drziak.

- Odkladacie sitko na olejové filtre.

- MozZnost uzavretia na bezpecnu
manipuldciu a prepravu.

.5 kg - Uzatvaratelhy otvor na vyprazdnovanie.
fj_J 1,5 ki ! [ny azdn i
7} 440 x 320 x 150 mm
1141




Zachytny kanister 15 | Zachytna vana 15| Plastova vanicka 7 |

Typ: 5250 Typ: 5249 Typ: 4971
- Zachytny kanister 5250 je kombinaciou - Zachytna varia strednej velkosti. - Vani¢ka vyrobena z plastu,
zachytnej vane a kanistra, umozriuje - Material: polyetylén. prispésobena pre lahsie vylievanie

pomerne bezpecné zachytenie
a transport napr. vyjazdeného oleja

pri jeho vymene. 151
- Material: polyetylén.
460 x 605 x 180 mm

151

Plastova vanicka 7 |
Typ: 6667

- Vybavena sitkom pre odkvapavanie
olejov z dielov (filtre atd.).
Sitko je lahké demontovat.

- Material: polyetylén.
365 x 365 x 132 mm

71

380 x 580 x 150 mm

a prendsanie.
- Material: polyetylén.
@ 350 x 100 mm

71

Odkvapova vana 16 |
Typ: 7051

- Odkvapova zachytna vara pod auto,
vhodna na pouzitie v autoservisoch,
gardzach, autobazaroch atd.

- Material: polyetylén.
460 x 800 x 100 mm

. ita
[ 16! vysokd kvali

Ceny na vyziadanie.




RUCNE SUDOVE PUMPY

P51 llotacka

Rucné zubové
cerpadlo
Typ: 3241

- Urcené predovsetkym
na Cerpanie benzinu,
kerosanu, znecistenych
olejov, nafty, nemrznucich
zmesi, chladiacej kvapaliny
a petroleja.

- Velmi kvalitna liatinova
konstrukcia,
velkd mechanickd odolnost.

- Vytlak 15 m vertikalne,

50 m horizontélne.

- Sacia trubica 800 mm.
Vybavena filtrom hrubych
necistot.

- Cerpadlo je vybavené
pohyblivou maticou pre
upevnenie teleskopu v sude.

- Pred pouzitim je nutné
premazat.

Piestoveé cerpadlo

Nerezova ruéna pumpa A

Typ: 4996

- Urcena predovsetkym na cerpanie
potravin ako napr. fosforecnych
kyselin, chemikalii, alkoholov,
olejov, nafty, benzinu,
chladiacich kvapalin. Nie je
vhodna na technicky benzin.
Vsetko do viskozity 90 SAE.

- Konstrukcia pumpy z nerezového
materialu, tesnenie z neoprenu.

- Sacia trubica 1200 mm.

-V pripade pouzitia na agresivne
chemikalie je nutnd konzultacia
s dodavatelom.

P2 25 I/min.

Rotacna pumpa

lamelova 1yp: 6674

- Urcena na cerpanie
vsetkych
druhov olejov, nafty,
brzdovej
kvapaliny, petroleja.

Praktické pouzitie.

Rotacna pumpa

lamelova

Typ: 6673

- Uréend na cerpanie vsetkych
druhov olejov, nafty, brzdovej,
nemrznucej a chladiacej
kvapaliny.

- Kvalitnej$ia konstrukcia, vacsia
mechanicka odolnost.

- Sacia trubica 800 mm.

- Vybavena pohyblivou maticou
pre upevnenie teleskopu
v sude.

P 30 I/min.

Membranova
pumpa
Typ: 6672

- Vhodna na cerpanie
olejov, nafty, brzdovej,
nemrznucej a chladiacej
zmesi.

- Sanie pomocou
teleskopickej trubice
800 mm.

- Jedna sa o velmi
jednoduchu a lacnu
pumpu.

P2 10 I/min.

Typ: 4580

- Urcené na cerpanie olejov s viskozitou max.
50 SAE, nafty, nemrznticej zmesi, petroleja,
vykurovacieho oleja atd.

- Sacia trubica 1600 mm (je mozné lahko skratit).
- Srébenie G 2" a M 64 x 4.

- Robustnd konstrukcia, vysoka mechanicka
odolnost.

% 25 I/min.

- Velmi kvalitna konstrukcia,
velkd mechanicka odolnost.

- Sacia trubica 800 mm.

- Vybavena pohyblivou
maticou pre upevnenie
teleskopu v sude.

- Upinacia matica je
vybavena odvzdusnenim.
W_J 70 I/min.




CERPADLA NA NAFTU 12V, 24V a 230V

Prevedenie 12 V s vydajnou pistolou

Elektricky prietokomer p
Typ: 6491-D
- Je mozné doobjednat k cerpacej stanici.

Cerpacie stupravy
- Tieto supravy su modernym a dspornym
rieSenim na interny vydaj nafty.

- Suprava sa sklada z elektrického cerpadla,
sacej trubice, vydajnej hadice 4 m, vydajnej pistole,
Srébovania do suda a pripojovacieho kablu.

- Najcastejsie vyuzivané na cerpanie nafty
a lahkych vykurovacich olejov z 200 litrového suda.

- Nastavitelny teleskop mozno vyuzit
pri ¢erpani zo suda na stojato i na lezato.

- Na zZelanie zdkaznika mozno cerpadlo
doplnit prietokomerom.

Prevedenie 230 V s vydajnou pistolou
s automatickym vypinanim

Prietokomer-K33 ¥

Typ: 6491

- Trojmiestny prietokomer s nulovanim.

- Evidencia aktudlneho i celkového vydaja.
- Pripojenie 1" G.

- Vhodné len na interné meranie.

- Kalibracia pomocou kalibra¢nej skrutky.

NAZovV VYKON (I/min) TYP S VYDAJNOU PISTOLOU TYP S AUTOMAT. VYDAJNOU PISTOLOU
Cerpacia stiprava na 12 V 40 6488 6488-AP
Cerpacia stprava na 24 V 40 6489 6489-AP
Cerpacia stiprava na 230 V 50 6490 6490-AP

Ceny na vyziadanie.



ELEKTRICKE CERPADLA

CERPADLA NA NAFTU A LAHKE VYKUROVACIE OLEJE

Cerpadla najdu siroké uplatnenie v priemysle, v stavebnictve, v polnohospodarstve atd.

4 Typ: 6681

- Pohon - 230 V.

- Sacia hadica 1600 mm.

- Viskozita 5 - 20 mPas.

- Sacia hadica umoznuje cerpanie
z tazko pristupnych miest.

- Cerpadlo je dodavané vratane sacej
hadice 1,6 m s filtrom a vydajnej
hadice 4 m, vydajnej pistole,
Srobenia 2" pre instalaciu na sud.

-V Cerpadle je integrované ruc¢né

cerpadlo.
F1 3.6kg
P2 36 I/min.

Digitalny prietokomer
Typ: 6682
- Dvojriadkovy disple;j.
Typ: 6681 - Ukazovatel aktualneho
a celkového vydaja.
- S pamatou.

- Urceny pre vnutropodnikovy vydaj.

- Garantovana odchylka = 1-2 %
pri odbere 5 - 90 I/min.

Typ: 6686

Typ: 6685

A

Typ: 6685

- Pohon 230 V.

- Sacia hadica 1600 mm.

- Viskozita 5 - 20 mPas.

- Sacia hadica umoznuje Cerpanie z tazko
pristupnych miest.

- Cerpadlo je dodéavané vratane sacej hadice 1,6 m
s filtrom a vydajnej hadice 4 m, automatickej
vydajnej pistole, Srébenia 2" pre instalaciu na sud.

F1 125kg

% 80 I/min.

Digitalny prietokomer

Typ: 6686

- Dvojriadkovy disple;j.

- Ukazovatel aktudlneho a celkového vydaja.

- S pamatou.

- Urceny pre vnutropodnikovy vydaj.

- Garantovana odchylka = 1% pri odbere
5-90 I/min.

Typ: 6688

Typ: 6684

Typ: 6683

Typ: 6683 A
- Pohon 230 V.

- Sacia hadica 1600 mm.

- Viskozita 5 - 20 mPas.

- Sacia hadica umoziiuje Cerpanie z tazko pristupnych miest.

- Cerpadlo je dodéavané vratane sacej hadice 1,6 m
s filtrom a vydajnej hadice 4 m, automatickej vydajnej
pistole, Srébenia 2" pre instalaciu na sud.

BJ 7,3 kg

P2 55 I/min.

Digitalny prietokomer

Typ: 6684

- Dvojriadkovy disple;j.

- Ukazovatel aktualneho a celkového vydaja.

- S pamatou.

- Uréeny pre vnutropodnikovy vydaj.

- Garantovana odchylka = 1-2 % pri odbere 5 - 90 I/min.

Cerpadlo pre
viskézne oleje
Visconet Il

4 Typ: 6687
- Pohon 230 V.
- Sacia trubka 840 mm.

- Moznost cerpania olejov do
viskozity 20 - 2000 mPas.

- Cerpadlo je dodéavané
vratane sacej trubky 840 mm,
vydajnej hadice 4 m,
vydajnej pistole a srobenia
2" pre instalaciu na sud
alebo kontajner.

- Nie je vhodné na cerpanie
nafty.

F 13.5kg

P 25 I/min.

Digitalny prietokomer
Typ: 6688

Typ: 6687

- Dvojriadkovy displej.

soko-
Cerpadk; F;rlzj:ysAE 50/80 - Ukazovatel aktualneho

a celkového vydaja.

- Urceny pre vnutropodnikovy
vydaj.

- Garantovana odchylka
+ 1% pri odbere 5 - 25 |/min.



Mobilny vysavac a vypustac oleja
<« Typ: 6428
- Vhodny na manipulaciu s vyjazdenym olejom.

- Zasobnik s objemom 90 I.

- Zariadenie je vybavené hladinomerom
a priehradkou na zakladné néradie.

- Vyskovo nastavitelnd zberna varia s objemom
20 litrov je vybavena kohutom.

- Dno zbernej vane je vybavené 3pecial.
drziakom na odkvapkavanie filtrov.

- Po vytvoreni podtlaku mozno vysavat cca
65 | oleja z vozidla (teplota oleja 70 - 80 °C,
rychlost 2 I/min.).

- Vyjazdeny olej sa z nddrze vytlaca stlacenym
vzduchom.

Ruc¢na mobilna p-

plnicka oleja

Typ: 6427

- Zasobnik na olej
s objemom 24 I.

- PIni¢ka je vybavena
hladinomerom na stélu
kontrolu hladiny.

- Kapacita vydaja
je 200 g/zdvih.

- DIzka vydajnej hadice 2 m.

- Drzadlo s kolieskami
umoznuje lahku
manipuldciu.

- PIni¢ka je dodavana
vratane lievika na plnenie.

[ 241

Pneumaticka mobilna p

plnicka oleja

Typ: 6429

- Vykonné, spolahlivé pneum. ¢erpadlo s dlhou
zivotnostou.

- Ur¢ené na vydaj olejov (SAE 130).

- Jednoduchéa udrzba.

- Zariadenie obsahuje: pneumatic.
Cerpadlo, Cistiacu jednotku, vydajnu
hadicu 1/2” 4 m, vydajnu pistol
s digitdlnym prietokomerom, vozik.

- Dodavané bez sudov.

- Max. vykon 20 I/min.

- Max. tlak 2,4 MPa.
- Spotreba vzduchu 350 I/min.

Elektricka

odsavacka oleja p

Typ: 6430

- Elektrickd odsavacka
predstavuje spolahlivé
a cenovo atraktivne
zariadenie na odsavanie
vyjazdenych olejov.
(teplota oleja 50 - 60 °C)

- Plastovd nadrz s objemom
12 litrov.

- Vysoka sacia schopnost
vykonného elektr. zubového
cerpadla.

- Napajanie 220 V/50 Hz.

- Sacia hadica 2 m so sadou
sacich sond.

- Lahké, pomocou koliesok
[ahko manipulovatelné
zariadenie.

12|

Ceny na vyziadanie.




POLICOVE REGALY STAVEBNICOVE

- Stavebnicové policové montované regaly sa skladaju zo stojanov a polic.

- Vsetko dodavané z pozinkovaného materialu. Regaly su dodavané
v rozlozenom stave vratane vyztuznych uholnikov, patiek, a spojovacieho
materialu.

- Vyznacend nosnost plati pri rovnomerne rozlozenom zatazeni.

- Na zédkazku mozno dodat policové regdly s vy$sou nosnostou.

Zakladné Pristavbové

| I - Regély doporucujeme ukotvit k podlahe alebo stene.
pole. pole.

Vysky regalov: 2000 - 3050 mm e Hlbky regalov: 305 - 762 mm e Sirka regalov: 1000 mm
Nosnost police: zakladné pole - 120 kg, pristavbové pole - 95 kg

Zakladné pole (vyska 2000 mm, Sirka 1000 mm) Pristavbové pole (vyska 2000 mm, Sirka 1000 mm)

TYP HIBKA POCET POLIC NOSNOST NA POLICI TYP HLBKA POCET POLIC NOSNOST NA POLICI

6189 4 6190 4

2191 305 g 120 kg 2192 305 g 95 kg

6193 4 6194 4

2195 457 g 120 kg 2196 457 g 95 kg

6197 4 6198 4

2199 610 g 120 kg 2300 610 g 95 kg

6201 4 6202 4

0203 762 g 120 kg 04 762 g 95 kg
Zékladné pole (vyska 2440 mm, Sirka 1000 mm) Pristavbové pole (vyska 2440 mm, Sirka 1000 mm)

TYP HLBKA POCET POLIC NOSNOST NA POLICI TYP HLBKA POCET POLIC NOSNOST NA POLICI

6209 305 7 120 kg 6210 305 7 95 kg

6211 457 7 120 kg 6212 457 7 95 kg

6213 610 7 120 kg 6214 610 7 95 kg

6215 762 7 120 kg 6216 762 7 95 kg
Zakladné pole (vyska 3050 mm, Sirka 1000 mm) Pristavbové pole (vyska 3050 mm, Sirka 1000 mm)

TYP HLBKA POCET POLIC NOSNOST NA POLICI TYP HLBKA POCET POLIC NOSNOST NA POLICI

6219 6 6220 6

1 305 3 120 kg o9 305 3 95 kg

6223 6 6224 6

% 457 3 120 kg 36 457 3 95 kg

6227 6 6228 6

595 610 3 120 kg 530 610 3 95 kg

6231 6 6232 6

53 762 3 120 kg 531 762 3 95 kg




POLICOVE REGALY BEZSKRUTKOVE

oV
ych spo)
kovy¢
gez skrut
' police
Nosnost po kg
100 a2
- Policové bezskrutkové regaly splhaju najnaro¢nejsie kritéria moderného vyrobku.
- Montazny systém umozniuje lahké a rychle prestavenie polic podla potreby
zdkaznika a zaroven vyrazne Setri ¢as pri samotnej prvotnej instalacii.
- Jednotlivé regdly sa daju jednoducho rozsirovat pomocou pristavbovych poli.
Tieto regdly najdu Siroké uplatnenie od archivov az po dielne.
- Je mozné lahko kombinovat napr. s plastovymi zasobnikmi.
- Regdly su samostatné, nepotrebuju ziadne dalSie vystuzovacie prvky.
- Nosnost police plati pri rovhomernom zatazeni.
- Vyrobené z pozinkovaného materidlu.
- Regély doporucujeme ukotvit k podlahe.
- Montaz bez skrutkovych spojov. - Vyrtlaber;’e z I:;ozll’nkovaneho
- . v |4 .
- Police prestavitelné po 25 mm. oce ;: eho piechu
. . . - Siroka moznost vyuZitia.
- Nosnost police az 230 kg. 4
ZAKLADNE POLE PRISTAVBOVE POLE NAHRADNE POLICE
NOSNOST HLBKA VYSKA x SIRKA POCET
(ko) (mm) (mm) POLIC TYp TP TP
100 300 2000 x 1000 4 4062 4063 4062-B
100 400 2000 x 1000 4 4064 4065 4064-B
100 600 2000 x 1000 4 4066 4067 4066-B
230 300 2000 x 1000 4 3570 3571 3570-B
230 400 2000 x 1000 4 3572 3573 3572-B
230 600 2000 x 1000 4 3574 3575 3574-B

Ceny na vyziadanie.




VIACUCELOVE REGALY

Bezskrutkové regaly
s drevotrieskovou policou
- Jednoducha bezskrutkova konstrukcia.
- Nosniky aj stojky vyrobené z pozinkovanej ocele.
- Police tvoria drevotrieskové dosky hr. 18 mm.
- Velmi jednoduchd montaz nasunutim
nosnikov na stojky a vloZzenim polic.
- Nosniky polic prestavitelné po 50 mm.
- Nosnost police 500 kg pri rovhomernom zatazeni.

- Vhodné predovsetkym pre obchody,
remeselnikov a priemysel.

!/[J 2000 x 400 - 800 x 1970/2470 mm

; ice .
Nosnost p0| L police 500 kg
500 k9
TYP SIRKA (mm) HLBKA (mm) VYSKA (mm) POCET POLIC NOSNOST POLICE (kg)
4838 2000 400 1970 4 500
4839 2000 600 1970 4 500
4840 2000 800 1970 4 500
4841 2000 400 2470 4 500
4842 2000 600 2470 4 500
4843 2000 800 2470 4 500
<«qRegaly s drevotrieskou
Typ: 6719-6722
- Vhodné predovsetkym na ukladanie
kusového tovaru (naradie, drobné nastroje,
pripravky, bedne, karténové krabice atd).
- Vyuzitie najdu predovsetkym v montaznych
a opravarenskych dielnach a priru¢nych skladoch.
- Pevnd konstrukcia zaistuje vysoku stabilitu. Jednotlivé podlazia je mozné lahko
premiestiiovat. Odkladaciu plochu tvori pevna drevotrieskova doska.
- Nosniky aj stojky vyrobené z pozinkovanej ocele.
- Dodéva sa v rozloZzenom stave.
- Regaly doporucujeme ukotvit k stene.
!/[J 1600 x 625 x 905/2000/2500 mm
L police 320 kg
' police
320 k9
TYP SIRKA (mm) HLBKA (mm) VYSKA (mm) POCET POLIC NOSNOST POLICE (kg)
3418 1600 625 905 2 320
6719 1600 625 2000 4 320
6720 1600 625 2000 5 320
6721 1600 625 2500 5 320
6722 1600 625 2500 6 320




SKLADOVACIE BUNKY

Vrchna koncova paleta
Typ: 3065

- Pouziva sa na ulozenie
poslednej palety.

£ 2000 kg

Ukazka skladnosti buniek.

Bunka na jednu EUROPALETU 120 x 80 cm - zakladanie na Sirku

SVETLA NOSNOST .
TYP VYSKA (mm) 1 BUNKY STOHOVATELNOST
3062 900 2000 3 x + vrchny rost
3063 1400 2000 3 X +vrchny rost
3064 2000 2000 3 X +vrchny rost

<

- Tento mobilny skladovaci systém Vam umozni rychlo a lahko
reagovat na meniace sa potreby skladovania.

- Jednotlivé bunky su lahko stohovatelné pomocou vysokozdvizného
vozika.

- Prazdne bunky je mozné zasuvat do seba a tym Setrit priestor pri
preprave alebo skladovani.

- Moznost stohovania az do 3 vrstiev.

Stojany velkoobjemovych vakov

- Pevna konstrukcia povrchovo upravena farbou.

- Vhodné pre velkoobjemové vaky s rozmerom 95 x 95 x 130 cm.
- Stojany doddvané vo variante so zastresenim alebo bez.

- K stojanom je mozné dokupit kolieska s @ 125 mm.
Typ: 6357 (pevné), Typ: 6367 (otocné s brzdou).
(Nohy stojana su prispésobené na montaz koliesok).

Typ: 3658

Velkoobjemové vaky

- Vyrobené z PP tkaniny, 100%
recyklovatelné.

- Vhodné na zber, skladovanie
a manipulaciu s odpadmi.

- Mozné opakované pouZzitie.

- Nosnost 1000 kg, rozmer: 95 x 95 x
130 cm, 4 x ucho - vyska 25 cm.

- Manipulacia pomocou zdvihacieho
zariadenia alebo paligt. <

,:

Typ: 3659

Velkoobjemové vaky

Typ: 3660 - Otvoreny
Typ: 3661 - S ndsypnym
ventilom

Ceny na vyziadanie.
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Detail spojenia stojky s priecnikom.

Ochranny kryt
ramu Typ: 3290

Drevotrieskova doska
Typ: 3289 Typ: 4807

HI. rozmery (mm): .2700 x 1100 .2700 x 800
Hrabka (mm): ............ 30 ... 30




PALETOVE REGALY STAVEBNICOVE

- Moderny regalovy systém umoznujuci prehladné a usporné skladovanie.

- Zasuvatelné nosniky s poistkou proti vytiahnutiu zarucuju rychlu a jednoduchd montaz.

- Regdly su dodavané v rozloZzenom stave. Na zelanie zdkaznika je mozné dodat kompletne s dopravou a montazou.
- Tento regalovy systém je mozné dodat aj v inych rozmeroch a nosnostiach.

- Regdly su tvorené z pozinkovanych ramov, nosniky maju povrchovu Upravu praskovou farbou RAL 2001.

PozdIZne skladovanie hibka 1100 mm - zakladné modely
T 0, IO, @ Zakladné pole - pozdlzne skladovanie

VNOTORNE ROZMERY | NOSNOST/PAL. | POCET PAL.
10 o | QORERY $xhxv(mm) (k) miest
CEE OEE 1 | 3283 | 2700 1100 x 3300 900 9
2 [ 3287 | 2700 x 1100 x 4400 900 12
4
Y o Pristavbové pole - pozdlzne skladovanie
N MODEL | Typ | VNUTORNE ROZMERY | NOSNOST/PAL. [ POCET PAL.
DDD DDD §x hxv(mm) (kg) miest
— T 3 | 3284 | 2700x 1100 x 3300 900 9
0 I 4 [ 3288 [ 2700 x 1100 x 4400 900 12

Hlbkové uloZenie. Typ: 4806

Prie¢ne skladovanie hibka 800 mm - zakladné modely

5 ] 7 Zakladné pole - priecne skladovanie
I T MODEL | Typ | VNUTORNEROZMERY | NOSNOST/PAL. | POCET PAL.
$x hxv(mm) (kg) miest
I 5| 4753 | 2700 x 800 x 3300 900 6
6 4755 | 2700 x 800 x 4400 900 8
6 8 , , . . ) .
P Pristavbové pole - prie¢ne skladovanie Vpripade priecneho
o L0 MODEL | Tvp | VNUTORNE ROZMERY | NOSNOST/PAL. | POCET PAL. skladovania Jelnt’t”: i‘.";,zt"’at
] vt | g " | P | samenoms b e
|:||:| |:||:| ; 2;22 ;;88 X ggg X Zzgg ggg g doobjednat na kazdé paletové
XoUv X miesto na nosnikoch hlbkové

uloZenie Typ: 4806.
Typ: 4806 (par)

KONZO LOVE REGALY (1 pér = 1 palet. miesto)

- Flexibilné riesenie pre ulozenie tazkych a dlhych
predmetov.

- Vyhotovené zo zvaranych za tepla valcovanych
ocelovych profilov.

- Konstrukcia je opieskovana a lakovana RAL 5010.

- Regdly sa dodavaju rozmontované vratane
kompletného spojovacieho materidlu.

- Po zmontovani nie je nutné regaly kotvit k zemi.

Konzoly Konzoly
jednostranné. obojstranné.
Jednostranné prevedenie Dvojstranné prevedenie
TYP POCET SIRKA NOSNOST (kg) HL. ROZMERY (mm) TYP POCET SIRKA NOSNOST (kg) HL. ROZMERY (mm)
STOJANOV |  (mm) CELKOM/RAMENA | osova vzdialenost x h x v STOJANOV | (mm) CELKOM/RAMENA | osova vzdialenost x h x v

4436 3 2500 3600/200 1250 x 500 x 2000 4439 3 2500 7200/200 1250 x 1000 x 2000
4437 4 3750 4800/200 1250 x 500 x 2000 4440 4 3750 9600/200 1250 x 1000 x 2000
4438 5 5000 6000/200 1250 x 500 x 2000 4441 5 5000 12000/200 1250 x 1000 x 2000

Ceny na vyziadanie.




- Tri velkosti klasickych ukladacich krabic.

Sluzia k prehladnému ulozeniu a skladovaniu

drobnych predmetov.

- Celné skosenie zasobnikov umozriuje zakladat alebo
vyberat predmety bez demontaze stohu zasobnikov.

- Zasobniky maju Siroké uplatnenie v skladoch,
montaznych kutikoch, pre domacich majstrov,
v regéloch v gardzach a pod.

- Stohovatelnost zasobnikov niekolkonasobne
Setri potrebny priestor na pracovnej ploche.

Typ: 6494

Typ: 6492
Typ: 6493
TYP HLAVNE ROZMERY TEPELNA HMOTNOST NOSNOST FARBA
§xhxv(mm) ODOLNOST °C (kg) (kg)
6492 400 x 300 x 162 -20 °C-+450°C 1,3 40 cervend
6493 300 x 200 x 142 -20°C-+450°C 0,55 20 modrd
6494 200 x 150 x 122 -20°C-+450°C 0,26 10 zlta

Policova zostava |

Typ: 6191 - Policovy regal
1000 x 305 x 2000 mm

+ 30 x Typ: 6494 - Plastovy zasobnik

Policova zostava ll
Typ: 6191 - Policovy regal
1000 x 305 x 2000 mm

&

Policova zostava lll
Typ: 6195 - Policovy regal
1000 x 457 x 2000 mm

+ 12 x Typ: 6494 - Plastovy zasobnik  + 15 x Typ: 6493 - Plastovy zasobnik
+ 15 x Typ: 6493 - Plastovy zasobnik + 6 x Typ: 6492 - Plastovy zasobnik




NASTENNE ZASOBNIKY

Plastové zasobniky
- Pouzivaju sa k prehladnému skladovaniu drobnych materidlov.
- SU vyrobené z narazu vzdorného polypropylénu.

- Dna zasobnikov su prispésobené pre pohyb po val¢ekovych drahach
dopravnikov, stohovanie alebo zavesenie na listy.

icky
ticky @ € r::lrir;
prak’ nt skladoV
"ar'f)nych dielov

dro
Typ: 6718
Typ: 6717
Typ: 6716
farebnost . .
Listy pre plastové zasobniky 4 TYP HL. ROZMERY MOZNOST ZAVESENIA
d x$xv(mm)
Typ: 3185 4638 102 x 100 x 60 ano
- Listy sluzia k pohodInému zaveseniu plastovych 6716 102 x 160 x 75 ano
zasobnikov. V spojeni s plastovymi zdsobnikmi umozniuju 6717 102 x215x 75 ano
jednoduché, ale velmi praktické skladovanie drobnych 4639 137 x 160 x 81 ano
predmetov. 6718 150 x 235 x 125 éno
- Lista je vyrobena z ocelového pozinkovaného plechu. 3179 205 x 352 x 150 nie
- Montéz sa prevadza pomocou skrutiek alebo nitov. 3180 310 x 500 x 200 nie

- Spojovaci material nie je sucastou dodavky.

LB 59 cm
Drziak nastroj
Typ: 4877
Je mozné

umiestnit az
Nastenné dosky p
Typ: 4872
- Systém dosék, ktory je mozné
[ahko pripevnit na stenu.

- Dosky je mozné umiestnit na
doraz vedla seba.

- Na dosky je mozné zavesit
zavesné zasobniky ako aj
drziaky na néradie.

- Vyrobené z polypropylénu.

!B 450 x 20 x 540 mm

Drziak vrtakov.

Typ: 4873 :

Drziak na kluce. Typ: 4874

Pre 8 nastrckovych alebo vidlicovych klucov.

ov.
96 ks nastrojov. Q

Drziak univerzalny.

Typ: 4875

8 hacikov 30 mm + 8 hacikov 40 mm
(celkom 16 ks)

9

Drziak skrutkovacov, kladiv.
Typ: 4876

Ceny na vyziadanie.



PLASTOVE ZASOBNIKY

Regadlové a skladové prepravky

- Prisposobené Standardnym regalovym
a paternosterovych systémom.

- Poskytuju o 20% lepsie vyuZzitie objemu oproti
starSim typom.

- Prepravky su pevné, trvanlivé a tiché v prevadzke.

- Su lahko manipulovatelné vdaka ergonomickym
uchytom.

- 100% recyklovatelné.
- Prepravky mézu byt vybavené sirokou skalou doplnkov.
- Ponukame v hibkach 300, 400 a 500 mm.

TYP VONKAIJSIE ROZMERY OTVOR OBJEM HMOTNOST
D xS xV (mm) SxV(mm) () (kg)
7325 300x 117 x 90 76 x 47 2,4 0,245
7326 300 x 234 x 90 176 x 47 535 0,401
7327 400x 117 x 90 76 x 47 3,0 0,340
7328 400 x 234 x 90 176 x 47 7,32 0,467
7329 500 x 117 x 90 76 x 47 4,20 0,397
7330 500 x 234 x 90 176 x 47 9,30 0,554
Zasuvacie okno
- Na ochranu obsahu pred
poskodenim a znecistenim. TYP MATERIAL PRE ZASOBNIK KS/KARTON
- S miestom na etiketu.
- Priehladny plast 7331 Zastvacie okno 117 mm 7325, 7327 a 7329 500
Y plast. 7332 Zasuvacie okno 234 mm 7326, 7328 a 7330 500
Priecne deliace steny
- Priehladny plast s miestom na etiketu.
- Drazky v tvare ,V" sa postaraju . . . .
o pevné uchytenie. ¢ TYp MATERIAL PRE ZASOBNIK KS/KARTON
- Nastavitelné 7333 Prie¢na deliaca stena 117 mm 7325, 7327 a 7329 1800
s rastrom 50 mm. 7334 Prie¢na deliaca stena 234 mm 7326, 7328 a 7330 900
- Spodna plocha je
navrhnuta ako ostrené
duté hrdlo, aby mohli
byt l[ahko vybraté aj malé casti.
Pozdlzna deliaca stena ; —— ;
TYP MATERIAL PRE ZASOBNIK KS/KARTON
- Na ¢lenenie v pozd[Znom smere.
- Priehladny plast s modrastym 7335 Pozdlfna del!aca stena 300 mm 7325a7326 500
povlakom. 7336 Pozdlzna deliaca stena 400 mm 7327 a 7328 500
7337 Pozdlzna deliaca stena 500 mm 7329 a 7330 500




PLASTOVE PREPRAVKY INTEGRA

Vratné prepravky s vekom VY

- Veko spojené s prepravkou pantom. - Plombovatelné.
- Hladké a takmer kolmé steny. - Robustna a odolnd konstrukcia.
- Ergonomické rukovéate na bezpec¢nu manipuldciu. - Drazky sklopného veka zabezpecuju vysoku stabilitu a moznost stohovat
- Uspora objemu zasunutim v prdzdnom stave. v zatvorenom stave.
- S otvorenym vekom je mozné prepravky dobre vkladat do seba, ¢im sa setri
miesto.
TYP MATERIAL VOh{KAJSIE ROZMERY OBJEM HMOTNOST
$x h x v (mm) ()] (kg)

7318 Prepravka s vekom 400 x 300 x 290 18 1,7

7319 Prepravka s vekom 400 x 300 x 340 26 1,8

7320 Prepravka s vekom 600 x 400 x 290 48 3,2

7321 Prepravka s vekom 600 x 400 x 340 58 34

7322 Prepravka s vekom 600 x 400 x 440 77 3,8

Prislusenstvo k plastovym prepravkam:

Univerzalny manipula¢ny vozicek p
- S tymto prepravnym podvozkom dopravite
Vase plastové prepravky v Euro formate lahko
kamkolvek. Velkost je urcena pre zakladny
rozmer 60 x 40 cm, tiez vhodné pre
2 prepravky s rozmerom 40 x 30 cm.

Plomba Yy

Typ: 7324
- Kompatibilné s EURO aj kénickymi yp Typ: 7323
prepravkami. r—]_iJ 4.2kg Balenie (ks) / kartén . .. .. 500
- Robustna a pritom lahka konstrukcia. L[J 620 x 420 x 135 mm

- Lahko ovladatelny vdaka styrom oto¢nym
riadiacim kolieskam z polyamidu.

- Velmi stabilny, nosnost 250 kg.

RL-KLT prepravky ¥ - Material 100% polypropylén.
Vhodné na skladovanie a prepravu polotovarov ¢&i finalnych vyrobkov. Plne - Odolné voci kyselindm, ldhom, olejom.
kompatibilné s doru¢enim VDA. Vhodné na valcekové drahy aj do gravita¢nych - Tiché prevéadzka na dopravnikoch.
regalvovv. .Uplat?gnle rl\ajdlu predoysetkym na mpnt’azlnych Imkach. Z.(?sllnenla kcv)nsltrukua - Tepelna odolnost —20 °C a2 100 °C.
umoznuje vyuzit zdvihaciu techniku. Ergonomické uchyty umoznuju lahku ru¢na o
manipuldciu. Konstrukcia prepravky umoznuje plombovanie. - PIne recyklovatelné.

- Jednoduché cistenie vdaka hladkym vnutornym

stenam.

- Integrované otvory na veko.

- Viditelné plochy na lepenie ciarovych kédov.

- Odtokové otvory v dne.

TYP MATERIAL VOthKAJSIE ROZMERY OBJEM HMOTNOST
$x hxv(mm) () (kg)
7311 RL KLT prepravka 300 x 200 x 147 mm 300 x 200 x 147 53 0,57
7312 RL KLT prepravka 400 x 300 x 147 mm 400 x 300 x 147 11,8 1,08
7313 RL KLT prepravka 400 x 300 x 280 mm 400 x 300 x 280 24,1 1,70
7314 RL KLT prepravka 600 x 400 x 280 mm 600 x 400 x 280 51,9 2,67
7315 Veko k prepravke 300 x 200 mm 300 x 200 - 0,10
7316 Veko k prepravke 400 x 300 mm 400 x 300 - 0,15
7317 Veko k prepravke 600 x 400 mm 600 x 400 - 0,18

Ceny na vyziadanie.




- Vyrobené z PP kopolymeru odolného vodi vacsine chemikalii.

- SplfRaju normy pre styk s potravinami.

- Pevna konstrukcia zabezpecuje dostato¢nu tuhost a nosnost

prepravky.

- Rozmery prepraviek su prispdsobené na skladanie na palety.

- Stohovanie mozné do 10 ks na seba.
- Vnutorny hladky povrch umoznuje lahké cistenie.
- Teplotna odolnost -20 az +40 °C.

Prepravky bez veka

- Nadoby su s vekom pevne spojené pomocou 2 pantov.

-V Celnej strane prepravky je dvojnasobné zabezpecenie
veka proti samovolnému otvoreniu.

Prepravky s vekom

VONKAJSIE ROZMERY NOSNOST | HMOTNOST VONKAJSIE ROZMERY NOSNOST | HMOTNOST

TYP \ TYP Y

$x h x v (mm) (kg) (kg) $x h x v (mm) (kg) (kg)
3862 400 x 300 x 120 30 0,90 3871 400 x 300 x 120 30 1,32
3863 400 x 300 x 220 30 1,30 3872 400 x 300 x 220 30 1,72
3864 400 x 300 x 320 30 1,59 3873 400 x 300 x 320 30 2,01
3865 600 x 400 x 120 30 1,26 3874 600 x 400 x 120 30 2,01
3866 600 x 400 x 220 30 1,76 3875 600 x 400 x 220 30 2,51
3867 600 x 400 x 320 30 2,41 3876 600 x 400 x 320 50 3,16
3868 600 x 400 x 420 50 2,97 3877 600 x 400 x 420 50 3,72
3869 800 x 600 x 220 50 4,25 3878 800 x 600 x 220 50 6,13
3870 800 x 600 x 420 50 6,11 3879 800 x 600 x 420 50 7,99




UKLADACIE DEBNY

Skosena debna

TYP POPIS VYROBKU VONVKAJSIE ROZMERY HMOTNOST OBJEM NOSNOST
$x h x v (mm) (kg) (1) (kg)
7140 Skosena debna 400 x 600 x 400 8,4 82 100
74 Skosend debna 400 x 600 x 300 5,7 61,5 63
7142 Skosena debna 400 x 600 x 200 4,5 41 63
7143 Skosena debna 300 x 400 x 300 2,9 30 40
7144 Skosena debna 200 x 400 x 200 2,3 20 40
7145 Skosena debna 200 x 300 x 200 1,5 19,5 20
Rovna debna
TYP POPIS VYROBKU VONVKAJSIE ROZMERY HMOTNOST OBJEM NOSNOST
$ x h x v (mm) (kg) (1) (kg)
7146 Rovna debna 400 x 600 x 400 9,6 85,5 100
7147 Rovna debna 400 x 600 x 300 6,4 63 63
7148 Rovna debna 400 x 600 x 200 4,8 40,5 63
7149 Rovna debna 300 x 400 x 300 3,5 30 40
7150 Rovna debna 200 x 400 x 200 2,6 20 40
7151 Rovna debna 200 x 300 x 200 2,3 13 40

- Rovné debny maju dva drziaky.

- Skosené debny maju predné drzadlo nahradené rozpernou trubkou.

- Vsetky typy debien su vybavené stohovacim systémom, ktory umozriuje ukladanie vo viacerych vrstvach.

- Debny sa vyrabaju z ocelového plechu. Standardné povrchova Uprava je riesend praskovou farbou, pri va&som mnoZstve je mozné

zinkovanie. Na zZelanie zdkaznika su mozné dodavky debien bez povrchovej Upravy.
- Vsetky typy debien nadvazuju svojimi rozmermi na paletiza¢né rozmerové rady ostatnych nosnych prostriedkov.

- Farba: siva RAL 7037.

Ceny na vyziadanie.



- Vsetky prepravky su konstruované
v modelovej rade 600 x 400 mm
s rozdielnou vyskou.

- Vyrobené z linedrneho polyetylénu -
vhodné na styk s potravinami.

- Vsetky prepravky su stohovatelné a su
vybavené drzadlami na ru¢nd manipuléciu.

Typ: 3378

1,4 kg

600 x 400 x 135 mm

30 kg

400 kg - stohovacia nosnost

v.vo!
. ¢tym na ped
hodné predovsetky™
vho
Typ: 6790 Typ: 6791 Typ: 6792
1,4 kg 1,7 kg 2,6 kg
600 x 400 x 131 mm 600 x 400 x 200 mm 600 x 400 x 324 mm
£ 10kg £ 15kg £ 20kg

320 kg - stohovacia nosnost

300 kg - stohovacia nosnost

400 kg - stohovacia nosnost

Veko Typ: 6795-A

I
. mas
m na
vhodné predovsety

Typ: 6793 Typ: 6794 Typ: 6795
2 kg 2,7 kg 2,7 kg
600 x 400 x 200 mm 600 x 400 x 324 mm 600 x 400 x 300 mm
30 kg 30 kg 30 kg

500 kg - stohovacia nosnost

400 kg - stohovacia nosnost

150 kg - stohovacia nosnost




Plastové boxy - optimalny skladovaci a prepravny systém
- Siroké vyuzitie tychto boxov umozfiuju ich velmi dobré vlastnosti. Naj¢astejsie su vyuzivané na skladovanie alebo prepravu mensich
vyrobkov ¢i polotovarov ako v pevnom, tak aj v sypkom skupenstve.

- K hlavnym prednostiam vyrobku patri:

¢ Nizka hmotnost, vysoka pevnost, odolnost voci vacsine olejov a kyselin

e Lahké cistenie vdaka hladkym stenam vo vnutri
¢ Stohovatelnost, 100% recyklovatelnost, odolnost
¢ Vhodnost materidlu pre styk s potravinami

- K boxom je mozné doobjednat samostatné veko.

Typ: 5041-A (veko)

voci UV ziareniu

Typ: 5041-A (veko)

potraViny

vhodné "%

Typ: 5041-0 (box )

Typ: 6696-0 (box)
24 +5kg

24kg 1200 x 800 x 950 mm

1200 x 800 x 800 mm 7 6001

6001 350 kg

350 kg A
Plastovy box pojazdny v

Typ: 4664-A (veko)

Typ: 4664 (box)

T4 kg

1000 x 640 x 650 mm
3001

300 kg

- Kolieska umoznuju velmi lahkd manipuldciu s materidlom.

- Vybaveny kolieskami s @ 120 mm. Kolieska neprekazaju
stohovaniu.

Typ: 4664-A (veko)

potraViny

—

Pohodlné

odn .
v manipuléc'a!

Typ: 4664-0 (box)

14 +5kg

1000 x 640 x 800 mm
3001

300 kg

Ceny na vyziadanie.




Robustné plastové boxy pre priemysel

- Siroké vyuzitie tychto boxov umozfiuju ich velmi dobré vlastnosti. Naj¢astejsie st vyuzivané na skladovanie alebo prepravu mensich
vyrobkov ¢i polotovarov ako v pevnom, tak aj v sypkom skupenstve.

- K hlavnym prednostiam vyrobku patri:
¢ Nizka hmotnost, vysoka pevnost, odolnost voci vacsine olejov a kyselin
e [ahké cistenie vdaka hladkym stendm vo vnutri
e Stohovatelnost, 100% recyklovatelnost, odolnost voci UV Ziareniu
¢ Vhodnost materidlu pre styk s potravinami
- K boxom je mozné doobjednat samostatné veko.

Typ: 6482-1 Typ: 3560-A
(veko k 6482) (veko k 3560)
. el Typ: 6482-1
dné pre prlemys (veko k 4448)
vho
Typ: 6482 Typ: 3560 Typ: 4448
box box box
7 36 kg F7 32kg F7 27kg
1200 x 1000 x 760 mm 1200 x 800 x 800 mm 1200 x 1000 x 580 mm

] 6101 [ 5251 ) 4401

600 kg 500 kg 600 kg




Robustné plastové boxy s lyzinami ¥

- Siroké vyuzitie tychto boxov umoZzfiuju ich velmi dobré vlastnosti.
Najcastejsie su vyuzivané na skladovanie alebo prepravu mensich vyrobkov ¢i
polotovarov ako v pevnom, tak aj v sypkom skupenstve.

- Mechanicka odolnost je vyrazne zvysena existenciou pevnych lyzin, ktorymi su spojené
nohy boxu. LyZiny tiez zabezpecuju vyssiu bezpecnost pri manipuldcii s boxom.

- K hlavnym prednostiam vyrobku patria:
¢ Nizka hmotnost, vysoka pevnost, odolnost voci vacsine olejov a kyselin.
e Lahké cistenie vdaka hladkym stendam vo vnutri
o Stohovatelnost, 100% recyklovatelnost, odolnost voci UV Ziareniu
¢ Vhodnost materidlu pre styk s potravinami
e Bezpecnost pri manipulacii s boxom
- K boxom je mozné doobjednat samostatné veko

Typ: 6482-1 (veko) Typ: 3560-A (veko)

I
- amyse
Jhodné pre P !
Typ: 6033-0 (box)
Typ: A6482 (box) 46 kg
38 kg 1200 x 800 x 790 mm
1200 x 1000 x 790 mm 500 |
[J 6101 500 kg
600 kg 2 lyziny
3 lyZiny

<« Skladaci plastovy box
Typ: 3859
- Vyrobeny z kvalitného polyetylenu.
- Zo $tyroch stran sklopné bocnice ulah¢uju manipuldciu
s obsahom.

- Moznost kompletného zloZenia boxu Setri naklady na spatny
transport prazdneho boxu.

- Moznost stohovania plnych boxov v pocte 5 ks.

42 kg
1200 x 800 x 1000/420 mm

7001
) 500 kg

Ceny na vyziadanie.




KOVOVE OHRADOVE PALETY

Typ: 7066 (7069)

Standardné prevedenie
- Najbeznejsi typ ohradovej palety.

Typ: 7067 (7070)

Prevedenie s lyZzinami

- LyZiny spevriuju celt konstrukciu ohradovej
palety. Maju obdobné vyuzitie ako palety
v §tandardnom prevedeni.

Typ: 7111 (7112)

- Vhodné na skladovanie a prepravu materialu.

- Vystuzend konstrukcia zaistuje vysoku pevnost.

- Stohovatelnost umoznuje maximalne vyuzitie skladovacich priestorov.
- Rohové stlpiky so zeriavovymi okami pre manipulaciu so Zeriavom.

- Na zelanie mozno dodat v Ziarovo zinkovanom prevedeni.

N:zkak‘el'(‘vanta !

vysoKa

Prevedenie so sklopnou bo¢nicou

- Sklopné pozd(Zna bo¢nica umozriuje lahsie
ukladanie a vyberanie obsahu. Vyuzitie najde
predovsetkym pri manipulacii s tazkymi
predmetmi.

TYP HL. ROZMERY NOSNOST POYRCHOVA
dx$xv(mm) (kg) UPRAVA
7066 1200 x 800 x 600 1000/3000 lakovana
7069 800 x 600 x 600 750/3000 lakovana
7067 1200 x 800 x 630 1000/3000 lakovana
7070 800 x 600 x 630 750/3000 lakovana
Typ: 7068 (7071) 7111 1200 x 800 x 600 1000/3000 lakovana
) 4 : 7112 800 x 600 x 600 750/3000 lakovana
Sletovane prevedenle 7068 1200 x 800 x 600 1000/3000 lakovana
- Odl'ahéeny typ Ohradovej palety pouiitel'n)'/ tam, 7071 800 x 600 x 600 750/3000 lakovana

kde nie su velké ndroky na pevnost palety.




KOVOVE OHRADOVE PALETY

- Atypické prevedenia umoznuju Siroké vyuzitie tychto paliet.

- Manipulacia umoznena pomocou paletovych vozikov alebo zeriavom.

- Standardne dodavané v modrej farbe, na Zelanie mozno palety dodat v inej

farbe.

- Na Zelanie mozno vyrobit palety v atypickych rozmeroch i prevedeniach.

Typ: 7113

Prevedenie otvorené (zo styroch stran)
- Vystuzené rohové stlpiky zaistuju vysoku pevnost
palety. Toto prevedenie umozriuje skladovanie
i prepravu dlhého materidlu.

Typ: 7114

Prevedenie otvorené (z dvoch stran)

- Pouzitie palety podobné ako pri vyrobku typ
7113. Postranné bocnice zvysuju pevnost palety
a zabranuju vypadavaniu materialu.

Typ: 7115

Prevedenie Standardné (s nizsou bo¢nicou)
- Vyuzitelna viade tam, kde sa manipuluje
s tazkym materidlom. Znizena bocnica ulahcuje
vkladanie a vyberanie materidlu.

TYP HL. ROZMERY NOSNOST POVRCHOVA
d x $ x v (mm) (kg) UPRAVA
7113 1200 x 800 x 600 1000/3000 lakovana Typ: 7116
7114 1200 x 800 x 600 1000/3000 lakovana [ - . . .
ietovan | niz$ou boénicou
JALE 1200 x 800 x 600 100073000 lakovan -SNleiEg b?)én?capl.lamﬁzﬁau'(: Iep;’ prl’sto:p I: m;teriélu
7116 1200 x 800 x 600 1000/3000 lakovana )

v palete. Na Zelanie mozno znizit bo¢nicu na
kratsej strane palety.

Ceny na vyziadanie.




|

Skladovacia

a prepravna

paleta

Typ: 3235

- Paleta néjde vyuzitie ako

drobného tovaru alebo

pomocou vysokozdvizného
vozika umoziuju kapsy na

umozniuje trojnasobné
stohovanie, ¢o usetri miesto
bez pouzitia stabilnych
regalov.

- Velkost palety a moznost
stohovania zaistuje vysoku
stabilitu skladovaného
materiélu.

- Povrchova uprava: lakovana.

- Stohovatelnost: 3 x.

390 kg
2400 x 2000 x 1800 mm

1500 kg

Ziarovo zinkovany Y

LAB-box Typ: 5900

- Sluziaci na prepravu tovaru, materialu alebo odpadu.

- Box je zabezpeceny dvojkridlovymi dverami
ulahcujucimi plnenie a vyprazdriovanie.

- Manipulacia pomocou zeriavu alebo vysokozdvizného
vozika.

- Stohovatelny v troch vrstvach.

- Vhodny na zber odpadu alebo skladovania materialu.

150 kg
1000 x 1200 x 1600 mm

800 kg

A

Pojazdny sietovany box

Typ: 3236

- Vhodny pre zber a manipulédciu s odpadom, predovsetkym
obalovych materialov (kartonov, folii).

- Konstrukcia ¢elnej strany umozriuje lahké ru¢né plnenie aj
vyprazdrnovanie boxu.

- Postranné ¢apy umoznuju vysypanie boxu vyklapacom.

- Box je vybaveny styrmi kolieskami, z toho dvomi brzdenymi.

- Ziarovo zinkovana uprava zaistuje odolnost vo¢i korézii.

- Sirka cez ¢apy: 1360 mm.
70 kg

1160 x 1000 x 1190 mm
500 kg

pri preprave, tak aj skladovani

materialu. Lahku manipulaciu

vidlice VZV. Konstrukcia palety



<« Eurépska Stvorcestna ohradova paleta , Y”

Typ: 6031

- Paletu tvori podlahovy ram, tri pevné a jedna deleng,

sklopna stena.

- Zakladna poloha je fixovana pomocou zastrciek.

- S paletou je mozné manipulovat nizkozdviznymi
i vysokozdviznymi prostriedkami zo vsetkych Styroch stran.

- Pri manipuldcii Zeriavom musia byt palety zdvihané vhodnym
zdvihacim rdmom, aby na ram palety posobili len zvislé sily.

-V pripade pevnej podlozky je mozné stohovat Stvornasobne.

- Lozny priestor - 0,75 m>.

F7 85kg

1230 x 835 x 970 mm

1500 kg

Kovova skladacia paleta A
Typ: 5243
- Vyhodné pouzit ako vratny obal.

- Stohovatelnd do 6 - tich vrstiev.
MozZnost zaplombovania.

- Dodava sa v zlozenom stave.
- Povrchova uprava - lakovana.

< Ocelovy nadstavbovy ram
Typ: 6294

- Podlaha je drevotrieskova, vnutorny
rozmer: 1110 x 1150 x 1600 mm.

- @ koliesok - 100 mm jedno
je opatrené brzdou.

- Lahko stohovatelné.

155 kg
1150 x 1300 x 1990 mm

600 kg

- Doddvaju sa v lakovanom prevedeni.

Zlozena paleta.

100 kg
1240 x 840 x 985 mm

1000 kg

Ceny na vyziadanie.



PouzZivajte plastové palety -
eliminujete poskodenie tovaru!

- Dnesné materidlové toky vyzaduju
moderné, efektivne vratné systémy, ktoré sa
zésadnou mierou podielaju na zniZzovani
logistickych nakladov. Prinosom tychto
paliet je predovsetkym ich nizka hmotnost,
vysoka nosnost,dlhd zivotnost, odolnost
voci UV ziareniu alebo 100%-tna recyklo-
vatelhost. VSetky tieto vyhodné vlastnosti
je mozné vyuzit pri budovani nového
moderného logistického systému.

piadiy POV |

N

Typ: 3891

- Material: polyetylén
5,5 kg

1200 x 800 x 160 mm
1200/700 kg*

Typ: 3231
- Material: recyklovany plast

19 kg
1200 x 800 x 145 mm

10000/1000 kg*

* Statickd/dynamicka nosnost

Typ: 3892

- Material: polyetylén

6,8 kg

1200 x 1000 x 160 mm
1200/700 kg*

Typ: 4153

- Material: recyklovany plast
21 kg

1200 x 1000 x 145 mm
10000/1000 kg*

Typ: 3893

- Material: polyetylén
7.5 kg

1200 x 800 x 160 mm
1200/700 kg*

Typ: 3232

- Material: recyklovany plast
26 kg

1200 x 800 x 150 mm
10000/600 kg*

v regali: 600 kg

Typ: 3894

- Material: polyetylén

8,8 kg

1200 x 1000 x 160 mm
1200/700 kg*

Typ: 4269

- Material: recyklovany plast
32 kg

1200 x 1000 x 165 mm
10000/1000 kg*

v regali: 800 kg



EURO H1 1yp: 3895
- Material: polyetylén

16,8 kg
1200 x 800 x 160 mm

5000/1000 kg*

. t
ygienicky 22

CERTIFICATED)

EURO H1 1yp: 3897 18 kg

- Méte’riél: ] 1200 x 800 x 160 mm
primarny polyetylén ‘ "
5000/1250 kg

v regali: 1000 kg

Hyd ienicky

Typ: 6485

- Material: polyetylén

7 kg

1200 x 800 x 130 mm
1800/600 kg*

EURO H1 1yp: 3896
- Material: polyetylén

13 kg

1200 x 1000 x 160 mm
5000/1000 kg*

Typ: 3898
- Material: polyetylén

18 kg
1200 x 800 x 150 mm

5000/1500 kg*
v regali: 1200 kg

atest

Typ: 6486

- Material: polyetylén

12 kg

1200 x 800 x 140 mm
4000/1500 kg*

Typ: 3899

- Material: polyetylén

20 kg

1200 x 1000 x 152 mm

5000/1500 kg*
v regali: 1200 kg

* Statické/dynamicka nosnost

Ceny na vyziadanie.



MOBILNE EKO-SKLADY

i Eko-sklad
Nizka cenad: Standard ESS
- Celolakovana zvarana
konstrukcia s uzamykatelnymi
dverami, rostovou podlahou,
bezpecnostnou zachytnou varnou.

- Je vhodny hlavne pre uskladnenie
ekologicky skodlivych latok,
odpadov.

- Pouzitelny bez nutnosti
zakladu, samonosny.

- Prenosny zeriavom,
vysokozdviznym vozikom.

- Na Zelanie zédkaznika je mozné
dodavat v prevedeni bez zachytnej
vane, s drevenou podlahou
s vyuzitim ako kontajner na
material.

- MozZnost dodat s dverami na
kratSej alebo dlhsej strane alebo
elektroinstalaciou.

Typ: 0046
Mobilny Eko - sklad.
\CERTIFICATED)

Typ: 6123
Najazd.
. jou
zolac
nou ! bo
tepelnot = slebo
sklady sné ?hladen'm, adanie
yba pim N2 P
kurova
vy
Detail elektroinstalacie.
- Je mozné dodat v lubovolnych dlzkach
od1,6-6m. —— _ i . .
- Z&kladné prevedenie: 1,6; 3; 4: 5; 6 m. TYP DLZKA/ ?::rl‘(“l)-\lVYSKA VLASTNA(II(-Igl\)IIOTNOST OBSAH Z;(AI)CH. VANE
- Je mozné doobjednat najazdovu rampu, alebo 0046-1 1600 x 2350 x 2350 630 450
[ubovolné umiestnenie dveri. z[ 00463 3000 x 2350 x 2350 1000 300
- Na Zelanie je mozné kontajner vybavit :é 0046-4 4000 x 2350 x 2350 1280 1050
Ziarovo zinkovanymi rostami. & | 0046-5 5000 x 2350 x 2350 1560 1350
0046-6 6000 x 2350 x 2350 1850 1600
g 6123 Néjazd Ziarovo zinkovany
2 6122 Elektroinstalacia mala (svetlo, zasuvka, istice, rozvody)
E 6122-1 Elektroinstalacia velkd ( 2 x svetlo, 1 x zésuvka, istice, rozvody)




VYBAVENIE EKOSKLADOV
SKLADOVE KONTAJNERY

Klimatizacia a kurenie

- Mobilné EKO-sklady je mozné na Zelanie
zakaznika vybavit elektrickym kurenim
alebo klimatizaciou.

Priklad pouzitia klimatizacie. Priklad pouZitia kurenia.

<« Skladové kontajnery

- Skladové kontajnery sluzia predovsetkym
k ulahceniu alebo preprave stavebného materialu.
Mozno ich viak pouzit aj na skladovanie strojov
a zariadeni. Kontajnery su vyrobené z ocelovo
zvarovanej konstrukcie a stenami z profilovaného
plechu hrubky 1,5 mm. Podlahu tvori rém
z ocelovych profiloy, ktory je pokryty ryhovanym
plechom hrubky 4 mm.

- Celnu stenu kontajnera tvoria dvojkridlové dvere,
ktoré su pri otvarani zaistené dvomi zvislymi
tiahlami. Po obvode su dvere opatrené tesnenim.
Uhol otvarania dveri je 270°. Povrchova Uprava sa
sklada z jedného zakladného a dvoch vrchnych
naterov.

- Manipuldciu s kontajnerom pomocou
vysokozdvizného vozika umoziuju otvory v spodne;j
casti ramu. Manipuldciu so Zeriavom umoznuju
otvory v nosnom rame.

Uspora miesta pri transporte, moznost vlozenia kontajnera 9 m? do kontejnera 10 m3. Uhol otvarania 270°.

OBJEM VONKAJSIE ROZMERY VNUTORNE ROZMERY HMOTNOST NOSNOST
TYP M Y

(m?) $x hxv(mm) $x hxv(mm) (kg) (t)
6476 9 2438 x 2200 x 2260 2318 x 2060 x 2020 715 3
6477 15 2991 x 2438 x 2591 2871 x 2318 x 2370 995 3
6478 32 6058 x 2438 x 2591 5938 x 2318 x 2370 1530 5

Ceny na vyziadanie.




SKLADOVE KONTAJNERY

il
¢ stohovan'®’
MoZnos
|
Popis:
- Kontajner je vyrobeny z trapézového pozinkovaného plechu hrubky
0,75 mm.

- Nosné plochy su z pozinkovaného plechu hrabky 2 mm.
- Podlaha je z dreva hrubky 35 mm (pero - drazka).

- Kontajner je vybaveny dvojkridlovymi dverami s kluckou a zdmkom
v Celnej stene.

- Vstupny profil pri otvorenych dverach je 1930 x 1930 mm.

- Cely kontajner je mozné rozlozit do prepravnej polohy a tak znizit
prepravné naklady.

- Skladové kontajnery je mozné dodat aj s ocelovou podlahou
(kontajnery 2 m a 3 m), s ventila¢nymi mriezkami v bo¢nych stenach,
s oknami s okenicami v zadnej alebo boc¢nych stenach, so strechou
s priesvitnym pruhom, s povrchovou Upravou praskovou farbou a inak
umiestnenymi resp. dalSimi dvojkridlovymi alebo jednokridlovymi
dverami. Prislusenstvom skladovych kontajnerov su regalové stojany,
regalové nosniky, zéchytné police, sady na pozdlzne spojenie
2 kontajneroy, sady na vystuzenie strechy, sady vedenia vidlic
vysokozdvizného vozika, ndjazdy a bezpecnostné zavory pre
dvojkridlové a jednokridlové dvere.

Manipulacia:

- Zostaveny kontajner je mozné prendsat Zeriavom aj vysokozdviznym
vozikom.

Sestmetrovy variant.

- Pre Ucely zavesenia na Zeriav je kazdy roh kontajnera vybaveny
Zeriavovymi Uchytkami.

- Kontajnery su dodavané v rozlozenom stave.

Maximalne zatazenie:

- Pri manipulacii so Zeriavom - 1500 kg.

- Pri manipuldcii s vozikom - 3000 kg.

Lahka manipulacia

) - Plodné zataZenie dna - 500 kg/m?.
s vozikom alebo Zeriavom.

VONKAIJSIE ROZMERY VNUTORNE ROZMERY PREPRAVNE ROZMERY HMOTNOST

TYP M Y "

$ X h xv(mm) $x hxv(mm) $x hxv(mm) (kg)
4056 2250 x 2200 x 2200 2070 x 2000 x 2000 2250 x 2200 x 380 395
4057 3000 x 2200 x 2200 2840 x 2000 x 2000 3000 x 2200 x 380 450
4058 4000 x 2200 x 2200 3840 x 2000 x 2000 4000 x 2200 x 380 560
4059 5000 x 2200 x 2200 4840 x 2000 x 2000 5000 x 2200 x 380 670
4060 6000 x 2200 x 2200 5840 x 2000 x 2000 6000 x 2200 x 380 780




SKLADOVY KONTAJNER SO ZACHYTNOU VANOU
SKLADY TECHNICKYCH PLYNOV

CERTIFICATEDJ

Skladovy kontajner
so zachytnou variou
Typ: 4347

- Podlahu tvori Ziarovo zinkovana vana
z plechu hribky 3 mm a Ziarovo zinkovany
rost.

-V kontajneri je mozné skladovat len
horlaviny s bodom vzplanutia vys$im nez
100°C.

- Maximalna kapacita ropnych produktov
a horlavin 7000 I.

- Kontajner je vybaveny dvojkridlovymi
dverami s klu¢kou a zamkom na celnej
strane.

- Vstupny profil pri otvorenych dverach je
1930 x 1930 mm.

7 605 kg

B vonkajsie rozmery: 3000 x 2200 x 2200 mm
f/[J vnutorné rozmery: 2840 x 2000 x 2000 mm
LEJ prepravny rozmer: 3000 x 2200 x 380 mm
] objem zachytnej vane: 212 |

Pristresky

- Konstrukciu pristre$ku a garaze tvoria nosné profily z pozinkovaného
plechu hribky 2 mm. Vyplnené trapézovym plechom 0,75 mm. Zostaveny
kontajner je mozné prenasat Zeriavom alebo vysokozdviznym vozikom.

- Pre Ucely zavesenia na Zeriav je kazdy roh vybaveny zeriavovymi uchytmi.
Podlahu pristresku tvoria drevené dosky s hribkou 35 mm so systémom

pero/drazka.

- Nosnost podlahy 500 kg/m?. Univerzalny pristreSok a mobilna garaz su
dodavané v rozlozenom stave.

|CERTIFICATED

|

\CERTIFICATED,
——

Mobilna garaz A

Typ: 4881

- Mobilna gardz je vybavena 1 x dvojkridlovymi dverami
z kratsej strany, slUziacimi na vjazd do garadze a 1 x
dvojkridlovymi dverami z bo¢nej strany, ktoré sluzia
k vystupeniu z vozidla. Vstupny profil otvorenych dveri
je 1930 x 1390 mm.

- Dvere su vybavené cylindrickym zdmkom a kluckou.

- Mobilna garaz je dodavana v rozlozenom stave.

<« Univerzalny pristresok Typ: 4878-a880

- Vhodny na zahradku k dielni alebo ako pristresok pre
odpadové hospoddarstvo. Dodavany v troch velkostiach
v rozlozenom stave.

VONKAJSIE ROZMERY VNUTORNE ROZMERY PREPRAVNE ROZMERY HMOTNOST
TYP M . "
$x hxv(mm) $x hxv(mm) $x hxv(mm) (kg)
4878 2250 x 2200 x 2200 2070 x 2000 x 2000 2250 x 2200 x 380 395
4879 4000 x 2200 x 2200 3840 x 2000 x 2000 4000 x 2200 x 380 560
4880 6000 x 2200 x 2200 5840 x 2000 x 2000 6000 x 2200 x 380 780
4881 5000 x 2200 x 2200 4840 x 2000 x 2000 5000 x 2200 x 380 720

Ceny na vyziadanie.



STOJANY A VOZIKY NA PLYNOVE FLASE

<« Drziaky na stenu

- Drziak sluzi na bezpecné ulozenie flia$ na technické plyny s max. priemerom 250 mm. Na zabezpecenie flias
sluzi retaz. Drziak sa upevnuje pomocou skrutiek na zvisli stavebnu konstrukciu. Vyrobené z pozinkovaného
plechu s hrubkou 3 mm a naslednou Upravou praskovou farbou v odtieni RAL 7035.

TYP POCET STOJISK . ROZMERY HMOTNOST
$x hxv(mm) (kg)
7231 1 350x 133 x 75 1,2
7232 2 650 x 133 x 75 2
7233 3 950 x 133 x 75 3
Typ: 7231 Typ: 7232
Typ: 7233

Detail retaze
sliziacej na
upevnenie
flias.

Stojan na zem P>

Typ: 7237

- Na bezpecné ulozenie dvoch flias
technickych plynov s max. @ 250 mm.
Na zabezpecenie flias sluzi retaz.
Drziak je mozné kotvit pomocou
skrutiek k podlahe alebo zvislej
konstrukcii. Stojany je mozné navzajom
spdjat. Vyrobené z ocele 3 mm,
nasledne povrchovo osetrené
praskovou farbou v odtieni RAL 7035.

BJ 16 kg
) 661 x 353 x 1026 mm

Voziky na prepravu plynovych flias

Typ: 5011
Typ: 5010

Paleta pre transport A
Typ: 7228

- Na bezpecnu prepravu 4 flias
do @ 250 mm vysokozdviznym
vozikom. Zabezpecenie flias
pomocou sklopnej zavory.
Obojstranna manipuldcia, z kazdej
strany flase. Robustna Ziarovo
zinkovana konstrukcia vybavena
okami pre zabezpecenie (fixaciu).

[ 55kg
I 650 x 862 x 1138 mm

Jednoduchy princip zabezpecenia
flias.

Najdete v sekcii MANIPULACNA TECHNIKA
v hlavnom katalégu.

Typ: 5012




SKLADY TECHNICKYCH PLYNOV

Priruény sklad plynovych flias p>

- Standardne je mozné sklad vyuzit na flase
technickych plynov 33 kg (max.6 ks). Pri
zakupeni vnutornej police je mozné priestor
vyuzit na skladovanie 10 kg flias (max. 12 ks).

- Sklad je doddvany v rozlozenom stave vratane
spojovacieho materidlu.

- Ziarovo zinkovana konstrukcia zabezpecuje
max. odolnost voci poveternostnym vplyvom.
Pevna strecha chrani pred dazdom. So skladom
je mozné manipulovat pomocou paletového
alebo vysokozdvizného vozika. Sklad je mozné
uzamykat visiacim zamkom.

Sklad
Typ: 7229

F7 118kg

F7) Rozm. 936 x 1151 x 1891 mm;
prepr. rozm. 1710 x 1105 x 420 mm

E& Max. kapacita 12 x 10 kg, 6 x 33 kg

Typ: 7229

Typ: 7229 + 7230

Sklady plynov SP 48, SP 24 p

- Stabilna, robustna, zvarana ocelova ramova konstrukcia.

D

Prislusenstvo — Polica

Typ: 7230

- Polica na 6 ks flias 10 kg.
- Vyrobena z pozinkovanej ocele

- Dodavana vratane spojovacieho materidlu.

- Montaz pomocou skrutiek.

F7 10,5 kg

7} 1065 mm x 800 mm

Policu je mozné lahko
sklopit a vyuzit sklad na
flase 33 kg.

SP 24
Typ: 5055

SP 48
Typ: 5056

- Pre zniZenie prepravnych nakladov su dodavané
v rozobratom stave.

- Vlastna montéz je jednoduchd, rychla, montazny névod

je prilozeny.
- Vysokd odolnost proti poveternostnym vplyvom
je zarucena ziarovo pozinkovanym povrchom.

- Sklad je uzamykatelny, flae vo vnutri su zaistené
proti padu.

HMOTNOST

TYP NAZOV
0 (kg)

POVRCHOVA UPRAVA

DLZKA/SIRKA/VYSKA
(mm)

MAX. KAPACITA

5055 SP24 320

Ziarovo zinkované

1500 x 1300 x 2250

24 flias

5056 SP 48 570

Ziarovo zinkované

3050 x 1300 x 2250

48 flias

Ceny na vyziadanie.



- Vyklopné kontajnery su vyrobené z velmi kvalitného polyetylénu rota¢nou metédou. Vdaka tejto
technoldgii je konstrukcia kontajnera velmi pevnd a odolnd voci mechanickému poskodeniu.

- Kvalitny polyetylén zabezpecuje odolnost proti UV Ziareniu, vacsine chemikalii a poveternostnym

vplyvom.
- Vana kontajnera je vyrobena z jedného kusa bez spojov a tym je zarucend 100% tesnost.
- Manipulacia jednou osobou vysokozdviznym vozikom alebo rucne.

- Vyuzitie najde predovsetkym v oblasti manipulacie s odpadom, vyrobnym polotovarom alebo
findlnymi vyrobkami. Vyuzitie najde v interiéri aj exteriéri. Vhodny na pevné aj pastovité latky.
- Lahko umyvatelné, ur¢ené pre lahké materialy.

\'/
, roko
zaruka
] 7501 300 kg
— izmus je
- echanlz .y
vyklopn 71 iogta vodi®?
ovlédany
Typ: 3382 Typ: 3383
1670 x 995 x 900 mm 1670 x 995 x 930 mm
- Detail vyklopu.
Typ: 3384 Typ: 3385
1800 x 995 x 900 mm 1800 x 995 x 930 mm




PLASTOVE VYKLAPACIE VOZIKY

Vyklapaci vozik - 180 kg

Typ: 3047

Vyklapaci vozik - 360 kg

Typ: 3048

- Robustna konstrukcia z plastu, bez spojovacich prvkoy, lahsia ako kovové prevedenie.

- Velkost prispdsobena na l[ahké manévrovanie, prejazd dvermi a prepravu vytahom.

- Lahké vyklapanie a vyprazdriovanie obsahu vdaka dokonalej vyvazenosti vozika.

- Doplnkové rucky v spodnej casti vo
- Lahké cistenie a udrzba vdaka hlad

zika.
kému povrchu.

- Kolieska nezanechdvaju stopy na podlahe.

- Moznost dodania s vyklopnym hornym vekom.

- Sposob zavesenia koliesok (vnutri profilu vozika)
bez presahu chrani steny, dvere a ostatné

prvky interiéru.

- Ergonomicka rukovat umoznuje vy
manévrovatelnost.

- Voziky je mozné pouzivat aj pri niz
vonkajsich teplotach.

bornu

kych

Typ: 3049

Odnimatelné veko.

Doplnkova rucka
na spodnej strane
sluzi na lahké

Idealny pomocnik pre manipulaciu
s odpadom, alebo inym objemnym

vyprazdnenie vozika. materialom.
VP 2536 | 4537 | 4538 3047 | 3048 | 3049 2539 | 440 | 4540
Objem (m?) 0,4 0,6 0,8
Nézov Vyklapaci vozik | Veko Vyklapaci vozik | Veko Vyklapaci vozik | Veko
Rozmery $ x h x v (mm) 683 x 1457 x 860 I 708 x 1321 x 229 768 x 1640 x 965 I 806 x 1540 x 222 851 x 1797 x 1073 I 876 x 1692 x 229
Material polyetylén
N‘ZE’;‘)’“ 205 385 - 180 360 - 570 955 -
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Farebné varianty na Zelanie.

- Jeden z najpouzivanejsich vy-
klopnych kontajnerov v Eurépe.

- Robustny vyklopny mechanizmus
zabezpecuje dlhu zivotnost.
- Proces vyklapania sa uskutoc¢riuje pomocou lanka
z miesta vodica vysokozdvizného vozika.

- Kvalitnd povrchova Uprava v modrej farbe. Na Zelanie je
mozné dodat aj v inych odtierioch RAL alebo v zinkovanom
prevedeni.

- Kontajnery najdu uplatnenie pre najréznejsie odpady ¢i polotovary ako
su zvysky plechov, profilov alebo struzlin. St vhodné aj na materialy
znelistené od olejov a emulzii alebo na sypké a pastovité latky.

Systém vyklopnych kontajnerov

Lahké a bezpecné ovladanie z miesta vodica. Aretéacia vyklapania. Bezpecnostné poistky.
<« Vyklopny kontajner ,,PROFI”
- Zakladné a najpredavanejsie prevedenie kontajnera.
A - max. hlbka
i B-max. sirka
| C-max.vggka X N
- 5 5
! Rozpétie na osi lyzin (X)
. uvedené v tabulke.
TYP HLAVNE ROZMERY X HMOTNOST OBJEM NOSNOST
A x B x C(mm) (mm) (kg) () (kg)
6502 1650 x 1070 x 850/1090 800 175 600 800
6503 1650 x 1570 x 850/1090 800 200 900 1000
6504 2140 x 1070 x 1150/1390 800 250 1200 1200
Vyika (C) je uvedena bez koliesok/s kolieskami. 6505 2140 x 1570 x 1150/1390 800 280 1700 1200




VYKLOPNE KONTAJNERY

Profikontajner s vekom p

Typ: 6570, 6571

- Jednoduchy systém, ktory zabezpecuje
samocinné otvaranie veka pri vyklapani
kontajnera.

- Veko sluzi predovsetkym ako ochrana proti
dazdu alebo vetru.

Jednoduché a bezpeéné ovladanie z miesta vodica.
Samocinné otvaranie veka.

A - max. hlbka
B - max. Sirka
C - max. vyska

Vyska (C) je uvedena bez koliesok/s kolieskami.

. TYP HLAVNE ROZMERY X HMOTNOST OBJEM NOSNOST
A xBx C(mm) (mm) (kg) (1) (kg)
_ ' 6570 1650 x 1070 x 1115/1355 800 195 800 800
Rozpitie na osi lyZin (X) 6571 1650 x 1570 x 1115/1355 800 257 1100 1000
uvedené v tabulke.
Profi kontajner s dvojitym dnom p
Typ: 7338, 7339
- Kontajner je vybaveny dvojitym dnom
s vypustou.
- Dvojité dno umozni oddelenie pevnych castic
od kvapalnych.
Dvojité dno sluzi Vypustny kohut na zadnej
na oddelenie pevnych strane kontajnera.
a kvapalnych casti.
A - max. hlbka
B - max. Sirka Viyska (C) je uvedena bez koliesok/s kolieskami.
: C - max. vyska z = =
TYP HLAVNE ROZMERY X HMOTNOST | OBJEM NOSNOST
3 . X . A x B x C(mm) (mm) (kg) (1) (kg)
! li| ﬁ 7338 1650 x 1070 x 850/1090 800 190 600 800
e Rozpiti R 7339 1650 x 1570 x 850/1090 800 220 900 1000
ozpatie na osi lyzin (X)
uvedené v tabulke.
POLYAMID GUMA

Kolieska

ku kontajnerom
- Ku kontajnerom
je mozné dokupit
kolieska, 2x oto¢né
s brzdou, 2x pevné.

koliesko
s brzdou

- Vhodné na hladké povrchy.

Typ: 6369 Typ: 6359
L) 300 kg ) 300 kg
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- Vhodné na nerovné povrchy.

Typ: 6587 Typ: 6581
£ 400 kg ) 400 kg

Ceny na vyziadanie.




VYKLOPNE KONTAJNERY

KONTAJNER PRE OTOCNE VIDLICE

y po ocnik Typ: 7074
¢ n
vyko,nku cenU
Vyklopné kontajnery gf [ o0 L]
- S ru¢nym ovladanim. 1%
- Sluzi taktiez k manipulécii s vysokozdviznym vozikom,
vyklapanie sa prevadza rucne.
Typ: 7077 - Nie je nutnd Uprava vysokozdvizného vozika.
- Pouziva sa predovsetkym na manipuldciu s kovovym
a ostatnym tuhym odpadom.
- Vlastna preprava sa realizuje vysokozdviznym vozikom
' alebo Zeriavom, vyklapanie je mozné pomocou Zeriavu.
% 680 L . . o . .
T — - Na zelanie mozno upravit rozmery aj povrchovu Upravu
240 kontajnera.
L s pre Verbky
vhodny 2/
TYP HLAVNE ROZMERY HMOTNOST OBSAH NOSNOST
$xhv(mm) (kg) (m?) (kg)
7074 1320 x 1650 x 1080 150 1,0 1200
7077 1350 x 1500 x 690 120 1.0 1500
Kontajner pre otocné vidlice
- Kovovy kontajner s integrovanym
adaptérom pre manipuldciu s VZV.
- Vyprazdriovanie je mozné prevadzat
pomocou oto¢ného mechanizmu
vidlic VZV. .
. . . . “né \/id"ce
- Kontajnery su vhodné pre skladovanie alebo pre otocn
prepravu surovin, polotovarov alebo
komunalneho a triedeného odpadu.
- Kontajnery je mozné stohovat len prazdne
3 x, pri stohovani nie je mozné
s kontajnermi manipulovat.
Rozmery pre vidlice
A
BTS | 55 L]
——=180}=—
TYP HLAVNE ROZMERY OBJEM HMOTNOST NOSNOST X
$x h v (mm) () (kg) (kg) (mm)
4433 1200 X 1000 X 950 1100 145 1000 525
4434 1200 X 1200 X 950 1300 165 1000 525

920



KONTAJNERY S VYKLOPNYM DNOM

Farebné varianty na Zelanie.

am

Lahké a bezpecné ovladanie z miesta vodica.

Typ: 6501

Kontajnery s vyklopnym dnom
- Specilny kontajner s vyklopnym dnom.
- Robustna konstrukcia kontajnera zaistuje dostatocnu pevnost.

- Odistenie dna pomocou lanka mozZno realizovat z miesta vodica
vysokozdvizného vozika.

- Opatovné zavretie dna mozno previest opatrnym prekladanim
nadoby na zem (dno sa automaticky zaisti).

- Manipulacia s kontajnerom - Zeriavom alebo vysokozdviznym
vozikom je umoznend pomocou styroch Uchytiek.

- Povrchova Uprava je zaistena zdkladnou a vrchnou farbou.

Moznost stohovania.

T OBJEM VONKAJSIE ROZMERY | VNUTORNE ROZMERY HMOTNOST NOSNOST
(1) dx3$xv(mm) dx3$xv(mm) (kg) (kg)
6501 600 1260 x 840 x 910 1135x735x 710 115 500
4727 1000 1500 x 1080 x 970 1350 x 1000 x 750 135 800
4728 1500 1500 x 1080 x 1320 1350 x 1000 x 1100 190 800
Sietované kontajnery s vyklopnym dnom
o ia
1 asob vfoézd"S 2?531
o igtli,kc,:ae: o ntainerom /P
- Umoznuju lahsie kontrolovat obsah Typ | OBJEM VONKAIJSIE ROZMERY VNUTORNE ROZMERY HMOTNOST NOSNOST
kontajnera. () dx3xv(mm) dx3xv(mm) (kg) (kg)
- Sietované su len boky kontajnera. 4453 600 1260 x 840 x 910 1135x735x 710 105 500
- Pousita kvalitna ocelova siet 4729 1000 1500 x 1080 x 970 1350 x 1000 x 750 125 800
50 x 50 x 4 mm. 4730 1500 1500 x 1080 x 1320 1350 x 1000 x 1100 175 800
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Kontajnery so spodnym vysypavanim
- Kontajnery vhodné na sypké materialy od velkosti
zrna 3 mm.

- Systém vyprazdnovania - silo umozriuje dokonalé
a pohodIné vyprazdnenie cez robustny mechanizmus.
Aretacia ovladania péaky v otvorenej aj zatvorenej

polohe.
- Prazdne kontajnery je mozné stohovat.

- Vyrobené z ocele povrchovo upravenej farbou

v modrom odtieni. Na zakazku je mozné
volit farby podla stupnice RAL.

Typ: 7242

138 kg

1300 x 900 x 1320 mm
600 |

700 kg

Typ: 7243
145 kg
1300 x 900 x 1690 mm
7] 10001

700 kg

Detail aretacie vysypu.

Volitelné prislusenstvo.

- Manipulacia pomocou vysokozdvizného vozika. Pre lahku manipulaciu po rovhom a hladkom povrchu je mozné vyuzit kolieska
s priemerom 200 mm (gumové kolesa s ocelovym stredom 6005 a 0918 alebo polyamidové kolesa 6359 a 6369), ktoré je mozné

ku kontajneru dokupit ako prislusenstvo.
- Velkost vysypu 300 x 300 mm.




KONTAJNERY S BOCNYM VYSYPAVANIM
VYKLOPNY KONTAJNER S VENTILOM

Kontajner s bo¢nym vysypavanim p

Typ: 7244

- Kontajner vhodny na sypké materialy. Systém vyprazdrnovania
pomocou paky s aretaciou v uzatvorenej polohe. Paku je mozné
ovladat pomocou lanka z kabiny vodic¢a. Manipuldcia pomocou
VZV, moznost stohovania prazdnych kontajnerov.

- Velkost vysypu 1250 x 600 mm.
- Kvalitnd povrchova uprava.

F7 130kg

7} 1400 x 1000 x 1145 mm
] 8001

X 1000 kg

Vyklopny kontajner s vypustnym ventilom Wy

Typ: 7294

- Kontajner vhodny na odpady vznikajtce pri obrabani kovov, ktoré su
znedistené olejom. Systém vyprazdriovania pomocou pedalu
s aretaciou v uzavretej polohe.

- Olej je zbaveny hrubych necistét pomocou sita umiestneného v dne
kontajnera a vypusta sa ventilom v spodnej casti kontajnera.

- Lahka manipulacia pomocou 4 koliesok @ 100 mm (2 pevné a 2 otocné).

F7 327 kg

7} 970 x 660 x 895 mm
[ 80l

£l 300kg

93 Ceny na vyziadanie.



SATNOVE SKRINE NA SOKLI

. dizajNs ’
Novyk";'z:gomost l

- Kvalitnd zvérana konstrukcia. Vys(.)ti vla’maniu
- U¢inny systém odvetravania. pro
- Vysoka odolnost proti nasilnému vniknutiu vdaka

dvojplastovej konstrukcii dvier a dorazovej ploche braniacej
pretlac¢eniu dveri alebo prerezaniu zavory zamku.

- Kazdy oddiel samostatne
uzamykatelny cylindrickym
zamkom.

- Vybava: policka, ty¢
na vesiaky, 3 x hacik.

- Kvalitna povrchova Uprava
praskovou farbou,
korpus sivy RAL 7035,
dvierka sivé RAL 7035
alebo modré RAL 5012.

- Bo¢né otvory
pre spojenie radov.

- MozZnost dokupit
bezpecnostny otocny
uzaver pre visiaci zamok.

Otocny uzaver Typ: 4993

Bezpecnostny otocny uzaver pre

visiaci zdmok.

Po vlozeni visiaceho zamku je

uzaver odaretovany a volne sa

pretaca, ¢o znemoznuje jeho

nasilné pretocenie.

Otocny uzaver dodavany bez

visiaceho zamku.
Dorazova plocha brani
pretlaceniu dvier dovnutra
a prerezaniu zavory

zamku.
Dvojplastové dvere - Plastové haciky. Odvetranie v policke- Odvetranie dna - dno je Odvetranie nad dvierkami
odolnost porovnatelna vzduch cirkuluje od vyvysené 6-8 mm nad umozriuje dokonalu
s trojbodovym rozvornym podlahy cez odvetranie podlahou. cirkulaciu vzduchu.
zamkom. v policke aZ po vetracie
. otvory nad dvierkami.
Skrine Y
TYP 4900 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907
vxixh 1800 x 500 | 1800 x 500 | 1800 x 600 | 1800 x 600 | 1800x 750 | 1800 x 750 | 1800 x 900 | 1800 x 900
x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500
Farba siva sivomodra siva sivomodra siva sivomodra siva sivomodra
Cylindricky zamok
Zamok cylindricky s klucom.
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SATNOVE SKRINE "Z"
SATNOVE LAVICKY

5 dizajn, ,
NoY) é odolnost
vyroti vlaman!
- Kvalitnd zvarana konstrukcia, dvere v tvare "Z". P
- U¢inny systém odvetravania.
- Vysoka odolnost proti nasilnému vniknutiu vdaka
dvojplastovej konstrukcii dvier a dorazovej ploche braniacej
pretlaceniu dveri alebo prerezaniu zavory zamku.
- Kazdy oddiel samostatne uzamykatelny cylindrickym zamkom.
- Vybava: ty¢ na vesiaky, 3 x hacik.
- Kvalitna povrchova uprava
praskovou farbou.
- Bo¢né otvory pre
spojenie radov.
- Ku kazdej skrini je mozné
doobjednat volitelné
prislusenstvo (nohy, lavicku

alebo bezpecnostny otoc¢ny
uzaver pre visiaci zamok).

Otocny uzaver Typ: 4993
Bezpecnostny otocny uzaver
pre visiaci zamok.

Po vlozeni visiaceho zdmku je
uzaver odaretovany a volne sa
pretaca, ¢o znemozriuje jeho
nasilné pretocenie.

Otocny uzaver dodavany bez
visiaceho zamku.

Skrine
TYP 4908 4909 4910 4911
vx$xh |1800 x 800 | 1800 x 800 {1800 x 1200{1800 x 1200 .. , .
(mm) X 500 X 500 X 500 X 500 Satiové lavicky
Farba siva sivomodra siva sivomodra
Zamok cylindricky

Prislusenstvo - nohy alebo lavicka

NOHY 7 1 7 T
TYP 4899 4899
Vyska (mm) 120 120 1 |1 f@ f@
i TYP 4930 4931 4932 4933
LAVICKY I r T i vx$xh | 420x 1500 | 420 x 2000 | 1800 x 1500 | 1800 x 2000
TYP 4928 4929 (mm) x 400 X 400 x 430 x 430
vx$xh(mm) 375 x 800 x 800 375 x 1200 x 800 Farba siva
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SATNOVE SKRINE ;
S UZAMYKATELNYMI SCHRANKAMI

- Kvalitna zvarana konstrukcia.

- U¢inny systém odvetravania.

- Vysoka odolnost proti nasilnému
vniknutiu vdaka dvojplastovej
konstrukcii dvier a dorazovej ploche
braniacej pretlaceniu dveri alebo
prerezaniu zavory zamku.

- Kazdy oddiel samostatne
uzamykatelny cylindrickym zamkom.

- Kvalitna povrchova uprava
praskovou farbou, korpus sivy RAL
7035, dvierka sivé RAL 7035 alebo
modré RAL 5012.

- Boc¢né otvory pre spojenie radov.

- Ku kazdej skrini je mozné
doobjednat volitelné prislusenstvo
(/nohy, lavi¢ku alebo bezpecnostny
otocny uzaver pre visiaci zamok).

- Rozdelenim skrine na mensie
oddelenia je mozna znacnd uspora

miesta.

Otocny uzaver Typ: 4993

Bezpecnostny otocny uzaver pre
visiaci zamok.

Po vloZeni visiaceho zdmku je uzéaver
odaretovany a volne sa pretaca,
¢o znemozriuje jeho nasilné pretocenie.

Otocny uzaver doddavany bez visiaceho zamku.

. 'za-nt ,
Nov 4122 inost

soka """ i
Vyr i viaman'

pO

Skrine
K . ] [T
T E B = =
TYP 4912 4913 4914 4915 4916 4917 4918 4919 4920 4921 4922 4923
vxixh 1800 x 600( 1800 x 600 | 1800 x 900 | 1800 x 900 | 1800 x 600 | 1800 x 600 | 1800 x 900 | 1800 x 900 | 1800 x 600 | 1800 x 600 | 1800 x 900 | 1800 x 900
x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500
Farba siva sivomodra siva sivomodra siva sivomodra siva sivomodra siva sivomodra siva sivomodra
Pocet 4 6 8 12 10 15
boxov
Prislusenstvo - nohy alebo lavicka
NOHY v U U U U | U U i U U U
TYP 4899 4899 4899 4899 4899 4899
Vyska 120 120 120 120 120 120
(mm)
LAVICKY I T 7 I T & I T ! I T & I T ! I T !
TYP 4925 4927 4925 4927 4925 4927
V():nsr::)h 375 x 600 x 800 375 x 900 x 800 375 x 600 x 800 375 x 900 x 800 375 x 600 x 800 375 x 900 x 800
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SATNOVE SKRINE

pr

- Kvalitna zvarana konstrukcia.

, 'zajn, '
o s
vy i viamanty

W

- U¢inny systém odvetravania.

- Vysoka odolnost proti nasilnému vniknutiu vdaka dvojplastove;j
konstrukcii dvier a dorazovej ploche braniacej pretlaceniu dveri

alebo prerezaniu zavory zamku (len Typy: 4934-4937).
- Kvalitna povrchova uprava praskovou farbou.
- Bo¢né otvory pre spojenie radov.

Typ: 4937

A
Satiové skrine s prepazkou
Typ: 4934-4937
- Velkopriestorova skrina s velkostou oddelenia 400 mm.
- Kazdé oddelenie samostatne uzamykatelné cylindrickym
zamkom
Vybava: policka, ty¢ na vesiaky, 3 haciky, deliaca medzistena
v kazdom oddeleni.
Farebné kombinacie: siva alebo sivomodra.

Typ: 4939

- Moznost dokupit bezpecnostny otocny uzaver pre
visiaci zamok.

A

Satnové skrine upratovacie Typ: 4938-4939

- Vhodné pre uloZzenie cistiacich prostriedkov.

- V spodnej casti skrine rozsireny priestor pre vacsi predmet
(vedro a pod.).

- Uzamykanie pomocou jedného cylindrického zdmku.

Vybava: 4 x policka, ty¢ na vesiaky, 3 haciky

Farebné kombinacie: siva

Otocny uzaver Typ: 4993
Bezpecnostny otocny uzaver

pre visiaci zamok.

Po vlozeni visiaceho zdmku je uzaver

odaretovany a volne sa pretaca, ¢o
znemoziuje jeho nésilné pretocenie.

Otocny uzaver dodavany bez
visiaceho zdmku.

Skrine
TYP 4934 4935 4936 4937 4938 4939
vxixh 1800 x 400 1800 x 400 1800 x 800 1800 x 800 1800 x 600 1800 x 800
x 500 x 500 x 500 x 500 x 500 x 500
Farba siva sivomodra siva sivomodra siva siva
Zamok cylindricky
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Sirka 800 mm

Sirka 950 mm
Typ: 3261

Typ: 3262

Typ: 5108

Typ: 6495




- Vsestranne vyuzitelné vdaka mnohym modelom.

- Kvalitna kovova konstrukcia.

- Police prestavitelné po 25 mm s nosnostou 60 kg.

- Dvere su vybavené vystuzovacim profilom a rozvorovym cylindrickym
zadmkom.

- Povrchova Uprava je prevedena praskovou farbou v sivom odtieni RAL 7035,
ktory je neutrdlny a hodi sa do vsetkych interiérov.

TYP 6495 3261 5108 3262 3263 3264
HI. rozmery § x h x v (mm) | 800 x 400 x 1950 800 x 400 x 500 950 x 400 x 1950 950 x 400 x 500 800 x 400 x 1150 950 x 400 x1150
Pocet polic 4 - 4 - 2 2
Hmotnost (kg) 64 17,5 7 20 39 44
Nosnost (kg) 60 60 60 60 60 60
Nahradné police Typ: 6495-A Typ: 5108-A Typ: 6495-A Typ: 5108-A

| Sirka 800 mm

- Sirka 950 mm

Typ: 3263

Typ: 3264

Ceny na vyziadanie.




Jednoducha
montaz
polic.

Typ: 3155

- Vyrobené z kvalitného ocelového plechu.

- Police su prestavitelné po 25 mm, vyrobené z pozinkovaného
plechu.

- Prevedenie s dverami je vybavené bezpecnostnym zamkom

a rukovatou.

- Povrchova Uprava je tvorena kvalitnou praskovou farbou v sivom
odtieni.

- Regélové skrine prinasaju poriadok a Cistotu
do ukladania naradia a drobnych suciastok.

Skrine s dverami

- Umoznuju nie len prehladné skladovanie drobnych predmetoy, ale
tieZ ochranu pomocou uzamykatelnych dvojkridlovych dveri.

TYP ,I,.I e HMOTNOST POLICA ZAS. A ZAS.B ZAS. C
$x hx v (mm) (kg)
3155 750 x 300 x 1650 70,4 1" - 24 36
7274 800 x 400 x 1950 87,6 9 15+ 15 - -
3156 950 x 400 x 1950 97,7 9 20+ 20 - -
nosnost skrine 300 kg, nosnost police 60 kg
Typ: 7274 Typ: 3156




Typ: 4833

ceccccchp

Idealne umiestnenie
nad pracovné stoly

Typ: 3239

- ralku
ine su k@ i
SI:/rr!gtane zasobn

’

lovan€

kov

Typ: 7275 Typ: 4834

Skrine s dverami — nizke A
- Je mozné ich vyuzit samostatne ulozené na zemi alebo pracovnom stole, pripadne ako
nadstavec na inu skririu rovnakého podorysu.

TYP tl e 0P HMOTNOST POLICA ZAS. A ZAS.B ZAs. C
$x h xv(mm) (kg)

4833 750 x 300 x 800 34,5 5 8 - 24

7275 800 x 400 x 800 38,7 4 8 18 -

4834 950 x 400 x 800 44,2 4 10 24 -

nosnost skrine 300 kg, nosnost police 60 kg

Plastové zasobniky

ml C D
o ﬂI "
Skrine bez dvier ¥ " o oz ~loz,

- Uplatnenie ndjdu tam, kde nie je nutné zabezpecenie obsahu skrifi a lahky pristup
k zadsobnikom je prioritou.

TYP l" e HMOTNOST POLICA ZAS. A ZAS.B ZAS. C
$x hx v (mm) (kg)
3239 750 x 300 x 1650 58,0 1" - 24 36
7273 800 x 400 x 1950 69,8 9 15+ 15 - -
3240 950 x 400 x 1950 81,2 9 20+ 20 - -
nosnost skrine 300 kg, nosnost police 60 kg
Typ: 7273 Typ: 3240

Ceny na vyziadanie.




- Hlavné rozmery dielenskych skriri ($ x h x v) 950 x 600 x 1950 mm.

- Robustna ocelové konstrukcia s nosnostou az 800 kg.

- Nosnost police 100 kg, nosnost zasuvky 50 kg.

- Sucastou perfo vybavy nie su drziaky ani naradie.

- Police prestavitelné po 25 mm, zasuvky s vysuvom 80%.

- Vybavené cylindrickym rozvorovym zamkom.

- Cela zasuviek su upravené pre vloZenie listy na oznacenie.

- Kvalitna praskova farba - korpus a police v sivej RAL 7035,

dvere a zasuvky v modrej RAL 5012.

TYP HL. ROZMERY HMOTNOST
$x hx v (mm) (kg)
3237 950 x 600 x 1950 107
3120 950 x 600 x 1950 95
4460 950 x 600 x 1950 155
perforaci2
ozituje
oz iestne
Typ: 3120

Nosnost P°

lice 100 k9

Typ: 3237

Typ: 4460

Nosnost zasuvky

50 k9



Typ: 4853
A Typ: 3238
TYP HL. ROZMERY HMOTNOST
$x hx v (mm) (kg)
4853 950 x 600 x 1950 125
3238 950 x 600 x 1950 207

Univerzalne dielenské skrine - vyska 1180 mm p
Typ: 4854, 4855

- Konstrukcia skrine vychadza z prevedenia Typu 3120, 3227 atd.
Vyska skrine 1180 mm umozriuje vyuzit hornu cast ako
odkladaciu alebo pracovnu plochu. Odkladacia plocha je
vybavena ryhovanou gumovou rohozou. Vybavené
2 prestavitelnymi policami (po 25 mm), s nosnostou 100 kg/policu,
50 kg/zasuvku, 800 kg - nosnost korpusu. Skrine su vybavené
cylindrickym zamkom.

Zavesna skrinka Typ: 4856 W

- Konstrukcia skrine vychadza z prevedenia Typu 3120,3237
atd. V zadnej Casti korpusu su rozmiestnené otvory pre
jednoduché zavesenie na stenu. Polica prestavitelna po
25 mm s nosnostou 20 kg. Skrinka je vybavena
cylindrickym zdmkom.

950 x 200 x 600 mm
Typ: 4856

Typ: 4855
TYP !-IL. ROZMERY HMOTNOST VYBAVENIE
$x hx v (mm) (kg)
4854 950 x 600 x 1180 71 2x police
4855 950 x 600 x 1180 89 2x police, 1x zasuvka

Ceny na vyziadanie.



Drziaky naradia je mozné lahko uchytit do otvorov perfopanela.

NN

Ponuku drziakov 3559-x najdete v sekcii ,Dielenské vybavenie” v hlavhom katalogu.

N

Typ: 7266

Typ: 7269

Dielenské skrinky Y

- SU vhodné na uskladnenie naradia, materidlu a meradiel
a pracoviskach. Dielenské skrinky na naradie sa
vyznacuju mensimi rozmermi, zvaranym prevedenim
a vysokou odolnostou.

- Sucastou vyrobku je perfo panel

(10 x 10 mm v rastri 38 mm) na drziaky naradia QDN.

- Jednobodové zamykanie dvier uprostred s cylindrickym

zamkom.

- Police su vyskovo nastavitelné po 25 mm s maximalnym
zatazenim 20 kg.

- Zasuvka je vyskovo nastavitelnd po 25 mm ulozena
na gulickovych vysuvoch s nosnostou 20 kg.

- Pojazdné varianty su vybavené kolieskami
(2 x pevné, 2 x otocné s brzdou) s priemerom 80 mm.

TYP HL. ROZMERY HMOTNOST

$x hxv(mm) (kg)
7266 500 x 500 x 1018 36,0
7267 500 x 500 x 1030 35,2
7268 500 x 500 x 1128 39,8
7269 500 x 500 x 1018 383
4836 500 x 500 x 1030 37,5
7270 500 x 500 x 1140 39,0

nosnost skrine 200 kg, nosnost police 20 kg

Typ: 7268

- Ocelovy rdmcek so zalemovanymi krajmi, vo vnutri vlozend ryhovana ¢ierna guma vysokd 3 mm, na odkladanie predmetov.

Typ: 7267

Typ: 4836

Typ: 7270




PRIEMYSELNE SKRINKY NA NARADIE
POCITACOVE SKRINE

Priemyselné skrinky p>

- Priemyselné zasuvkové skrinky su navyse vybavené
pultom na vyplrovanie a vystavovanie najr6znejsich

dokumentov a zaznamov v prevadzke.

Uzamykatelny
odklopny pult.

Typ: 6786 Typ: 7271
Typ: 4837 Typ: 7272
TYP !-IL. ROZMERY FARBA VYBAVENIE HMOTNOST
$x hxv(mm) (kg)
7271 500 x 500 x 1300 sivo modra 3 police 40,6
4837 500 x 500 x 1300 sivo modra zésuvka, 2 police 43,0
7272 500 x 500 x 1400 sivo modra zasuvka, 2 police, kolesa 43,3
6786 400 x 400 x 1000 siva zésuvka, 3 police 234

Pocitacové skrine ¥
- Konstrukcia z ocelového plechu osetrena praskovym néstrekom zabezpecuje ochranu
PC a jeho zariadenia proti poskodeniu a neopravnenej manipulacii.

- Prirodzené odvetravanie.

'i'_J nosnost skrine 200 kg, nosnost police 20 kg

Typ: 7276 Typ: 7277 Typ: 7278
HL. ROZMERY HMOTNOST NOSNOST (KORPUS/POLICA)
TYP .
$xhx v (mm) (kg) (kg)
7276 600 x 400 x 1700 43,5 300/60
7271 610 x 600 x 1850 75,6 300/60
7278 610 x 600 x 1710 65,1 200/60
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Ceny na vyziadanie.



Ekologicka skrina COMPAC p

Typ: 3531 mala

Typ: 3532 velka

- Pevna ocelova konstrukcia, kvalitnd povrchova uprava praskovou
farbou.

- Dvojkridlové dvere zabezpecené cylindrickym rozvornym
zamkom.

- Odvetranie v hornej aj spodnej Casti dvier.
Z vnutornej strany dvier perfo vystuha, ktora
moze sluzit na zavesenie drziaku naradia.

- Zachytné vane s objemom 15 | su vybavené
perforovanou vlozkou, ktord zachovava
zachytny objem v 100% objeme (Vlozené
nadoby neznizuju kapacitu zachytnej vane).

- Nosnost zachytnej vane 60 kg,
prestavitelnost po 25 mm.

Typ: 3531
Pocet zachytnych vani: 3.

56 kg

920 x 400 x 1150 mm

Typ: 3532

<« Ekologicka skrina
Typ: 4471
- Kvalitna ocelova konstrukcia.

- Zaistenie dvojkridlovych dveri rozvornym cylindrickym
zamkom.

- Nosnost police 60 kg. Jednotlivé police
tvoria zachytné vane s objemom 15 .

- Kvalitna povrchova Uprava praskovou
farbou.

- Specialne vyvinuta skrifa pre skladovanie vodu
ohrozujucich nebezpecnych latok na pracovisku
(laboratoria, servisné dielne, lakovne).

- Pocet polic (vaniciek) 4 + 1 ks (na dve skrine).
78 kg

950 x 400 x 1950 mm

police (vanicky) 60 kg

Pocet zachytnych vani: 5.

78 kg

920 x 400 x 1950 mm




BEZPECNOSTNE SKRINE

Piano pant

Suvisly piano pant zabezpecuje pevné
zavesenie dveri. V pripade poziaru
redukuje pristup vzduchu do skrine.

Trojbodovy systém zamku

Trojbodovy systém rozvorného zamku
z nerezovej oceli vyrazne zvysuje
stupen zabezpecenia.

Povrchovu
uprava

Kvalitna povrchova
uprava mechanicky
a chemicky odolnou
farbou minimalizuje
moznost hrdzavenia.

Samolepky

Reflexné nalepky v troch jazykoch
upozornuju na skladovanie
nebezpecnych horlavych latok.
Fotoluminiscen¢né znacenie
zvysuje viditelnost v tme.

Typ: 4792

Ventilacia

Dva odvetravacie otvory so zabudovanou
protizapalnou poistkou rozmiestnené
na jednej strane pri podlahe a na
druhej strane pri strope skrine.

Zamok

Exkluzivny patentovany systém - U.LOC™

Zapusteny zdmok znizuje riziko poranenia. Umozriuje
komfortné otvaranie a zatvaranie dvier. Je vybaveny dozickym
zamkom. Pre znasobenie bezpecnosti je mozné doplnit visiacim
zdmkom (nie je sucastou dodavky).

bezPeénOSt

‘1e
Ked jprioritOU!

CERTIFICATED;

Dvojplastova konstrukcia
Robustna dvojplastova konstrukcia so
vzduchovou izola¢nou medzerou
38 mm. Pouzita ocel pre dvojplastovu
konstrukciu - hribka 1 mm. Na zadnej

C

Zaoblené rohy

Zaoblené rohy dveri znizuju
moznost poranenia ruky.

(

Zachytna vana, polica
Skrine st vybavené prestavitelnymi
policami po 76 mm. Su vyrobené
z robustnej zinkovanej ocele.
Nosnost police je 159 kg.
Konstrukcia police umozriuje
odvedenie kvapalin

do nepriepustnej zachytnej

vane na dne skrine.

C

strane je umiestneny konektor pre

uzemnenie skrine.

Aretacia nohy

Zabudovana aretacna noha
pre vyrovnanie pripadnych
nerovnosti zvysuje stabilitu
a bezpecnost.

Certifikacia

Certifikované podla noriem

FM, OSHA a NFPA.

Kod 30, sekcia 6.3.3.
Zaruka 10 rokov.

Backed by our

TYP HLﬁA VNE ROZMERY POCET DVERI POCET POLIC HMOTNOST

$xhxv(mm) (kg)
4791 1092 x 457 x 1118 2 1 105
4792 1092 x 457 x 1651 2 2 141
4813 591 x 457 x 1651 1 2 93
4314 864 x 864 x 1651 2 2 176
4815 1092 x 864 x 1651 2 2 199

aruka
10 rokov z
Typ: 4791 Typ: 4813 Typ: 4814
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10 Year

Limited Waranty

APPROVED

Typ: 4815

Ceny na vyziadanie.



BEZPECNOSTNE SKRINE

Bezpecnostné skrine p

- SU vyrobené predovsetkym pod pracovnu plochu (napr. stél) viade tam, kde je nutny
casty a rychly pristup k horlavym latkam.

- Konstrukcia z dvojplastovej ocele.

- Trojbodovy bezpecnostny zamok.

- Skrine maju prestavitelnu policu a zachytnu variu na dne skrine.

- SU vybavené odvetranim a protizapalovou poistkou. Su certifikované podla noriem FM.

Plastova schranka
Typ: 7204

- Odolna plastova schranka Typ: 4789
z polypropylénu na dokumenty.
!/f_) vonkaj$i rozmer 260 x 318 x 57 mm
vnutorny rozmer 222 x 292 x 41 mm

Typ: 4790 ‘CERTIFICATED

TYP HLVAVNE poshE POCET DVERI POCET POLIC SHOTESS]

§x h x v (mm) (kg)

4789 591 x 457 x 889 1 1 54

4790 889 x 559 x 889 2 1 92
Bezpecnostna skrina — multi p>
Typ: 4472
- Ocelova konstrukcia skrine, dvojplastové prevedenie stien a dveri.
- Skrina je rozdelena na dve nezavislé oddelenia.
- Kazdé oddelenie je vybavené dverami s cylindrickym zdmkom.

Jednotlivé oddelenia su prirodzene odvetravané. Moznost pripojenia ventilatora.
- Povrchova Uprava epoxidovym lakom RAL 9010.
- Specialne vyvinuta skrifa na skladovanie dvoch odlisnych skupin nebezpeénych latok

(jedy - zasady, jedy - kyseliny, kyseliny — zasady). Umoziuje predpisové skladovanie

nebezpecnych latok v priemysle, laboratériach, lakovniach a nemocniciach.
- Skladovacia kapacita: 110 I.
Vybavenie:
1. oddelenie:
2 x kovova prestavitelna polica
2 x plastova zachytna vana
1 x plastova zachytna vana na dne (25 1)
2. oddelenie: )
2 x kovova prestavitelna zachytna vana o . mbolm'
1 x kovova zachytna vana na dne (25 1) Ventilator Typ: 4480 "enie skrln;}’a ISO 3864

- Vybaveny pripojovacim kéblom. CE Oznacet'nosti po EE
7 68kg Pripojenie .. .. @ 100 mm, 230V, nebezP®™" g5/58/C
.................. 40 W, 54 dB

7} 560 x 560 x 1830 mm
7 400 x 195 x 225 mm
FZ 150 m¥hod.
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BEZPECNOSTNE SKRINE

Typ: 4474 Bezpecnostna skrina - podla DIN 4102
Typ: 4473-74
- Robustna dvojplastova konstrukcia skrine s izolaciou. Vetracie otvory
zaistuju prirodzené vetranie.
-V hornej casti skrine pripojovaci otvor @ 75/100 mm
pre ventilaciu.
- Dvere su vybavené dvojbodovym cylindrickym zdmkom
zaistujucim bezpecnost pred neziaducim vniknutim.
- Povrchova uprava epoxidovym lakom RAL 9010.
- Specialne vyvinuta skrifia pre skladovanie nebezpeénych latok ako
su jedy, chemikalie, horlaviny atd. Ur¢ena predovsetkym pre miesta
s velkym vyskytom vyssie uvedenych latok.
TYP HLAVNE ROZMERY POCET HMOTNOST SKLAD.
$x hxv(mm) POLIC (kg) KAP. (I)
4473 [I] 1000 x 450 x 1295 3 92 150
4474 1000 x 450 x 2095 5 145 250
i symbol™ L
. ri .
¢enté 2 osti
Oznacnebe ecn;864 Typ: 4475 B Pridavna polica kovova (zach. vaia)
odla 159 955 x 400 x 25 mm (6 kg)
Typ: 4476 !'ZJ Plastova vlozka police 950 x 395 x 30 mm (4 kg)
Typ: 4473
<« Bezpecnostna skrifna - FWF 30, 60, 90
- Specidlne vyvinuté na predpisové skladovanie predovietkym
horlavin, ale aj inych nebezpecnych latok.
- Vhodné do priemyslu, laboratérii, lakovni, nemocnic...
- Triedy poziarnej odolnosti 30, 60 a 90 minut.
- Testované podla EN 14470-1, EN 1363-1. EN
- Dvere uzamykatelné dvojbodovym cylindrickym zamkom. IN
- Pri prekroceni teploty 50 0C sa dvere samocinne uzatvoria. €
- Ziaruvzdorné skrine su dodavané s tromi policami
(zachytnymi vani¢kami) a jednou zachytnou varnou na
podlahe. Dalsie police je mozné ku skriniam doobjednat.
i - Konstrukcia 3504 a3505 (30 min.) je z vysokotlakového CERTIFICATED)
rift symbolm laminatu s velkou chemickou odolnostou.
oznateni® > ¢nosti - Konstrukcia 4477, 4478, 3506 a 3507 (60 a 90 min.), vonkajsi
neb - 1SO 3864 plast z vysoko kvalitnej ocele lakovany epoxidovou farbou
pod a vnutorny plast z vysoko tlakového laminatu.
Nahradné police
Typ: 4479 'JJ Prestavitelna polica (zachytna varia) 490 x 410 x 30 mm
k typu 4477, 3506.
3 nie Typ: 4481 !('/J Prestavitelna polica (zachytna varia) 1000 x 410 x 30 mm
L nazatvardl k typu 4478, 3507.
otinn€ ozial o :
Sam , i ade P Typ: 3504-A Vy’ Prestavitelna polica (zachytna varia) 490 x 410 x 30 mm
ri v priP <
Typ: 3505 dve k typu 3504.
Typ: 3505-A 'J{'_J Prestavitelna polica (zachytna varia) 990 x 410 x 30 mm
Typ: 3504 k typu 3505.
POZIARNA ODOLNOST POZIARNA ODOLNOST POZIARNA ODOLNOST
30 minut 60 minut 90 minut
MODEL SKLAD KVAPALIN TYP HMOTNOST TYP HMOTNOST TYP HMOTNOST
(0] ROZMERY $ x h x v (mm) (kg) ROZMERY $ x h x v (mm) (kg) ROZMERY § x h x v (mm) (kg)
3504 4477 3506
_D 130 605 x 550 x 1980 L2 635 x 615 x 1880 319 635 x 615 x 1880 2
3505 4478 3507
E 250 1115 x 550 x 1980 CEY 1135 615 x 1880 448 1135 x 615 x 1880 2

Ceny na vyziadanie.
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Typ: 3424

Typ: 3422

Typ: 3425 Typ: 3426

Delice zasuviek Y
- Len k typom 3425 a 3426.

Pre zasuvky s vyskou 60 - 120 mm

Servisny vozik s pevnou konstrukciou
s nosnostou 150 kg

Typ: 3422, 3423, 3424

- Vybavené centralnym zamkom s blokaciou
vysunutia viac zasuviek naraz.

- Plocha vybavena gumovou rohozou.

- 2 x oto¢né koleso s brzdou, 2 x koleso pevné.

- Perforované casti vozika umoznuju zavesenie
drziakov naradia z vnutra aj z vonku.

- Povrchova uprava praskovou farbou, siva RAL 7035,
modra RAL 5012.

750 x 500 x 940 mm

polic alebo zasuviek 30 kg

Typ: 3422

Typ: 3423 Typ: 3424

Servisné voziky

Typ: 3425, 3426

- Profesionalny servisny vozik s pevnou
konstrukciou.

- Vybaveny centralnym zamkom, doplneny
o blokaciu vysunutia viac zasuviek naraz.

- Horna plocha vybavend ryhovanou gumou.

- 2 x koleso otocné s brzdou, 2 x koleso
pevné.

- Povrchova uprava praskovou farbou:
Korpus RAL 7035 (sv. siva),
zasuvky RAL 5012 (modra).

750 x 500 x 920 mm

7 celkova nosnost korpusu 150 kg,
zasuvky 80 kg

Pre zasuvky s vyskou 150 - 240 mm

Typ: 3468 Typ: 3469

Typ: 3470 Typ: 3471




MP-9

Typ: 5144

Konstrukéne odlisny manipulacny
vozik s tromi odkladacimi policami.

MP-5 A
Typ: 6285

- Samonosna plechova konstrukcia zhodnych rozmerov ako
Typ: 6281. Na rozdiel od predchadzajucich typov ma
7 priestrannych zasuviek jednostranne vysuvatelnych a centralne

uzamykatelnych. Rozdelenie priecok je mozné na Zelanie upravit.

HLAVNE ROZMERY HMOTNOST
TYP .
d x§x v (mm) (kg)
5144 740 x 410 x 860 35
6281 740 x 410 x 860 47
6284 1240 x 700 x 860 76
6285 740 x 410 x 860 55

MP-1 A
Typ: 6281

- Samonosna plechova konstrukcia. Pracovna doska
s gumovou podlozkou. Zvysena hrana bezpecne chranena
obrubou zamedzuje padu odloZzeného naradia.

- Styri, prieckami delené zasuvky, su obojstranne pohodine
pristupné po stiahnuti postrannych Zaluzii. Zasuvky su
vysuvné na loziskovych pojazdoch. V uzavretej polohe su
zaluzie zaistené centrdlnym uzdverom s moznostou
zabezpecenia zamkom.

- Spodny odkladaci priestor je urceny na vacsie predmety
a mala spodnd vyberatelnd zdsuvka na drobné suciastky.

- Jednoduchu manipuléciu umozriuju Styri gumové kolieska.
Jedno z dvoch riadiacich koliesok je opatrené brzdou na
bezpecné zastavenie pracoviska.

MP-4 A
Typ: 6284

- Pevna zvarana konstrukcia z profilovanych
materialov zarucujuca vysoku pevnost.

- Uzamykatelna skrinka s jednou zasuvkou a jednou
podlazkou umoznuje bezpecné ulozenie
najroznejsieho naradia a pripravkov.

- Spodny odkladaci priestor pracovného stola mozno
pouzit na odlozZenie vacsich predmetov. Dve
predné otoc¢né kolieska su opatrené brzdou.

Ceny na vyziadanie.



Schéma delica zasuvky.

- Univerzalne dielenské skrine moderného designu a pevnej ocelovej konstrukcie. Odkladacia plocha je vybavena ryhovanou gumovou
rohozZou.

- Skrine su vybavené centralnym zamkom s blokovanim vysunutia viacerych zasuviek.
- Nosnost jednotlivej zasuvky az 80 kg.

- Cela zasuviek su pripravené na vloZenie popisovych list.

- Zasuvky su upravené na pouzitie delicov zasuviek. (Deli¢e nie su sucastou vyrobku).

Patzasuvkova Sestzasuvkova Sedemzasuvkova
skrinka. skrinka. skrinka.
Typ: 3114 Typ: 3115 Typ: 3116
TYP HLAVNE ROZMERY VYSKY CIEL ZASUVIEK HMOTNOST POCET
$x hxv(mm) (mm) (kg) ZASUVIEK
3114 720 x 700 x 1020 1x240,2 x 180, 2 x 120 107 5
3115 720 x 700 x 1020 1x240,2x180,2x90, 1x60 117 6
3116 720 x 700 x 1020 2x180,2x120,2x90, 1x 60 125 7
4710 Oddelovac (3114 - 3116), vyska 60-120 mm
4711 Oddelovac (3114 - 3116), vyska 150-240 mm




Pojazdné dielenské skrine ¥

- Dielenské skrine su vybavené styrmi kolieskami, ktoré umoznuju lahké premiestriovanie.
(2 x koliesko pevné, 2 x koliesko oto¢né s brzdou).

Pojazdny jednodverovy kontajner. Pojazdny trojzasuvkovy kontajner. Pojazdny Stvorzasuvkovy kontajner.
Typ: 3117 Typ: 3118 Typ: 3119

TYP HLAVNE ROZMERY VYSKY CIEL ZASUVIEK HMOTNOST !’OCET

$x h x v (mm) (mm) (kg) ZASUVIEK

3117 500 x 700 x 780 2 x prestavitelnd polica 43 1

3118 500 x 700 x 780 2x 150, 1x 240 68 3

3119 500 x 700 x 780 1x210,2x 120, 1x 90 76 4

3211 Deli¢ do zésuviek s vyskou 60, 90, 120 mm

3212 Deli¢ do zésuviek s vyskou 180, 240 mm

Servisné voziky

- Pouzivaju sa predovsetkym na prevoz
naradia po dielni.

- Kvalitné kolieska ulahcuju manipulaciu
s vozikom.

- Pri Type: 5111 su schranky centralne
uzamykatelné a horna cast opatrena
gumovou podlozkou, ktoru je mozné
pouzit ako pracovnu plochu.

- Obidva voziky su lakované kvalitnou
praskovou farbou.

TYP HL{\VNE ROZMERY
$x h x v (mm)

5111 655 x 470 x 890

5112 545 x 320 x 500

<« Kovova debna na naradie

Typ: 5112

Typ: 4871

- Velmi praktickd debna umoznujica mat
vsetko po ruke.

- Dvojita rucka umoznuje pohodIné nosenie.

- Vybavenie - 4 x vyklopna schranka.

460 x 220 x 220 mm

Typ: 5111

Ceny na vyziadanie.



- Jednoducha montaz.

- Konstrukcia stola vhodna pre montazne pracovisko.

- Kvalitna preglejkova pracovna doska hr. 30 mm
(MULTIPLEX).

- Podstavec: kombinacia
ocelovych néh
z profilovych materialov
a ocelovoplechové
dverové, alebo
zasuvkové skrine.

- Zasuvky ulozené
na kladkovych pojazdoch
s centralnym zamykanim.

- Povrchova Uprava
praskovou farbou
(Standardny odtien
- modra RAL 5017).

- Stoly su dodavané
v rozlozenom stave
vratane spojovacieho
materialu.

’ Ind
stavte Si lubov®

kombinéCiu

rrrrrrrr -30 mm o Pracovna doska

A: 1500 x 700 mm
A Typ: 6675

B: 1800 x 700 mm
Typ: 6676
810 mm
810 mm C 2000 x 700 mm
Typ: 6677

Y

5

9 Ocelova noha Skrinka s dvierkami

Typ: 6678 @ skrinka so zasuvkami Typ: 6679
Typ: 6680

Rozmery zasuviek (vnutorné):
387 x 467 x 77 mm
387 x 467 x 177 mm

BEZNE DODAVANE KOMBINACIE:
1 3 5 7
2 -1 441 | 6 8




PRACOVNE STOLY

- Stabilna konstrukcia z ocelového plechu a profilovanych materidlov.

- Preglejkova pracovna doska s hribkou 30 mm.

- Zasuvky uloZené na val¢ekovych pojazdoch s centrdlnym uzamykanim.
- Povrchova Uprava - praskova farba (odtien podla RAL).

’JL Vyska vsetkych stolov: 850 mm.

'y; Rozmery zasuviek (vnutornych):

387 x 467 x 77 mm
387 x 467 x 177 mm.

MODEL POCET ZASUVIEK ROZMERY DOSKY § x h (mm)
PREVEDENIE N

VYSKA CELA 1500 x 700 1800 x 700 2000 x 700
| | 1 B Typ: 6286-1 Typ: 6286-2 Typ: 6286-3
-|:|- 2 - Typ: 6287-1 Typ: 6287-2 Typ: 6287-3
-:l- 3 - Typ: 6288-1 Typ: 6288-2 Typ: 6288-3
4 x97 mm ) . ] . i
[ B ! 1197 mm Typ: 62891 Typ: 6289-2 Typ: 6289-3
| :. > - - Typ: 6290-2 Typ: 6290-3
4 x97 mm ) . ] . ]
H H ° 197 mm Typ: 6291-1 Typ: 6291-2 Typ: 6291-3

. . 8x97 mm . .
’ 2x 197 mm - Typ: 6292-2 Typ: 6292-3

8x97 mm .
HBHI1H 8 2%197 mm - - Typ: 62933

115 Ceny na vyziadanie.



PRACOVNE STOLY PROFI

- Profesionalne montované pracovné stoly. Siroka $kala segmentov umoznuje zostavit variant podla poziadaviek zékaznika. Zaklad stola
tvori pracovna doska v dvoch dlzkach, podnozZe v pevnom alebo prestavitelnom variante, skrinky a kontajnery. PodnoZe a kontajnery
su priamo skrutkované na spodnu cast pracovnej dosky. Skrinka a kontajnery s vyskou 810 mm tvoria zarovern nohu stola. Pri pouziti
segmentov s vyskou 810 mm alebo pevnych podnozi je celkova vyska stola 850 mm, pri pouziti zostavy s dvomi podnozami je vhodné
spojit podnoze prislusnou vystuhou. Nosnost pracovnej dosky stola je 500 kg, nosnost jednotlivej zasuvky 80 kg.

ZAVESNE KONTAJNERY KONTAJNERY - SKRINKA
90 mm 90 mm
60 mm 180 mm N [
120 mm “7705 mm
60 mm 240 mm 120mm | e
579 mm
120 mm 240 mm 240 mm
120 mm 120 mm 120 mm
TYP 3433 3434 3435 3153 3154 3436 3152
Pocet zasuviek/polic 1 3 2 3 5 11n 1
v x hl x§ (mm) 212 x 700 x 500 340 x 700 x 500 340 x 700 x 500 810 x 700 x 500 810 x 700 x 500 810 x 700 x 500 810 x 700 x 500

<qPodnozie pevné Prestavitelné podnozie p-
- Prestavitelné po 35 mm.

- Vyska =810 mm
- Vyska =790 — 1030 mm

Vystuha Yy

- Vystuha no6h sluzi na spevnenie konstrukcie stola.

Typ: 3429 Typ: 3431 Pre stoly s dizkou 1500 mm
Typ: 3430

Typ: 3432 Pre stoly s dlzkou 2000 mm

Zasuvkové delice
Pre zasuvky s vyskou 60 - 120 mm

Pracovna doska stola

- Pracovna doska stola
z masivnej bukovej
vodeodolnej $parovky
hr. 40 mm.

Typ: 3427

#7) 750 x 1500 mm
Typ: 3428

7} 750 x 2000 mm

Pre zasuvky s vyskou 150 - 240 mm

Typ: 3484 Typ: 3485 Typ: 3486
116
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Najpouzivanejsie varianty stolov

Model 1 Model 2
Model 3 Model 4
Model 5 Model 6
Model 7 Model 8

Ceny na vyziadanie.



ZOSTAVY PRACOVNYCH STOLOV

Montazny pracovny stol Y

Typ: 7218

- Je vybaveny vyskovo nastavitelnymi nohami, jednozasuvkovym
kontajnerom, energokanalom so zdsuvkami na 230V,
trojfazovou zasuvkou a rychlospojkami pre napojenie na rozvody
stlaceného vzduchu. V hodnej ¢asti su namontované panely,
sklopna polica a osvetlovacie teleso. Kombinovany horny drziak
obsahuje kolajnicu zdvesného systému a voziky na kéble
a balancér.

zlozenie:

drziak svetla a zavesu, dvoj a stvor kolesovy vozik, teleso
dvojtrubicové, polyetylénové zasobniky, drziaky paneloy,
sklopna polica.

F] 1128kg  [EF) 2000 x 700 x 1990 mm £} 150 kg

- Zostavy pracovnych stolov su nakonfigurované zo
zakladnych stavebnicovych prvkov a prislusenstva.

- Konstrukciu stolov je mozné doplinit kontajnermi.

- Vzhladom k tomu, Ze vzajomnou kombinaciou sucasti
pracovnych stolov je mozné vytvorit tisice individualnych
kombinacii presne na mieru kazdého pracoviska,
ponukame niekolko nakonfigurovanych variant.

- Dodavame v rozmontovanom stave.

<« Baliaci stol Typ: 7217

- Je vybaveny vyskovo nastavitelnymi nohami s drziakom rolky
umiestnenym pod pracovnou doskou stola. V hornej casti je na
masivnej konstrukcii umiestneny drziak rolky obalového
materidlu a polica s vertikalnymi prieckami prestavitelnymi po
25 mm. Polica sluzi na odkladanie rozlozenych krabic alebo
obalok. Na st6l je mozné za priplatok umiestnit stolovu rezacku
na odvijany obalovy material.

zlozenie:

vertikdlna priecka, polica na priecky, ty¢ na hornu rolku, drziak
paneloy, LTD doska s ABS hranou, ty¢ na spodnu rolku, baliaca
rolna a spojnica.

F1 92kg B 2000 x 830 x 1890 mm  [EI 150 kg

ABS hrana - hrana vyrobena z Akrylonitril-butadien-styrenu, zdravotne nezavadného,
tuhého, huzevnatého a tepelne odolného plastu. Pouziva sa na ohranenie (oblepenie)
narezanych laminatovanych drevotrieskovych dosiek.

LTD doska — drevotrieskova doska s laminovanim a povrchovou upravou, ktora sa pre-
vadza nalisovanim dekorativneho papiera impregnovaného aminoplastickymi Zivicami.

Antistaticky pracovny stol

Typ: 7219

- Pre mikroelektrotechniku je vybaveny vyskovo nastavitelnymi
nohami, zasuvkovym kontajnerom, energokanéalom so
zasuvkami 230 V, panelmi, policami a osvetlovacou rampou.
Pracovna doska s ESD povrchom je spojend s uzemrovacim
boxom. Ten je urceny na zapojenie uzemnovacieho naramku
operatora. Odkladacia plocha polic je vybavena ESD vyplriou.
Za priplatok je mozné vietky kovové sucasti vratane
zasuvkového kontajnera vybavit vodivou antistatickou
povrchovou upravou.

zlozenie:

drziak osvetlovacieho telesa, osvetlovacie teleso, antistaticka
podlozka, pevna polica, drziak panelov, europerfo panel, energo
kanal, ESD pracovna doska, prestavitelna ESD noha, kontajner

a spojnice, uzemnovaci box A, naramok a kabel.

Fj 1158kg M) 1500x 730 x 1990 mm L 150 kg
ESD material

- antistaticky material
zabezpecujuci
uzemnenie
elektrostatického
naboja.
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Masivny zamocnicky stol p
Typ: 7220

- Navrhnuty pre pracu v stoji. Modularna
konstrukcia rady UNI umiestnend na
masivnom vystuzenom paletovom podstavci
umoznuje lahkd manipulaciu pomocou
vysokozdvizného alebo paletového vozika.
V hornej ¢asti je umiestnend osvetlovacia
rampa kombinovana so zadvesnym systémom
pre ru¢né naradie.

zlozZenie:

drziak svetla a zavesu, dvojkolesovy vozik,

Stvorkolesovy vozik, teleso dvojtrubicové,

drziak panelov, energokanal, bukova

Sparovka, kontajner dverovy, kontajner

zasuvkovy, kontajner dverovy lavy.

187,3 kg
2000 x 730 x 1770 mm

300 kg

Masivny pojazdny stél Y

Typ: 7222

- Urceny pre pracovnikov udrzby. Moduldrna konstrukcia
s kontajnermi umiestnenymi na masivnom vystuzenom
pojazdnom podstavci ho predurcuje k naro¢nému
kazdodennému nasadeniu.

zloZenie:

bukova $parovka, kontajner zasuvkovy, kontajner dverovy,

pojazdny podstavec, rukovat.

143,5 kg 1200 x 700 x 880 mm 300 kg

Pojazdny pracovny stol Y

Typ: 7221

- Vybaveny nohami s brzdenymi kolieskami, manipula¢nou rukovatou
a LTD pracovnou plochou. V hornej ¢asti je namontovany systém
panelov s odkladacimi policami. Tento typ stola sa uplatni napriklad
ako montéazna zakladra pri kompletizacii va¢Sich montaznych celkov.

zloZenie:

polyetylénové zasobniky, pevné police, perfo panel, drziak panelov,

LTD doska s ABS hranou, otocné kolesa s brzdou, pevné kolesa,

rukovat, kontajner a spojnice.

100,8 kg 1615 x 730 x 1520 mm 150 kg

Ceny na vyziadanie.




- SU urcené na kazdodenné naro¢né nasadenie v priemyselnych
montdznych prevadzkach, skladoch, vydajniach a predajniach
naradia.

- Podvozok vybaveny 2x pevnymi a 2x oto¢nymi kolesami s brzdou
s priemerom 100 mm. Na konstrukcii rukovat pre lahkd manipulaciu

so stojanom.

TYP ROZMERY HMOTNOST NOSNOST
$x h x v (mm) (kg) (kg)
7260 1020 x 500 x 1242 46,8 20
7261 1020 x 500 x 1686 59,3 30
7262 1020 x 500 x 1242 47,6 20
7263 1020 x 500 x 1686 60,2 30
7264 1020 x 500 x 1242 42 20
7265 1020 x 500 x 1686 54 30
Typ: 7260 Typ: 7262 Typ: 7264
Typ: 7261 Typ: 7263 Typ: 7265

- Konstrukcia vybavena panelmi s perforaciou uréenou na instalaciu drziakov naradia alebo na zavesenie plastovych zasobnikov ¢i polic.




- SU urcené pre kazdodenné naro¢né nasadenie v priemyselnych montadznych prevadzkach, skladoch,
vydajniach a predajniach naradia.

- Zo stojanov je mozné vytvorit suvislu stenu zo zakladného pola a prislusného poctu pristavbovych
poli. Z dévodu bezpecnosti je nutné stojany kotvit na stenu.

<4 pristavbové pole
«4————————— z3kladné pole

TYP ROZMERY HMOTNOST (kg) NOSNOST
zakladné pole | pristavbové pole $xhxv(mm) zakladné pole pristavbové pole (kg)
7248 7249 1015x 250 x 1114 23 20,5 20
7250 7251 1015 x 250 x 1558 33,6 29,6 30
7252 7253 1015 x 250 x 2002 44,3 40,3 40
7254 7255 1015x 250 x 1114 23 20,5 20
7256 7257 1015 x 250 x 1558 33,6 29,6 30
7258 7259 1015 x 250 x 2002 44,3 40,3 40
Velkost otvoru je 10 mm (Stvorec),
rozstup je 38 mm, toto je
standardné prevedenie a je
kompatibilné aj s ostatnymi
vyrobcami.
Typ: 7248 Typ: 7250 Typ: 7252

- Konstrukcia vybavena panelmi s perforaciou urenou na instalaciu drziakov naradia.

Typ: 7254 Typ: 7256 Typ: 7258

- Konstrukcia vybavena panelmi s perforaciou ur¢enou na instalaciu drziakov naradia lebo na zavesenie plastovych zasobnikov ¢i polic.

Ceny na vyziadanie.




Q-SYSTEM ;
(PANELY, DRZIAKY NARADIA)

Typ: 3438
7} 2000 x 95 x 760 mm

<« Panely uréené k pracovnym stolom
Typ: 3437
) 1500 x 95 x 760 mm

- Kompatibilné s radou pracovnych stolov — profi.
Dodéavané v dlzkach 1500 mm 2000 mm.

- Lahk& montaz na zadnu hranu pracovnej dosky.

- Panely umoznuju v plnej miere vyuzit Siroku skalu
drziakov. Systém poméha udrziavat poriadok a mat
neustdle vietko po ruke.

- Panely st vyrobené z ocele, povrchovo upravené
praskovou farbou.

Drziaky ¥

- Dodavané su v 3 velkostiach.

Typ: 3489
7} 494 x 20 x 988 mm

Typ: 3490
7} 494 x 20 x 1482 mm

<« Panely uréené k montazi na stenu
Typ: 3488
7} 494 x 20 x 494 mm

- Uplne identicky systém s panelmi, ktoré su uréené
k montdazi na pracovny stol.

- Odlidna je len instaldcia, ktora sa prevadza
montazou na stenu.

- Jednotlivé drziaky je mozné pouzit na prehladné a bezpecné ulozenie naradia, plastovych zdsobnikov a inych dielov.

- Drziaky sa ve$aju na Q-systém panely, perforované steny dielenskych skrini, stolov alebo servisnych vozikov.

- Povrchovo upravené zinkovanim.

LiSta pre plastové zasobniky

Typ: 3559-9
- DIzka: 200 mm

Typ: 3559-10
- Dlzka: 300 mm

Hacik jednoduchy 45°

Hacik jednoduchy 90°

Typ: 3559-1
- DIzka: 50 mm

Typ: 3559-2
- Dlzka: 100 mm

Typ: 3559-3
- DIzka: 50 mm

Typ: 3559-4
- DIzka: 100 mm

Magneticky drziak

Hacik dvojity 45°

Hacik dvojity 90°

Typ: 3559-13

Typ: 3559-5
- DIzka: 50 mm

Typ: 3559-6
- Dlzka: 100 mm

Typ: 3559-7
- DIzka: 50 mm

Typ: 3559-8
- DIzka: 100 mm
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Drziak skrutkovacov

Drziak imbus kltucov

Drziak na spreje

Typ: 3559-11

Typ: 3559-12
- Dlzka: 114 mm

Typ: 3559-14



DIELENSKY NABYTOK - ECONOMY

- Ekonomicky variant dielenského nabytku.

- Z jednotlivych dielov je mozné zostavit [ubovolny variant.

- Podnoze a zasuvkové kontajnery si priamo montované k spodnej strane

pracovnej dosky stola.

Pracovna doska
rady ECONOMY

Typ 3655: - 750 x 1500 mm
Typ 3656: — 750 x 2000 mm

- Vyrobena z bukovej vode odolnej
lepenej $parovky hr. 25 mm.

Servisné voziky rady ECONOMY p>

- Konstruované z ocelového plechu s hrubkou 1 mm.

- Uzamykanie je riesené cylindrickym zdmkom
s centralnym uzamykacim mechanizmom.

- Uzaver je vybaveny systémom blokacie proti vysunutiu viac zasuviek.
- Max. nosnost korpusu je 150kg. Zasuvky su vedené guli¢ckovymi 100% vysuvmi

s nosnostou 40 kg.

Zasuvkové kontajnery a zasuvkové

dielenské skrine ECONOMY

- Konstruované z ocelového plechu s hriubkou 1 mm.

- Uzamykanie je rieSené cylindrickym zamkom s centrdlnym
uzamykacim mechanizmom.

- Uzaver je vybaveny systémom blokacie proti vysunutiu
viac zasuviek.

'i:J Max. nosnost korpusu je 250 kg, zasuvky su vedené
gulickovymi 75% vysuvmi s nosnostou 40 kg.

Dielenské skrine rady ECONOMY

- Vyznacuju sa masivnou konstrukciou z kvalitného
ocelového plechu, zosilnenou perforovanymi vypliami
bocnych stien Q Systému, ktoré slizia na uchytenie
drziakov naradia.

- Uzamykanie skrine je rieSené cylindrickym zdmkom, ktory
je doplneny bezpecnostnym dvojbodovym rozvorovym
mechanizmom.

'iJ Nosnost korpusu 500 kg, nosnost zasuvky 40 kg,
nosnost police 40 kg, vyskova prestavitelnost polic
25 mm, zasuviek 32 mm.

jant,
s var .
Zosta'Vte VyhoVUJ e
ktory
N PRACOVNA T ZzASuvKovY ZASUVKOVA o
PODNOZIE DOSKA SERVISNY vozZiK | horte SKRINA DIELENSKA SKRINA
mm 60
mm 60
60 90
90 60 90
90 150 120
120
150 120
150 150 150
150 150 150
TYP 3429 3655 | 3656 3654 3653 3652 3650 3651
Pocet 2dsuviek/ . - ; 6/0 5/0 8/0 0/4 33
polic
VX hl x & (mm) V=810 750x 1500 | 750x2000| 931 x 500 x 620 | 810 x 600 x 620 | 1000 x 600 x 620 | 1800 x 600 x 620 | 1800 x 600 x 620
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. yarianty
. evaﬂa
L aus raban
palsie vy

oznacujuca

Typ: 7238
Standardna

zvaracia

-10 °Cﬂ 1+ 20 °C

Typ: 7239
tepelne odolnd

protindrazova

Sposoby zavesenia a moznosti prekrytia

minimalne prekrytie 35%

300 mm

stredné prekrytie 54%

maximalne prekrytie 90%

spodné zavesenie

PVC ochranné clony sa pouzivaju
pre vnutorné a vonkajsie teplotné
oddelenie priestorov. SluZia ako
bariéra proti dymu, vyparom,
prachu, ale aj proti poletujucemu
hmyzu a vtakom. Sluzia tiez ako
prostriedok k znizeniu hluku. Maju
vysoku priehladnost.

Su vyrobené z vysoko kvalitného
PVC materidlu, neobsahuju
kadmium ani silikén. Su odolné
voci velkému mnozstvu
chemickych latok. Daju sa pouzivat
pri teplotach od -40 do + 50 °C.
Maju vybornu odolnost voci oteru
a UV ziareniu.

Ochranné PVC clony su dodavané
standardne v roliach s dlzkou

50 metrov. Zaves s okami so Sirkou
300 mm sa pripevni na hornu cast
lamely a zavesi sa na hreben

s hakmi, ktory ma dlzku 984 mm.
Na zakazku mézeme zabezpedit
montaz.

Standardne su dodavané
priehladné clony do beznych
tepl6t a clony do chladiarenskych
prevadzok. Na zakazku je mozné
dodat clony vhodné do priestoroy,
kde sa zvéra, clony s vy$sou
mechanickou odolnostou alebo
farebné clony, ktorymi je mozné
oznacit okraje priechodov.

Celné zavesenie

1/ Hak z nerezovej ocele
2/PVCclona

30 mm 3/ Rém dveri, murivo
Jednoducha montaz, demontaz aj vymena poskodenej clony.
TYP POPIS SIRKA HRUBKA NAVIN
7238 Standardnéa clona 300 mm 2mm 50 m
7239 Tepelne odolna clona 300 mm 3mm 50 m
7240 Zaves s okami (5 ks) 300 mm - -
7241 Hreben s hakmi 984 mm - -




- SluZia predovsetkym na vizualne oddelenie zvaracich pracovisk.

- Lahké, jednoducho manipulovatelné konstrukcie zasten su vyrobené

z ocelovych profilov.

- Pre lahku manipulaciu so zdbranou su na jednej strane osadené brzdené
kolesa s priemerom 80 mm. Na druhej strane zabezpecuje vysoku stabilitu

600 mm $Siroka oporna noha.

- Jednotlivé zabrany je mozné spojit v lubovolnom mnozstve a vytvorit tym

suvisli ochrannu stenu.

- Systém zavesov umozruje napojenie v roznom uhle a tvarovo utvarat

jednotlivé pracoviska.

- Plachta je vyrobena z ohriovzdorného materidlu, ktory poskytuje ochranu
pred nebezpecnym ziarenim a je odolny odlietavajucim guli¢ckdm a iskram.

- Prevedenie v tmavo zelenej plachte zodpoveda EN 1598.

HLAVNE ROZMERY HMOTNOST
TYP v
Sxhxv(cm) (kg)
7300 1500 x 600 x 2000 28
7301 2000 x 600 x 2000 32
7302 2500 x 600 x 2000 38

Detail zavesu.

- Na zékazku je mozné dodat plachtu
z impregnovanej ohriovzdornej

textilie.

Ceny na vyziadanie.



DIELENSKE PRACOVNE STOLICKY

- Velmi odolné proti mechanickému poskodeniu. Po|yureta’nova’ pracovné v

- Jednoducha udrzba pomocou beZnych ¢istiacich stolicka s klzakmi
gr:ciltrzléec;tzjc/i. prachu, olejom, chemikaliam atd. Typ: 4349

i ' ! ’ - Prevedenie totozné so stolickou

- Jednotlivé diely vyrobené z netoxického, s kolieskami.

zdravotne nezdvadného materialu. . . . . .
- Namiesto koliesok je stolicka vybavena

klzadkmi pre zvysenie stability.
- Stolicku je mozné dovybavit opornym
kruhom na nohy alebo podruckami.

Polyuretanova pracovna p

stolicka s kolieskami

Typ: 4548

- Sedadlo aj operadlo z méakkého
polyuretanu.

- Teleskopicky piest s plastovym krytom.

- Operadlo nastavitelné v zvislom aj
vodorovnom smere.

- Pevny uhol medzi operadlom a sedadlom.

- Vyskovo nastavitelné sedadlo.

- Stolicka vybavena gumovymi kolieskami.

- Je mozné dovybavit opornym kruhom
na nohy alebo podruc¢kami.

TYP HLAVNE ROZMERY VYSKA SEDADLA BEZ/ HMOTNOST
$x hlx v (cm) S OPORNYM KRUHOM (cm) (kg)
4548 47 x51x90 45-57/61-74 10
4549 47 x51x90 45-57/61-74 10
4555 41x60x99 41-54/57-70 9,0
Pracovna stolicka s operadlom
Typ: 4555
- Sedadlo vyrobené z odolnej preglejky,
lakované bezfarebnym lakom.
- Plynovy piest s plastovym krytom.
Typ: 4551 Typ: 4552 Typ: 4553 - Moznost nastavenia vysky operadla a sedadla.
Plastové podrucky. Polyuretanové podrucky.  Oporny kruh na nohy.
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Pracovna stolicka bez operadla A
Typ: 4554

- Sedadlo vyrobené z odolnej preglejky, povrchova Uprava
sedadla bezfarebnym lakom.

- Plynovy piest s plastovym krytom.
- Stolicka vybavena klzakmi pre lepsiu stabilitu.
- K stolicke je mozné doobjednat oporny kruh na nohy.

5.5kg
55 x 55 x 57 cm
45-57 / 61-74 cm vyska sedadla bez/ s opornym kruhom (cm)

Pracovna stolicka bez operadla A
Typ: 4882

- Sedadlo vyrobené z vysoko odolného polyuretanu
s priemerom 32 cm.

- Otocny taburet vybaveny plynovym piestom
s plastovym krytom.
- Otoc¢né plastové kolieska.

4,5 kg
55 x 55 x 56 cm
43 - 56 cm vyska sedadla

Pracovna stoli¢ka bez operadla A

Typ: 4550

- Otocny taburet s plynovym piestom.

- Vybaveny klzakmi pre zvysenie stability.

- Vyskovo nastavitelné sedadlo potiahnuté kvalitnou
kozenkou.

- Taburet je mozné dovybavit opornym kruhom na nohy.

6,7 kg
55 x 55 x 57 cm
44-57 / 61-74 cm vyska sedadla bez/ s opornym kruhom (cm)

Ceny na vyziadanie.



SYPKE SORBENTY

ABSODAN - DN 1
Typ: 6652
- Sorpcné granule s vysoko poréznou surovinou, ktora zabezpecuje dobré sorpcné

vlastnosti a rychlu sorpciu.

Val'ta - Vyborne disti olejové Skvrny aj ropné emulzie z beténu, zamkovej dlazby

a cestného asfaltu.

 yysokd K

- Zvlast vhodny na upratovanie kvapalin z vozovky a spevnenych
komunikacii - ¢isti do sucha, vycistend plocha nie je klzka.

- Chemicky odolny - je mozné pouzit na vacsinu chemikalii.

SPILKLEEN

- Sypké sorbenty pre odsavanie kvapalin.

- Jedna sa o vyrobky, ktoré vznikaju naslednou Upravou celulézy, pouzity sorbent
je mozné lahko spalit.

- Vyssia ucinnost oproti klasickym granulatom.

- Pri zasahu nie je rozfukavany vetrom, o3etrena plocha sa nesmyka
a po upratani zostdva povrch takmer suchy.

Prakticka ukazka - pouzitie Sorbentu SPILKLEEN
na pracovisku.

SPILKLEEN GRANULES - SK 1 Typ: 7029

Vysoka sorpéna schopnost ako oleja, tak aj vody. Preto sa hodi skér do vnutornych priestorov. Specidlne navrhnuta ako
absorbent pre vSeobecné pouzitie. SPILKLEEN GRANULES su recyklovanym vedlajsim vyrobkom papierenského priemyslu.
Mozno ho pouzit ako rychly upratovaci prostriedok alebo ako obecny absorbent. Nakolko sa jedna o tepelne upravovanu
usadeninu, je tento typ granul celkom nehorlavy.

SPILKLEEN PLUS (SPILPLUS) - SK 2 1yp: 7030

Vhodny do vnutornych priestorov. Najrozsirenejsi typ, saje olej aj vodu. Jedna sa o bezprasné a protiSmykové granule, ktoré sa
nerozpadnu na prach a su preto vhodné do oblasti so silnou prevadzkou. SPILPLUS méze zostat na podlahe v priebehu
pracovného dria a udrzuje teply, protismykovy povrch, ktory po zameteni na konci zmeny zostane suchy. ilovity povlak
ddva suchému vyrobku odolnost voci ohru. SPILPLUS sa biologicky odbura a nepdsobi tak problémy v odpadovej kanalizacii.

SPILKLEEN OIL SELECTIVE (SOS) - SK 4 1yp: 7032

Vhodny na vodnu hladinu alebo do vonkajsich priestorov. Ako vsetky absorbenty SPILKLEEN sa jednd o biologicky vyrobok,
vedlajsi produkt papierenského priemyslu. Tento vyrobok je vsak vynimocny vzhladom k tomu, Ze je Specidlne osetreny, aby
bol hydrofébny (nenasdva vodu) a mal vysoku sorpénu schopnost ropnych produktov. Chemickd vazba zabrarnuje
uvolriovaniu zadrzanej latky ako pri pouziti, tak aj pri uloZeni na skladke. SOS je biologicky odburatelny a vzhladom k tomu,
Ze nesaje vodu, je idealny pre vonkajsie pouzitie. Granule mozno volne nasypat na vodnu hladinu, po nasiaknuti sa
vytvoria olejom nasiaknuté hrudky, pricom zvySny absorbent je isty.

< VELKOST BALENIA OBSAH BALENIA SORPCNA SCHOPNOST
TYP Hizod ) (kg) OLEJ / VODA (I / BALENIE)
6652 ABSODAN - DN 1 Vrece PE 20 | s drzadlom 10 13/13
7029 GRANULES - SK 1 Vrece PE 30 | s vysypkou 18 12/1
7030 SPILPLUS - SK 2 Vrrece PE 30 | s vysypkou 10 8/11
7032 OIL SELECTIVE - SK 4 Vrece PE 30 I s vysypkou 5 1370
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TEXTILNE SORBENTY

Kvapalina

Upratovacie

Olejové

Chemické

KYSELINY

Kyseliny organické: akrylova

Aminobenzoova, benzoova

Mravcia, Octova 95%

Trifluoroctova

Kyselina propionova

Kyseliny mastné:

Maslova, Izomaslova, Olejova

Kyseliny anorganické:

Dusicné 68%, Borova

Fluorovodikova 49%

Chlorovodikova 35%

Fosforecna 85%

Sirova 90%, chromsirova

Schorsuflonova, Chromova

Uhlicita

ZASADY

Amoniak

Anilin

Hydroxidy:

amonny, draselny, hofecnaty

sodny 10%....

OLEJE A PALIVA

PHM: Benziny, Nafta,

Hydrazin bezvody, Oktan

Oleje: Chladiaci, Motorovy

Hydraulicky, Prevodovkovy

Transformatorovy, Petrolej

Kvapalina

Upratovacie

Olejové

Chemické

Palivovy, Mineralny olej

OSTATNE CHEMIKALIE

Rastlinné oleje

Acetaldehyd

Ropa

Acetanhydrid

Lakovy benzin

Akrolein, Styren

Olej na vode

Amylacetat, Butylacetat

Rezny olej, emulzia olejov

Vinylacetat, Etylacetat, Izopropylacetat

PCB-polychlorované bifenyly

Dietylenglykol

OXIDANTY

Dichlorbenzen, Dinitrobenzen

Chlornan sodny

Peroxid vodika 30%

Etylbenzen

Kvapalny chlor

Etyléter, Dietyléter

Kyselina chlorista

Formaldehyd 35-45%

Kyselina peroctova

Kresol

BEZNE KVAPALINY

Kyanovodik

Avivéaz/pracia kupel

Akrylova farba

Brzdova kvapalina

Olejova farba

Chladiaca kvapalina

PU akrylova farba

Mlieko, Ocot, Pivo, Vino

Rozpustadlo celuldzy

Tlaciarenska farba/atrament

Roztoky soli: NaCl, Na,COs, apod.

Zalidocna kyselina

ROZPUSTADLA

Alkoholy: Metanol, Etanol

Fenol, propanol, Izopropanol

Etylenglykol, Propylenglykol

Ketony: Aceton, Metyletylketon

Aromatické latky: Benzen, Toluén

Nitrotoluén

® vhodné

Uhlovodiky: Hexan, Heptan

Cyklohexan, Tetrahydrofuran

odporticame vyskusat
@ nevhodné

Chlérované uhlovodiky:

Chloroform, Perchloretylén,

Trichldretylén, Metylchlorid

Tetrachlormetan

Tetrachloretylén

Ostatné: Dietylamin, Akrylonitril

Terpentin, Eter

POZOR!!! Sorpcia kvapalin zavisi na type
latky a tiez na podmienkach - na teplote

a koncentrdcii. Preto odporucame uzivatelom
prevadzat vlastné testy na vzorke sorbentu.

- Moderné sorbenty kvapalin s vysokou sorp¢nou
schopnostou (az 16 nasobok vlastnej hmotnosti).

- Textilné sorbenty su vynikajucimi
a nepostradatelnymi pomocnikmi vSade tam, kde je
nutné riesit prevadzkové uniky zo strojov
a zariadeni, kde je nutné udrzat prevadzkové
priestory cisté (upratovacie sorbenty) a kde je nutné
riesit havarijné a prevadzkové uniky ropnych latok
(olejové sorbenty) alebo agresivnych chemikalii

(chemické sorbenty).

- Vlastnosti jednotlivych typov sorbentov:

Upratovacie - univerzalne sorbenty pre
upratovanie a sorpciu vietkych neagresivnych

kvapalin.

Olejové - saju len oleje a iné ropné latky, plavaju

na vodnej hladine.

Chemické - sluzia pre likvidaciu unikov agresivnych

chemikalii (kyselin, zasad).

* Sorp¢né rohoze su balené v karténovej krabici s perforovanym otvorom pre jednoduché odoberanie.

URCENIE SORPCNA HMOTNOST
TYP SORBENTU i KAPACITA () (kg)
6654 Upratovaci Sorpcné rohoze sivé, tazké, 45 x 50 cm, 100 ks /balenie* 70 8
6653 Olejovy Sorpcné rohoze biele, tazké, 40 x 50 cm, 100 ks/balenie* 124 8
4257 Olejovy Sorpné rohoze biele,40 x 50 cm, fahké 200 ks/balenie* 124 8
4258 Chemicky Sorpcné rohoze ZIté, tazké, 40 x 50 cm, 100 ks /balenie* 110 7
4259 Chemicky Sorpcné rohoze zIté, lahké, 40 x 50 cm, 200 ks /balenie* 110 8
4260 Olejovy Sorpcné rohoze biele, sudové, @ 56 cm, 15 ks/balenie 22 1,5
4261 Chemicky Sorpcné rohoze ZIté, sudové, @ 56 cm, 15 ks/balenie 22 1,5
4262 Upratovaci Sorpcny koberec extra pevny, sivy, 92 cm x 91,5 m 130 23
4263 Upratovaci Sorpcny koberec extra pevny, nepriepustny, sivy, 91 cm x 30 m 81 10
4264 Olejovy Sorpcny koberec biely, tazky, 97 cm x 44 m 250 16
4265 Olejovy Sorpcny koberec biely, lahky, 97 cm x 44 m 195 14
4266 Olejovy Sorpcny koberec biely, spevneny, 80 cm x 40 m 160 14
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SORPCNE HADY A SORPCNE VANKUSE

VYBAVENIE HAVARIJNYCH SUPRAV

- Vysoko ucinné sorbenty urcené predovsetkym do priemyslu

k strojom, vyrobnym linkdm a k rieSeniu havarijnych tnikov chemikalii.

- Jednoducha a ¢istd manipulacia, nizke naklady na likvidaciu.

- Tri typy sorbentov: Upratovacie - pre vsetky neagresivne kvapaliny.
Olejové - saju len oleje a ropné latky.
Chemické - vhodné pre velku vacsinu chemikalii.

Magneticky kanalizacny uzaver y

- Jednoduchy a spolahlivy prostriedok proti
vniknutiu neziaducich latok do
kanaliza¢ného systému.

- Lahka manipulacia, uzaver je prilnavy
na vietky oceloliatinové plochy zbavené
mechanickych necistot pri teplotach
-20 °C-+80 °C.

- Opakované pouzitie, lahka udrzba
a skladovatelnost.

- Pritlacna sila 52 g/cm?.

ROZMER SORBENTU KUSOV SORPCNA

TP (cm) V BALENI KAPACITA (1) URCENIE
7044 Had 120 cm, @ 8 cm 20 90 Upratovaci sorbent
4250 Had 300 cm, @ 8 cm 8 90 Upratovaci sorbent
7040 Vankus 35 x 30 x5 cm 20 90 Upratovaci sorbent
4251 Had 120 cm, @ 8 cm 20 155 Olejovy sorbent
4252 Had 300 cm, @ 8 cm 8 155 Olejovy sorbent
4253 Vankus 35 x 30 x 5 cm 20 155 Olejovy sorbent
4254 Had 120 cm, @ 8 cm 20 80 Chemicky sorbent
4255 Had 300 cm, @ 8 cm 8 80 Chemicky sorbent
4256 Vankus$ 35x 30 x5 cm 20 80 Chemicky sorbent

HL. ROZMERY HMOTNOST
TYP
(cm) (kg)
3902 600 x 600 x 0,9 0,9
3903 1000 x 1000 x 0,9 3,0

CERTIFICATEDJ

Kanaliza¢na rychloupchavka

- Specidlna doska z plastovej hmoty
s vysokou prilnavostou.

- Je mozné pouzit opakovane
(neobmedzene).

- Zostava stabilna v prude aj pri zaplaveni.

- Odolava ropnym latkam a velkej skupine
agresivnych kvapalin. Antistaticka
uprava, vyhovuje norme pre SNV1, SNV2,
SNM1, SNM2.

- Je mozné pouzit aj preventivne ako
bezpecnostny poklop.

- Pouzitelna od —40 °C az +150 °C.

HL. ROZMERY HMOTNOST
TYP
(cm) (kg)
3439 91x91x1,3 13,5
3440 122x122x1,3 24
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MOBILNE HAVARIJNE SUPRAVY

- Na riesenie beznych a havarijnych unikov kvapalin.

- Obsahuju prostriedky pre okamzity zasah.
- Znizuju néklady a pracnost zésahov.

- Prakticky zdmok nadoby méze chranit ich obsah.

Typ: 6635 Typ: 6636

Udrzbové supravy (Typ: 6635, 6636)

Na neagresivne kvapaliny /olej, nafta,
benzin, emulzie, chladiace a brzdové
kvapaliny, slabé brzdné roztoky chemikalii/.

Typ: 6635

Hydrofilna sorp¢na rohoz - 50 x 40 cm 30 ks
Hydrofilna sorpcna utierka 10 ks
Upratovaci sorp¢ny had 120 x 8 cm 5 ks

Upratovaci sorpc¢ny vankus 25 x 30 x 5 cm 5 ks

Sypky upratovaci sorbent,10 kg - SK2 2 ks

1/2 litra utesfiovacieho tmelu 1 ks
Rukavice obycajné (par) 5 ks
Upratovacia lopatka, zmetéak 1 ks
Vrece na pouzité sorbenty 3 ks
Plastova uzamykatelna nddoba 1201 1 ks
Typ: 6636

Sypky upratovaci sorbent 10 kg - SK 2 4 ks
Vrece na pouzité sorbenty 3 ks
Plastova uzamykatelna nddoba 1201 1 ks

Olejové supravy
Typ: 6637

Sorbenty su len na ropné latky /olej, nafta,
benzin/. Je mozné ich pouzit na zber
ropnych latok z vodnej hladiny. Nesaju vodu.

Hydrofébna sorpéna rohoz

Univerzalne supravy
Typ: 6638

Pre vietky kvapaliny vratane silnych
vodnych roztokov chemikalii /olej, nafta,
benzin, kyseliny, zdsady a emulzie/.

Hydrofilna sorpcna rohoz - 50 x 40 cm 100 ks

- biela 50 x 40 cm 50ks  Hydrofilny sorpény had 120 x 8 cm 5 ks
Hydrofobny sorpcny had 120x8cm  5ks  hydrofilny sorpény vankus 35 x 30 x 5 cm 5 ks
Hydrofobny sorpcny vankus 35 x 30 x 5cm 5 ks Hydrofilna sorpéna utierka 10 ks
Hydrofébna sorp¢na utierka 10ks  1/2 litra utesriovaci tmel 1ks
Sybky sorbent hydrofébny, 5 kg - SK4 1ks 1 jiter utesriovaci tmel suchy 1ks
1/2 litra utesfiovacieho tmelu 1ks  Kanalizat. utesfiov. tmel. doska 60 x 40 cm 1 ks
1 liter utesnovaci tmel suchy 1ks  Ochranné okuliare 1ks
Kanalizac. utesrov. tmel. doska 60 x40 cm 1 ks Respirator 1 ks
Ochranné okuliare 1ks  Rukavice kyselinovzdorné /par/ 2 ks
Respirator Tks  vystrazné chemické svetlo oranzové 2 ks
Rukavice obycajné /par/ 5ks Vystrazna ohranicovacia paska cerveno-
Vystrazné chemické svetlo oranzové 2 ks biela, 300 m 1 ks
Vystrazna ohranicovacia paska Vystrazna samolepiaca navest 1 ks
Cerveno-biela, 300 m 1kS  Vrece na pouzité sorbenty 3 ks
Vystrazna samolepiaca navest 1ks  Pplastova uzamykatelna nadoba 1201 1ks
Upratovacia lopatka, zmetak 1ks

Vrece na pouzité sorbenty 3 ks

Plastova uzamykatelna nadoba 1201 1 ks
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MALE POHOTOVOSTNE SUPRAVY
SUDOVE SUPRAVY

Malé pohotovostné

supravy < Univerzalna suprava Typ: 3441

- 1 x sorp¢na plachta, 10 x sorp¢na rohoz,
2 x sorp¢na ponozka,
2 kg UNV sorpcnej drte ECO-DRY®,
1 x ochranné rukavice NITRIL,
1 x rychlotuhnuci tmel REQO®,
1 x tlakova gumova bandaz na potrubie,
1 x utesnovacia pasta 0,5 kg, 10 x rychlosava utierka,
2 x Ulozné vrece so Snurkou, 2 x vystrazna nalepka
NEBEZPECNY ODPAD, 1 x vedro 30 | bez UN kédu.

F 6,5kg [J sorptna kapacita: olej 39 |, voda 26 |

<« Chemicka suprava 1yp: 3442
- 1 x sorp¢na plachta USP, 10 x sorp¢na rohoz, 2 x sorpcnd ponozka, 2 kg UNV
sorpcnej drte ECO-DRY®, 1 x ochranné rukavice, 1 x rychlotuhntci tmel REQ®,
1 x tlakova gumova bandaz na potrubie, 1 x utesnovacia pasta 0,5 kg,
10 x rychlosava utierka, 2 x Ulozné vrece so $nurkou, 2 x vystrazna nalepka
NEBEZPECNY ODPAD, 1 x vedro 30 | bez UN kédu.

9 7kg [ sorp¢né kapacita:
o - olej 341, voda 16 |

Hydrofobna suprava — nesajtica vodu Typ: 3443 P>

- 1 x sorp¢na plachta, 10 x sorpénd rohoz, 2 x sorp¢ny had, 2 kg HFO sorpcnej drte
LITE-DRI®, 1 x ochranné rukavice NITRIL, 1 x rychlotuhnuci tmel REO®, 1 x tlakova
gumova bandaz na potrubie, 1 x utesriovacia pasta 0,5 kg, 10 x rychlosava utierka,
2 x ulozné vrece so $nurkou, 2 x vystrazna nalepka NEBEZPECNY ODPAD,
1 x vedro 30 | bez UN kédu.

F7 6.5kg [ sorpena kapacita: olej 40 |

Sudové supravy - PHM (hydrofébne)
- Hydrofébne materidly neprijimaju vodu a vodné roztoky.
- Preverené supravy pre stroje pracujuce na vodnych tokoch, pre sklady olejov a cerpacie stanice.

Stredna hydrofébna sudova suprava PHM3

Typ: 3444

- 10 x sorp¢na rohoz, 3 x sorp¢ny had, 10 x segment REO Fb,
5 kg HFO LITE-DRI®, 1 x utesnovacia pasta 0,5 kg, 5 x rychlosava
utierka, 2 x tmel REO®, 4 x Ulozny sacok, 4 x vystrazna nalepka,
1 x rukavice, 1 x sud 120 | s UN kédom.

Velka hydrofébna sudova suprava

fj_J 25 kg g sorpcna kapacita: olej 56 | Typ: 3446

- 25 x sorp¢na rohoz, 12 x sorp¢ny had, 25 x segment REO Fb,

Stredna hydrofébna sudova 20 kg HFO LITE - DRI®, 4 x kanalizaéna upchavka,
sﬂprava PHM 4 Typ: 3445 10 x rychlosava utierka, 6 x tmel REO®, 10 x ulozny sacok,
- 10 x sorpéné rohoz, 4 x sorpény had, 20 x segment REO Fb, 10 x vystrazna nalepka, 2 x rukavice, 1 x plastova félia,

10 kg HFO LITE-DRI®, 1 x utesriovacia pasta 0,5 kg, 5 x rychlosava 1xsud 360 |'s UN kédom.

utierka, 3 x tmel REO®, 4 x Ulozny sacok, 4 x vystrazna nalepka,

2 x rukavice, 1 x plastova félia3x5m, 1 xsud 150 | s UN kédom. fj_J 77 kg [j) sorpéna kapacita: olej 190 |

Eﬂ 38 kg ff]J sorp¢na kapacita: olej 87 |
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HAVARIJNE SUPRAVY

- Suprava v uzamykatelnom boxe na zavesenie na stenu.
- Priehladné okienko na kontrolu obsahu.

<« Univerzélna suprava v zavesnom
plastovom boxe
Typ: 3447
- 25 x sorpc¢na rohoz, 4 x sorpcnd ponozka, 3 x sorpcny
vankus, 1 x rychlotuhnuci tmel REO®, 3 x Ulozny sacok,
3 x vystrazna nalepka NEBEZPECNY ODPAD, 1 x ¢elové
svetlo, 1 x ochranné rukavice, 1 x schranka.

Chemicka suprava v zavesnom p>
plastovom boxe
Typ: 3448
- 25 x sorpcna rohoz, 4 x sorp¢na ponozka,
3 x sorp¢ny vankus, 1 x rychlotuhnuci tmel REO®,
f:]_J 14 kg 3 x ulozny sacok, 3 x vystrazna nélepka f_jl_) 14 kg

‘j; sorpéna kapacita: NEBEZPECNY’ ODPAD, 1x éelovlé svetlo, ﬁ]_) sorpénd kapacita:
631, voda 39 | 1 x ochranné rukavice, 1 x schranka. 631, voda 391

- Vyklopné veko.
- Sipravy je mozné zaplombovat. <« Univerzalna suprava v stabilnom

boxe Typ: 3449

- 10 kg sorpcnej drte EKO-DRY®, 25 x sorpcna
rohoz, 4 x sorpéna ponozka, 3 x sorpcny
vankus, 1 x rychotuhntci tmel REQ®, 3 x Ulozny
sacok, 3 x vystrazna nalepka NEBEZPECNY
ODPAD, 1 x Celové svetlo, 1 x ochranné
rukavice, 1 x metlicka, 1 x lopatka,
1 x uzamykatelna nadoba 110 I.

Chemicka suprava v stabilnom P>
boxe 1yp: 3450
- Enei R ® Ena
F7 21 kg 10 kq sorpcnej Sjrt'e EKOVDRY , 25 x sorpcna fj_J 21 kg
— rohoz, 4 x sorp¢na ponozka, 3 x sorpény O na k ita: olei 72 |. vod |
[[]) sorpéna kapacita: olej 72 |, voda 53 | vankus, 1 x rychotuhntci tmel REQ®, _J) sorpcna kapacita: olej 721, voda 53
3 x ulozny sacok, 3 x vystrazna nalepka
NEBEZPECNY ODPAD, 1 x ¢elové svetlo,
1 x ochranné rukavice, 1 x metli¢ka,
1 x lopatka, 1 x uzamykatelna naddoba 110 I.

- 4 otoc¢né kolesa,
2 s brzdou.

- Vyklopné veko,
uzamykatelna.

Univerzalna stiprava v mobilnom Chemicka suprava v mobilnom

plastovom boxe Typ: 3451 plastovom boxe 1yp: 3452

- 100 x sorp¢na rohoz, 2 x 10 kg sorp¢nej drte ECO-DRY®, - 100 x sotpctné rohvoi, 2x10 kgvsgrpénej”drte EC,O'DRY®’ .
8 x sorpcna ponozka, 5 x sorpcny vankus, 1 x rychlotuhnuci 8 x sorptna ponozkzj\, S X sorpeny vankus, 1 x r;l/chlotu.hnuu
tmel REQ®, 1 x utesfiovacia pasta, 1 x ochranné rukavice, tmel REO®, 1 x utesnovacia pasta, 1 x ochranné rukavice, 5 X
5 x GloZné vrece so §ndrkou, 5 x vystrazn nalepka ulozné vrece so $nurkou, 5 x vystrazna nalepka NEBEZPECNY

NEBEZPECNY ODPAD, 1 x elové svetlo, 1 x metlicka, ODPAD, 1 x celové svetlo, 1 x metlicka, 1 x lopatka, 1 x
1 x lopatka, 1 x uzamykatelnd nadoba 400 I. uzamykatelna nadoba 400 I.

[ 69kg [ sorptna kapacita: olej 204 |, voda 140 | [ 69kg [ sorpéna kapacita: olej 204 |, voda 140 |
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PROTIUNAVOVE ROHOZE

Miesta so zvySenou
namahou

Pozitivny vplyv
rohoze
na organizmus:
- Znizuje tlak
na chrbticu.
- Podporuje obeh
krvi.

- P6sobi
o preventivne
proti stuhnutiu
klbov a svalov.
- Zmierfiuje
stuhnutie krku
a ramien.
- Zmierfuje
o bolesti paty
a klenby
chodidla.

; astnom ]

, rilnavos
pobré P m prostred
am

Jednoduché a rentabilné riesenie rizik spojenych s dalsim statim.

Bubblemat
Typ: 3172, 3173

- Vyrobené z extrémne odolnej
gumovej zmesi.

obeh krvi, ¢im redukuje unavu.

- Zabezpecuje protiSmykovu fun
- Vhodné na pouzitie tam, kde
zamestnanci stoja dlhsiu dobu.

0,6 mx0,9malebo0,9mx1,2

Anti-fatigue ribbed
Typ: 3170, 3171, 4299

- Bublinovy povrch trvale stimuluje

- 1zoluje studeny beténovy povrch.

Deckplate é

Typ: 3388-3391

- Dvojvrstvova protiunavova rohoz
urcend pre narocné prevadzky.
Povrch rohoze s diamantovym
vzorom z tvrdého a odolného
PVC.

- Penova spodna strana zmierriuje
unavu pri dlhodobom stati
a izoluje od studenej podlahy.
Povrch rohoze odolédva
standardnym priemyselnym
chemikalidam, kazda rozliata
chemikalia vsak musi byt
okamzite odstranena z povrchu.

- Rohoz je ur¢ena do suchych
prevadzok.

- Dodavana so skosenymi
nabehovymi hranami.

- Vyska rohoze: 14 mm.
- Farba: cierna.

- Rozmery: 0,6 x0,9; 0,9 x 1,5 m;
0,9x3m; 0,9x6m.

kciu.

- K dispozicii v ¢iernej farbe vo velkostiach

m.

- Rohoz nie je urcena pre stély styk s olejmi a tukmi.

- Vyrobené zo 100% uzatvorenych
buniek vinylovej peny.
- Zvysuje efektivitu a produktivitu.

- Ryhovany povrch ulahcuje chédzu
a eliminuje poSmyknutie.

- Vankusovy efekt zmierfiuje unavu
chrbtice a néh pracovnikow.

- Izoluje studené betdnové povrchy.

Rohoi je z(s’trzdia - K dispozicii vo farbe sivej vo velkostiach rohozi
do suchého r 0,6 mx0,9m
09mx15m
0,9 m x 18,3 m v rolkach.
TYP NAZOV HL. ROZMERY $ x h / v (m / mm) FARBA
3388 Deckplate 0,6x0,9/14 ¢ierna
3389 Deckplate 09x15/14 Cierna
3390 Deckplate 09x3/14 Cierna
3391 Deckplate 09x6/14 ¢ierna
3172 Bubblemat 0,6x0,9/14 ¢ierna
3173 Bubblemat 0,9x1,2/14 ¢ierna
3170 Anti-fatigue ribbed 09x15/9 siva
3171 Anti-fatigue ribbed 09x183/9 siva
4299 Anti-fatigue ribbed 06x09/9 siva
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PROTIUNAVOVE ROHOZE

Worksafe

Typ: 3165

- Vyrobené z extrémne odolnej gumy.

- Vhodna na zmiernenie Unavy
pracovnikov a odstranenie
rizika poSmyknutia.

- Tvar skosenia zvadSuje bezpecnost prace.

- Unikatna rubova strana zabrarnuje
posunutiu rohoze.

- Umoznuje Spine prepaddvat cez rohoz.

- Farba cierna, velkost 0,9 m x 1,5 m.

Worksafe Blue
Typ: 4194

- Vyborna odolnost voci olejom a tukom
—vhodna pre mastné prostredie a styk
s agresivnymi strojovymi olejmi alebo
v potravindrskom priemysle (bitiinky
atd.).

Rampmat

Typ: 4527

- Vyrobena z oderuvzdornej gumy.

- Zvyseny kruhovy povrch ponuka vynikajucu
protismykovu ochranu.

- Skosena hrana pre znizenie rizika
zakopnutia.

- Vhodna na pracoviska, kde nedochadza
ku styku s olejmi (obmedzenda odolnost).

- Velmi hospodarne riesenie (pomer cenar/kvalita).
- Vyhovuje protismykovej norme EN 13552 kat. R10.

Workstation Standard
Typ: 3166, 3167
- Vyrobené z ohybného vinylu.
- Poskytuje bezpecné prac. miesto,
kedze Spina prepadava cez rohoz.
- Prie¢ne mriezkované kvoéli ochrane
proti posmyknutiu v pripade
rozliateho oleja.
- Pomaha znizovat unavu.
- Testované na horlavost podla DIN 4102 (B2).

- K dispozicii vo velkostiach 0,6 mx 1,2ma 1,0 m x 1,5 m.

- Farba ¢ierna so zltym lemovanim.

£

TYP NAZOV

HL. ROZMERY § x h / v (m / mm)

FARBA

3165 Worksafe

0,9x1,5/15

Cierna

4194 Worksafe Blue

0,9x1,5/15

modra

4527 Rampmat

0,9x1,5/14

Cierna

3166 Workstation Standard

0,6x1,2/12

Cierna/zlta

3167 Workstation Standard

1,0x1,5/12

Cierna/zlta
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PROTIUNAVOVE ROHOZE

. odnd — . .
RohoZ j¢ Vhrostredia Solid Fatigue Step
do suchéh© P Typ: 3174
- Vyrobené z extrémne trvanlivej gumy.
- Vyvzorkovanim ponutka maximalny
komfort.
- Znasa teploty do 160 °C.
- Zo $tvorca (0,9 m x 0,9 m) si mozete
zostavit lubovolny povrch.
-Vhodné na pouzitie tam,
kde zamestnanci stoja dlhsiu dobu.
- Je mozné objednat tiez
vyrazne zlté lemovanie a rohy.
High-duty mat
Typ: 4195-99
- Vynikajuci vykon v olejovom alebo mastnom prostredi.
- Rohoz je vyrobend z prirodnej SBR pryze a nitrilu.
- Vyborna odolnost voci vacSine olejov a tukov.
4198 4199 4195 - Jednotlivé rohoze mézu byt prepojené do behuriov
vsirke0,9ma1,5m.
- Zvyseny kruhovy povrch ponuka vynikajucu protiSmykovu
ochranu a ochranu proti rozbitiu skla.
S gLt - Rozliate kvapaliny pretecu cez otvory a povrch teda bude suchy
a bezpecny.
- Vyhovuje protismykovej norme EN 13552 kategdrie R10.
- Prijemny povrch na stétie.
Umiestnenie: Vhodné umiestnenie predovsetkym v priemysle,
nastrojarnach, montaznych linkach, ale aj v baroch,
\CERTIFICATED) kUChyniaCh atd.
Comfortlok
4200 4201 4202 Typ: 4200-4202
- Vyborne chrani pred posmyknutim.
- Vyrobena z vysoko odolnej zmesi prirodnej SBR pryze a nitrilu,
¢im rohoz ziskala lepsiu odolnost voci olejom a tukom.
jestnen . i -
oze byt m okym - Povrch v tvare diamantov vyborne chrani
rOStred s VYS! pred podmyknutim.
vP tep! tam! - Vyhovuje protismykovej norme EN 13552 kategérie R9.
- Pomocou spojovacich modulov si mbézete
vytvorit lubovolnu dizku behuria so 3irkou 0,7 m.
- Ponuka ulavu a pohodlie pri dlh§om stati na mieste.
Umiestnenie: Vhodna do priemyselnych priestorov napr. vyrobné
linky, samostatné zvaracie pracovisko, montazne
linky a dielne, Sportové haly.
TYP NAZOV HL. ROZMERY $ x h / v (m / mm) FARBA PREVEDENIE
3174 Solid Fatigue Step 0,9x0,9/16 c¢ierna olemovanie
4195 High-duty mat 09x1,5/14 ¢ierna olemovanie
4196 High-duty mat 09x1,5/125 Cierna lem 2x dlhy, 1x kratky
4197 High-duty mat 09x1,5/125 Cierna lem 2x dlhy
4198 High-duty mat 09x15/125 Cierna lem 2x kratky, 1x dlhy
4199 High-duty mat 0,9x1,5/125 Cierna lem 2x kratky
4200 Comfortlok 0,7mx08m/125 ¢ierna 4x néjazd
4201 Comfortlok 0,7mx0,8m/12,5 cierna 2x néjazd
4202 Comfortlok 0,7mx0,8m/12,5 ¢ierna 3x ndjazd
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PROTIUNAVOVE ROHOZE

CobaMat Standard

Typ: 3168, 3169

- Vyrobena z ohybného PVC.

- Prie¢ne mriezkovana, aby poskytla
dostatocnu
prilnavost vo vietkych smeroch.

- Zmierriuje Unavu pracovnikov.

- Testovana na horlavost podla DIN 4102(B2).
- Uplne obojstranna.
- Odolna voci slabym kyselindm a zasadam.

- K dispozicii vo farbe modrej vo velkostiach
06mx5ma09mx5m.

Orthomat Diamond

Typ: 4396, 4397

- Rohoz vyrobena zo 100% vinylovej peny s uzavretymi bunkami.

- Ponuka velmi pohodlIné statie a zniZuje Unavu.

- Zlepsenie komfortu zvysuje produktivitu a moze zlepsit
koncentraciu.

- Chréni pracovnikoy, ktori tak nestoja na tvrdej, studenej beténovej
podlahe, zlepsuje cirkuldciu krvi v chodidlach a znizuje tlak
na chodidla, nohy, chrbat.

- Design diamantového vzoru znizuje riziko poSmyknutia v suchom
prostredi.

- Vyhovuje protiSmykovej norme EN 13552 kategorie R11.

- Vyhovuje norme pre horlavost DIN 54332 (B2).

Umiestnenie: Vhodna pre vyrobné priestory, montazne linky,
okolo baliacich stolov atd.

Cobadot Standard

Typ: 4622, 4623

- Rohoz vyrobena z pryzovej zmesi.

- Zaistuje dobru zvukovu a tepelnu izol4ciu.

- Ekonomicka instalacia, jednoducho sa polozi, nie je nutné ju lepit.

- Chrani pracovnikov, ktori tak nestoja na tvrdej, studene;j
beténovej podlahe.

- Kruhovy vzor znizuje riziko poSmyknutia.

- Vyhovuje protismykovej norme EN 13552 kategdrie R10.

- Vyhovuje norme pre horlavost DIN 54332 (B2).

Cobadot Nitril

Typ: 3392, 3393

- Rohoz vyrobena s pouzitim Nitrilu.

- Vacsia odolnost voc¢i mastnotam a chemikaliam.

- Uréend pre naroc¢né prevadzky.

Umiestnenie: Suché vyrobné a reprezentacné priestory, montazne
linky, verejné priestory, vystavné haly, chodby apod.

CERTIFICATED‘

Pre né rOc

o6 prevadzdy

TYP NAZOV HL. ROZMERY $ x h / v (m / mm) FARBA
3168 CobaMat Standard 0,6x5,0/10 modra
3169 CobaMat Standard 0,9x5,0/10 modra
4396 Orthomat Diamond 09x15/9 Cierna
4397 Orthomat Diamond 09x183/9 Cierna
4622 Cobadot Standard 1,2x5/3 Cierna
4623 Cobadot Standard 1,2x5/3 siva

3392 Cobadot Nitril 1,2x5/3 Cierna
3393 Cobadot Nitril 1,2x5/3 siva
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- Vyrobené z tepelne upraveného recyklovaného PVC. Rozmery
dosky 1200 x 800 mm, hrubka 20 mm.

- Dosky maju celoobvodovy zamok - dve strany spodné, dve strany
vrchné. Zamok sluzi k jednoduchému
spdjaniu jednotlivych dosak alebo ndjazdovych rohov. Dosky je
mozné lahko delit a tvarovo upravovat
jednoduchym rezanim.

- Licnu stranu tvori mincovy alebo guli¢ckovy dezén. Dosky sa pri
instaldcii volne ukladaju bez akejkolvek dalsej montaze.

Najazdovy klin
"Pod dosku" Typ: 4372

Ig 0,6 kg dlzka 400 mm

"Nad dosku" Typ: 4373

Q 0,6 kg dlzka 400 mm

Mincovy dezén
Typ: 4370

- Vhodny predovietkym na podlahy skladov, vyrobnych hal,
vystavnych pléch, zimnych stadidnoy, stajni na chov zvierat,
na ochranu travnikov a ladu na stadidnoch pri usporaduvani
koncertov atd.

- Mincovy dezén je mozné lahko zametat.

20 kg

1200 x 800 mm

Gulickovy dezén
Typ: 4371

- Vhodny predovietkym na podlahy skladov, vyrobnych hal,
vystavnych pléch, zimnych stadidnov, na ochranu travnikov
a ladu na stadionoch pri usporadivani koncertov atd.

- Gulickovy dezén je mozné lahko zametat aj umyvat.
20 kg

1200 x 800 mm




SPECIALNE ROHOZE

FLEXI - DECK Typ: 4520
Typ: 4520, 4521, 4522, 4523

- Ohybna dlazdica z PVC.

- Otvory umoznuju odtok vody a necistot.

I , . . . Typ: 4522
- Je mozné ju jednoducho zrolovat pre ucely ¢istenia.

Typ: 4523

- Strukturovany povrch chrani pred posmyknutim.

Typ: 4521

- Izoluje od tvrdej a studenej podlahy.

- Moznost lubovolného spéjania.

- Odolna voci vadsine olejov a chemikalii.

- Vhodna pre priemysel, kipelne, Satne, k bazénom.
Typ: 4520 - (Balenie 9 ks), Stvorec 30 x 30 x 1,3 cm
Typ: 4521 - (Balenie 3 ks), ndjazd s kolikmi

Typ: 4522 - (Balenie 3 ks), ndjazd s okami

Typ: 4523 - (Balenie 4 ks), ndjazdovy roh

Podlahovy rost

Typ: 4152

- Nezadrzuju vodu - pouzitie rostu vo vlhkom prostredi — odtokové
drazky.

- Nezhromazduju necistoty.

- Umoznuje vysusanie.

- Lahka udrzba priestoru.

- Zvysuju pocit kultary, hygieny, Cistoty a estetiky.

- Lahké spajanie a lahka demontaz ulahcuje manipulaciu.

- Tepelné izolac¢né vlastnosti, sprijemnuje priestory, kde sa chodi
bosou nohou.

- Eliminuje riziko rozmnozovanie pliesni, zamedzuje prenos necistot.

- Materidl LD - polypropylén nenasakuje tekutinami.

- Odolava vadsine beznych chemikalii.

- Moznost pouzitia v sprchach, kupelniach, pri bazénoch alebo
v laboratériu.

Plochatlks ................... 0,36 m?
Hmotnost ..................... 0,9 kg
Materidl........... ... ... polyetylén
Max. zatazenie ............. 2,5 kg/cm?

Tepelna odolnost . ... ...... -10 - +60 °C

Work Deck Tile Blue

Typ: 6479, 6480, 6481 é

- Plastové podlahové rosty su konstruované tak, aby nimi
vytvoreny povrch chranil nohy a chrbicu pracovnika. Rosty je
mozné vzhladom k ich odolnosti pouzit v Sirokom spektre
oblasti. M6zu byt lubovolne spajané po moduloch
1200 x 600 mm (vyska 25 mm). Jednotlivé ¢asti su vzajomne
fixované integrovanymi hacikmi, vdaka ktorym je
mozné rosty kedykolvek rozpojit za ucelom umytia, prip.
premiestnenia. Ndjazdové kliny a rohy umoziiuju bezpecny
prejazd a prechadzanie.

- Rosty odolavaju vacsine olejov, kyselin a inych chemikalii
a rovnako tak teplotam od —-10 °C do +80 °C a su zdravotne
nezavadné a 100% recyklovatelné.

Typ: 6480

600

TYP

NAZOV

ROZMERY $ x h x v (mm) FARBA

4152

Podlahovy rost

600 x 600 x 15 bézova

6479

Work Deck Tile Blue

1200 x 600 x 25 modra

6480

Najazdovy klin

6481

Najazdovy roh

Sirka 600 modra
- modra
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PALETOVE VOZIKY

- Ur¢eny na manipulaciu s paletami v rozmeroch 1200 x 800 mm, pripadne 800 x 600 mm,
ktoré maju naberaciu vysku (svetlost) 100 mm.

- Robustny ram sa opiera na jednej strane o oto¢ny podvozok, druhou stranou o malé pojazdné kolesa.

- Pohybom oje smerom dole a hore sa uvadza do ¢innosti hydraulika, ovladaci ventil ma tri polohy:
1. zdvihnutie, 2. nulova poloha, 3. spustenie.

Paletovy vozik
s polyamidovymi

kolesami
Typ: 5253

Paletovy vozik s polyuretdanovymi kolesami Typ: 5253-p

Polyuretanové kolesa najdu uplatnenie predovsetkym tam, kde je vyzadovana
tichd a plynula prevadzka pri dodrzani predpokladu vysokej odolnosti kolies.

V miestach s tazkou prevadzkou, v miestach, kde su neziaduce Smuhy na podlahe.

Riadiace kolesa @ 200 mm Vidlicové kolesa @ 80 mm

- Liatinovy disk kolesa. - Obruce kolies z polyuretanu.

- Polyuretanova obruc¢ - Tandemové vidlicové kolesa
zabezpecuje bezstopovu umoznuju bezhlu¢ny
prevadzku. a bezproblémovy prejazd

- Vlysoka odolnost voti na nerovnom povrchu.
oteru. - Vlysoka tepelna odolnost

- Tepelna odolnost a stalost voci ropnym
od -20 °C do +75 °C. produktom.

Paletovy vozik s gumovymi kolesami Typ: 5253-G

Gumové kolesa su vhodné do prevadzok
s menej rovnym povrchom alebo
prevadzok s dérazom na tichy chod.

Riadiace kolesa @ 200 mm

- Liatinovy disk kolesa.

- Gumova obruc zabezpecuje
tichu prevadzku.

- Tepelnd odolnost
od -10 °C do +60 °C.

i velmi $ 8 k lah Imia nd .
Vidlicové kolesa @ 80 mm Su velmi Setrné k podlahe a timia néarazy.

- Obruce kolies z polyuretanu.

- Tandemové vidlicové kolesa
umoznuju bezhlu¢ny
a bezproblémovy prejazd
na nerovnom povrchu.

- Vysoka tepelnd odolnost
a stalost voci ropnym
produktom.

i i SIRKA/DLZKA ZDVIH VOZIKA HMOTNOST NOSNOST
TYP NAZOV RIADIACE KOLESA VIDLIC (mm) (i (k) (kg)
5253 Ruc. niz. vozik polyamid 160/1150 85-200 67 2000
5253-P Ru¢. niz. vozik polyuretan 160/1150 85-200 67 2500
5253-G Ru¢. niz. vozik guma 160/1150 85-200 67 2500




VYSOKOZDVIZNE VOZIKY

Typ: 5508

Vidlicovy vozik - VZV
- Podstatne ulahcuje pracu v skladoch, pri expedicii tovaru,
alebo priamo pri vyrobnych strojoch.

- Pri zdvihu nad 400 mm dosadaju na podlahu opory, ¢im je
zlepsena priecna stabilita vozika.

Vidlicovy vozik — variant A
s elektrozdvihom

Typ: 3457

- Zdvih bremena je mozné prevadzat dvomi
sposobmi — ru¢ne alebo elektricky.

- Spustanie bremien je prevadzané
manualne. Vnutri umiestnena batéria
a nabijacka maju za nasledok nizke tazisko
a tym vybornu ovladatelnost vozika.

- Motor zdvihu 0,8 kW, batéria 12 C, 60 Ah.

<« Lahky
vysokozdvizny
vozik Typ: 3275

- Jednoducha a lahka prevadzka.

- Nizka hmotnost vozika.

- Moznost vyuzitia pri vykladke
dodavkovych aut.

- Lahka ovladatelnost vozika.

- Zdvih pomocou sklopného
nozného pedalu.

- Ochrana proti pretazeniu
pomocou tlakového ventilu.

- Vozik sa vyznacuje bezpecnou
prevadzkou vdaka stabilnej
a robustnej konstrukcii.

Rucny vysokozdvizny P
vozik

Typ: 3276-7

- Jednoducha a lahka prevadzka.

- Ruc¢ny vozik vyznacujuci sa
kompaktnym dizajnom, pevnou
a presnou konstrukciou.

- Lahka ovladatelnost vozika.

- Poslednd vyvojova technoldgia
hydrauliky s kvalitnym tesnenim.

- Vozik sa vyznacuje bezpecnou
prevadzkou s minimalnym
vynaloZenim néamahy pri zdvihani
bremena.

TYP HL. ROZMERY VZDIAL. MED}I PODLAHOU A HORNOU DLZKA RAMIEN NOSNOST HMOTNOST
dxvxs$(mm) PLOCHOU ZDVIZNEJ VIDLICE min./max. (mm) VIDLICE (mm) (kg) (kg)
3275 650 x 600 x 1425 85/1200 650 400 81
3276 1642 x 740 x 1980 85/1600 1150 500 196
3277 1642 x 740 x 1980 85/1600 1150 1000 196
5508 1480 x 568 x 1210 85/800 1140 1000 105
3457 1570 x 540 x 1225 85/800 1170 1000 169

Ceny na vyziadanie.




Typ: 6244 Typ: 6245 Typ: 6246
Typ: 6247 Typ: 6248 Typ: 6249

TYP NOSNOST KOLESA VOZIKA VYSKA/SIRKA ROZMER LOPATY

(kg) (mm) (mm)

6244 100 pIné, @ 200 (mm) 1100/500 400/100

6245 250 dusové, @ 260 (mm) 1150/600 400/250

6246 200 dusové, @ 260 (mm) 1100/450 410/185

6247 200 dusové, @ 260 (mm) 1150/500 280/280

6248 250 pIné, @ 200 (mm) 1100/500 380/200

6249 200 dusové, @ 260 (mm) 1050/500 380/120




Typ: 6252 Typ: 6253 Typ: 6254
VP NOSNOST T VYSKA/SIRKA ROZMER LOPATY
(kg) (mm) (mm)
6252 300 duzové, 0 260 (mm) 1300/600 400/250
6253 300 dusové, © 260 (mm) 1350/500 475300
6254 300 dusové, @ 260 (mm) 1400/600 vidla
Schodistové voziky pre bezpecné a jednoduché prekonavanie schodov.
Typ: 6250
VP NOSNOST e VYSKA/SIRKA ROZMER LOPATY
(kg) (mm) (mm)
6250 200 pIné, 3x 0 160 (mm) 1300/600 400/250
6251 200 dusové, 4x © 260 (mm) 12707700 400/250

Ceny na vyziadanie.



Podvozok suda P

Typ: 7110

Podvozok suda sluzi

k pohodlInej manipulacii
200 | sudov na stojato.

Typ: 0019 A

Pouzitie je podobné ako u vozika
0001, naviac dusové kolesa
umoznuju manipuldciu vozika

aj na nerovnom teréne.

V¥ Typ: 0001
- Sud je mozné uchopit zo stojacej
polohy, preklopit na lezato a previest.
- Sudom je mozné lahko v leziacej
polohe otacat na kladkach a vylievat
jeho obsah.

- Povrchova uprava komaxitom
je bezna pri vietkych typoch rovnako
ako poistka pre uchytenie suda.

Typ: 5507 Typ: 5506

- Pri prevedeni s podpernym kolesom je zaistend vacsia bezpecnost
a lahsia manipulacia.
- Tieto typy su urcené len pre transport prazdnych alebo plnych sudov.

Tvp NAZOV NOSNOST KOLESA VYSKA SIRKA/DLZKA

(kg) (mm) (mm) (mm)
0001 Vozik na sudy 300 plné, @ 160 a 200 450 590/1800
0019 Vozik na sudy 300 duSové, O 260 400 73071500 Paka na sudy Typ: 5070
5507 Vozik na sudy 250 dusové, @ 260 1250 700 Paka na sudy sluzi k preklopeniu
5506 Vozik na sudy 300 dusové, @ 260 1250 700 suda stojaceho na sud leZiaci
5070 Péka na sudy = = = = a opacne. S pomocou dvoch pak
7110 Podvozok suda 250 = 124 0630 mozno sud prenasat, pokial

to dovoli hmotnost suda.




VOZIKY NA PREPRAVU PLYNOVYCH FLIAS

Typ: 5010

Typ: 5011

Typ: 3100

Typ: 5012
TYP NAZOV NOSNOST KOLESA VYSKA SIRKA/DLZKA
(kg) (mm) (mm) (mm)

3100 Vozik na flase 100 0 200 1100 440/250
5010 Vozik na flase 120 2 200 1350 440/250
5011 Vozik na flase 120 @ 200 1100 440/250
5012 Vozik na autogen 300 © 400 1050 685/1750
0002 Vozik na kuka nad. 150 @ 200 1200 500/250
1048 Podvozok kuka nad. 80 @140 - -

VOZIKY NA PREPRAVU
KUKA NADOB 110 |

Podvozok Voziky
kuka nadoby na kuka nadoby
Typ: 1048
- Podvozok je pomocou dvoch skrutiek trvale
pripevneny na spodnej Casti kuka nadoby.
- Obruc¢ je ziarovo zinkovana,
kolieska plastové. Typ: 0002

- Vhodny len na kovové nadoby.

Ceny na vyziadanie.



DIELENSKE VOZIKY

- Vhodné predovsetkym do opravarenskych dielni.
- Kolieska umoznia jednoduchu manipuldciu po dielni.

- Pomocou dvoch brzdenych kolies je mozné vozik zaistit proti
samovolnému pohybu.

- Povrchova Uprava zabezpecena kvalitnou praskovou farbou.

Prevedenie bez rostu.

Typ: 6417
TYP ROZMER LOZNEJ VYSKA POSCHODI/ | @ KOLESA | NOSNOST
PLOCHY (MM) VYSKA RUCKY (mm) (kg)
6416 1000 x 600 320/850/1000 125 59
6417 1000 x 600 320/800/1000 125 56
Prevedenie s rostom.
Typ: 6416
Uzavrety vozik p
- Vozik vhodny pre manipuldciu
s drobnym materidlom. deni . Prevedenie bez veka.
- Konstrukcia z ocelovych Pre\{e enie s vekom. Typ: 6419
. s Typ: 6418
profilov zaistuje
dostatoc¢nu pevnost.
- Povrchova Uprava je zabezpecena
kvalitnou praskovou farbou.
- Vozik je vybaveny dvomi pevnymi kolieskami a dvomi otocnymi
kolieskami s brzdou. L)
- Na krat3ej strane je opatreny manipula¢nou ruckou. 0j ploginy
Typ: 5247
——— - HMOTNOST NOSNOST O KOLESA Poj. plosina
TYP  |DLZKA/SIRKA/VYSKA (mm) (kg) (kg) i) Typ: 5246
6418 1200 x 800 x 1100 55 500 200
6419 1200 x 800 x 1100 50 500 200 . . . .
Pojazdna plosina s ojou A
Typy: 5246, 5247
- Praxou overend konstrukcia pojazdnej plosiny, ktora je
spojend s ojou tvori pomerne lahko pohyblivy vozik so
TYP NAzZOV DLZKA/SIRKA/VYSKA HMOTNOST NOSNOST Sirokym vyuzitim pri manipuldcii s materidlom.
_ (mm) (kg) (kg) - Jednu oj moZno poutzit i pre viac pojazdnych plogin,
5246 [ Poj. plodina 1248 x 842 x 280 35 400 po ukonéeni manipuldcie s vozikom je potrebné oj
5247 0j plosiny 1300 x 325 9 400 od plosiny odpojit.




- Ulah¢uju manipuléciu
s paletami alebo debnami.

- Vsetky podvozky su
Standardne vybavené
dvomi pevnymi kolieskami
a dvomi oto¢nymi
kolieskami s brzdou.

- Zvysena lozna plocha
zaistuje lahsiu manipulaciu
a vyssiu bezpecnost prace.

- Na Zelanie mozno dodat
podvozky v inych
prevedeniach (iné rozmery
alebo povrchové Upravy).

TYP LOZNA PLOCHA NOSNOST KOLESA

d x $xv(mm) (kg) (@ mm)
6410 800 x 600 x 1000 300 125
6413 800 x 600 x 600 300 125
6411 1200 x 800 x 1000 600 200
6414 1200 x 800 x 600 600 200
6412 1200 x 800 x 1000 1000 200
6415 1200 x 800 x 600 1000 200

Nosnost do 600 kg
Typ: 6414

Typ: 6411

Nosnost do 300 kg

Typ: 6413

Nosnost do 1000 kg

Typ: 6415

Ceny na vyziadanie.



TEPLOGENERATORY, VYKUROVACIE TELESO,
SPAJKOVACIA SUPRAVA

Teplogeneratory

Teplogenerator v nerezovom prevedeni. Piezo zapalovanie,
termopoistka, poistka proti prehriatiu teplogeneratora, plynula
reguldcia.

A

Typ: TP28130

P 15- 25 kw

F 7.7kg

7} 250 x 440 x 360 mm
VQ 1100 - 1800 g/hod

A

Typ: TP29130

P& 15-30 kw

F9 83kg

7} 250510 x 360 mm Typ: TP27130 A
£/} 1100- 2200 g/hod P& 5-15kw

[ 63kg

B 210 x 380 x 320 mm

=

£/  350- 1100 g/hod
19

<« Vykurovacie teleso BRI
Typ: TB01005

Teplomet s keramickym horakom.
Vhodné pouzitie pre vykurovanie
pracovnych priestorov. Nastavitelny
viacucelovy drziak. Bezpe¢nostna
poistka. Dvojpolohovy regulator
vykonu. Infracerveny teplomet pre
pracovné prostredie.

PC a2 kw [’ 280 x 100 x 240 mm
F9 22kg b/ 330g/hod
< Spajkovacia
stiprava Typ: M2192A
P P 780 °C 900 °C

Propan buténova spajko-

vacia a opalovacia suprava
je uréena pre domacich
majstrov na remeselné
prace mensieho rozsahu. 970 °C 1170 °C
S touto supravou je mozné

vykondvat makké spajkovanie cinom, pajkovanie

natvrdo drobnych predmetov. Je vhodna na opalovanie starych naterov
a pre rézne druhy ohrevu. Je pripojend pomocou ventilu a hadice

k 2 kg propan-butanove;j flasi.

F 19kg B 320x320x85 mm




SPAJKOVACIE A OPALOVACIE SUPRAVY, PB HORAKY

Opalovacie stipravy P>

Opalovacie supravy na propan-butan su urcené pre domacich
majstrov na remeselné prace mensieho rozsahu, opalovanie
starych naterov a rozne druhy ohrevu. Su pripojené pomocou
ventilu a hadice k 2 kg propan-butanove;j flasi.

Typ: M2196

<« Spajkovacia suprava
KLIESTE Typ: M2303

Horak KLIESTE, rukovét so
Setricom, hadica 2 m.

1068 °C

>
Pistol BTS 783

Pistol je prenosné zariadenie na
propan-butén urcené na ohrev
zmrstovacich folii pri paletizacii.
Je nezdvislé na plyno- alebo
elektro- rozvodne;j sieti a preto
umozriuje pracu v halach aj na
volnych priestranstvach. Pistol je
mozné pouzit aj pri opravéach
poskodenych obalov zapldtanim,
na lepenie asfaltovych lepeniek,
opalovanie starych naterov

a pod. Je pripojend hadicou

cez reduk¢eny ventil k propén-
butanovej flasi.

Typ: M2197

Typ: M2198

<« Spajkovacia suprava
TURBO 2 1yp: M2301

Horak TURBO 26, rukovat so
Setricom, hadica 2 m.

1070 °C

Typ: M2172
Typ: M2172/A bez RV
Typ: M2172/B bez RV a hadica

A Spirdlovy horak
Typ: M2265
Jedna sa o Specidlny horak
s velmi vysokym vykonom,
vybaveny elektromagnetickym

poistnym ventilom. Je mozné ho
montovat do uzavretych zariadeni.

]
Horak 11 1225 °C :(e pl’lp(l)j(iny cez red.ulfcvr?y velntll
propan-butanovej flasi, pripadne
Typ: M2258 aj k pevnému rozvodu.

3 1415 °C i VYKON [ VAHA | SPOTREBA ROZMERY
Horak 25 TYP NAZOV ) | kg (g/hod) §xhx v (mm)
Typ: M2259 M219 Opalovacia siprava 5 0,8 12 420 x 265 x 40

M2197 Opalovacia suprava 1.2 0,9 80 420 x 265 x 40
1610 °C M2198 Op.al'ovacia stiprava 3,5 0,9 238 420 x 265 x 40
Horak 65 M2301 Spajk. stpr. TURBO 2 3,7 1,00 260 420 X 265 x 40
M2303 Spajk. stipr. KLESTE 3,7 1,00 260 420 X 265 x 40
Typ: M2260 M2258 Horak 11 11 0,1 900 85 x 30 x 30
M2259 Horak 25 25 0.2 2000 110 x 45 x 45
M2260 Horak 65 65 03 5200 130 X 60 X 60
1670 °C M2261 Horak 120 120 0,4 9500 130 X 65 X 65
Horak 120 M2172 Pistol BTS 783 17 3,10 1550 360 x 160 x 135
M2172/A Pigtol BTS 783 17 3,10 1550 360 x 160 X 135
Typ: M2261 M2172/8 Pistol BTS 783 17 310 1550 360 x 160 x 135
M2265 Spiralovy horak 70 1,00 5400 380 x 345

Ceny na vyziadanie.



REGISTER

Typ strana Typ strana Typ strana Typ strana Typ strana Typ strana Typ strana Typ strana Typ strana Typ strana
0001 144 | 3165 135 | 3485 116 | 3891 78 | 4382 51 | 4117 12 | 5005 25 | 6222 58 | 6570 89 | 7220 119
0002 25 | 3166 135 | 3486 116 | 3892 78 | 4393 21 | 4778 12 | 5006 25 | 6223 58 | 6571 89 | 7221 119
0002 145 | 3167 135 | 3487 116 | 3893 78 | 43% 137 | 4779 12 | 5010 84 | 6224 58 | 6582 89 | 7222 119
0003 24 | 3168 137 | 3488 122 | 3894 78 | 4397 137 | 4780 12 | 5010 145 | 6225 58 | 6588 89 | 7228 84
0004 24 | 3169 137 | 3489 122 | 3895 79 | 4425 7| 4781 13 | 5011 84 | 6226 58 | 6635 131 7229 85
0005 24 | 3170 134 | 3490 122 | 389 79 | 4433 90 | 4781 113 | 5011 145 | 6227 58 | 6636 131 7230 85
0011 24 | 31N 134 | 3504 109 | 3897 79 | 4434 90 | 4782 13 | 5012 84 | 6228 58 | 6637 131 7231 84
0012 24 | 3172 134 | 3504-A 109 | 3898 79 | 4435 8 | 4783 13 | 5012 145 | 6229 58 | 6638 131 7232 84
0019 144 | 3173 134 | 3505 109 | 3899 79 | 4436 63 | 4784 13 | 5013 16 | 6230 58 | 6652 128 | 7233 84
0030 6 | 3174 136 | 3505-A 109 | 3902 130 | 4437 63 | 4785 13 | 5014 16 | 6231 58 | 6653 129 | 7235 15
0039 22 | 3179 65 | 3506 109 | 3903 130 | 4438 63 | 4786 13 | 5026 23 | 6232 58 | 6654 129 | 7236 15
0040 22 | 3180 65 | 3507 109 | 3911 32 | 4439 63 | 4787 13 | 5028 23 | 6233 58 | 6655 17 | 7237 84
0041 22 | 3185 65 | 3508 23 | 3976 32 | 4440 63 | 4788 13 | 5029 23 | 6234 58 | 6667 53 | 7238 124
0043 16 3211 13 3509 23 3977 32 4441 63 4789 108 5030 23 6244 142 6672 54 7239 124
0044 16 3212 13 3512 23 3978 32 4448 72 4790 108 5031 18 6245 142 6673 54 7240 124
0045 16 3229 10 3513 23 3979 32 4453 91 4791 107 5040 6 6246 142 6674 54 7241 124
0046-1 80 3230 10 3514 23 3980 52 4460 102 4792 107 5041-0 Al 6247 142 6675 114 7242 92
0046-3 80 | 3231 78 | 3515 23 | 3981 52 | 44N 106 | 4800 15 | 5055 85 | 6248 142 | 6676 14 | 7243 92
0046-4 80 | 3231 106 | 3516 23 | 3982 28 | 4472 108 | 4801 15 | 5056 85 | 6249 142 | 6677 14 | 7244 93
0046-5 80 | 3232 78 | 3531 106 | 3983 28 | 4473 109 | 4802 15 | 5070 144 | 6250 143 | 6678 14 | 7245 47
0046-6 80 | 3235 76 | 3532 106 | 3984 28 | 4474 109 | 4806 63 | 5108 99 | 6251 143 | 6679 114 | 7246 39
0059 7 | 3236 76 | 3532 106 | 3985 28 | 4475 109 | 4807 62 | 5111 113 | 6252 143 | 6680 114 | 7248 121
0060 7 | 3237 102 | 3556 31 3986 28 | 4476 109 | 4812 50 | 5112 113 | 6253 143 | 6681 56 | 7249 121
0061 7| 3238 103 | 3557 31 3987 33 | 417 109 | 4813 107 | 5144 111 6254 143 | 6682 56 | 7250 121
0443 17 | 3239 101 3558 31 3988 35 | 4478 109 | 4814 107 | 5145 38 | 6281 1m 6683 56 | 7251 121
0449 17 3240 101 3559-1 122 3989 33 4479 109 4815 107 5145-R 38 284 111 6684 5 7252 121
0488 17 | 3241 54 | 3559-10 122 | 3990 33 | 4480 108 | 4833 101 5145-S 38 285 11 6685 5 7253 121
0650 17 | 3261 99 | 3559-11 122 | 4056 2 | 4481 109 | 4834 101 520 36 286-1 115 86 5 7254 121
0653 17 | 3262 99 | 3559-12 122 | 4057 2 | 4498 48 | 4836 104 | 5206-Z 36 286-2 115 87 5 7255 121
0925 25 | 3263 99 | 3559-13 122 | 4058 2 | 4506 9 | 4837 105 | 521 2 286-3 115 88 5 7256 121
1002 25 3264 99 3559-14 122 4059 2 4506-MULTI 9 4838 0 5219 22 287-1 115 96-0 7 7257 121
1008 25 3275 141 3559-2 122 4060 2 4520 139 4839 0 5243 77 287-2 115 1 153 7258 121
1014 25 3276 141 3559-3 122 4062 59 4521 139 4840 0 5246 146 287-3 115 712 153 7259 121
1020 22 3271 141 3559-4 122 4062-B 59 4522 139 4841 0 5247 146 288-1 115 713 153 7260 120
1048 25 | 3283 43 | 3559-5 122 | 4063 59 | 4523 139 | 4842 0 | 5249 53 288-2 115 716 5 | 7261 120
1048 145 | 3283 63 | 3559-6 122 | 4064 59 | 4527 135 | 4843 0 | 5250 53 288-3 115 717 5 | 7262 120
1076 23 3284 43 3559-7 122 4064-B 59 4534 43 4853 103 5253 140 289-1 115 718 5 7263 120
1077 23 3284 63 3559-8 122 4065 59 4536 7 4854 103 5253-G 140 289-2 115 719 0 7264 120
1078 23 | 3287 43 | 3559-9 122 | 40 59 | 4537 7 | 4855 103 | 5253-P 140 289-3 115 720 0 | 7265 120
1079 23 | 3287 63 | 3560 72 | 4066-B 59 | 4538 7 | 4856 103 | 5506 144 290-2 115 721 0 | 7266 104
1100H2AVIREM 2 3288 43 3560-A 72 401 59 4539 7 4872 5 5507 144 290-3 115 722 0 7267 104
1106 2 3288 3 3570 59 4068 42 4540 7 4873 5 5508 141 291-1 115 786 105 7268 104
1107 2 3289 2 3570-B 59 4069 42 4541 7 4874 5 5705 1 291-2 115 790 70 7269 104
1215 40 3290 2 3571 59 4070 42 4548 126 4875 5 5900 76 291-3 115 791 70 7270 104
1216 40 3344 29 3572 59 4071 42 4549 126 4876 65 6031 77 6292-2 115 6792 70 721 105
1253 8 3345 29 3572-B 59 4072 42 4550 127 4877 65 6033-0 6 6292-3 115 6793 70 7272 105
1254 6 3347 29 3573 59 4082 15 4554 127 4878 83 6033-0 73 6293-3 115 6794 70 7273 101
1255 8 3348 29 3574 59 4083 15 4555 126 4879 83 6049 8 6294 77 6795 70 7274 100
1256 6 3350 51 3574-B 59 4084 15 4560 21 4880 83 6075 36 6359 89 6799 20 7275 101
1257 8 3378 70 3575 59 4085 15 4580 54 4881 83 6075-Z 36 6369 89 6800 20 7276 105
1258 8 3382 86 3576 40 4152 139 4622 137 4882 127 6076 37 6409 9 7029 128 7277 105
1260 36 3383 86 3576-Z 40 4153 78 4623 137 4899 95 6076-Z 37 6409-MULTI 9 7030 128 7278 105
1260-Z 36 3384 86 3593 46 4194 135 4624 51 4899 96 6077 37 6410 147 7032 128 7294 93
1261 36 3385 86 3593-Z 46 4195 136 4638 65 4900 94 6077 4 6411 147 7040 130 7295 30
1262 37 3388 134 3594 46 4196 136 4639 65 4901 94 6077-Z 37 6412 147 7044 130 7297 30
1262 41 3389 134 3594-2 46 4197 136 4657 49 4902 94 6077-Z 4 6413 147 7051 53 7300 125
1262-Z 37 3390 134 3595 46 4198 136 4658 49 4903 94 6079 46 6414 147 7066 74 7301 125
1262-Z 41 3391 134 3595-Z 46 4199 136 4659 49 4904 94 6079-Z 46 6415 147 7067 74 7302 125
1263 41 3392 137 3596 4 4200 136 4660 49 4905 94 6080 36 6416 146 7068 74 7309 23
1263-Z 41 3393 137 3624 22 4201 136 4661 49 4906 94 6081 36 6417 146 7069 74 7310 23
1264 36 3418 60 3625 22 4202 136 4662 49 4907 94 6085 40 6418 146 7070 74 7311 67
1270 41 3422 110 3626 22 4236 48 4663 49 4908 95 6085-Z 40 6419 146 7071 74 7312 67
1270-Z 41 3423 110 3627 22 4237 48 4664 Al 4909 95 6086 44 6427 57 7074 90 7313 67
1281 26 3424 110 3649 19 4238 48 4664-0 Al 4910 95 6087 44 6428 57 7077 90 7314 67
1281TL5VZ 26 3425 110 3650 123 4239 48 4664-A Al 4911 95 6087 47 6429 57 7110 144 7315 67
2172 149 3426 110 3651 123 4250 130 4669 9 4912 96 6090 45 6430 57 nnm 74 7316 67
2172/A 149 3427 116 3652 123 4251 130 4669-MULTI 9 4913 96 6091 45 6476 81 7112 74 7317 67
2172/B 149 3428 116 3653 123 4252 130 4670 9 4914 96 6122 80 6477 81 7113 74 7318 67
2192A 148 3429 116 3654 123 4253 130 4670-MULTI 9 4915 96 6122-1 80 6478 81 7114 74 7319 67
2196 149 3429 123 3655 123 4254 130 4676 50 4916 96 6123 80 6479 139 7115 74 7320 67
2197 149 3430 116 3656 123 4255 130 4677 50 4917 96 6189 58 6480 139 7116 74 7321 67
2198 149 3431 116 3658 61 4256 130 4678 50 4918 96 6190 58 6481 139 7140 69 7322 67
2258 149 3432 116 3659 61 4257 129 4679 50 4919 96 6191 58 6482 72 a4 69 7323 67
2259 149 3433 116 3660 61 4258 129 4680 50 4920 96 6191 64 6482-1 72 7142 69 7324 67
2260 149 3434 116 3661 61 4259 129 4681 50 4921 96 6191 64 6485 79 7143 69 7325 66
2261 149 3435 116 3710 19 4260 129 4682 50 4922 96 6192 58 6486 79 7144 69 7326 66
2265 149 3436 116 3710-V 19 4261 129 4701 16 4923 96 6193 58 6488 55 7145 69 7327 66
2301 149 3437 122 3749 28 4262 129 4710 112 4925 96 6194 58 6488-AP 55 7146 69 7328 66
2303 149 3438 122 3751 28 4263 129 4711 112 4927 96 6195 58 6489 55 7147 69 7329 66
3047 87 3439 130 3859 73 4264 129 47271 91 4928 95 6196 58 6489-AP 55 7148 69 7330 66
3048 87 3440 130 3862 68 4265 129 4728 91 4929 95 6197 58 6490 55 7149 69 7331 66
3049 87 | 344 132 | 3863 68 | 4266 129 | 4729 91 | 4930 95 | 6198 58 | 6490-AP 55 | 7150 69 | 7332 66
3062 61 3442 132 | 3864 68 | 4267 21 4730 91 | 4931 95 | 6199 58 | 6491 55 | 7151 69 | 7333 66
3063 61 3443 132 | 3865 68 | 4269 78 | 4735 14 | 4932 95 | 6200 58 | 6492 64 | 7204 108 | 7334 66
3064 61 3444 132 | 3866 68 | 4275-AP 30 | 4736 14 | 4933 95 | 6201 58 | 6493 64 | 7206 34 | 7335 66
3065 61 3445 132 | 3867 68 | 4276 30 | 4737 14 | 4934 97 | 6202 58 | 6494 64 | 7207 34 | 7336 66
3100 145 | 3446 132 | 3868 68 | 4282 33 | 4738 14 | 4935 97 | 6203 58 | 6495 99 | 7208 34 | 7337 66
3114 112 | 3447 133 | 3869 68 | 4299 134 | 4739 14 | 4936 97 | 6204 58 | 6501 91 7208 35 | 7338 89
3115 112 | 3448 133 | 3870 68 | 4300 11 4745 52 | 4937 97 | 6209 58 | 6502 88 | 7209 35 | 7339 89
3116 112 | 3449 133 | 3871 68 | 4301 18 | 4746 52 | 4938 97 | 6210 58 | 6503 88 | 7210 35 | 75% 30
317 13 3450 133 3872 68 4345 19 4747 52 4939 97 6211 58 6504 88 7211 35 Ab482 73
3118 113 | 3451 133 | 3873 68 | 4347 83 | 4751 52 | 4953 9 | 6212 58 | 6505 88 | 7212 29 | TBO1005 148
3119 13 3452 133 3874 68 4370 138 4752 52 4971 53 6213 58 6510 14 7213 29 TP27130 148
3120 102 3457 141 3875 68 4371 138 4753 63 4993 94 6214 58 6511 14 7214 31 TP28130 148
3152 116 3468 110 3876 68 4372 138 4754 63 4996 54 6215 58 6512 14 7215 31 TP29130 148
3153 116 | 3469 110 | 3877 68 | 4373 138 | 4755 63 | 5001 16 | 6216 58 | 6513 14 | 7216 31

3154 116 3470 110 3878 68 4379 51 4756 63 5002 16 6219 58 6514 9 7217 118

3155 100 | 3471 110 | 3879 68 | 4380 51 4775 12 | 5003 16 | 6220 58 | 6534-14 6 | 7218 118

3156 100 3484 116 3880 51 4381 51 4776 12 5004 16 6221 58 6534-15 7 7219 118
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Tuto stranu je mozné kopirovat

MEVA-SK s.r.o Zastupca pre Zapadoslovensky kraj
OBJ E D NAV KA Kratka 574 Slovtrading Vinicné, s.r.o.
049 51 Brzotin ¢ast Bak Hlavna 209/206
okres Rozinava 900 23 Vini¢né pri Pezinku
Tel./Fax: 058/73 27 483, 058/73 26 597 Tel./Fax: 033/64 76 146, 64 76 285
E-mail: meva.sk@meva.eu E-mail: slovtrading@slovtrading.sk
Prosime zaslat faxom alebo postou
! L . N PLATBA:
ODOSIELATEL CISLO OBJEDNAVKY R
V hotovosti
Priezvisko: ........... ..., Meno: .........coiiiinnnnns
Vopred
Tel: .. e FaX: . .iii it ittt
Email: .........ccoiiiiiiinn. Dobierka
. DOPRAVA TOVARU:
Firma/adresa: . .........ciiiiiiii ittt ettt .
Zasielkovou
------------------------------------------------------------- SI uibou
. Dodavatelom
ICO: .. e ICDPH: ..........c.cvvnu...
Vlastny odber
TYP NAZOV VYROBKU POCET KUSOV CENA / ks
(bez DPH)

Datum, podpis, peciatka:

Objednavajuci prehlasuje, Ze suhlasi so vseobecnymi dodacimi
podmienkami firmy MEVA-SK s.r.o., uvedenymi na zadnej strane
tejto objednavky. Objednavkové Cislo je nazyvané typom.

ADRESA FAKTURACIE: ADRESA PRIJEMCU:

Firma: . ... i i i it nans Firma: . ... i i it eans
Meno: .......coiiiiii ittt s Meno: .......cciiiiii ittt
Ulica: ...t it s i e e Ulica: ... it s e
PSC/ObEC: . .iiii ittt PSC/ObEC: ..ottt ittt
Telefon: ... .. i i Telefon: ... i
= =



Vseobecné dodacie podmienky

1) VSeobecné podmienky

Objednavka zasland na nasu firmu je pre kupujluceho zavazna. Preddvajuci neruci za omyly v objedndvke zo strany
kupujuceho. Pri vypliiovani objednavky je nutné s maximalnou starostlivostou vyplnit typ a ndzov vyrobku. Na vyrobky
z katalégu poskytujeme zaruku podla Obchodného zdkonnika.

2) Dodacie podmienky

Viac ako polovica sortimentu vyrobkov je neustale drzana na sklade. Pokial vyrobok nie je na sklade, pohybuje sa dodacia
lehota spravidla od 2 do 4 tyzdrov. Pokial nie je mozné z akychkolvek dévodov dodaciu lehotu dodrzat, je zakaznik
okamzite po objednani informovany. Po vzajomnom avize je mozné tovar odobrat na adrese nasej firmy. Po vzdjomnej
dohode dodame tovar na Vami uréené miesto (cena dopravy nie je zakalkulovand v cene vyrobku). V pripade zaslania
tovaru na dobierku plati zakaznik uvedenu cenu prepravcovi.

3) Ceny

Ceny v katalégu su uvedené bez DPH a dopravy. Ceny v kataldgu sa vztahuju len na vyrobok. Nevztahuju sa na prislusenstvo
¢i dekordciu. V zdvaznych pripadoch si vyhradzujeme prdvo na zmenu cien.

4) Platobné podmienky

VyZadujeme platbu vopred alebo platbu v hotovosti (na dobierku). Iny spdsob platby len po vzajomnej dohode. Tovar
zostava vlastnictvom nasej firmy az do Uplného zaplatenia.

5) Reklamacény poriadok

V pripade, Ze na dodacom liste nie je uvedené inak, poskytujeme zaruku v zmysle Obchodného zdkonnika. Reklamaciu
uplatriuje odberatel vzdy pisomnou formou. Odberatel je povinny vzdy pri prevzati tovaru od prepravcu skontrolovat jeho
fyzicky stav. Kazda zistend zdvada musi byt uvedena na prepravnom alebo dodacom liste a potvrdend prepravcom.
Reklamdciu je nutné uplatnit najneskér do jedného tyZzdra od dorucenia tovaru. Odberatel nema popri narokoch z vad
tovaru narok na ndhradu skody, hlavne nie na ndhradu uslého zisku v désledku zlej dodavky.

REKLAMACNY LIST e-mail: meva.sk@meva.eu

Kontaktna osoba a telefdn:

Datum a cislo objednavky:

Dovod a predmet reklamacie: . . ... ... it e it

Datum, podpis, peciatka:




- Zasuvkové regaly su
vratane zasuviek vyrobené
z ocelového plechu.

- Lahky pohyb zasuviek aj pri
maximalnom zatazeni
umozriuje posun po
ocelovych gulickach.

- Proti vysunutiu su zasuvky
opatrené zarazkami.

- Pre lahsie vyberanie
skladovanych predmetov je
predna stena zasuvky
zoSikmena.

- Vhodné predovsetkym na
skladovanie drobnych
nastrojov a naradia.

Typ: 6711
Typ: 6713
Typ: 6712

TYP ‘|"||.. ROZMERY RO%MERY ZASUVIEK POCET ZASUVIEK MAX. NOSNOST ZASUVIEK CELKOVA HMOTNOST

$x hxv(mm) $x hxv(mm) (kg) (kg)
6711 1210 x 500 x 890 340 x 500 x 120 15 50 70
6712 1210 x 500 x 890 250 x 500 x 150 16 50 73
6713 1970 x 510 x 885 340 x 500 x 150 20 50 107




:@: MEVA - SK
i

MEMBER OF MEVA GROUP

MEVA-SK, s.r.o.

Kratka 574
049 51 Brzotin cast Bak
okres Roznava
tel./fax: 058/73 27 483,
73 26 597, 73 29 506,
e-mail: meva.sk@meva.eu
internetova stranka: www.meva.sk

Zastupca pre Zapadoslovensky kraj

SLOV TRADING s.ro.
SLOVTRADING Vinicné, s.r.o.
Hlavna 209/206
900 23 Vini¢né pri Pezinku

tel./fax: 033/64 76 146
033/64 76 285
mobil: 0903/21 00 73
e-mail: slovtrading@slovtrading.sk
internetova stranka: www.slovtrading.sk
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