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Véienl’ zéakaznici,

pripravili jsme pro Vas novy katalog, ktery odrazi rozsifujici se nabidku nasich produktd. Zaméfili jsme se v ném na prehlednéjsi zpracovani informaci
o zakladnim vyrobnim sortimentu a moznostech volitelné vybavy, kterd by presné odpovidala Vasim individualnim poZadavkim.

Jsme ryze Ceska strojirenska firma, zaméstnavajici pres 300 pracovnik z regionu.

Pilite nasi spolecnosti jsou:
¢ vlastni vyvoj

e vlastni vyroba

¢ vlastni prodejni sit

Tradice strojirenské vyroby, investice do technologii a vysoka femeslna kvalita jsou zarukou kvality znacky Meva. Celou dobu své existence podrizujeme vyrobni
sortiment pozadavkim trhu a vzdy se snazime vyhovét Vasim konkrétnim pranim.

Jediné diky tomu se pohybujeme na evropském trhu jiz témér 120 let a véfime v Uspéch znacky i do budoucna.

Vsechny dulezité informace o sortimentu a nabizenych sluzbach naleznete na nasich webovych strankdch www.meva.eu a www.podzemni-kontejnery.cz.

Pokud budete cokoliv potfebovat, nevéhejte kontaktovat nas zkuseny obchodni tym Meva a.s. — divize Bezdékov, jsme zde pro Vas.

RAA4

MEVA a.s. \ @ Yy

divize Bezdékov & ‘ >
Chel¢ického 1228 L 5

413 01 Roudnice n/L - Bezdékov

Tel.: 416 823 159, 416 823 157

Fax: 416 841 261

E-mail: prodej.bezdekov@meva.eu Oteviraci doba PO-PA: 6-16 hod. Since 1898

... pomahame tvorit Cisty svét



MEVA EXPORT

... dodavame nase produkty do 40 zemi svéta



NA ODPAD




TECHNICKE PARAMETRY

ZAKLADNI VOLITELNA VYBAVA

SPECIALNI VOLITELNA VYBAVA

VYROBNI PROGRAM

KONTEJNERY 660-3300 LITRU

typ 1106 1116 1107 1117 1100

EN ISO EN 840-2 EN 840-2 EN 840-2 EN 840-2 = EN 840-2
objem (1) 660 660 770 770 800 1100
nosnost dle normy (kg) 265 265 310 310 320 440

rozméry A x B x C (mm)

1370 x 780 x 1300

1260 x 790 x 1220

1370 x 780 x 1400

1260 x 790 x 1340

1250 x 860 x 1260

1370 x 1080 x 1310

G/

210/-/168

210/-/168

210/-/168

210/-/168

60/56/~

156/140/95

DIN - ¢epy

centralni brzda

nozni otevirani

hiebenova lista

(@)

[ JNGARGIN )

kovové viko

[ ]
-
>
=
c

plastové viko

O

(@)

adaptér Vzv

O|Cle @ O|O|e

(@]

Ol0|le| @ O|0O|@

(@)

O| O

aretace otevieni vika

lakovani

(@]

(@)

olejitésné provedeni

O

(@)

OlO|e|O

zesilené provedeni

specialni kolecka

zaveés + o]

O|O|0|0|0O

O| O

[elNelNelNe]) Ne)

O| O

O| O

O|O|0|0O|0O

nozicky misto kol

barevna vika

zamek vika

viko pro separaci

razeni loga zakaznika

Sroubovatelna vypust

O|O|0|0|0O

O|O0|0|0|0O

O|O0|0|0|0O

O|O0|0|0|0O

O|O0|0|0|0

O|O|0|0|0O

@ ano O volitelné

-ne



TECHNICKE PARAMETRY

ZAKLADNI VOLITELNA VYBAVA

SPECIALNI VOLITELNA VYBAVA

VYROBNI PROGRAM

KONTEJNERY 660-3300 LITRU

1L

| ”f
5o

|
"

typ 1120 1132 1136 1162 DU3.3 11191/ 1119
ENISO EN 840-2 EN 840-3 EN 840-3 - - EN 840-2
objem (I) 1100 1100 1100 1100 3300 830/940
nosnost dle normy (kg) 440 440 440 440 330/375

rozméry A x B x C (mm)

1260 x 980 x 1340

1370 x 1010 x 1420

1370 x 1010 x 1420

1220 x 1150 x 1230

2030 x 1820 x 1440

1010 x 995 x 1440/ 1670

G/

156/-/100

48/60/38

156/-/105

48/-172

16/-/-

168/-/112

DIN - ¢epy

O

(@]

centralni brzda

nozni otevirani

(@)

hiebenova lista

® O

® O

kovové viko

[ JNCIRCINOIN ]

[ JNGINGINOIN ]

plastové viko

O

adaptér Vzv

O

O|®| O

(@]

aretace otevieni vika

lakovani

O

(@]

olejitésné provedeni

(@)

Ol0O

O

zesilené provedeni

specialni kolecka

(@)

zaveés + o]

O| O

O|O|O0|0|l0O| @O

O|O|O|O0|0O|e|O

O| O

nozicky misto kol

barevna vika

zamek vika

viko pro separaci

razeni loga zakaznika

O| 0|00

Sroubovatelna vypust

O|O|0|0|0O

O|O0|0|0|0O

O|O0|0|0|0

O|O|O|O|O|0

O|O0|0|0|0O

@ ano O volitelné

-ne



_ KONTEJNERY 660 / 770 LITRU

Typ: 1107H2VP

=4 Typ: 1106H2VP

¢ vhodné do stisnénych prostor
¢ projedou dvermi o Sifce 80 cm

PODLE EN 840-2

kK O O B2 0O @

Povrch: Sila plechu: Objem: Nosnost: Hmotnost: 4 otocna kolecka
Zzarové zinkovan plast 1,25 mm 660/7701 min. 320 kg cca 80/85kg (2 s brzdou)
dle EN ISO 1461 dno 1,5 mm

Technické fedeni — konstrukeni detaily

) aretace vika v oteviené poloze
2) integrovana hrebenov4 lista
3) robustni rdm
4

)

5

zesilend konstrukce

detail Sroubované konzole
pfi stohovatelném provedeni

- Jsou urceny pro sbér tuhych domovnich i primyslovych odpadd.

- Nizkd vlastni hmotnost a optimalni hloubka kontejneru uleh¢uje manipulaci v husté
zéstavbé a umozriuje prijezd domovnimi dvefmi obvyklé Sife 80 cm.

- Rozmérové odpovidaji EN 840-2, povrchové Uprava zarovym zinkovanim dle EN ISO 1461.
- Integrovand hiebenova lista je v kombinaci s vyklapécim cepem.

- Zvlastni objednévkou Ize kontejnery vybavit zamykanim vika, centralni brzdou, noznim
oteviranim, plastickym razenim loga i textu, olejitésnym provedenim, Upravou pro
manipulaci s vysokozdviznym vozikem apod.

1315

1 an NN N

Zplisob lozenf: 210 ks —ks 168 ks




Y 660 / 770 LITRU Technické fezeni — konstrukéni detaily

1) montovatelny cep

2) detail prolisu pro zdmek vika
3) Sroubovatelné drzadlo

4) vnitfni vystuha nadoby

5) trubkovy ram

- Jsou urceny pro sbér tuhych domovnich i primyslovych odpadd.

- Nizkd vlastni hmotnost a optimalIni hloubka kontejneru uleh¢uje manipulaci v husté
zéstavbé a umozriuje prijezd domovnimi dvermi obvyklé sife 80 cm.

- Rozmérové odpovidaji EN 840-2, povrchova Uprava zarovym zinkovanim dle
ENISO 1461.

- Integrovand hiebenova lista je v kombinaci s vyklapécim cepem.

- ZvIastni objednavkou Ize kontejnery vybavit zamykanim vika, centralni brzdou, noznim
otevirdnim, plastickym raZzenim loga ¢i textu, olejitésnym provedenim, Upravou pro
manipulaci s vysokozdviznym vozikem apod.

Typ: 11171

1375 ) 1375 )
1285 783 1286 788.4
715
1200 75 1200
§ 5

1265

1265

1160
1280

Typ: 1116

» vhodné do stisnénych prostor \‘?3@ -

* projedou dvefmi o Sifce 80 cm PODLE EN 840-2

E 0D O®=E A0 @ han NI N

Povrch: Sila plechu: Objem: Nosnost: Hmotnost: 4 ototnd Zpuisob lozeni: 210 ks —ks 168 ks 7
zarové zinkovén plast 1,25 mm 660/7701 min. 320 kg cca 80/ 85 kg dle typu kolecka stohovani 6-7 ks
dle EN ISO 1461 dno 1,5 mm (2 s brzdou)




- 800 LITRU Technické fezeni — konstrukéni detaily

1) nosny prvek

2) razené viko s logem

3) detail pruziny usnadriujici
manipulaci s vikem

(TP 1280/ 1282

- Jsou urceny pro sbér tuhych domovnich i primyslovych odpadu.

- Diky svym rozmértim a konstrukci plochého vika jsou vhodné zejména pro hustou
domovnf zastavbu.

- Pro sbér tfidéného odpadu Ize vika upravit podle druhu nebo prani zakaznika, véetné
barevné Upravy vika a samolepek s textem.

- Na zakladé speciélni objednavky Ize kontejnery doplnit zamykanim vika, olejitésnym
provedenim, Upravou pro manipulaci s vysokozdviznym vozikem, plastovym vikem,
pfipadné zménit konstrukci Uchytd podle typu vyklapéciho zafizeni. Na viko je mozné
razit plastické logo uzivatele.

Typ: 1282

1250 £5 855
1200 800

LI
1195

840

7| Lo al z
. . , R J)
e vysoka kvalita provedeni
915 540
@ AR NN
Povrch: Sila plechu: Objem: Nosnost: Hmotnost: 4 otocnad kolecka Zpisob lozeni: 60 ks 56 ks —ks

Zzarové zinkovan nadoba 1,5 mm 800 | 320 kg cca 100 kg (ztoho 1 s brzdou,
e o e _




_ KONTEJNERY 830 / 940 LITRU

Typ: 11191

o speciality pro bytové domy

7

Technické fedeni — konstrukeni detaily

1) hiebenova lista
2) bocni sroubované madlo

3) bocni vafené madlo

TS/ 1115

- Specialni model.

- Malé ptidorysné rozméry.

- Vhodné pro sbér domovniho odpadu v bytovych domech.
- Lehké viko.

- Stohovatelné proveden.

- Vlysyp pomoci hiebenové listy.

1015

985

1020
950

f—H
—u

(P—

)

Typ: 1119

1310

1161,5
1430

72\,
[
160,
270

800 | | 815

K £ 0O B O

Povrch: Sila plechu: Objem: Nosnost: Hmotnost:
Zarové zinkovan 1,5mm 830/940 litrG 330/375kg 95/100 kg
dle EN 1SO 1461

an .
E ¥ e N DN

4 ototné kola Zpiisob lozeni: 168 ks —ks 112 ks
(2 s brzdou) stohovani 4 ks

2



_Y 1100 L|TRL°] Technické feseni — konstrukeni detaily

prolisované viko

)
2) integrovana hrebenov4 lista

3) robustni rém
= 4) zesilend konstrukce
F[- ﬂjﬂlj&@ 5) razba loga zélaznika
AN

- Je vhodny pro sbér, manipulaci a tfidéni domovniho i prmyslového odpadu.
- Odolnost proti mechanickému opotiebenf je zvysena lisovanymi prolisy.

- Viko je snadno vyménitelné, vyrobené z recyklovatelného plastu (Duraflex)
s moznosti barevné volby nebo ve varianté z pozinkovaného nebo hlinikového plechu.

- Kontejnery jsou stohovatelné, coz snizuje naklady na prepravu a skladovani.
- Ve dné je umistén vytokovy zakryty otvor pro snadné ¢isténi vnittku kontejneru.

- Po dohodé Ize kontejnery osadit centralni brzdou, zamykéanim vika, noznim oteviranim,
hrebenovou listou, olejitésnym provedenim nebo Upravou pro manipulaci
s vysokozdviznym vozikem.

1057

1312

Typ: 1100H2VP

1038

e z4dané v pramyslu

¢ velké mnozstvi doplnku PODLE EN 840-2 =
& an NN N
Povrch: Sila plechu: Objem: Nosnost: Hmotnost: 4 otoc¢na kola Zptisob lozent: 156 ks 140 ks 95 ks

Zzarové zinkovan plast 1,25 mm 11001 440 kg cca 110 kg dle typu (2 s brzdou)
dle EN ISO 1461 dno 1,5 mm




Y 1100 L|TRl°j Technické feseni — konstrukeni detaily

1) montovatelny cep

2) detail prolisu pro zamek vika

4) vnitfni vystuha nadoby

o e b e Nl

)
)
3) Sroubovatelné drzadlo
)
)

5) trubkovy ram

- Je vhodny pro sbér, manipulaci a tfidéni domovniho i prmyslového odpadu.
- Odolnost proti mechanickému opotiebeni je zvysena lisovanymi prolisy.

- Viko je snadno vyménitelné, vyrobené z recyklovatelného plastu (Duraflex) s moznosti
barevné volby.

- Kontejnery jsou stohovatelné, coz snizuje néklady na prepravu a skladovani.

- Ve dné je umistén vytokovy zakryty otvor pro snadné cisténi vnittku kontejneru.

- Po dohodé Ize kontejnery osadit centraini brzdou, zamykanim vika, noznim oteviranim,
hfebenovou listou, olejitésnym provedenim nebo Upravou pro manipulaci
s vysokozdviznym vozikem.

- Design prolisti je vhodny pro umisténi velkoplo3nych reklam.

1200 910

1380

¢ moderni design 660

787

PODLE EN 840-2

E 0D O=E A0 @ Ghan ME E

Povrch: Sila plechu: Objem: Nosnost: Hmotnost: 4 ototnd kola Zpuisob lozeni: 156 ks —ks 100 ks 1 1
zarové zinkovén plast 1,25 mm 11001 440 kg 110/135 kg dle typu (2 s brzdou) stohovani 2 ks
dle EN ISO 1461 dno 1,5 mm




l-/E VARIANTY 1100 |_|TRO Technické teseni — konstrukéni detaily

Typ: 1100H2V1REM25

¢ |ehké a pevné viko
PODLE EN 840-3

. Robustni zavés Zatézova kolecka

12 Povrch: Sila plechu:
zarové zinkovén 1,25-1,5mm
dle EN ISO 1461



ZAKLADNI VOLITELNA VYBAVA - PLOCHE VIKO ropLE e

Centralni brzda Nozni otevirani vika Aretace vika v oteviené poloze Adaptér na VZV

Hiebenova lista Provedeni vika pozink / plast / hlinik Upravy vika ve viku pro separaci odpadu Ukazka lakovani
- plastova vika firem Duraflex, Europlast, Sulo, Ese, Otto - varianta s plastovym vikem pro separaci odpadu




* nejprodavanéjsi model

¢ nejvyhodnéjsi cena

Y 1100 LITRU

PODLE EN 840-3

1) Sroubovana péaka

2) bezpecnostni a protizapachova
guma

3) zpevnéna konstrukce ramu
4) detail trubkového drzadla
5) zesileni podvozku

- Vhodné pro sbér tuhych domovnich i pramyslovych odpadd.
- Na prani zékaznika Ize kontejnery lakovat.

- Po dohodé Ize kontejnery osadit centraini brzdou, zamykanim vika, noznim otevirdnim,
hfebenovou listou, olejitésnym provedenim, Upravou pro manipulaci s vysokozdviznym
vozikem.

- Pro sbér tfidéného odpadu jsou upravena vika podle jejich druhu nebo prani zdkaznika,
vCetné barevné kombinace a samolepek s textem.

- Moznost plastického razeni loga uZivatele.

136045

max 1260
% ) i )
i

|
1360+

240

1430

=
+‘

o
3
S

© _ © 1

&

1 4 Povrch: Sila plechu:
zarové zinkovén standardni od 1 do 3 mm
dle EN ISO 1461 zesilené od 1,25 do 3 mm

u

Objem:
11001

Nosnost:
440 kg

o &

Hmotnost:
110/ 135 kg dle typu

4 otocnd kola
(2 s brzdou)

1 an NN N

Zplisob lozenf: 48 ks 60 ks 38ks
stohovani 2 ks




_Y 1100 |_|'|'Rl°j Technické fedeni — konstrukeni detaily

1) zpevnénd konstrukce rdmé
2) $roubovana konzole

4) $roubovana vystuzna skfifika

)
)
3) Sroubovand paka
)
)

5) Sroubovana zarazka vika

- Uzitné, rozmérové a technické vlastnosti jsou shodné s typem 1132.

- Kontejner je konstrukené prizptsoben ke stohovani, a proto ho Ize ekonomicky
dopravovat na vétsi vzdalenosti.

1370+10

1220 1005210
-
%
3 §
o stohovatelnda exportni verze ™ ! 77055 !
s v . s o 1070+
¢ velkd uspora prepravnich nakladu PODLE EN 840-3 ° s
K [ O 8 0 & N N e
( 2 ) ( ()
Povrch: Sila plechu: Objem: Nosnost: Hmotnost: 4 otocna kola Zpisob lozeni: 156 ks ks 105 ks 1 5
zarové zinkovén standardni od 1 do 3 mm 11001 440 kg 110/135 kg dle typu (2 s brzdou) stohovani po 5-6 kusech

e T _




l-/E VARIANTY 1100 |_|TRO Technické teseni — konstrukéni detaily

- il
T P UL
Tt !
“ I3
& |z
] r
! §/-
Zarazka vika TOV - certifikovana oj

¢ vysokd nosnost a odolnost
PODLE EN 840-3

. Olejitésna mosazna zatka Zatézova kolecka

16 Povrch: Sila plechu:
zarové zinkovén 1,25-1,5mm
dle EN ISO 1461



ZAKLADNI VOLITELNA VYBAVA - KULATE VIKO POLEEN 03

Centralni brzda Nozni otevirani vika Zamek vika fetizkovy / tfihranny Adaptér na Vzv

Hiebenova lista Provedeni vika ve viku Upravy vika pro separaci odpadu Bezpecnostni détska pojistka
- varianty kov / plast - papir / sklo / plast / tetrapack - dle EN 840-6

- lakovani vika nebo celé nadoby na prani dle RAL



- DU KONTEJNERY 1100 / 3300 LITRU

Typ: 11620

« snadny, rychly vysyp

Technické fedeni — konstrukeni detaily

1) nozni otevirani vika

2) robustni rém
3) doraz vika kontejneru DU3.3

Typ: DU3.3

UTRIGILTE

- Kontejnery jsou urceny pro velmi progresivni systém sbéru komunalniho odpadu jednim
pracovnikem obsluhy sbérového vozidla.

- Konstrukce je velmi robustni, zesilena obvodovym rdmem se zabudovanymi drzadly pro
snadnou manipulaci uzivatelem.

- Obvykle se dodévd v provedeni s plastovym vikem s moznosti uvedené barevné kombinace.

- Na prani zakaznika Ize kontejnery vyrdbét v provedeni s noznim otevirdnim vika, dale
jako stacionarni bez kolecek a dodava se i varianta na BIO odpady.

1152.5/850 2030

kK O O B2 0O @

1 8 Povrch: Sila plechu: Objem: Nosnost: Hmotnost: 4 otocna kola
Zzarové zinkovan nadoba 1,5 mm 110073300 | 440/ 825 kg 123/363 kg (2 s brzdou)
dle EN ISO 1461

1468

1720 1812

an -
e an NN N

Zplisob lozenf: 48/16 ks —ks 72/-ks
stohovani 2 ks




_Y GEESINK 500-1600 |_|TRL°] Technic.Feéeni—konstrukéni detaily

- Zarové zinkovany dle EN SO 1461. 1 geETEaglmk'éPédho adaptéru
- Provedeni s adaptérem GEESINK. 2) uzamykatelné viko
- Po dohodé Ize kontejnery osadit zamykanim vika 3) varianta pro manipulaci

s vysokozdviznym vozikem

nebo Upravou pro manipulaci s vysokozdviznym
vozikem.

- Moznost plastického razeni loga uzivatele.

> =
@ERET [ oven s @R [ oven 70

[T objem: 10001 [T objem: 13001 [77] objem: 16001

o Geesink systém vyklapéni

“« 4 I

Povrch: Sila plechu: 4 otocna kola Zpisob lozeni: 1 9

zarové zinkovén 1,5 mm (2 s brzdou)
e _




TECHNICKE PARAMETRY

VOLITELNA VYBAVA

VYROBNI PROGRAM

typ 1173 1174 1177 1273 1274 1842/1832
ENISO EN 12574-1 EN 12574-1 EN 12574-1 EN 12574-1 EN 12574-1 EN 12574-1
objem (m3) 25 5 7 2,5 5 2,5
nosnost dle normy (kg) 625 1250 1750 625 1250 625

rozméry A x B x C (mm)

2250 x 1250 x 1470

2250 x 2600 x 1470

2250 x 3150 x 1500

2250 x 1400 x 1650

2250 x 2640 x 1470

1950 x 1400 x 1600

-ﬁ/_-_/- 24/-/- 12/-1- 8/-/- 20/-/- 12/-1- 20/-/-
centralni brzda O O O - -
zamek vika O (©) O [} [} (©)
cepy pro jefab - - - - - O
kovové viko O O [} [ ] [ -
plastové viko [ [ ] O O O [ ]
zvedani vik pruziny/tlumice O O [ ] [ ] [ ] -

@ ano O volitelné

-ne



TECHNICKE PARAMETRY

VOLITELNA VYBAVA

VYROBNI PROGRAM

KONTEJNERY 2,5-8,0 m® )

typ 1845/1835 1318EY 1190 1195 1192
EN ISO EN 12574-1 EN 12574-1 EN 12574-1 EN 12574-1 EN 12574-1
objem (m3) 5 8 2,5 5 6,5
nosnost dle normy (kg) 1250 2000 625 1250 1625
rozméry A x B x C (mm) 1950 x 2420 x 1650 1950 x 3050 x 1950 2040 x 1370 x 1570 2040 x 2080 x 1820 2430 x 2180 x 1780
-ﬁ/-/- 16/-/~ 16/-/~ 18/-/64 12/-/35 12/-/-
centralni brzda - - O O O
zamek vika O (©) [ ] [} [}
cepy pro jefdb O O O O O
kovové viko - - [} [ J [ ]
plastové viko [ [ ] O O O
zvedani vik pruziny/tlumice - - [ ] [ ] [ ]

@ ano O volitelné

—-ne



_EMOVE EUROKONTEJNERY 2,5_7 m3 Technické feseni — konstrukeni detaily

1) Uprava pro zamek vika 2) detail zamku plastového vika 3) aretace vika v oteviené poloze
4) lakovana varianta 5) detail zdmku — samotiz 6) aretace vika v oteviené poloze
- tlumi¢

(Ayp: 1173/ 1174/ 1177

- Robustni ocelové konstrukce zesilend obvodovym ramem.

- Dvoudilné ¢i jednodilné uzamykatelné viko z pozinkového plechu nebo Al plechu.
Kontejner je vybaven tlumicem ¢ pruzinou pro snadné otevirani vika.

- Kontejnery Ize doddavat s plastovym vikem Duraflex bez tlumice, rovnéz uzamykatelné,
v barevnych odstinech a aretaci v oteviené poloze.

1685
1370 2565 ) 3510
‘ 1230 1230

Typ: 1173PZ22 50

R 1160

| 350

1530

1055

2,5-7m? 2,5/3m?

e evropsky standard

PODLE EN 12574-1 (DIN 30737)

E 0D O=2 A @ 6 T

22 Povrch: Sila plechu: Objem: Nosnost: Hmotnost: 2 ototnd 2 pevna Zptisob lozent: 24/12/8ks
Zzarové zinkovan po dohodé a podle typu 25/3/5/7m? 1000-1750 kg cca 250-440 kg stohovani 2 ks
dle EN ISO 1461 dle provedenf




-/lOVE EUROKONTEJNERY 2,5-7 m3 Technické Fesenf — konstrukeni detaily

1) kombinace drzadla se zamykanim
vika

2) ochranny ram zadniho kola
3) zdvihaci pruziny vika

Typ: 1174WE [_]| Objem: 7 m?

Typ: 1274

P2z 1274

- Robustni ocelova konstrukce zesilena obvodovym ramem.

- Dvoudilné ¢i jednodilné uzamykatelné viko z pozinkového plechu. Kontejner je vybaven
tlumicem ¢i pruzinou pro snadné otevirani vika.

1361

1876
2044

1278

| - 2070

e robustni varianta

® VySOka’ mechanicka odolnost PODLE EN 4| 2574_1 <D|N 30737)
an NN
Povrch: Sila plechu: Objem: Nosnost: Hmotnost: 4/2 ototnd 0/2 pevnd Zpiisob lozeni: 20/12ks
Zzarové zinkovan po dohodé a podle typu 25/3/5/7m? 1000-1750 kg cca 250-440 kg

dle EN ISO 1461 dle provedeni



PRO CELNi VYKLAPENi 2,5-6,5 m3 Tecnick fedent —konstruknl'detaily

* nejprodavanéjsi velkoobjemové
kontejnery

* mozna téz stohovatelna varianta

1) detail zamykani plastového vika
2) Sroubovatelna kapsa

3)

4)
5) centralni brzda

plastické logo zakaznika
moznost nahrady kolecka

(yp: 1150/ 1195

- Jsou urceny zejména pro sbér komunainiho, tfidéného i Zivnostenského odpadu.

- Vyhodné je jejich pouziti v obchodnich centrech, primyslovych zonach, u Cerpacich
stanic, rekreacnich oblastech, sportovnich aredlech apod.

- Na prani zékaznika Ize dodavat kontejnery s jinym osazenim kolecek, pfipadné

Typ: 1195 s centrdlni brzdou, uzamykanim vika, lehcim Al vikem, samolepkami s népisy apod.

- Po dohodé Ize kontejnery dodavat ve stohovatelném provedeni vhodném pro prepravu
na velké vzdalenosti.

2040 1370 2080

080

PODLE EN 12574-1 (DIN 30738)

E 0D O=2 QA @ e han MR N

24 Povrch: Sila plechu: Objem: Nosnost: Hmotnost:
Zzarové zinkovan 1,5 mm nebo 1,8 mm 2,5/45()/65m* 625/1125/1625kg 260/340/390 kg
dle EN ISO 1461 po dohodé podle provedeni

2,5m’ 4 otocnd (2 sbrzdou) 2,5 m’: - Zplisob loeni: 18/12 ks —ks 64/35ks
4,5 m?* 2 otocnd s brzdou 4,5 m? 2 pevnd

6 m*: 2 otocnd s brzdou 6 m?: 2 pevna




NTEJNERY

' 'E'H
i
| 18

1) tabulka pro znaceni

2) adaptér pro vysokozdvizny vozik
3) vyklapéci cep

4) petlice na zajisténi cela

- Kontejnery jsou lehké, snadno manipulovatelné, urceny predevsim do skladovych
prostor supermarketd, vyrobnich hal nebo sbérnych dvord.

- Pouzivaji se zejména pro sbér objemného, lehkého jednodruhového odpadu
(kartond, krabic, plastd, folif atd.).

- Vlyrabi se ze zérové pozinkovaného materialu nebo v lakovaném provedent.
- Kontejnery Ize doplnit o vyklopné a manipulacni adaptéry.

1665 L 1071

1260 774

1170

1198

(@123 [T]] Objerm: 20001 Rozméry: 1665 x 1070 x 1640 mm ([@p1232A  [T]] Objern: 20001 Rozméry: 1665 x 1070 x 1640 mm

¢ lehké, snadna manipulace
e variabilni provedeni

“ @ MR

Povrch: 4 otocna kola
zarové zinkovén (2 s brzdou)
dle EN ISO 1461




VYROBNI PROGRAM

ZPETN |

TEXTIL, ELEKTRO, KOV

TECHNICKE PARAMETRY

N

typ 1655 1629 1627 15206 15208
EN ISO - - - - - -
objem (I) 1500 2000 2300 2000 2000 2000
hmotnost (kg) 120 160 170 280 1200 800
nosnost dle normy (kg) 375 500 575 800 800 800

rozméry A x B x C (mm)

1105 x 900 x 1690

1145 x 1140 x 1980

1145 x 1140 x 2230

1200 x 1300 x 1630

1270 x 1365 x 1780

1350 x 1250 x 1750

G/

22/24/-

22/24/-

22/24/-

20/22/-

10/12/-

9/12/-

N BPYTU

BATERIE




TECHNICKE PARAMETRY

VYROBNI PROGRAM

NEBEZPECNY ODPAD )

}*
4 il
O I
c ! — 4
|
|
é\ |
h i) | it
typ 1290/ 1291 1299 6049
EN ISO - - - - - -
objem (1) 230 1000 800 800 500 280
hmotnost (kg) 80/60 250 230 190 180 186
nosnost dle normy (kg) 310 3000 1500 1200 1000 1500
rozméry A x B x C (mm) 715 x 715 x 845 1077 x 1077 x 1180 1200 x 1000 x 1290 1200 x 1000 x 1240 1200 x 1000 x 910 1245 x 820 x 726

.,

162/189 /-




Technické fedeni — konstrukeni detaily

 KONTEJNERY NA TEXTIL

kryt zamku

detail okapnicky
3
4

bezpecny vhoz (patent MEVA)

)
)
)
)

moznost reklamy

- Pouzivaji se na sbér starého textilu, obuvi, plySovych hracek atd.

- Uplatnéni nalezne predevsim v mistech s vysokou koncentraci lidi jako jsou obchodni
centra, Skoly, sbérné dvory atd. Pevnd konstrukce a zpracovani zajistuiji dlouhou
Zivotnost. Obsah zUstéva suchy ve vétru a v desti.

- Ochrana proti vandalismu je tcinna diky mimoradné robustnim dvefim.

[]] objem: 23001

[ obiem: 20001

@B [ oven 0

® objemova fada 1,5-10 m?

&

28 Povrch: Sila plechu:
zarové zinkovén 1-1,25 mm
dle EN ISO 1461




 KONTEJNERY NA ELEKTROODPAD

@B [ oven 0

ZPETNY ODBER BATERI] 4 DROBNEHQ
ELEKTROZARIZENj

NEVHAZUITE: ZARmyicy,

[ obiem: 20001

* zabezpecené proti vniknuti (@yp:15208°  [T]] Objem: 20001
¢ odolné proti preklopeni

Povrch: Sila plechu:
zarové zinkovén 1,5-2mm
dle EN ISO 1461

Technické fedeni — konstrukeni detaily

BATERIE

1) detail vhozu 2) betonové nadoby typu 15206 3) detail betonového dna typu
15208

GERE [ oven 200

- Vhodné pro sbér separovaného odpadu jako je elektroodpad, baterie, kovy.
- Nosnd konstrukce zarové zinkovand, oplasténi z pozinkovaného plechu.

- Na prani zdkaznika Ize kontejnery dodatecné lakovat, pripadné protihlukové oblozit
nebo vybavit samolepicimi zndmkami.

- Odolné proti vniknuti.
- Zabezpecené proti prevraceni.
- RUzné typy vybirani a vhoz.




([AYp:1290 - pastovité latky
ﬂ Objem: 230 |

n Hmotnost: 80 kg

(BT Kapainé litky
ﬂ Objem: 230 |

n Hmotnost: 60 kg

® novinka

o certifikovano

Rozméry: 715 x 715 x 845 mm

Nosnost: 310 kg

Rozméry: 715 x 715 x 845 mm

Nosnost: 310 kg

Y NA NEBEZPECNY ODPAD

Technické fedeni — konstrukeni detaily

‘pastovité latky
m Objem: 800 |

Rozméry: 1200 x 1000 x 1240 mm

ﬂ Hmotnost: 190 kg

Nosnost: 1200 kg

1) bocni petlice
2) pfedni zamykatelna petlice

4) aretace vika 90° a 270°

)
)

3) pruzina vika
)

5) tésnici guma

- Atest ADR - Atest ¢. IMET 1630.
- Robustni certifikovana konstrukce.

- Stohovatelny.

- Vhodné pro prevoz a skladovani nebezpecnych latek.
- Snadna manipulace.

- Moznost uchyceni vnitfni ochranné vlozky.

1000

1240

30

&

Povrch: Sila plechu:
zarové zinkovén 2-3mm
dle EN ISO 1461

Zplisob lozenf:
stohovani 3 ks




Typ: 1254
[T obiem: 5001

Rozméry: 1200 x 1000 x 910 mm
ﬂ Hmotnost: 180 kg

Nosnost: 1000 kg

e certifikovano
o Siroké pouziti

Typ: 1258

 KONTEJNERY NA TUHY NEBEZPECNY ODPAD

[T7] objem: 8001 Rozméry: 1200 x 1000 x 1290 mm

n Hmotnost: 230 kg Nosnost: 1500 kg

“Typ: 6049
[T]] objem: 2801

ﬂ Hmotnost: 186 kg

Rozmeéry: 1245 x 820 x 726 mm

Nosnost: 1500 kg

& D

Povrch: Sila plechu:
zarové zinkovén 3mm
dle EN 1SO 1461

Technické feSeni — konstrukéni detaily

TS 2]}

1) petlice
2) aretace vika

)
)
3) robustni panty
4) zesileni konstrukce
)

5) schranka na dokumentaci

Typ: 1254, 1258

- Vhodné pro skladovani a pfepravu pevnych a pastovitych latek.
- Stohovatelné do tff vrstev.

- Konstrukce z ocelovych nosnikd a plecht, uzplsobena pro manipulaci s jefabem
i vysokozdviznym vozikem, viko osazeno tésnénim z pénové gumy, aretovano v oteviené
poloze.

- Kapsa pro doprovodné doklady.
- Vyuzivaji se i v systému ekokontejnerovych nosic, pojizdnych sbérnach, apod.

- Na prani zakaznika Ize povrchovou Upravu vnitfku i vnéjsku zajistit v lakovaném
provedeni, zarové zinkované, s gumovou vystelkou.

(Typ: 6049

- Provedenf kontejneru umoznuje Siroké uplatnént.
- Vnitfni pogumovana vanicka umoznuje skladovani akumulatord.

- Kontejner je vybaven aretovanym vikem a konstrukcné je pfizptsoben pro manipulaci
s jefabem nebo vysokozdviznym vozikem.

Zplisob lozenf:
stohovani 2-3 ks



VYROBNI PROGRAM

typ 1002 1006 1008 1004 1014 1016
z ENISO DIN 6629 DIN 6629 DIN 6629 DIN 6629 DIN 6629 DIN 6629
E objem (1) 70 110 110 70 90 110
<
% nosnost dle normy (kg) 44 44 44 44 44 44
o
g rozméry A x C (mm) @ 462 x 578 @ 462 x 870 @ 462 x 870 @ 480 x 578 @ 480 x 765 @ 480 x 895
=
\E [ [N /-/- 550/ 600/ 400 460/600 /400 460/600/ 400 550/ 600 / 400 440/600/ 400 330/600/400
:>:,: povrchova tprava pozink pozink pozink Zarové zinkovano Zzarové zinkovano zarové zinkovano
o
z zémek vika 0 ¢) o] 8 8 o)
<
§ viko pro separaci O O O O O O
§ razeni loga zakaznika O O O O O O
>

@ ano O volitelné -ne




-0 /90/ 110 LITRU Technické Feéeni—kostrukénidetaily

. ZAROVE ZINKOVANE Z POZINKOVANEHO PLECHU
: ﬂ Objem: 1101

1) gumovd obruc zabraruje hluku
pfi manipulaci

m Objem: 90 |

2) ukazka plastického
razeni loga uzivatele

3) zdmek vika Typ: 0970
4) detail zdmku - petlice
5) snadno vymeénitelné viko

- Nadoby jsou vhodné pro sbér tuhého domovniho odpadu u rodinnych domkd.

- Nadoby jsou opateny ve spodni ¢asti gumovou obrudi, ¢imz je vyrazné snizena hlu¢nost
pfi manipulaci.

- Z&vésy pro vyklapéni odpovidaji normé DIN 6629.

- Nabizime moznost plastického razenf loga uzivatele.

- Na prani zakaznika je mozno vika barevné lakovat.

- Na prani zékaznika Ize dodavat v Upravé pro vlozenf igelitového pytle.

- Po dohodé Ize popelnice osadit zamykanim vika.

m Objem: 10|
Sila plechu: 1 mm

Sila plechu: 1 mm b ‘

)| 1

1004 | 578 | 375 | 510 | 480
: [ oo v 1014 | 765 | 475 | 670 | 480

T — Bt i DA ) KA
[ obiem: 701 Sfla plechu: 0.8 mm “ 1006 | 870 | 456 | 803 | 462
- 1008 | 870 | 456 | 803 | 462

0 415

¢ Meva standard

PODLE DIN 6629

|1 :

Zplisob lozenf:




VYROBNI PROGRAM SUDY 200/ 2 |

SE ZATKOU S ODNIMACIM VIKEM

2" zétka ve dné 2" zatka ve dné 2" zatka ve dné 2" zatka v plasti svéraci kruh svéraci kruh
3/4" zatka ve dné 3/4" zatka ve dné s pakou se Sroubem
2" zatka v plasti

OBJEM (I) + 3% DNO | PLAST | POVRCHOVA UZAVER ODVZDUSNOVACI [ VYSKA=3mm OBJEM (1) + 3% \[l)iﬁg PLAST SVERACI KRUH SVERACI KRUH VYSKA +3 mm

200 216,5 silamm | silamm UPRAVA DNO PLAST OTVOR VE DNE 200 216,5 200 216,5 &P i silamm SE SROUBEM S PAKOU 200 216,5
0443 0412 1,2 1,2 Zn G2" G 3/4" 820 880 0485 0473 1.2 1.2 X 820 880
0446 0415 1,2 1.2 Zn G2" 820 880 0488 0476 1.2 1.2 X 820 880
0449 0418 1,2 1,2 n G2" 820 880 0491 0479 1 1 X 820 880
0452 0421 1,2 1,2 n G2" G 3/4" 820 880 0494 0482 1 1 X 820 880
0455 0424 1 1 Zn G2" G 3/4" 820 880 0491/E 0479/E 1 0,8 X 820 880
0458 0427 1 1 n G2" 820 880 0494/E 0482/E 1 0,8 X 820 880
0461 0430 1 1 n G2" 820 880 0485/D 1.2 1.2 X 820
0464 0433 1 1 Zn G2" G 3/4" 820 880 0488J0 1.2 1.2 X 820

0455/E 0424/E 1 0,8 n G2" G 3/4" 820 880

0458/E 0427/E 1 0,8 n G2" 820 880

0461/E 0430/E 1 0,8 Zn G2" 820 880

0464/E 0433/E 1 0,8 n G2" G 3/4" 820 880

0464/1 04331 1 1 n G2" G2" G 3/4" 820 880




_DY SE ZATKAMI 200 / 216,5 LITRU Technické feseni — konstrukeni detaily

1) detail zatky 2" 2) detail zatky 3/4" 3) razeni na viku
4) detail plombovacich prirub 5) detail tésnéni 6) kli¢ k zatce 2" a 3/4"

- Sud je vhodny pro prepravu a skladovéni kapalnych latek. Razeni na viku sudu vyznacuje
schvéleni pro prepravu dle mezindrodnich prepravnich predpisu:
IMDG-Code  nédmofni doprava
RID Zelezni¢ni doprava
ADR silni¢ni doprava

- Sud je vyroben z ocelového, pozinkovaného plechu. Plast je svafen a zpevnén lisovanymi
vyztuhami. Dno a viko je spojeno s plastém vicendsobnym bezpecnostnim
zadrapkovanim. Pro zajisténi tésnosti je v zadrdpkovani nanesena tésnici hmota
a tésnost je zkousena u kazdého sudu.

- Plnici otvor je uzavfen zétkou, kterou Ize zajistit ochrannym vickem s trhaci paskou. Tato
zajistuje originalitu pInéni.

- Konstrukce umoznuje vicenasobné pouziti, repasovani, recyklaci.

¢ pro chemicky primysl

O fin N N

Sila plechu: Objem: 200/216,5 | Zplisob lozenf: 250 (324) ks 250 ks i
0,8-1,2 mm .




b

Typ: 0488J0

Pouzivé se na ulozeni
jaderného odpadu.

*

Typ: 0485/D

Pouziva se na pfepravu

¢ atestovano také pro jaderny

odpad

uranového koncentratu.

Sila plechu:
0,8-1,2 mm

O

Objem: 200/ 216,51

Y S ODNIMACIM VIKEM 200 / 216,5 LITRU  Technicke feseni - konstrukéni detaily

1
2
3
4

detail svéraciho kruhu se Sroubem
detail svéraciho kruhu s pakou
kovova a plastova plomba

)
)
)
)

detail tésnici gumy

- Sud je vhodny pro prepravu a skladovani sypkych, pastovitych a tuhych latek.
- Razeni na dné sudu vyznacuje schvéleni pro prepravu dle mezindrodnich prepravnich
predpist:
IMDG-Code  nédmofni doprava
RID Zelezni¢ni doprava
ADR silni¢ni doprava

- Sud je vyroben z ocelového, pozinkovaného plechu. Plast je svafen a zpevnén lisovanymi
vyztuhami. Dno s plastém je spojeno vicenasobnym bezpecnostnim zadrapkovanim.

- Viko sudu je opatfeno pryzovym tésnénim a je zajisténo svéracim kruhem s vnéjsim
pakovym uzavérem nebo se Sroubem.

- Konstrukce umoznuje vicenasobné pouziti, repasovani, recyklaci.

il =
nn NS N

Zplisob lozenf: 250 (324) ks 250 ks




TECHNICKE PARAMETRY

VOLITELNA VYBAVA

VYROBNI PROGRAM

BAREVNE SKLO

typ 5468/A
EN ISO - - - - - -
objem (m?) 1.1 1,5 2,5 1,5 2 2,5
hmotnost (kg) 150 175 250 200 240 280
nosnost dle normy (kg) 275 600 625 600 800 625
rozméry A x B x C (mm) 1170 x 982 x 1492 1170 x 982 x 1684 1928 x 982 x 1684 950 x 1200 x 1790 1200 x 1200 x 1790 1450 x 1200 x 1790
-ﬁ/,-./- 26/30/- 26/30/- 13/15/- 28/30/- 22/24/- 18/20/-
barevna vika [ [ [} - - -
zesilené provedeni - - - O O O
viko pro separaci [} o [ ] [} [} [}
razeni loga zakaznika O O 0] O O O

@ ano O volitelné

-ne




SE SPODNIM VYSYPEM 1,1/2,5 m3 Technické Fedeni — konstrukéni detaily

ﬂ Objem: 1,5 m?

1) vhoz na papir a kartony 2) detail zavésu 3) kombinovany vhoz na ploché sklo

- Jsou urceny zejména pro sbér a manipulaci tfidéného komunalniho odpadu, tj. papfr,
sklo, plasty, Al obaly apod.

- Povrchova Uprava zarovym zinkovanim a polyesterovou barvou vika
s lesklym hladkym povrchem zarucuje dlouhodobou Zivotnost.

- Robustni nosny ram a profilované boc¢ni stény jsou predpokladem vy3si nosnosti, coz
u kontejneru 1,5 m? predstavuje vlastni hmotnost naplné do 850 kg.

- Na prani zakaznika Ize upravit velikost a tvar vhozd vetné barevného odliseni vrchni
Casti kontejneru.

m Objem: 2,5 m*

Rozméry: 1928 x 982 x 1684 mm
n Hmotnost: 250 kg

ﬂ Objem: 1,1 m?

Rozméry: 1170 x 982 x 1492 mm

1647

ﬂ Hmotnost: 150 kg

1294

Specidini provedeni
— VizudIni kontrola naplnéni

e vysokd uzitnd hodnota - L
1T [ -
. vyhodné cena 1172/1932 982

« oo

Povrch: hlavni ¢asti Sila plechu: Zpisob lozeni:
zarové zinkovany plast 1,2 mm, viko 1,8 mm,
dle EN ISO 1461 nosné prvky 3 mm




_Y SE SPODNiM VYSYPEM 1,5/2/2,5 m3  Technické feseni - konstrukeni detaily

2 /7 1) ukdzka vyklopu

2) detail vhozu

- Vhodné pro sbér separovaného odpadu jako je papir, sklo, plasty, Tetrapack, kovy.
- Nosnd konstrukce zarové zinkovéna, oplasténi z pozinkovaného plechu.

- Na prani zékaznika Ize kontejnery dodatecné lakovat, pripadné protihlukové oblozit
nebo vybavit samolepicimi zndmkami.

- Vlysyp pomoci dvojhakového systému.
- Robustni konstrukce.
- Rozméry vhozu zabranuji zpétnému vybirani odpadd.

ﬂ Objem: 2,5 m?

Rozméry: 1450 x 1200 x 1790 mm
ﬂ Objem: 1,5 m? ozmeéry: X X \
Rozméry: 950 x 1200 x 1790 mm [ motncst: 20 kg 1
74 7,

ﬂ Hmotnost: 200 kg

ﬂ Objem: 2 m?

Rozméry: 1200 x 1200 x 1790 mm ! 1

° odpady W bezpeél’ n Hmotnost: 240 kg — 8 -_—
Povrch: hlavni ¢asti Sila plechu: Zplisob lozenf: ﬁ

zarové zinkovany plast 1,2 mm, viko 1,8 mm,
e e _




2/ PODZEMNI
KONTEJNERY




Technické fedeni — konstrukeni detaily

o

1) vysuv kontejneru 2) detail vyklopu 3) bezpecnostni vysuvna podlaha

(Top__

- Nejvétsi vyhodou podzemnich kontejnert systému TOP je SNADNA OBSLUZNOST.

- Samotny kontejner je pevné spojen s pochozf plosinou, a tim i s vhazovaci sachtou.
Pri vyvazeni se tudiz vysunuje cely kontejner najednou. Vyprazdiuje se spodem,
tj. otevfenim dna. BEéhem zvedani kontejneru se automaticky vysouva bezpecnostni
podlaha, kterd brani pripadnému padu nékoho z obsluhy nebo kolemjdoucich do jimky.

- Kontejnery splfiuji pozadavky normy EN 13071-2 a pozarni bezpecnosti staveb dle
CSN 7300821.
TECHNICKE PARAMETRY 2m? 3m’ 4m’ 5m?
Vyska (mm) 1010 1535 1765 2150
Rozmér podstavy (mm) | 1570 x 1540 | 1570 x 1540 | 1570 x 1540 | 1570 x 1540
Hmotnost (kg) 290-420 350-490 400-530 450-590

o estetické a funkéni

(1100)
(1100)

¢ velkoobjemové
 prostorové nenarocné

2650
3250

 brani zpétnému vybirani odpadu

¢ eliminujici zapach Bé&zné pouzivané krytiny pochozi plosiny

e obsluzné jednoduché - gumovy recyklat & g
- zamkova dlazba

e nehorlavé - pfirodni kdmen
- ryhovany hlinikovy plech

¢ dotované prostredky z EU - ryhovany hlinikovy plech s protiskluzovou tpravou

prioritni osa 3.2

- m PODLE EN 13071-2

Povrch: Sila plechu: Objem:
zarové zinkovén 2-5mm 3/4/5m®
dle EN ISO 1461




Technické fedeni — konstrukeni detaily

1) vyklop kontejneru 2) detail nadoby 3) bezpecnostni vysuvna podlaha

- Hlavni prednosti systému KLAP je NiZKA HMOTNOST.

- Cely kontejner je totiz rozdélen do dvou celkd. Prvni tvoff pochozi plosina s vhazovaci
sachtou a druhy vlastni kontejner na odpad. Pfi vyvazeni se odklopf pochozi plosina
s Sachtou a ven se vysouva jen odpadni nddoba. Ta se vyprazdriuje spodem,
tj. otevienim dna.

- Daldi vyhodou tohoto typu kontejneru je moznost vybirat z vétsi skaly objemd.
Jednotlivé varianty pojmou od dvou do péti metrt krychlovych odpadu.

- Béhem zvedani kontejneru se automaticky vysouvé bezpecnostni podlaha, ktera brani
pfipadnému padu nékoho z obsluhy nebo kolemjdoucich do jimky.

- Kontejnery spliiuji pozadavky normy EN 13071-2 a poZarni bezpecnosti staveb dle
CSN 7300821.

| - Moznost elektrického otevirani podlahy (pochozi plochy).
T s TECHNICKE PARAMETRY 2m? 3m? 4m? 5m?
= Vyska (mm) 1010 1315 1650 2010
Rozmér podstavy (mm) | 1570 x 1540 | 1570 x 1540 | 1570 x 1540 | 1570 x 1540
Hmotnost (kg) 290-420 350-490 400-530 450-590

¢ estetické a funkéni Prafez instalaci podzemnich kontejnert

¢ velkoobjemové

 prostorové nenarocné

 brani zpétnému vybirani odpadu

¢ eliminujici zapach B&zné pouzivané krytiny pochozi plosiny
¢ obsluzné jednoduché - gumovy recyklat
- zamkova dlazba
* nehorlavé - piirodni kamen
- ryhovany hlinikovy plech
¢ dotované prostredky z EU - ryhovany hlinikovy plech s protiskluzovou Gpravou

prioritni osa 3.2

PODLE EN 1 307 1 '2 [T - Zeleznd konstrukce kontejneru - beton prosty bez vyztuze B 15
W - zémkovd dlazba I - beton s vyztuzi (zelezobeton)
42 ; : [l - drcené kamenivo [T] - betonova nadoba kontejneru
-4 Povrch: Sila plechu: Objem: - &térkovy ndsyp I - pavodni zemina
Zz&rové zinkovan 2-5mm 2/3/4/5m?

dle EN'1SO 1461



-RU MBACH Technické feSenf — konstrukenf detaily

A (7] e

o

1) vyklop kontejneru 2) ukazka sachty se znacenim 3) bezpecnostni vysuvna podlaha

(GRUMBACH

- Nejvétsf vyhodou systému GRUMBACH je RYCHLY VYSYP.

- Zakladni charakteristikou tohoto typu kontejneru je odlisny systém manipulace a vysypu,
ktery je realizovan s pomoci hydraulickych klesti. Pfed vysypem se nejprve zcela odsune

| vhazovaci $achta a vlastni kontejner pak uchopf klesté. K vyprazdnéni nddoby dochézi

| [ jejim Uplnym otevfenim. Manipulace je rychld a presna.

[ - Béhem zvedani kontejneru se automaticky vysouvé bezpecnostni podlaha, ktera brani

| . pfipadnému padu nékoho z obsluhy nebo kolemjdoucich do jimky.

- Kontejnery splriuji pozadavky normy EN 13071-2 a pozarni bezpecnosti staveb dle
CSN 7300821.

TECHNICKE PARAMETRY 3m?
Vyska (mm) 1415
Rozmér podstavy (mm) 1570 x 1540
Hmotnost (kg) 350-490
580 580

o estetické a funkéni

1015

¢ velkoobjemové

® prostorové nenarocné

 brani zpétnému vybirani odpadu

— T
™ 1n
\_l_rL

¢ eliminujici zapach Bé&zné pouzivané krytiny pochozi plosiny
o obsluzné jednoduché - gumovy recyklat g
- zamkova dlazba
* nehorlavé - piirodni kamen
- ryhovany hlinikovy plech
¢ dotované prostredky z EU - ryhovany hlinikovy plech s protiskluzovou tpravou
prioritni osa 3.2 1080 1880
Povrch: Sila plechu: Objem: 43
zarové zinkovén 2-5mm 3m?

dle EN 1SO 1461




(BOLERO

- klasicka vhozova Sachta
s odklapéci horni ¢asti

- material nerez, Sopovana ocel,
vysoce odolnd syntetickd
barva

- na prani rdzné barevné
varianty i vhozy

Rozméry Sachty:

SACHTY

(zemi

- elegantni vhozovd Sachta
z nerezu

- vysoce odolna proti
povétrnostnim vlivim

Rozméry 3achty:

¢ dokonalé zpracovani,

moderni design
® moznost znaceni
® bezpecnost

(FLAMENGO

- robustni $achta s bubnovym
vhozem pro shér separovaného
i komunéliniho odpadu velkych
rozmérd

- material nerez, pokovena ocel,
vysoce odolna syntetické barva

Rozméry bubnu:
pramér
sitka ...

Rozméry Sachty:
iPKA oo 590 mm
hloubka ..
vyska

(GRUMBACH

- specidlni Sachta urcena
vyhradné k systému Grumbach

- pfi vysypu se celd Sachta
posune mimo vlastni kontejner

- vandaluvzdornd

- Sachta mUze byt i pro dvé
rdzné komodity, nejcastéji
2vl&st pro bilé a zvlast pro
barevné sklo

- material hlinik, vysoce odolna
syntetickd barva

Rozméry Sachty:
ILC [
hloubka ..
vyska

Sila plechu: Materialové provedent:
2-4 mm lakovana ocel / nerez provedeni / Sopovand ocel / antigraffiti ochrana

Technické feSeni — konstrukéni detaily

1) kvalitni zpracovani Sachty
2) detail znaceni

)
)
3) detail zdmku
4) moznost razeni loga zakaznika
)

5) detail vhozu achty Bolero

- Dokonald povrchové Uprava - nerez / Sopovand ocel pokryta praskovou nebo vysoce
odolnou syntetickou barvou.

- Vhazovaci otvory pro separovany i smésny odpad.
- Barevné varianty na prani zékaznika.
- MozZnost antigrafitové Upravy.

- Moznost plastického razeni loga mésta, ndzvu separované komodity.

|

.
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_ POLOPODZEMNi KONTEJNERY, PODZEMNi KOSE

POLOPODZEMNIi KONTEJNERY

16

o velky objem, odolné proti vysypéni
* nizsi porizovaci naklady
nez u podzemnich kontejnert

Povrch: Sila plechu: Objem: Hmotnost:
Zzarové zinkovan 3-5mm 2,8/35m? 250/325 kg
dle EN ISO 1461

PODZEMNi KOSE

e snadné vyprazdnovani
e nizsi pofizovaci naklady
nez u podzemnich kontejner(

Technické fedeni — konstrukeni detaily

1) dvouhékovy systém vysypu 2) detail vhozu (varianta)

(Polopedzemni kontejnery

- Zatimco podzemni kontejnery predstavuii idedlni feseni hlavné pro historické centra
mést, polopodzemni kontejnery najdou nejlepsi uplatnéni predevsim na sidlistich.
K jejich nejvétsim prednostem patfi jednodussi instalace.

- Jak uz sém nazev napovida, kontejnery jsou pod zemi jen z¢asti, presné z jedné tretiny.
Diky tomu neni nutné pred jejich instalaci hloubit velkou jdmu. PfestoZe jsou z vétsi ¢asti
nad zemi, zachovavaji si leccos z vyhod podzemnich kontejnerd. Napfiklad s nimi nikdo
nehne, coZ vylucuje jejich prevracent a vysypavani.

- Polopodzemni kontejnery jsou rovnéz odolné viici pozarlim a maji az trikrat vétsi objem
nez klasické kontejnery pro tfidény odpad.

- Vyprazdiuji se stejné jako kontejnery podzemni, tj. vytazenim ze Sachty a jednoduchym
otevfenim dna.

PODLE EN 13071-2

) ) ) NOVE PRIPRAVUJEME

(Podzemn kose

- Velkokapacitni odpadkovy kos o objemu az 750 |.

- Nad povrchem je pouze klasicky odpadkovy ko3, ale pod povrchem je umisténa
podzemni nadoba, kterd pojme az nékolik set litrd odpadu. Podzemni odpadkové kose
najdou uplatnéni v mistech s velkou koncentraci lidi (centrum mést, pési zény atp.).

- Viyprazdiovani kot je provadéno odsavacem zametaciho stroje.

B
S

Povrch:
zarové zinkovéan
dle ENISO 1461

Sila plechu:
3-5mm
(ocel, nerez)

1

Objem:
7501



KONTEJNERY 1100 L, POPELNICE

O 0 ~N O U1 A W N —
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Gumova manzeta (pro 1031, 1132)
Polyamidova vlozka paky (pro 1031)
Podlozka paky (pro 1031)

Segrovka paky (pro 1031)

Levé péka (pro 1132)

Prava paka (pro 1132)

Kryt pruzin (pro 1132)

Pruzina (pro 1132)

Kruhovy vhoz (pro 1031, 1132)
Obdélnikovy vhoz (pro 1031, 1132)
Zaslepka plasté (pro 1031, 1132)

Kolo @ 200 mm samostatné
(pro 1031, 1132)

Kolo @ 200 mm otocné bez brzdy
(pro 1031, 1132)

Kolo @ 200 mm otoc¢né s brzdou
(pro 1031, 1132)

Viko (popelnice)

Rozpérnéa trubka (popelnice)
Zajistovaci sroub (popelnice)

Oblé viko kontejneru 1100 | (pro 1132)



VELKOOBJEMOVE KONTEJNERY

19
20
21
2
23
24
25
26
27
28
29
30

Krytka hrdla 2" (plastova) FUB, EURO
Pojezd FUB

Pouzdro ¢epu FUB

Kladka FUB

Pruzina FUB

Trthranny zamek s klicem EURO

Plynovy tlumi¢ EURO

Otocné kolecko @ 200 mm bez brzdy FUB
Otocné kolecko @ 200 mm s brzdou FUB, EURO
Kolo pevné endrad & 300 mm EURO
Kolo s pevnou vidlici @ 250 mm FUB
Otocné kolo s brzdou @ 250 mm FUB



VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY SPOLECNOSTI MEVA a.s.

2.1

22

23

24

25
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32

33
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4.1

UCINNE OD 01.07.2014

€. 1 - dvodni ustanoveni, pfedmét Upravy a plnéni
Uvodni ustanoveni. Tyto v3eobecné obchodni podminky upravuji podminky prav-
nich vztahl v souvislosti s realizaci dodavek zbozi (dale také jako ,Predmét
Upravy") mezi spolecnosti MEVA a.s., se sidlem Roudnice nad Labem, Na Ur-
bance 632, PSC 413 13, IC: 46708766, zapsané do obchodniho rejstfiku vede-
ného Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 278, jakozto prodévajicim na
strané jedné (déle také jako ,MEVA") a fyzickou nebo pravnickou osobou, ja-
kozto kupujicim na strané druhé (dale také jako ,odbératel”; MEVA a odbératel
déle také jako ,smluvni strany”).
Souéasti smlouvy. Nedilnou soucasti kazdé smlouvy, kterou v rdmci obchodnich
vztahtl v mezich Predmétu Upravy uzaviraji MEVA a odbératel (déle také jako
,Smlouva”), budou tyto Vseobecné obchodni podminky MEVA (ddle také jako
L, VOP"). Neobsahuje-li Smlouva v konkrétnim pripadé odlisné ustanoveni, pouziti
jakychkoli vieobecnych podminek odbératele ¢i jinych vseobecnych obchodnich
podminek je vylouceno. Soucasti Smlouvy jsou také pisemna oboustranné ak-
ceptovana pravni jednani (upfesnéni predmétu dodavek, mista dodavek apod.)
v podobé pisemné ¢i elektronické komunikace smiuvnich stran jakoz i pilohy,
které maji dle vale smluvnich stran ke Smlouvé jako jeji nedilna soucast nalezet.
Predmét plnéni. Pledmétem pInéni dle Smlouvy je dodavka vyrobkd z aktudini
nabidky MEVA, zejména odpadovych nadob, kontejnerti, propan-butanovych
spotfebicQ, dychacich pfistrojti a dalstho zbozi, jakoZ i sluzby nastrojérny, obra-
béni, lisovani, kovovyroby a lakovani (déle také jako ,zbozi”; pojem zbozi za-
hrnuje také sluzby a dila provddéné spole¢nosti MEVA pro objednatele dle
Smlouvy a ujednani téchto VOP budou na sluzby a dila aplikovana analogicky)
zavazné siednand mezi MEVA a odbératelem ve Smlouvé.
Cl. 2 - uzavfeni Smlouvy
Nabidka spoleénosti MEVA. Veskeré neadresné nabidky spole¢nosti MEVA se po-
vazujf za orientacni a nezavazné. Adresnou nabidku je MEVA oprévnéna odvolat
i ve IhGté k jejimu pfijeti, kterd — nebude-li stanoveno v konkrétnim pfipadé jinak
—Cini 14 dnd ode dne doruceni nabidky odbérateli (resp. zajemci o odbér zboZi).
Objednévka odbératele. Objednavky ucinéné na zékladé nabidek spole¢nosti
MEVA se povazuiji za navrh na uzaveni Smlouvy, ktery MEVA pfijima (rozhodne-
li se dle viastni volby k pfijeti takovéhoto névrhu) pisemnym potvrzenim (pfijetim
nabidky). Udaje obsazené v objednévce odbératele jsou zavazné a tento nenf
opravnén ucinénou objednavku nasledné odvolat ani jakkoli ménit bez vyslov-
ného souhlasu spolecnosti MEVA.
Forma objednavky. Odbératel je povinen ucinit objednavku v pisemné formé pro-
stfednictvim dopisu, emailu, faxu ¢ e-shopu spolecnosti MEVA na
www.meva.eu. MEVA objednavku potvrzuje také v pisemné formé prostrednic-
tvim dopisu, emailu ¢i faxu ¢i e-shopu spole¢nosti MEVA na www.meva.eu.
Akceptace spoleénosti MEVA. Pro uzavieni i obsah Smlouvy a objem zbozi k do-
dani je rozhodujici potvrzeni objednavky spolecnosti MEVA. MEVA je opravnéna
potvrdit objednévku s odchylkou. Jakékoli pfijeti nabidky spole¢nosti MEVA
ze strany odbératele s jakoukoli odchylkou neni pfijetim nabidky a ustanoveni
§ 1740 odst. 3 zkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale také jako ,NOZ")
se na akceptace jakychkoli nabidek spole¢nosti MEVA odbératelem nepouZije.
Predmét smlouvy. Pfedmétem smlouvy je doddvka zboZi v rozsahu objedndvky
potvrzené spolecnosti MEVA, prevedeni viastnického prava k tomuto zbozi, jeho
dodani odbérateli a uhrazeni kupni ceny spole¢nosti MEVA v souladu se Smlou-
vou.
Cl. 3- ceny, splatnost
Cenik MEVA. Cena doddvaného zbozi bude vzdy urcena aktudlnim cenikem spo-
le¢nosti MEVA, platnym ke dni potvrzeni objednavky spolecnosti MEVA.
Souéasti ceny. Ceny spolecnosti MEVA plati , ze zdvodu spole¢nosti MEVA” (EXW
Roudnice nad Labem — INCOTERMS 2010). Nevyplyne-li z konkrétnf objednévky
jinak, nezahrnuji ceny zakonem stanovenou dan z pfidané hodnoty ani zadné
jiné dané ¢i poplatky. Postovné ¢i prepravné jakoZ i jakékoli jiné obdobné naklady
budou Uctovany zvlast ve vy3i dle ujednani smluvnich stran anebo — nebude-li ta-
kovéto ujednani — v obvyklé vysi.
Splatnost. Nebude-Ii ve Smlouvé sjednéno jinak, je cena za zbozi splatna do
30 dnii od vystaveni faktury spole¢nosti MEVA, ktera bude bez zbyte¢ného od-
kladu po vystaveni zasldna odbérateli. Cena je splatna na bankovni tcet uvedeny
ve fakture spolecnosti MEVA. Za den zaplaceni se povazuje den pfipsani sjedna-
nych castek na tcet spolecnosti MEVA uvedeny ve fakture.
Zapotet odbératele. Zapocet jakychkoliv pohledavek odbératele proti naroku spo-
le¢nosti MEVA na zaplaceni ceny, jakoZ i jakéhokoliv jiného penézitého plnéni
podle Smlouvy je bez pedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti MEVA vylou-
ceny.
Cl. 4 - dodaci Ihiita a sou¢innost, prodleni stran
Dodaci Ihita. Dodaci Ihita bude siednana individualné ve Smlouvé. Spole¢nosti
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43
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5.2
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5.4
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5.6

MEVA je opravnéna pfiméfené, maximalné viak o dobu 2 tydnd, prodlouzit ve
Smlouvé sjednanou dodaci lhitu z diivodd nezavinénych spolecnosti MEVA
Smiuvni strany jsou v takovém pfipadé vazany ustanovenimi ve Smlouvé a pro-
dlouzeni dodaci doby nepredstavuje poruseni Smlouvy.
Soucinnost odbératele. Pokud odbératel neposkytne spolecnosti MEVA nutnou
soucinnost k véasnému dodani zbozi a spolecnost MEVA z tohoto dlvodu své
z4vazky vcas nesplni, lhaty pro plnéni zavazkd spolecnosti MEVA se priméfené
prodlouzi o kazdy den prodleni odbératele s poskytnutim soucinnosti.
Vis maior. Lhity se priméené prodlouzi i v pfipadé zasahu piekazky mimo vali
spolecnosti MEVA, jako je napf. mobilizace, epidemie, vélka, povstani nebo po-
dobné udalosti jako jsou stavka a vyluka i jina okolnost vylucujici odpovédnost,
kterou se rozumf priekdzka, jez nastala nezvisle na vili spole¢nosti MEVA a brani
mu ve spinéni jeho povinnosti.
Prodleni spole¢nosti MEVA. V pfipadé prodleni spolecnosti MEVA bude odbératel
-V pfipadé, Ze prokéze, ze mu timto vznikla skoda — oprévnén pozadovat smluvni
pokutu ve wy3i vzdy 0,05 % ceny Casti dodavky, s jejimz dodanim je spole¢nost
MEVA v prodleni, za kazdy ukonceny tyden prodleni, vzdy viak maximélné do
vyse 10 % ceny takovéto Casti dodavky.
Nahrada skody - spole¢nost MEVA. Narok odbératele na nahradu skody zpuso-
bené v dlisledku prodleni spolecnosti MEVA, ktera presahuje hranici smluvni po-
kuty stanovenou v predchozim odstavci, a to ve viech pripadech prodleni
s dodanim zbozf i po uplynuti urcené dodaci doby, je vyloucen.
Prodleni odbératele. V pfipadé prodleni odbératele se zaplacenim ceny za zbozi
a popr. siednaného prepravného i jinych zavazkd odbératele je odbératel povi-
nen uhradit spolecnosti MEVA Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢éstky za
kazdy zapocaty den prodleni aniz by byl dotéen nérok spole¢nosti MEVA na na-
hradu skody.
Nahrada 3kody — odbératel. V pfipadé poruseni povinnosti ze strany odbéra-
tele, zejména pfi prodleni s Ghradou ceny zboZi, jakékoliv platby ¢i zdlohové
platby, neni spolecnost MEVA dle sjednané Smlouvy povinna plinit své zavazky
z této Smlouvy, ani z jiné smlouvy uzaviené mezi spolecnosti MEVA a odbéra-
telem a je opravnéna odstoupit od Smlouvy anebo pozastavit veskerd pinéni
a nevydat zboZi, pficemz v takovych pfipadech neni ddna odpovédnost spo-
le¢nosti MEVA za pripadné skody odbératele ¢i tietich stran; spolecnost MEVA
je v takovych pfipadech dale opravnéna viici odbérateli uplatriovat pravo na
nahradu skody, a to do vy3e viech nakladd, které spolecnosti MEVA vznikly
v souvislosti s dodanim sjednaného zboZi a dale viech nakladi souvisejicich,
jakoz i usly zisk a dalsi skodu. Odbeératel je v takovém pfipadé povinen vydat
zboZi spolecnosti MEVA a poskytnout v tomto sméru veskerou soucinnost.
Cl. 5 - dodéni zbozi a jeho podminky
Dodaci podminky. Dodani zboZi se uskuteciiuje okamzikem, kdy je zboZi pfipra-
veno k odebrani v zavodé spole¢nosti MEVA (EXW Roudnice nad Labem, CR - IN-
COTERMS 2010), pfipadné, je-li tak mezi smluvnimi stranami sjednano, formou
prevzeti zboZi prvnim dopravcem. V piipadé zplisobu dodéni zbozi odeslanim na
misto urcent je mistem a ¢asem dodani okamzik predani prvnimu pfepravci anebo
zasilateli v provozovné spole¢nosti MEVA, pficemz v tomto okamziku prechazi
na odbératele i nebezpeci $kody na zboZi. Spole¢nosti MEVA nenf povinna pojistit
zbozi proti jeho zniceni, poskozeni, zcizeni ¢i ztraté.
MnoZstvi, jakost, obaly. Spole¢nosti MEVA je povinna dodat zboZi ve sjednaném
mnozstvi, jakosti a provedeni a musi jej zabalit nebo opatfit pro prepravu.
V cené zbozi jsou zahrnuty nevratné obaly. Pokud nebudou vratné obaly vra-
ceny odbératelem do 60 dnti od dodéni spolecnosti MEVA, nebudou spolec-
nosti MEVA piijaty zpét. Pokud dojde k poskozeni vratnych obald, nebo
nebudou vraceny v dohodnutém terminu, bude odbérateli nevratné vyuctovano
100 procent ceny obald a odbératel je povinen tuto ¢astku spolecnosti MEVA
uhradit.
Mnozstevni odchylka. Mnozstevni odchylka dodaného zbozi neprevyujici 10 %
se nepovazuje za rozpor se smlouvou.
Predcasné a ¢astecné pinéni. Spolecnost MEVA je vzdy opravnéna plnit pfedmét
Smlouvy predcasné anebo ¢astecné a odbératel je povinen ¢astecné plnéni pred-
métu Smlouvy prevzit.
Neprevzeti zbozi. V piipadé neprevzeti zbozi odbératelem, je spole¢nost MEVA
opravnéna zbozi uskladnit na néklady odbératele. V pfipadé, Ze odbératel ne-
odebere zbozi v dodatecné primérené Ihaté do 2 mésici od jeho dodani, je
spolecnost MEVA opravnéna prodat zboZi jinému zakaznikovi s tim, ze odbé-
ratel je povinen spolecnosti MEVA uhradit veskeré naklady s tim spojené a spo-
le¢nost MEVA je na jiz zaplacenou ¢ast ceny zapocist ¢astku odpovidajici
nakladtim vynalozenym v désledku neodebrani zbozi odbératelem.
Znemoznéni plnéni MEVA odbératelem. V pfipadé, ze odbératel odmitne, nebo
jinym zplisobem znemozni spolecnosti MEVA splnit dodavku zbozi, uhradi spo-
le¢nosti MEVA smluvni pokutu ve vy3i 20 % z ceny neodebraného zboz, pficemz
v pfipadé, Ze se jednd o zbozi zhotovené na miru dle pani odbératele, uhradi
odbératel spolecnosti MEVA smluvni pokutu ve vysi 100 % z ceny neodebraného
zbozi. Odbératel nesmi branit pfevzeti zbozi na zékladé drobnych vad.
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Cl. 6 - prechod vlastnického prava a dalsi prodej
Vlastnické pravo ke zbozi. Vlastnické pravo ke zbozi prechdzi na odbératele
okamzikem Uplného zaplaceni kupni ceny zbozi odbératelem.
Omezeni dalsiho prodeje. S ohledem na distribucni a ostatni zavazky MEVA a.s.
nesmi odbératel bez predchoziho pisemného souhlasu po dobu 10 let ode dne
uzavfeni této smlouvy zcizit (at jiz sam nebo prostfednictvim tfeti osoby), prodat
¢i nabizet k prodeji zbozi mimo Uzemf stétu, do kterého bylo zbozi spole¢nosti
MEVA as. dodéno, pricemz ve stejném rozsahu odbératel zavaze rovnéz své od-
bératele. Odbératel dale zajist/, Ze zbozi bude uZivano nebo bude pfevedeno jeho
vlastnictvi pod obchodni znackou spolecnosti MEVA. V pipadé porusen jakékoliv
povinnosti odbératele dle tohoto odstavce se odbératel zavazuje uhradit spolec-
nosti MEVA, aniz by bylo dotceno pravo spole¢nosti MEVA na néhradu kody,
smluvni pokutu ve vysi 100 000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.
Cl. 7 - vady zbozi
Vady zbozi. Spole¢nosti MEVA odpovida za vady zboZi, které vaznou na zbozi
v okamziku prechodu nebezpeci skody na odbératele, pricemz fadné oznamené
vady, za néZ je spole¢nost MEVA odpovédnd, budou odstranény zplisobem, ktery
spolecnost MEVA uzna za vhodny a Gcelny. Ustanoveni § 2106 az § 2107 NOZ
se nepouzije. Odbératel se uzavfenim Smlouvy vyslovné predem vzdavd svého
prava na naroky z vadného plnéni nad rdmec rozsahu uvedeného v téchto VOP.
Zjevné vady. V pripadé zjevnych vad zboZi je odbératel povinen tyto vady oznamit
spolecnosti MEVA nejpozdéji do 7 dnli od okamziku dodéni zbozi spolecnosti
MEVA odbérateli, jinak pravo odbératele na odstranéni vad dle predchoziho od-
stavce zanika.
Forma vytknuti, ostatni vady. Vady zbozi musi byt odbératelem spole¢nosti MEVA
vytknuty pisemné a bezodkladné po jejich zjisténi, nebo poté, co mohly byt pfi
vynalozeni dostatecné péce odbératelem zjistény, vzdy viak nejpozdéji do 7 dnd
ode dne jejich zjisténi.
Nemoznost pozastavit platby. Pri vytknuti vad nema odbératel pravo pozastavit
jakékoli platby ceny zboZi ¢ jejich ¢asti. Ustanoveni § 2108 NOZ se nepouZzije.
Lhita k odstranéni vad. Lhitu k odstranéni piipadnych vad stanovi v nejkratsi
mozné Ihdté v ramci svych provoznich moznosti spolecnost MEVA.
Sleva. Pokud se bude odstranéni vad jevit jako nemozné ¢i neekonomické, je
spolecnost MEVA opravnéna poskytnout odbérateli pfiméfenou slevu z ceny s pi-
hlédnutim k rozsahu a charakteru vady.
Minimalni odchylka. MinimaIni snizeni hodnoty nebo odchylka vlastnosti zbozi
se nepovazuje za vadu. Minimalni odchylky spocivaji zejména v minimalnich od-
chylkach ve tvaru a barvé, hmotnosti a také tehdy, pokud vada v kratké dobé
zmizi sama nebo miZe byt odstranéna zakaznikem s vynaloZenim zanedbatel-
nych nakladd. Zanedbatelnost je také déna pfi odchylkach lezicich v ramci béz-
nych obchodnich hranic, a proto oborové obvyklé odchylky timto zdstavaji
vyslovné vyhrazeny.
Vyloudeni naroki z vad. Naroky z vad nevzniknou rovnéz v piipadé nepodstat-
nych odchylek od dohodnuté jakosti, nevhodného skladovani, nepatrného ome-
zeni pouZzitelnosti zbozi, jeho pirozeného opotfebeni nebo 3kod, které vznikly
po prechodu nebezpeci skody na zbozi vlivem $patného nebo nedbalého zacha-
zeni, neodborné montéze ¢i instalace, montaze, instalace ¢i pouZiti zbozi v roz-
poru s ndvodem k obsluze a Udrzbé, provozni a technickou pfiruckou a/nebo
technickymi listy, platnymi technickymi normami, pokynem spole¢nosti MEVA
nebo na zakladé zvlastnich vnéjsich vlivd, které nejsou zminény ve Smlouvé. Na-
roky z vad nevzniknou ani pfi neodbornych zasazich nebo uvedeni do provozu
ze strany odbératele nebo tetich osob, ani z jejich dasledkd. Naroky odbératele
zvad jsou déle vylouceny i tehdy, pokud vznikly z odlisného vyuzivani zbozi, nez
jaké spolecnost MEVA stanovila a/nebo z toho, Ze odbératel zbozi pozménil.
Nahradni dodavky. Spolecnost MEVA nenf povinna zajistovat nahradni dodavky
zbozi ¢i jeho casti, které se jiz nevyrabi.
Udaje a zaruka. Udaje o technické specifikaci zboZf ¢i jakékoli jiné Udaje na zbozi
¢i jeho obalech nejsou povazovany za zéruku za zbozi.
Cl. 8 - primyslova prava a autorské prava
Pravo dusevniho vlastnictvi. Odbératel je povinen zdrzet se jakychkoli zasahti do
priimyslovych a autorskych prav vztahujicich se ke zbozi. V pfipadé poruseni dané
povinnosti odbératele nese veskerou odpovédnost za poruseni pramyslovych
a autorskych ¢ jinych souvisejicich prav odbératel.
Vyhrada autorského prava. Spolecnost MEVA si na veskeré plany, vykresy, tech-
nickou specifikaci, navody, ceniky a jiné podklady souvisejici s dodanim zbozi
(déle také jako , podklady”) vyhrazuje autorskd préva, a to v neomezeném roz-
sahu. Tyto podklady mohou byt poskytnuty treti osobé pouze na zakladé pred-
choziho pisemného souhlasu spole¢nosti MEVA.
Cl. 9 - zména okolnosti
Zména okolnosti. Odbératel na sebe priebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu
ustanoveni § 1765 odst. 2 NOZ. Tim nejsou dotcena prava spolecnosti MEVA vy-
plyvajici ze zmény okolnosti v souladu s ust. § 1765 a § 1766 NOZ.
Cl. 10 - jiné naroky na nahradu skody
Nahrada skody. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova vy3e nahrady skody zpa-
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sobené spole¢nosti MEVA bude odpovidat nejvyse cené za zboZi, v souvislosti
s jehoz dodanim dana skoda vznikla.
Promléeci doba. Promlceci doba narokii na ndhradu skody zplisobené porusenim
zakonné ¢i smluvni povinnosti spolecnosti MEVA ¢ini 12 mésici ode dne, kdy
doslo ke vzniku Skody.
Cl. 11 - ujednani pro Smlouvy se spotfebiteli

Pouziti tohoto ¢lanku pro spotfebitele. V pfipadé, ze smluvnf stranou na strané
odbératele je spotfebitel, uplatni se kromé zbyvajicich ustanoveni téchto VOP
rovnéZ ustanoveni tohoto ¢lanku. V pfipadé rozporu ustanoveni obsazeného
v tomto ¢lanku s jinymi ustanovenimi téchto VOP, maji prednost ustanoveni to-
hoto ¢cldnku.
Prava a povinnosti spotiebitelt. Byla-li Smlouva uzaviena prostfedkem komuni-
kace na dalku, je odbératel - spotfebitel opravnén od Smlouvy odstoupit bez
uvedeni divodu ve Ihité 14 dnti ode dne prevzeti zbozi odbératelem - spotie-
bitelem. Podminkou odstoupent je dodrZeni stanoveného postupu, a to zasléni
formulafe pro odstoupeni od smlouvy dostupném na www.meva.eu a zaslani
nebo predani zbozi spolecnosti MEVA do 14 dnli od odstoupeni od Smlouvy na
adresu uvedenou na zasilce jako adresa spole¢nosti MEVA spolu se sdélenim, ze
uplatiiuje pravo k odstoupeni od Smlouvy v souladu s § 1829 odst. 1 NOZ. Ve
stejné Ihaté vrati spolecnost MEVA odbérateli - spotrebiteli v souladu s § 1832
NOZ penézni prostedky, které od ného na zakladé Smlouvy pfijal, véetné pfi-
padné odbératelem - spotebitelem uhrazenych nékladd na dodéni zbozi odbé-
rateli — spotfebiteli ve vysi odpovidajici nejlevnéjsimu  spolecnosti MEVA
nabizeného zplisobu dodéni zboZi, a to vak ne dfive, nez bude prokazano, ze
zbozi bylo spolecnosti MEVA odeslano. Naklady spojené s navracenim zboZi spo-
le¢nosti MEVA (zejména postovné a prepravné) nese odbératel - spottebitel. Od-
bératel - spotrebitel odpovida spolecnosti MEVA za snizeni hodnoty zboZi, které
vzniklo v dasledku naklddani s timto zbozim jinak, nez je nutné s nim nakladat
s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odbératel - spotfebitel je opravnén uplat-
nit u spole¢nosti MEVA pravo z vady, kterd se vyskytne u zbozi v dobé dvaceti
Ctyf mésichi od prevzeti. Ustanoveni ¢l. 12 odst. 12.1 se pro odbératele - spote-
bitele nepouzije.

Cl. 12 - rozhodéi dolozka, rozhodné pravo, osob. idaje
Rozhod¢i dolozka. V3echny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, tykajici
se uplatnéni narokd z vad zbozi nebo penézitého plnént, jehoz hodnota (hodnota
sporu) bez prislusenstvi presahne ¢astku odpovidajici 150 000,- K¢, budou roz-
hodovany s konecnou platnosti u Rozhodc¢iho soudu pfi Hospodéfské komore
Ceskeé republiky a Agrarni komore Ceské republiky podle jeho fadu tfemi roz-
hodci. V3echny ostatni spory ze Smlouvy budou rozhodovany obecnymi soudy.
Rozhodné pravo. Na veskeré pravni vztahy vznikajici ze Smlouvy se pouZije Ceské
pravo s vyloucenim koliznich norem a s vylou¢enim Umluvy OSN o mezinarodni
koupi zbozi (Videnska umluva). Obchodni zvyklost neméa dle § 558 odst. 2 NOZ
prednost pfed ustanovenim zakona, jez nema donucujici Ucinky.
Souhlas se zpracovanim osobnich udajd. Spole¢nost MEVA zpracovéva a ucho-
vava informace o odbérateli v souladu s piislusnymi ustanovenimi zak.
¢.101/2000 Sb., o ochrané osobnich tdajti. Odbératel timto davé spolecnosti
MEVA souhlas, se zpracovanim veskerych informaci v¢etné osobnich tdaju sou-
visejicich s obchodnim vztahem za tcelem uskutecnéni plnénf Smlouvy a marke-
tingovych akci spolecnosti MEVA, a to az do doby pisemného vyjadreni
nesouhlasu odbératele s timto zpracovanim. Osobni Udaje odbératele spolecnosti
MEVA nepredéva zadné dalsi osobé s vyjimkou externiho dopravce, pojistovny
nebo spravce pohledavek za Ucelem doruceni zbozi, jeho pojisténi nebo spravy
pohledavek. Smlouva bude po svém uzavienf spolecnosti MEVA archivovana
v elektronické formé a bude pfistupna pouze spolecnosti MEVA; zékonné povin-
nosti spole¢nosti MEVA v{ici organim vefejné moci tim nejsou dotceny.
Salvatorni klauzule. Pokud by se nékteré z ustanoveni VOP stalo zcela nebo ¢as-
tecné neplatnym, zlistava tim platnost ostatnich ustanoveni nedotcena. Namisto
neticinného ustanoveni plati (¢inné ustanoveni, jez se co nejvice blizi hospodar-
skému Ucelu nedcinného ustanoveni. Totéz plati pro piipadné smluvni mezery.
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