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CERTIFICATE

Mo. 42007575 LL-C

CERTIFICATE g

No. 42007575

Ths is b comiy that the Envisnmental Management System of

MEVA a.s.
Na Wrbance 632
413 13 Roudnice nad Labem
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Sehr geehrte Kunden,

wir haben fir Sie unseren neuen Katalog vorbereitet, der das sich erweiternde Angebot unserer Produkte reflektiert. Wir haben uns im Katalog auf Gbersichtlichere
Verarbeitung der Informationen tber das grundlegende Produktionssortiment und Mdéglichkeiten der optionalen Ausstattung, die genau lhren individuellen
Anforderungen entspricht, orientiert. Wir sind eine durchaus tschechische Maschinenbaufirma, die mehr als 300 Mitarbeiter aus der Region beschaftigt.

Die Saulen unserer Gesellschaft sind:

» eigene Entwicklung

* eigene Produktion

* eigenes Vertriebsnetz

Tradition der Maschinenbauproduktion, Investitionen in Technologien und hohe handwerkliche Qualitt sind eine Qualitatsgarantie der Marke Meva. Uber die
ganze Dauer unseres Bestehens unterordnen wir das Fertigungssortiment den Marktanforderungen und bemihen uns stets, Ihren konkreten Wiinschen
entgegenzukommen.

Nur und einzig dank diesen unseren Bemuihungen agieren wir auf dem europaischen Markt bereits fast seit 120 Jahren und glauben an den Erfolg der Marke
auch in der Zukunft.

Alle wichtigen Informationen tber das Sortiment und die angebotenen Dienstleistungen finden Sie auf unseren Webseiten www.meva.eu und
www.podzemni-kontejnery.cz

Sollten Sie was auch immer brauchen, zégern Sie nicht und kontaktieren Sie unser erfahrenes Geschaftsteam Meva a.s. - Geschéftsbereich Bezdékov, wir sind fir Sie da.

RAA4

MEVA a.s. \ @ 04
Division Bezdékov . ¢ ‘ »
Chelgického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem £ A
Tschechische Republik

Tel.: +420 416 823 159, 416 823 157

Fax: +420 416 841 261

E-mail: prodej.bezdekov@meva.eu Offnungszeiten Mo-Do: 6-16 Uhr. Since 1898

Fr: 6-14.30 Uhr.

... wir helfen, eine saubere Welt zu gestalten



MEVA EXPORT

CYPRUS

... wir liefern unsere Produkte in 40 Lander weltweit



1/ BEHALTER UND CONTAINER . *
FUR KOMMUNALEN ABFALL:




TECHNISCHE PARAMETER

OPTIONALE BASISAUSSTATTUNG

SPECIALE BASISAUSSTATTUNG

FERTIGUNGSPROGRAMM

CONTAINER 660-3300 LITER

Typ 1106 1116 1107 1117 1280 1100
EN ISO EN 840-2 EN 840-2 EN 840-2 EN 840-2 - EN 840-2
Volumen (I) 660 660 770 770 800 1100
Tragfahigkeit It. Norm (kg) 265 265 310 310 320 440
MaBe A x B x C (mm) 1370 x 780 x 1300 1260 x 790 x 1220 1370 x 780 x 1400 1260 x 790 x 1340 1250 x 860 x 1260 1370 x 1080 x 1310
-ﬁ/-/- 210/-/168 210/-/168 210/-/168 210/-/168 60/56/~ 156/140/95
DIN - Bolzen [ J O [ J O O [ ]
Zentrale Bremse O O - (©)
Offnung mit dem FuB (@) @) O
Kammleiste [} [} [ ] [} O [ ]
Metalldeckel [ ] - [ ] - [ ] ® /ALY
Kunststoffdeckel O (©) O O - O
Flurfordertechnik Adapter O O O O O O
Verriegelung der Deckel6ffnung - [ ] -
Lack (@) O (@) (@) O O
6ldichte Ausfiihrung O O O O O O
verstarkte Ausfiihrung O - O - = O
spezielle Rollen O O O O O O
Aufhangung + Deichsel O O O O O O
FiiBe statt Rader - - - - - -
farbige Deckel O O O O O O
Deckelschloss (@) O (@) (@) O O
Deckel fur Abfalltrennung O O O O O O
Stanzen des Kundenlogos O O O O O O
Ablass mit Gewinde O O O O O O
[ B! O optional - nein



TECHNISCHE PARAMETER

OPTIONALE BASISAUSSTATTUNG

SPECIALE BASISAUSSTATTUNG

FERTIGUNGSPROGRAMM

CONTAINER 660-3300 LITER

1L

Al

v

Typ 1120 1132 1136 DU3.3 11191/ 1119

EN ISO EN 840-2 EN 840-3 EN 840-3 - - EN 840-2

Volumen (I) 1100 1100 1100 1100 3300 830/940

Tragféhigkeit It. Norm (kg) 440 440 440 440 330/375

MaBe A x B x C (mm) 1260 x 980 x 1340 1370 x 1010 x 1420 1370 x 1010 x 1420 1220 x 1150 x 1230 2030 x 1820 x 1440 1010 x 995 x 1440/ 1670
-ﬁ/-/- 156/~/100 48/60/38 156/~/105 48/-172 16/~/~ 168/-/112

DIN - Bolzen O [ ] [ J - - O
Zentrale Bremse - (©) O - - -

Offnung mit dem FuB (@) (@) @) @) - O
Kammleiste [ ] (©) O - - [ ]
Metalldeckel - [ ] [ J O [ -

Kunststoffdeckel [} - [} - O
Flurfordertechnik Adapter O O O O - O

Verriegelung der Deckel6ffnung ([ ] [ ] - [ ]
Lack O O O O - O

6ldichte Ausfiihrung @) O O O O O

verstarkte Ausfithrung - O O = = =

spezielle Rollen O O O O O O
Aufhangung + Deichsel O O O - O
FiiBe statt Rader - - - O - -
farbige Deckel O O O O O O
Deckelschloss (@) O (@) (@) O O
Deckel fir Abfalltrennung O O O O O O
Stanzen des Kundenlogos O O O O O O
Ablass mit Gewinde O O O O - O

@ ja O optional - nein



_ CONTAINER 660 / 770 LITER

Typ: 1107H2VP

=4 Typ: 1106H2VP

o flir beengte Raume geeignet
¢ kénnen durch eine 80 cm breite

Tur fahren LAUT EN 840-2
Oberflache: Blechstérke: Volumen: Tragfahigkeit: Gewicht: 4 drehbare Rollen
feuerverzinkt Mantel 1,25 mm 660/7701 min. 320 kg ca. 80/85kg (2 mit Bremse)

laut EN 1SO 1461 Boden 1,5 mm

Technische Losung - Details der Konstruktion

1) Verriegelung des Deckels
in offener Lage

integrierte Kammleiste
robuster Rahmen

2)
3)
24)
5

) verstarkte Konstruktion
) Detail der Schraubkonsole bei
der stapelfahigen Ausfiihrung

- Sind fur die Sammlung des festen Haushaltsmulls sowie der industriellen Abfalle bestimmt.

- Das niedrige Eigengewicht und die optimale Tiefe des Containers erleichtern
die Handhabung in dichter Bebauung und ermdglichen die Durchfahrt durch eine
Haustir der ublichen Breite 80 cm.

- MaBtechnisch entsprechen sie der EN 840-2, Oberflachenbehandlung feuerverzinkt laut
ENISO 1461.

- Integrierte Kammleiste in Kombination mit dem Kippbolzen.

- Auf Sonderbestellung kénnen die Container mit Deckelschloss, Zentralbremse,
Offnung mit dem FuB, plastisch eingestanztem Logo ggf. Text, éldichter Ausfiihrung,
Gestaltung fir die Handhabung mit Flurfordertechnik u. &. ausgestattet werden.

750

1315

oA an PR W

Art der Lagerung: 210 St. 168 St.




- 660 / 770 LITER Technische Losung - Details der Konstruktion

1) Geschraubte DIN-Zapfen

2) Detail der Einpressung fur
das Deckelschloss

3) Schraubbarer Griff
4) innere Strebe des Behalters
5) Rohrrahmen

- Sind fur die Sammlung des festen Haushaltsmulls sowie der industriellen Abfalle bestimmt.

- Das niedrige Eigengewicht und die optimale Tiefe des Containers erleichtern die
Handhabung in dichter Bebauung und ermdglichen die Durchfahrt durch eine Haustr
der blichen Breite 80 cm.

- MaBtechnisch entsprechen sie der EN 840-2, Oberflachenbehandlung feuerverzinkt laut
EN1SO 1461.

- Integrierte Kammleiste in Kombination mit dem Kippbolzen.

- Auf Sonderbestellung kénnen die Container mit Deckelschloss, Zentralbremse, Offnung
mit dem FuB, plastisch eingestanztem Logo ggf. Text, éldichter Ausfihrung, Gestaltung
fir die Handhabung mit Flurférdertechnik u. &. ausgestattet werden.

Typ: 11171
1375 ) 1375 )
1285 783 1286 7884
1200 75 1200 715
§ 5

1265

1265

1160
1280

Typ: 1116

o fir beengte Rdume geeignet

.. q . o
¢ kdnnen durch eine 80 cm breite 3
Tur fahren LAUT EN 840-2
© iR AR NENN
Oberflache: Blechstarke: Volumen: Tragfahigkeit: Gewicht: 4 drehbare Rollen Art der Lagerung: 210 St. —St. 168 St. 7
feuerverzinkt Mantel 1,25 mm 660/7701| min. 320 kg ca. 80/ 85 kg entspr. Typ (2 mit Bremse) Stapelung 6-7 St.
laut EN 1SO 1461 Boden 1,5 mm




_ CONTAINER 800 LITER

Typ: 1282

* hohe Qualitat der Ausfihrung

K & 0O B 0O

Oberflache:
feuerverzinkt
laut EN 1SO 1461

Blechstérke: Volumen: Tragfahigkeit:
Behélter 1,5 mm 800 | 320 kg
Deckel 1,8 mm

Gewicht:
ca. 100 kg

4 drehbare Rollen
(davon 1 mit Bremse,
1 mit Richtungsverriegelung)

Technische Lésung - Details der Konstruktion

1) Griffe
2) gestanzter Deckel mit Logo

3) Detail der Feder fir Erleichterung
der Handhabung des Deckels

(TP 1280/ 1282

- Sind fur die Sammlung des festen Haushaltsmiills sowie der industriellen Abfélle bestimmt.

- Dank ihren MaBen und Konstruktion des flachen Deckels sind sie vor allem fir dichte
Bebauung geeignet.

- Fr das Sammeln des sortierten Abfalls kénnen die Deckel entsprechend der Art
bzw. nach Kundenwunsch angepasst werden einschl. der Farbgebung des Deckels
und der Selbstkleber mit Text.

- Aufgrund einer Sonderbestellung konnen die Container um ein Deckelschloss, éldichte
Ausfihrung, Modifizierung firr die Handhabung mit Flurférdertechnik, Kunststoffdeckel
ausgestattet ggf. die Bauart der Griffe entsprechend Typ der Kippeinrichtung geandert
werden. In den Deckel kann ein plastisches Logo des Benutzers eingestanzt werden.

1250 £5 855
1200 800

LI
1195

840

| Lox® 8 [
N h 7/
915 540
L L. D
Art der Lagerung: 60 St. 56 St. =St




_ CONTAINER 830 / 940 LITER

Typ: 11191

o speziell fir Wohnhauser

Typ: 1119

1020

Technische Losung - Details der Konstruktion

1) Kammleiste
2) seitlicher geschraubter Griff
3) seitlicher angeschweiBter Griff

TS/ 1115

- Spezialmodell.

- Kleine Grundrissmale.

- Fir das Sammeln des Haushaltsabfalls in Wohnhausern geeignet.
- Leichter Deckel.

- Stapelfahige Ausflihrung.

- Ausschitten mithilfe der Kammleiste.

1015

985
950

1161,5

—H

2\,

(P—
{—]

1310

1430

160
270

"

& £ 0O

Oberflache: Blechstarke: Volumen:
feuerverzinkt 1,5mm 83079401
laut EN 1SO 1461

Tragfahigkeit:

330/375kg

0

Gewicht:
95/100 kg

©

4 drehbare Rollen
(2 mit Bremse)

an
e MRS - -

Art der Lagerung: 168 St. 112 St.
Stapelung 4 St.




_1 100 LITER Technische Losung - Details der Konstruktion
E:

1) Verstarkung — Deckel
2
3
4)
5

integrierte Kammleiste
robuster Rahmen

verstarkte Konstruktion

)
)
)
)

Einstanzen des Kundenlogos

- Ist fiir die Sammlung, Handhabung und Sortierung des Haushaltmiills sowie
industriellen Abfalls geeignet.

- Die Bestandigkeit gegen mechanische Abnutzung ist durch Einpressungen erhéht.

- Der Deckel ist leicht austauschbar, aus verwertetem Kunststoff (Duraflex) hergestellt,
mit méglicher Farbenwahl bzw. in der Variante aus verzinktem Blech bzw. Alu-Blech.

- Die Container sind stapelfahig, was die Transport- und Lagerkosten reduziert.

- Im Boden befindet sich eine verdeckte Ablaufoffnung fir einfache Reinigung des
Container-Innenraums.

- Nach Riicksprache kénnen die Container mit Zentralbremse, Deckelschloss, Offnung
mit dem FuB, Kammleiste, 6ldichter Ausflihrung bzw. Anpassung fir die Handhabung
mit Flurfordertechnik besttickt werden.

1057

1312

Typ: 1100H2VP

1038

e in der Industrie gefragt

717
* breites Zubehér-Sortiment LAUT EN 840-2 &7
& am  FeNNN
Oberflache: Blechstarke: Volumen: Tragfahigkeit: Gewicht: 4 drehbare Rollen Art der Lagerung: 156 St. 140 St. 95 St.
feuerverzinkt Mantel 1,25 mm 11001 440 kg ca. 110 kg entspr. Typ (2 mit Bremse)

laut EN 1SO 1461 Boden 1,5 mm




- 1100 LITER Technische Losung - Details der Konstruktion

1) Geschraubte DIN-Zapfen

2) Detail der Einpressung
fuir das Deckelschloss

3) Schraubbarer Griff
4) innere Strebe des Behalters

T Sl |

e v il

5) Rohrrahmen

- Ist flir die Sammlung, Handhabung und Sortierung des Haushaltmiills sowie
industriellen Abfalls geeignet.

- Die Bestandigkeit gegen mechanische Abnutzung ist durch Einpressungen erhoht.

- Der Deckel ist leicht austauschbar, aus verwertetem Kunststoff (Duraflex) hergestellt,
mogliche Farbenwahl.

- Die Container sind stapelfahig, was die Transport- und Lagerkosten reduziert.

- Im Boden befindet sich eine verdeckte Ablauféffnung fir einfache Reinigung
des Container-Innenraums.

- Nach Ruicksprache kénnen die Container mit Zentralbremse, Deckelschloss, Offnung
mit dem FuB, Kammleiste, 6ldichter Ausflihrung bzw. Anpassung fiir die Handhabung
mit Flurfordertechnik bestlickt werden.

- Das Design der Einpressungen ist fir das Anbringen groBflachiger Werbungen geeignet.
980
1200 910

1380

660
787

¢ modernes Design

LAUT EN 840-2

E 0D O=E A0 @ Ghan ME E

Oberflache: Blechstarke: Volumen: Tragfahigkeit: Gewicht: 4 drehbare Rollen Art der Lagerung: 156 St. —St. 100 St. 1 1
feuerverzinkt Mantel 1,25 mm 11001 440 kg 110/135 kg entspr. Typ (2 mit Bremse) Stapelung 2 St.
laut EN 1SO 1461 Boden 1,5 mm




l_ FUR DIE INDUSTRIE 1100 LITER Technische Losung - Details der Konstruktion

Typ: 1100H2V1REM25

¢ leichter und fester Deckel
LAUT EN 840-3

. Robuste Aufhangung Belastungsrollen

1 2 Oberflache: Blechstarke:
feuerverzinkt 1,25-1,5 mm
laut EN 1SO 1461



OPTIONALE BASISAUSSTATTUNG — FLACHER DECKEL e

Zentrale Bremse Deckel6ffnung mit FuB3 Verriegelung des Deckels in offener Lage Adapter fiir Flurfordertechnik

Ui ==
e &) gws p——e
- e NN ... ) ”
Kammleiste Ausfiihrung des Deckels verzinkt / Kunststoff / Aluminium  Gestaltung des Deckels im Deckel Musterbeispiel der Lackierung
- Kunststoffdeckel der Firmen Duraflex, Europlast, Sulo, fir Abfalltrennung - Variante mit Kunststoffdeckel fir Abfalltrennung
Ese, Otto




_ CONTAINER 1100 LITER

* meistverkauftes Modell
* gunstigster Preis

LAUT EN 840-3

Oberflache:
feuerverzinkt
laut EN 1SO 1461

L O 2 0 @

Blechstérke: Volumen: Tragfahigkeit: Gewicht: 4 drehbare Rollen
standardméBig von 1 bis3 mm 1100 | 440 kg 110/ 135 kg entspr. Typ (2 mit Bremse)
von 1,25 bis 3 mm verstarkt

Technische Losung - Details der Konstruktion

1) Geschraubter Hebel

2) Sicherheits- und Geruchsperre
aus Gummi

3) verfestigte Rahmenkonstruktion
4) Detail des Rohrgriffs
5) Verstarkung des Fahrgestells

- Fiir die Sammlung des festen Haushaltsmiills sowie der industriellen Abfdlle geeignet.
- Auf Kundenwunsch kénnen die Container lackiert werden.

- Nach Riicksprache kénnen die Container mit Zentralbremse, Deckelschloss, Offnung
mit dem FuB, Kammleiste, 6ldichter Ausflihrung bzw. Anpassung fiir die Handhabung
mit Flurfordertechnik bestickt werden.

- Fiir das Sammeln des sortierten Abfalls sind die Deckel entsprechend ihrer Art bzw.
nach Kundenwunsch angepasst einschl. der Farbgebung und der Selbstkleber mit Text.

- Maglichkeit des plastisch gestanzten Benutzerlogos.

136045

max 1260
% ) i )
i

|
1360+
1260t}

1

240

1430

=
+‘

o
3
S

© _ © 1

2han WU AN

Art der Lagerung: 48 St. 60 St. 38 St.
Stapelung 2 St.




_ CONTAINER 1100 LITER

e stapelfahige Exportversion

e groB3e Einsparung der

Transportkosten LAUT EN 840-3
Oberflache: Blechstérke: Volumen: Tragfahigkeit: Gewicht: 4 drehbare Rollen
feuerverzinkt standardméaBig von 1 bis3mm 1100 | 440 kg 110/ 135 kg entspr. Typ (2 mit Bremse)
laut EN 1SO 1461 von 1,25 bis 3 mm verstarkt

Technische Losung - Details der Konstruktion

1) verfestigte Rahmenkonstruktion
2) geschraubte Konsole

)

)
3) geschraubter Hebel
4) geschraubter Verstarkungsschrank
)

5) geschraubter Deckelanschlag

- Nutzungs- und MaBeigenschaften sowie die technischen Eigenschaften sind mit dem
Typ 1132 identisch.

- Der Container ist konstruktionsmaBig stapelféhig und kann daher wirtschaftlich
auf groBere Entfernungen transportiert werden.

1370+10

1220 1005£10

—

bl

3

. [

830 770£5
107010 888
oo () .n 1 5

Art der Lagerung: 156 St. 120-240 St. 105 St. —=L

Stapelung 5-6 St.



[_ FUR DIE INDUSTRIE 1100 LITER Technische Lésung - Details der Konstruktion

TOV zertifizierte Deichsel

. Tpﬁ =
Typ: 114702 1

¢ hohe Tragfahigkeit
d Bestandigkei
und Bestandigkeit LAUT EN 840-3

. Oldichter Messingstopfen Belastungsrollen

1 6 Oberflache: Blechstarke:
feuerverzinkt 1,25-1,5 mm
laut EN 1SO 1461



OPTIONALE BASISAUSSTATTUNG — RUNDER DECKEL e

Zentrale Bremse Deckel6ffnung mit FuB3 Deckelschloss mit Kette / dreieckig Adapter fiir Flurférdertechnik

Wi :

i g S
Kammleiste Ausfiihrung des Deckels im Deckel Gestaltung des Deckels fiir Abfalltrennung Sicherheits-Kindersicherung
- Varianten Metall / Kunststoff - Papier / Glas / Kunststoff / Tetrapack - laut EN 840-6

- lackierter Deckel bzw. der ganze Behalter
nach Wunsch It. RAL



_NER 1100 / 3300 LITER Technische Losung - Details er Konstruktion |
T

1) FuB6ffnung vom Deckel

2) robuster Rahmen

3) Anschlag des Containerdeckels
DU3.3

Typ: DU3.3

UTRIGILTE

- Die Container sind flr ein duBerst progressives System der Kommunalabfallsammlung
mit einem Mitarbeiter des Sammelwagens bestimmt.

- AuBerst robuste Konstruktion, mit einem umlaufenden Rahmen verstarkt,
mit eingebauten Griffen fir einfaches Handling fir den Benutzer.

- Wird in der Regel in der Ausfiihrung mit Kunststoffdeckel in der angeftihrten Farbgebung
geliefert.
- Auf Kundenwunsch kann der Container mit Offnung des Deckels mit dem FuB, weiter

als stationdre Ausflihrung ohne Rollen hergestellt werden und wird auch als Variante
fir BIO-Abfall geliefert.

1152.5/850 2030

3| L

Typ: 11620

1468

1720 1812

o einfaches, schnelles Ausschitten

LB B O=2EQ0 @ i R N

Oberflache: Blechstarke: Volumen: Tragfahigkeit: Gewicht: 4 drehbare Rollen Art der Lagerung: 48 /16 St. —St. 72 /-5t
feuerverzinkt GefdB 1,5 mm 110073300 | 440/825kg 123/363 kg (2 mit Bremse) Stapelung 2 St.
laut EN 1SO 1461




_ GEESINK 500-1600 LITER Technisc Losung - Details dr Konstruktion

- Feuerverzinkt laut EN 1SO 1461. 1) Detail des Kippadapters GEESINK

. . 2) ab: barer Deckel
- Ausfuihrung mit Adapter GEESINK. N spermharer vecte
3) Variante fur die Handhabung

- VereinbarungsgemaB konnen die Container mit einem mit Flurfordertechnik
Deckelschloss bestlickt bzw. fiir das Handling mit
Flurfordertechnik angepasst geliefert werden.

- Maglichkeit des plastisch gestanzten Benutzerlogos.

> =
@ERET [ e 50 @R [ vouren 750

ﬂ Volumen: 1000 | ﬂ Volumen: 1300 | ﬂ Volumen: 1600 |

* Geesink Kippsystem

“« 4 I

Oberflache: Blechstarke: 4 drehbare Rollen Art der Lagerung: 1 9

feuerverzinkt 1,5 mm (2 mit Bremse)
e _




TECHNISCHE PARAMETER

AUSSTTUNG

FERTIGUNGSPROGRAMM

CONTAINER 2

Typ 1173 1174 1177 1273 1274 1842/1832
ENISO EN 12574-1 EN 12574-1 EN 12574-1 EN 12574-1 EN 12574-1 EN 12574-1
Volumen (m3) 25 5 7 2,5 5 2,5
Tragfahigkeit It. Norm (kg) 625 1250 1750 625 1250 625

MaBe A x B x C (mm)

2250 x 1250 x 1470

2250 x 2600 x 1470

2250 x 3150 x 1500

2250 x 1400 x 1650

2250 x 2640 x 1470

1950 x 1400 x 1600

-ﬁ/_-_/- 24/-/- 12/-1- 8/-/- 20/-/- 12/-1- 20/-/-
Zentrale Bremse O O O - -
Deckelschloss O (©) O [} [} (©)
Bolzen fir den Kran - - - - - O
Metalldeckel O (©) [ ] [ ] [ ] -
Kunststoffdeckel [ ] ([ ] O O O (]
Heben des Deckels mit Feder/Dampfer O O [ [ ] [ ] -

[ NE] O optional

- nein



TECHNISCHE PARAMETER

AUSSTTUNG

FERTIGUNGSPROGRAMM

CONTAINER 2,5-8,0 m’

Typ 1845/1835 1318EY 1190 1195 1192
EN ISO EN 12574-1 EN 12574-1 EN 12574-1 EN 12574-1 EN 12574-1
Volumen (m3) 5 8 2,5 5 6,5
Tragfahigkeit It. Norm (kg) 1250 2000 625 1250 1625

MaBe A x B x C (mm)

1950 x 2420 x 1650

1950 x 3050 x 1950

2040 x 1370 x 1570

2040 x 2080 x 1820

2430 x 2180 x 1780

G/

16/-/-

16/-/-

18/-/64

12/-/35

12/-17-

Zentrale Bremse

Deckelschloss

Bolzen fiir den Kran

Metalldeckel

Kunststoffdeckel

Heben des Deckels mit Feder/Dampfer

[ JRCIN JNOIN 1K@l

[ JNGIN JRCGIN JNO]

[ JNGIN JRCGIN JNO]

®j O optional

—nein



-M-EUROCONTA|NER 2'5_7 m3 Technische Losung - Details der Konstruktion

1) Anpassung fiir das Deckelschloss 2) Detail des Kunststoffdeckelschlosses  3) Verriegelung des Deckels
4) lackierte Variante 5) Detail des Schlosses — mit Schwerkraft in offener Lage

(Ayp: 1173/ 1174/ 1177

- Robuste Stahlkonstruktion mit umlaufendem Rahmen verstarkt.

- Zweiteiliger ggf. einteiliger abschlieBbarer Deckel aus verzinktem Blech bzw. ALU-Blech
Der Container ist mit Dadmpfer bzw. Feder fiir leichtes Offnen des Deckels versehen.

6) Verriegelung des Deckels
in offener Lage — Dampfer

- Die Container kdnnen mit Kunststoffdeckel Duraflex ohne Dampfer, ebenfalls
abschlieBbar, in Farbténen und mit Verriegelung in offener Lage geliefert werden.

Typ: 1173PZ2 250 1685

1370 2565 ) 3510
‘ 1230 1230

R 1160

| 350

1530

1055

2,5-7m? 2,5/3m?

e europaischer Standard

LAUT EN 12574-1 (DIN 30737)

E 0D O= A @ 6 T

22 Oberflache: Blechstarke: Volumen: Tragfahigkeit: Gewicht: 2 drehbare 2 feste Art der Lagerung: 24/12/8St.
feuerverzinkt je nach Vereinbarung 25/3/5/7m? 1000-1750 kg ca. 250-440 kg Stapelung 2 St.
laut EN 1SO 1461 und Typ entsprechend Ausfiihrung




Technische Losung - Details der Konstruktion

------ 1) Kombination Griff
mit Deckelschloss
2) Schutzrahmen des Hinterrads

3) Hubfeder des Deckels

Typ: 1174WE E Volumen: 7 m?

Typ: 1274

P2z 1274

- Robuste Stahlkonstruktion mit umlaufendem Rahmen verstarkt.

- Zweiteiliger ggf. einteiliger abschlieBbarer Deckel aus verzinktem Blech. Der Container
ist mit Dampfer bzw. Feder fiir leichtes Offnen des Deckels versehen.

1361

1876
2044

1278

| - 2070

e robuste Variante
¢ hohe mechanische Bestandigkeit

LAUT EN 12574-1 (DIN 30737)

E 0D O=2 A @ @ han MR

Oberflache: Blechstarke: Volumen: Tragfahigkeit: Gewicht: 4/2 drehbare 0/2 feste Art der Lagerung: 20/12 St.
feuerverzinkt je nach Vereinbarung 25/3/5/7m? 1000-1750 kg ca. 250-440 kg
laut EN 1SO 1461 und Typ entsprechend Ausfiihrung




FUR FRONTSEITIGES KIPPEN 2'5_6'5 m3 Tecmsce Losung - Deta||sder Konstruktion

1) Detail der Absperrung
des Kunststoffdeckels

2) Schraubbare Tasche

3) Plastisches Kundenlogo

4) Méglichkeit des Radersatzes
)

5) Zentrale Bremse

(yp: 1150/ 1195

- Sind vor allem fir die Sammlung des kommunalen, sortierten sowie gewerblichen
Abfalls bestimmt.

- GUnstige Nutzung in Einkaufszentren, Gewerbegebieten, an Tankstellen,
in Erholungsgebieten, Sportarealen u. 4.

- Auf Kundenwunsch kénnen die Container mit anders besttickten Rollen ggf.
mit zentraler Bremse, Deckelschloss, mit einem leichteren ALU-Deckel, Selbstklebern
mit Texten u. 4. geliefert werden.

Typ: 1195

- VereinbarungsgemaB kénnen die Container in stapelfahiger, fir den Transport
auf groBen Entfernungen geeigneter Ausfihrung geliefert werden.

2040 1370 2080

080

_’-120

1800

965

¢ die meistverkauften
GroBraumcontainer
¢ ebenfalls stapelfahige Variante

T LAUT EN 12574-1 (DIN 30738)
) K (D O = 1 @ ® == an NS - i
4 Oberflache: Blechstarke: Volumen: Tragfahigkeit: Gewicht: 2,5m?: 4 drehbar (2 mit Bremse) 2,5 m* - Art der Lagerung: 18/12/5St. 64 /35 St.
feuerverzinkt 1,5 mm bzw. 1,8 mm 2,5/45()/65m* 625/1125/1625kg 260/340/390 kg 4,5m?: 2 drehbar mit Bremse 4,5 m*: 2 feste

laut EN 1SO 1461 nach Vereinbarung je nach der Ausfiihrung 6 m?: 2 drehbar mit Bremse 6 m?: 2 feste




INER Technische Losung - Details der Konstruktion

' 'E'H
i
| 18

B e e ¢ o

1) Tabelle fiir Kennzeichnung
2) Adapter fur Flurfordertechnik
3) Kippbolzen

4) SchlieBhaken fiir Absicherung
der Frontseite

- Die Container sind leicht, mit einfacher Handhabung, vor allem fiir Lagerrdume
der Supermérkte, Produktionshallen bzw. Sammelhofe bestimmt.

- Sie werden vor allem fiir das Sammeln von sperrigem, leichtem Abfall einer Sorte
benutzt (Kartons, Schachteln, Kunststofffolien, usw.).

- Sie werden aus feuerverzinktem Material bzw. in lackierter Ausfiihrung hergestellt.
- Die Container kénnen um Kipp- und Handling-Adapter erganzt werden.

1665 L 1071

1260 774

1170

1198

(@p1232X [T]] volumen: 20001 [l MaBe: 1665 x 1070 x 1640 mm (@p1232A  [T]] volumen: 20001 [ MaBe: 1665 x 1070 x 1640 mm

985 615 1231

¢ |eicht, einfache Handhabung
e variable Ausfiihrung

(4 ©

Oberflache: 4 drehbare Rollen
feuerverzinkt (2 mit Bremse)
laut EN 1SO 1461




FERTIGUNGSPROGRAMM

RUC )

TEXTIL, ELEKTRO, METALL

N

TECHNISCHE PARAMETER

Typ 1655 1629 1627 15206 15208
EN ISO - - - - - -
Volumen (1) 1500 2000 2300 2000 2000 2000
Gewicht (kg) 120 160 170 280 1200 800
Tragféhigkeit It. Norm (kg) 375 500 575 800 800 800

MaBe A x B x C (mm)

1105 x 900 x 1690

1145 x 1140 x 1980

1145 x 1140 x 2230

1200 x 1300 x 1630

1270 x 1365 x 1780

1350 x 1250 x 1750

G/

22/24/-

22/24/-

22/24/-

20/22/-

10/12/-

9/12/-

BATERIE




TECHNISCHE PARAMETER

FERTIGUNGSPROGRAMM

GEFAHRLICHER ABFALL )

}*
4 il
w2 i
ol pm— ]
|
|
é\ |
B ULl -y~ it
Typ 1290 / 1291 1299 6049
EN IS0 - - - - - -
Volumen () 230 1000 800 800 500 280
Gewicht (kg) 80/60 250 230 190 180 186
Tragfahigkeit It. Norm (kg) 310 3000 1500 1200 1000 1500
MaBe A x B x C (mm) 715 X715 x 845 1077 x 1077 x 1180 1200 X 1000 x 1290 1200 X 1000 x 1240 1200 x 1000 x 910 1245 X820 X 726

.,

162/189 /-




Technische Losung - Details der Konstruktion

_TEXTILCONTAINER

1
2
3
4

Schlossabdeckung

Detail der Tropfnase
sicherer Einwurf (Patent MEVA)
Maglichkeit der Werbung

- Die Container werden fiir das Sammeln von Alttextil, Schuhen, Plischtieren usw. benutzt.

- Sie finden vor allem auf Standorten mit hoher Personenkonzentration,
wie Einkaufszentren, Schulen, Sammelhofe usw. Anwendung. Die feste Konstruktion
und die Verarbeitung gewahrleisten lange Haltbarkeit. Der Inhalt bleibt auch bei Wind
und Regen trocken.

- Dank der auBerordentlich robusten Tir ist Schutz gegen Vandalismus wirksam.

ﬂ Volumen: 2300 |

m Volumen: 2000 |

([@pi1655 [T]] volumen: 15001

¢ \lolumenreihe 1,5-10 m?

W o

28 Oberflache: Blechstarke:
feuerverzinkt 1-1,25mm
laut EN 1SO 1461




_ CONTAINER FUR ELEKTROABFALL

m Volumen: 1500 |

ZPETY ODBER BATERIf A DROBNEHD
ELEKTROZARIZENj

NEVHAZUITE: ZARmyicy,

m Volumen: 2000 |

* gegen das Eindringen gesichert (@p:5208 [ volumen: 20001
¢ gegen Umkippen bestandig

Oberflache: Blechstarke:
feuerverzinkt 1,5-2 mm
laut EN 1SO 1461

Technische Losung - Details der Konstruktion

BATERIE

1) Detail des Einwurfs 2) Betonbehélter vom Typ 15206 3) Detail des Betonbodens beim Typ
15208

I m Volumen: 2000 |

- Fur die Sammlung des getrennten Abfalls, wie Elektroabfall, Batterien, Metall geeignet.
- Die tragende Konstruktion ist feuerverzinkt, der Mantel aus verzinktem Blech.

- Auf Kundenwunsch kénnen die Container zusatzlich lackiert ggf. mit
Larmschutzverkleidung versehen bzw. mit Selbstklebemarken versehen werden.

- Gegen das Eindringen bestandig.
- Gegen Umkippen gesichert.
- Verschiedene Entleerungsarten der Einwiirfe.




'FUR GEFAHRLICHEN ABFALL

‘pastése Stoffe

[T volumen: 2301 MaBe: 715 x 715 x 845 mm

n Gewicht: 80 kg Tragfahigkeit: 310 kg

Iﬁssige Stoffe

[T volumen: 2301 MaBe: 715 x 715 x 845 mm

n Gewicht: 60 kg Tragfahigkeit: 310 kg

Ipastése Stoffe
m Volumen: 800 |

MaBe: 1200 x 1000 x 1240 mm
ﬂ Gewicht: 190 kg

Tragfahigkeit: 1200 kg

o NEU
o zertifiziert
30 Oberflache: Blechstarke:
feuerverzinkt 2-3mm

laut EN ISO 1461

Technische Losung - Details der Konstruktion

- 5 B

1) Seitlicher SchlieBhaken

2) frontseitiger abschlieBbarer
SchlieBhaken

3) Deckelfeder
4) Deckelverriegelung 90° und 270°

5) Dichtungsummi

- Attest ADR — Attest Nr. IMET 1630.
- Robuste zertifizierte Konstruktion.

- Stapelféhig.

- Fiir den Transport und die Lagerung gefahrlicher Stoffe geeignet.
- Einfache Handhabung.

- Mdglichkeit, eine interne Schutzeinlage zu befestigen.

1000

1240

%ll

Art der Lagerung:
Stapelung 3 St.




CONTAINER FUR FESTEN GEFAHRL|CHEN ABFALL Technische Lésung - Details der Konstruktion ;
— | ] \ e /

1) SchlieBhaken

2) Deckelverriegelung

3) Robuste Bander

4) verstarkte Konstruktion
)

5) Dokumentationsfach

Typ: 1254, 1258

[ cewicht: 230 kg Tragfahigkeit: 1500 kg - Fir Lagerung und Transport fester und pastoser Stoffe geeignet.

[T7] volumen: 800 | MaBe: 1200 x 1000 x 1290 mm

- In drei Schichten stapelfahig.

- Konstruktion aus Stahltragern und Stahlblech, der Handhabung mit einem Kran
sowie Gabelstapler angepasst, der Deckel mit einer Schaumgummidichtung versehen,
mit Verriegelung in offener Lage.

' ; A ¢ o if _ - Fach fir Begleitdokumente.
E - ¢ ! - Werden auch im System der Eco-Containertrager, in fahrbaren Sammelstellen u. &. genutzt.
- Auf Kundenwunsch kann die Oberflachenbehandlung der Innen- sowie AuBenseite in

% - —— " - ; ..::.'
_«_____‘ - . = — lackierter feuerverzinkter Ausfiihrung, mit Schaumgummiauskleidung sichergestellt werden.
pa— (Typ: 6049
[T votumen: 001 - Die Ausfiihrung des Containers erméglicht breiten Einsatz.
MaBe: 1200 x 1000 x 910 mm

[ cewicht: 180 kg
Tragfahigkeit: 1000 kg

- Die innere Gummiwanne erméglicht die Lagerung von Akkumulatoren.

- Der Container ist mit einem verriegelten Deckel versehen und ist konstruktionsmaBig
der Handhabung mit Kran bzw. Gabelstapler angepasst.

“Typ: 6049

o zertifiziert [ZJ] volumen: 2801 MaBe: 1245 x 820 x 726 mm

¢ breite Anwendung [ cewicht: 186 kg Tragfahigkeit: 1500 kg
Oberﬂéche: Blechstarke: Art der Lagerung:
feuerverzinkt 3mm Stapelung 2-3 St.

laut EN ISO 1461



TECHNISCHE PARAMETER

AUSSTTUNG

FERTIGUNGSPROGRAMM

Typ 1002 1006 1008 1004 1014 1016
ENISO DIN 6629 DIN 6629 DIN 6629 DIN 6629 DIN 6629 DIN 6629
Volumen (I) 70 110 110 70 90 110
Tragféhigkeit It. Norm (kg) 44 44 44 44 44 44
MaBe A x B x C (mm) @ 462 x 578 @ 462 x 870 @ 462 x 870 @ 480 x 578 @ 480 x 765 @ 480 x 895
| N /-/- 550/ 600/ 400 460/600 /400 460/600/ 400 550/ 600 / 400 440/600/ 400 330/600/400
Oberflichenbehandlung verzinkt verzinkt verzinkt feuerverzinkt feuerverzinkt feuerverzinkt
Deckelschloss O O O O O O
Deckel fiir die Abfalltrennung O O 0] O O O
Einstanzen des Kundenlogos O O O O O O

®j O optional

- nein



_ MULLTONNE 70 / 90 / 110 LITER
. FEUERVERZINKT

AUS FEUERVERZINKTEM BLECH

m Volumen: 110 |
Blechstarke: 1 mm
ﬂ Volumen: 110 |

m Blechstérke: 0,8 mm

Blechstéarke: 1 mm

ﬂ Volumen: 70 |

ﬂ Volumen: 701 Blechstérke: 0,8 mm

¢ Meva Standard
LAUT DIN 6629

Technische Losung - Details der Konstruktion

1) Der Gummirei verhindert Lérmfen
bei der Handhabung

2) Musterbeispiel des plastisch
gestanzten Benutzerlogos

3) Deckelschloss Typ: 0970

4) Detail des Schlosses —
SchlieBhaken

5) Einfacher Austausch des Deckels

- Die GefaBe sind fir das Sammeln des festen Haushaltsabfalls bei Familienhdusern
geeignet.

- Die GefaBe sind im unteren Bereich mit einem Gummireifen versehen, womit der Larm
bei der Handhabung wesentlich reduziert wird.

- Die Aufhangungen fr das Kippen entsprechen der Norm DIN 6629.
- Wir bieten die Mdglichkeit des plastisch gestanzten Benutzerlogos an.
- Auf Kundenwunsch kann der Deckel farblich lackiert werden.

- Auf Kundenwunsch kann in der Ausfiihrung fir das Einsetzen eines Poly-Sacks geliefert
werden.

- VereinbarungsgemaB konnen die Mlltonnen mit einem Deckelschloss versehen werden.

550

276 235

L
5 _

1004 | 578 | 375 | 510 | 480
1014 | 765 | 475 | 670 | 480
1016 | 895 | 500 | 805 | 480
® 1002 | 578 | 384 | 510 | 462
| 1006 | 870 | 456 | 803 | 462
/ 1008 | 870 | 456 | 803 | 462

0 415

Art der Lagerung: ﬁ




FERTIGUNGSPROGRAMM FASSER 200 / 2 |

MIT STOPFEN MIT ABNEHMBAREM DECKEL

2" Stopfen im Boden 2" Stopfen im Boden 2" Stopfen im Boden 2" Stopfen im Mantel Klemmring Klemmring
3/4" Stopfen im Boden 3/4" Stopfen im Boden mit Hebel mit Schraube
2" Stopfen im Mantel

VOLUMEN (I) + 3% BODEN | MANTEL | OBERFLACHEN | VERSCHLUSS ENTLUFTUNGS- HOHE £ 3 mm VOLUMEN () £ 3% DECKEL | MANTEL KLEMMRING KLEMMRING HOHE + 3 mm
200 216,5 Stérke mm | Starke mm | BEHANDLUNG | BopeN | MANTEL | OFFNUNG IM BODEN 200 216,5 200 216,5 Starke mm | Stirke mm MIT SCHRAUBE MIT HEBEL 200 216,5

0443 0412 1,2 1,2 Zn G2" G3/4" 820 880 0485 0473 1,2 1,2 X 820 880
0446 0415 1,2 1,2 n G2" 820 880 0488 0476 1,2 1,2 X 820 880
0449 0418 1,2 1,2 n G2" 820 880 0491 0479 1 1 X 820 880
0452 0421 1,2 1,2 Zn G2" G 3/4" 820 880 0494 0482 1 1 X 820 880
0455 0424 1 1 n G2" G 3/4" 820 880 0491/E 0479/ 1 038 X 820 880
0458 0427 1 1 n G2" 820 880 0494/E 0482/F 1 038 X 820 880
0461 0430 1 1 Zn G2" 820 880 0485/D 1,2 1,2 X 820

0464 0433 1 1 n G2" G3/4" 820 880 0488J0 1,2 1,2 X 820

0455/E 0424/E 1 038 n G2" G3/4" 820 880

0458/E 0427/ 1 038 Zn G2" 820 880

0461/ 0430/ 1 038 n G2" 820 880

0464/E 0433/ 1 038 n G2" G3/4" 820 880

0464/1 0433/1 1 1 Zn G2" G2" G3/4" 820 880




_SER MIT STOPFEN 200/ 216,5 LITER Technische Losung - Details der Konstruktion

1) Detail des Stopfens 2" 2) Detail des Stopfens 3/4" 3) Einstanzung im Deckel
4) Detail der Plombenflansche 5) Detail der Dichtung 6) Schltssel fur den Stopfen 2"
und 3/4"

- Das Fass ist fir Transport und Lagerung flissiger Stoffe geeignet. Die Einstanzung im
Fassdeckel bedeutet Freigabe flir den Transport laut den internationalen Frachtvorschriften:

IMDG-Code  Seefracht
RID Eisenbahnverkehr
ADR StraBenverkehr

- Das Fass wurde aus verzinktem Stahlblech hergestellt. Der Mantel ist verschweilt
und mit verpressten Streben verfestigt. Der Boden und Deckel sind mit dem Mantel
mit mehrfachen Sicherheitskrallen verbunden. Um die Dichtheit sicherzustellen, sind
die Verbindungsstellen mit Dichtmasse behandelt und bei jedem Fass wird die Dichtheit
geprift.

- Die Fulloffnung ist mit einem Stopfen verschlossen, der mit einem Schutzdeckel
und ReiBband abgesichert werden kann. Das Band gewahrleistet den Originalstand
der Fillung.

- Die Konstruktion erméglicht mehrfache Benutzung, Uberholung, Recycling.

e flr die chemische Industrie

O fin N N

Blechstérke: Volumen: Art der Lagerung: 250 (324) St. 250 St. i

0,8-1,2 mm 200/216,51 in der Reiel stehend




-R MIT ABNEHMBAREM DECKEL 200 / 216,5 LT, Technische Losung - Details der Konstruktion

AR\

Typ: 0485/D
Werden fur den Transport
des Urankonzentrats

benutzt.

1) Detail des Klemmrings
mit Schraube

2) Detail des Klemmrings mit Hebel
3) Metall- und Kunststoffplombe
4) Detail des Dichtungsgummis

- Das Fass ist fur Transport und Lagerung von Schiittgut, pastdsen und festen Stoffen
geeignet.

- Die Einstanzung im Fassboden bedeutet Freigabe fiir den Transport laut den
internationalen Frachtvorschriften:
IMDG-Code  Seefracht
RID Eisenbahnverkehr
ADR StraBenverkehr

- Das Fass wurde aus verzinktem Stahlblech hergestellt. Der Mantel ist verschweilt
und mit verpressten Streben verfestigt. Der Boden ist mit dem Mantel mit mehrfachen
Sicherheitskrallen verbunden.

- Der Fassdeckel ist mit einer Gummidichtung und mit einem Klemmring
mit auBenliegendem Hebelverschluss bzw. mit Schraube versehen.

- Die Konstruktion erméglicht mehrfache Benutzung, Uberholung, Recycling.

b

Typ: 0488J0
Die Fasser werden

fiir die Aufbewahrung
von Atommiill benutzt.

@ e mit Attest auch fur Atommuill

O fin NG N

36 Blechstérke: Volumen: Art der Lagerung: 250 (324) st. 250 St.
0,8-1,2 mm 200/216,51 !




TECHNISCHE PARAMETER

AUSSTTUNG

FERTIGUNGSPROGRAMM  CONTAINER MIT UNTERER AUSS

BAREVNE SKLO

Typ 5468/A 5464 15152 15251
EN ISO = = = - = =
Volumen (m3) 1.1 1,5 2,5 1,5 2 2,5
Gewicht (kg) 150 175 250 200 240 280
Tragfahigkeit It. Norm (kg) 275 600 625 600 800 625
MaBe A x B x C (mm) 1170 x 982 x 1492 1170 x 982 x 1684 1928 x 982 x 1684 950 x 1200 x 1790 1200 x 1200 x 1790 1450 x 1200 x 1790
-ﬁ/,-./- 26/30/- 26/30/- 13/15/- 28/30/- 22/24/- 18/20/-
farbige Deckel [ [ [} - - -
verstarkte Ausfiihrung - - - O O O
Deckel fiir die Abfalltrennung ® ® [} ® ® ®
Einstanzen des Kundenlogos O O 0] O O O

@ ja O optional

- nein




IT UNTERER AUSSCHUTTUNG 1,1/ 2,5 m?

ﬂ Volumen: 1,5 m?

MaBe: 1170 x 982 x 1684 mm
ﬂ Gewicht: 175 kg

m Volumen: 2,5 m*

MaBe: 1928 x 982 x 1684 mm

n Gewicht: 250 kg

ﬂ Volumen: 1,1 m?

MaBe: 1170 x 982 x 1492 mm

[ Gewicht: 150 kg

Spezialausfiihrung
- Sichtkontrolle der Fillung

¢ hoher Nutzwert
e gunstiger Preis

Oberflache:

des Hauptteils
feuerverzinkt
laut EN 1SO 1461

Blechstarke:
Mantel 1,2 mm, Deckel 1,8 mm,
tragende Elemente 3 mm

Technische Losung - Details der Konstruktion

1) Einwurf fir Papier und Kartons 2) Detail der Aufhdngung 3) kombinierter Einwurf fiir Flachglas

- Sind vor allem fiir Sammeln und Handhabung des sortierten Kommunalabfalls,
d. h. Papier, Glas, Kunststoff, ALU-Verpackungen u. 4. bestimmt.

- Oberflachenbehandlung feuerverzinkt und Polyesterfarbe des Deckels mit glanzender
glatter Oberflache gewahrleistet lange Haltbarkeit.

- Der robuste Tragrahmen und die Profil-Seitenwénde stellen eine Voraussetzung der
hoheren Tragfahigkeit dar, was beim Container 1,5 m3 das Eigengewicht der Fillung
850 kg darstellt.

- Auf Kundenwunsch kann die GroBe und Form der Einwtirfe, einschl. Farbabgrenzung
des oberen Containerbereichs angepasst werden.

1647

1294

| W——er |

1172/1932 982

Art der Lagerung:



-"T UNTERER AUSSCHUTTUNG 15/2/25 m3  Technische Lésung - Details der Konstruktion

2 /’ B 1) Musterbeispiel der Ausschiittung
2) Detail des Einwurfs

- Fir Sammlung des getrennten Abfalls, wie Papier, Glas, Kunststoff, Tetrapack, Metall
geeignet.

- Die tragende Konstruktion ist feuerverzinkt, der Mantel aus verzinktem Blech.

- Auf Kundenwunsch kénnen die Container zusatzlich lackiert ggf. mit
Larmschutzverkleidung bzw. mit Selbstklebemarken versehen werden.

- Ausschlttung mithilfe eines Doppelhakensystems.
- Robuste Konstruktion.
- Die MaBe des Einwurfs verhindern das nachtragliche Herausnehmen des Abfalls.

ﬂ Volumen: 2,5 m*

[ volumen: 1.5 MaBe: 1450 x 1200 x 1790 mm i
MaBe: 950 x 1200 x 1790 mm [ Gewict: 22049 1
ﬂ Gewicht: 200 kg I
ﬂ Volumen: 2 m?
MaBe: 1200 x 1200 x 1790 mm ! 1
¢ Abfélle in Sicherheit [ Gevicht: 240k L. 8 -
Oberflache: Blechstarke: Art der Lagerung: ﬁ

des Hauptteils Mantel 1,2 mm, Deckel 1,8 mm,
feuerverzinkt tragende Elemente 3 mm
laut EN ISO 1461







e asthetisch und funktionell

e grof3es Volumen

e geringer Raumbedarf

¢ keine Ruckentnahme des Abfalls
maoglich

¢ keine Geruchsbelastigung

¢ einfache Bedienung

¢ unbrennbar

o Zuschussmittel aus EU-Prioritdtsachse 3.2

Abdeckung der Gehwegplattform

- Recycelgummi

- Betonpflastersteine

- Naturstein

- geriffeltes Aluminiumblech

- geriffeltes Aluminiumblech mit rutschhemmender Aufmachung

& £ 0O

Oberflache: Blechstarke: Volumen:
feuerverzinkt 2-5mm 3/4/5m?
laut EN 1SO 1461

LAUT EN 13071-2

Technische Losung - Details der Konstruktion

o

1) Herausziehen des Containers 2) Detail der Klappe 3) Herausschiebbarer

Sicherheitsboden

- GroBter Vorzug der Unterflur-Container des Systems TOP ist ihre EINFACHE
BENUTZUNG.

- Der Container ist fest mit der Gehwegplattform und damit auch mit der Einwurfsaule
verbunden. Beim Entleeren wird deshalb der ganze Container angehoben. Er wird tber
geoffneten Boden entleert. Beim Anheben des Containers schiebt sich automatisch
ein Sicherheitsboden heraus, der einen eventuellen Sturz des Personals oder eines
Vorbeigehenden in die Grube verhindert.

- Die Container erfiillen die Norm EN 13071-2 und die Brandsicherheit von Bauten laut
CSN 7300821.

TECHNISCHE PARAMETER 2m? 3m? 4m? 5m3
Hohe (mm) 1010 1535 1765 2150

Sockelabmessungen (mm) | 1570 x 1540 | 1570 x 1540 | 1570 x 1540 | 1570 x 1540
Gewicht (kg) 290-420 350-490 400-530 450-590

(1100)
(1100)

2650
3250

1535
2150




Technische Losung - Details der Konstruktion

1) Herausziehen des Containers 2) Behélterdetail 3) Herausschiebbarer

Sicherheitsboden

- Hauptvorzug des Systems KLAP ist sein GERINGES GEWICHT.

- Der Container ist namlich zweigeteilt. Erster Teil ist die Gehwegplattform mit
Einwurfsaule und zweiter der eigentliche Abfallcontainer. Beim Entleeren wird die
Gehwegplattform mit Saule abgeklappt und nur der Abfallbehélter herausgezogen.
Er wird Uber gedffneten Boden entleert.

- Weiterer Vorzug dieses Typs ist die groBere Auswahl der Volumenvarianten.
Die einzelnen Varianten nehmen von zwei bis finf Kubikmeter Abfall auf.

- Beim Anheben des Containers schiebt sich automatisch ein Sicherheitsboden heraus, der
einen eventuellen Sturz des Personals oder eines Vorbeigehenden in die Grube verhindert.

- Die Container erfillen die Norm EN 13071-2 und die Brandsicherheit von Bauten laut
CSN 7300821.

- Elektrisches Offnen der Plattform (des Gehwegs) méglich.

&
T s TECHNISCHE PARAMETER 2m? 3m? 4m? 5m?
Hohe (mm) 1010 1315 1650 2010
Sockelabmessungen (mm) [ 1570 x 1540 | 1570 x 1540 | 1570 x 1540 | 1570 x 1540
Gewicht (kg) 290-420 350-490 400-530 450-590

e &sthetisch und funktionell Querschnitt der Installation des Unterflur-Containers

e grof3es Volumen

e geringer Raumbedarf
o keine Riickentnahme des Abfalls

maglich Abdeckung der Gehwegplattform
¢ keine Geruchsbelastigung - Recycelgummi
. . - Betonpflastersteine
¢ einfache Bedienung _ Naturstein

- geriffeltes Aluminiumblech

e unbrennbar - geriffeltes Aluminiumblech mit rutschhemmender Aufmachung

o Zuschussmittel aus EU-Prioritatsachse 3.2

LAUT EN 1 307 1 '2 [T - Eisenkonstruktion des Containers - einfacher Beton ohne Bewehrung B 15
- Betonpflastersteine - Beton mit Bewehrung (Stahlbeton)
42 Il - Schotter - Betonbehdlter des Containers
Oberflache: Blechstarke: Volumen:

- Kiesaufschiittung - gewachsener Boden
feuerverzinkt 2-5mm 2/3/4/5m?
laut EN 1SO 1461

L [m] |



_ SYSTEM GRUMBACH

e asthetisch und funktionell

e grof3es Volumen

e geringer Raumbedarf

¢ keine Ruckentnahme des Abfalls
moglich

¢ keine Geruchsbelastigung

¢ einfache Bedienung

¢ unbrennbar

o Zuschussmittel aus EU-Prioritdtsachse 3.2

Abdeckung der Gehwegplattform

- Recycelgummi

- Betonpflastersteine

- Naturstein

- geriffeltes Aluminiumblech

- geriffeltes Aluminiumblech mit rutschhemmender Aufmachung

& £ 0O

Oberflache: Blechstarke: Volumen:
feuerverzinkt 2-5mm 3m’
laut EN 1SO 1461

LAUT EN 13071-2

Technische Losung - Details der Konstruktion

A (7] e

o

1) Herausziehen des Containers 2) Beispiel einer Einwurfsaule 3) Herausschiebbarer

(GRUMBACH

mit Kennzeichnung Sicherheitsboden

- GroBter Vorzug des Systems GRUMBACH ist das SCHNELLE ENTLEEREN.

- Grundcharakteristik dieses Containertyps ist das abweichende Handlings- und
Entleerungssystem, das mithilfe hydraulischer Zangen erfolgt. Vor dem Entleeren wird
zuerst vollstandig die Einwurfsaule weggeschoben und der Container dann mit Zange
gefasst. Der Behélter wird dann durch vollsténdiges Offnen entleert. Das Handling ist
schnell und genau.

- Beim Anheben des Containers schiebt sich automatisch ein Sicherheitsboden heraus,
der einen eventuellen Sturz des Personals oder eines Vorbeigehenden in die Grube
verhindert.

- Die Container erfiillen die Norm EN 13071-2 und die Brandsicherheit von Bauten laut
CSN 7300821.

TECHNISCHE PARAMETER 3m?
Hohe (mm) 1415
Sockelabmessungen (mm) 1570 x 1540
Gewicht (kg) 350-490
580 580

1015

— T
™ 1n
\_l_rL

1882

1980 1880




Technische Losung - Details der Konstruktion
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1) hochwertige Saulenverarbeitung
2) Detail der Kennzeichnung

)

)
3) Detail des Schlosses
4) Pragen des Kundenlogos maglich
)

5) Detail des Einwurfs der Saule
Bolero

(BOLERO (zZEmi (FLAMENGO (GRUMBACH - Perfekte Oberfliche — Edelstahl / metallisierter Stahl mit Pulverfarbe oder

hochbestandiger Synthetikfarbe.

- klassische Einwurfséule - elegante Einwurfséaule - robuste Saule mit - Sonderséule ausschlieBlich ) ot i . q isch il
mit abklappbarem Oberteil aus Edelstahl Trommeleinwurf fiir das fur das System Grumbach - Einwurftinungen fur sortierten und gemischten Ml
- Material Edelstahl, - hoch witterungsbestandig Sammeln sortierten, evtl. - eim Entleeren verschiebt sich die - Farbvarianten auf Kundenwunsch.
metallisierter Stahl, auch Kommunalmiill groBer ganze Séule weg vom Container - Graffitischutzaufmachung méglich.
hochbestandige Abmessungen - Vandalismus besténdig - Prdgen des Logos der Stadt, des sortierten Abfalls moglich.
Synthetikfarbe - Material Edelstahl, metallisierter die Saule kann fir zwei
- auf Wunsch verschiedene stahl, hochbestandige verschiedene Sorten. am
: [ Synthetikfarbe '
Farbvarianten und Einwiirfe y!

haufigsten gesondert fir WeiB-
und Buntglas ausgefthrt sein

- die Saule kann fir zwei
Trommelabmessungen: verschiedene Sorten, am

Durchmesser . haufigsten gesondert fiir WeiB3-
Breite " .
und Buntglas ausgefUhrt sein
Séulenabmessungen: Séulenabmessungen: Séulenabmessungen: Saulenabmessungen:
i Breite Breite Breite
Tiefe .. Tiefe .. Tiefe ..

Hohe Hohe Hohe

o perfekte Verarbeitung,
modernes Aussehen

¢ Kennzeichnung moglich
o Sicherheit

LAUT EN 13071-2

44 Blechstérke: Materialausfihrung:
2-4 mm lackierter Stahl / Edelstahl / metallisierter Stahl / Graffitischutzaufmachung
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 HALBUNTERFLUR-CONTAINER, UNTERFLURKORBE

HALBUNTERFLUR-CONTAINER

¢ groB3es Volumen, kénnen nicht
umgekippt und ausgeschittet werden
¢ niedrigere Anschaffungskosten
als Unterflurcontainer

46 Oberflache: Blechstarke: Volumen: Gewicht:
feuerverzinkt 3-5mm 2,8/35m? 250/325 kg
laut EN 1SO 1461

UNTERFLURKORBE NEUHEIT

e einfaches Entleeren

¢ niedrigere Anschaffungskosten
als Unterflurcontainer

Technische Losung - Details der Konstruktion

1) Doppelhakensystem fir Anheben 2) Einwurfdetail (Variante)

(Halbunterflur-Container

- Wéhrend Unterflurcontainer besonders in historischen Stadtzentren ideale Losung sind,
finden Halbunterflur-Container vor allem in Siedlungen beste Anwendung. Zu ihren
groBten Vorziigen gehart die einfache Installation.

- Wie schon der Name sagt, sind die Container nur teilweise, konkret zu einem Drittel,
im Boden versenkt. Deshalb muss vor ihrer Installation keine so tiefe Grube ausgehoben
werden. Obwohl also der groBere Teil tber der Erde liegt, sind einige Vorzlige der
Unterflur-Container geblieben. Zum Beispiel kénnen sie nicht bewegt werden, also
auch nicht umgekippt und ausgeschlttet werden.

- Sie sind auch brandbestandig und haben ein bis zu dreifach gréBeres Volumen
als klassische Container fir die Abfallseparierung.

- Das Entleeren ist gleich wie bei den Unterflur-Containern, d.h. Herausziehen aus dem
Schacht und Offnen des Bodens.

LAUT EN 13071-2

} } } NEU IN VORBEREITUNG

(Unterfiurkérbe

- GroBkapazitatsabfallkorb mit einem Volumen bis 750 I.

- Uber der Oberfliche ist nur ein klassischer Abfallkorb, darunter aber ein
Unterflurbehalter, der bis zu mehreren hundert Litern Abfall aufnimmt.
Unterflurabfallkorbe finden an Orten mit hoher Menschenkonzentration (Stadtzentren,
FuBgangerzonen usw.) Anwendung.

- Das Entleeren der Kérbe erfolgt mit Staubsauger einer Fegemaschine.

Oberflache:
feuerverzinkt
laut EN ISO 1461

Blechstarke:
3-5mm
(Stahl, Edelstahl)

Volumen:
7501
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CONTAINER 1100 I, MULLTONNE

Gummimanschette (zu 1031, 1132)
Polyamidhebeleinlage (zu 1031)
Hebelunterlage (zu 1031)
Segregierungsstiick zum Hebel (zu 1031)
Linker Hebel (zu 1132)

Rechter Hebel (zu 1132)
Federgehduse (zu 1132)

Feder (zu 1132)

Runder Einwurf (zu 1031, 1132)
Viereck-Einwurf (zu 1031, 1132)
Mantelblindflansch (zu 1031, 1132)
Extra Rad @ 200 mm (zu 1031, 1132)

Drehbarer Rad @ 200 mm ohne Bremse
(zu 1031, 1132)

Drehbarer Rad @ 200 mm mit Bremse
(zu 1031, 1132)

Deckel (Mlltonne)

Spreizrohr (Mlltonne)
Sicherheitsschraube (Miilltonne)

Runder Containerdeckel 1100 | (zu 1132)



GROSSRAUM-CONTAINER

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Muffengehéuse 2" (Kunststoff) FUB, EURO
Verfahren FUB

Bolzenhiilse FUB

Rolle FUB

Feder FUB

Dreikantschloss mit Schltissel EURO
Gasdampfer EURO

Drehbarer Rad @ 200 mm ohne Bremse FUB
Drehbarer Rad @ 200 mm mit Bremse FUB, EURO
Fester Rad @ 300 mm EURO

Rad mit fester Gabel @ 250 mm FUB
Drehbarer Rad mit Bremse @ 250 mm FUB
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ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN DER MEVA a.s.
WIRKSAM AB DEM 01.07.2014

Art. 1 - Praambel, Gegenstand der Regelung und Leistung
Einleitungsbestimmungen. Diese Allgemeinen Geschéftsbedingungen regeln die Be-
dingungen der Rechtsverhaltnisse im Zusammenhang mit der Abwicklung der Warenlie-
ferungen (im Folgenden ,Gegenstand der Regelung” genannt) zwischen der MEVA
a.s., mit Sitz in Roudnice nad Labem, Na Urbance 632, PLZ 413 13, IdNr. 46708766, ein-
getragen im Handelsregister beim Landesgericht in Usti nad Labem, Az. B 278, als Ver-
kaufer einerseits (im Folgenden auch als die ,MEVA" genannt) und einer natirlichen
oder juristischen Person als Kaufer andererseits (im Folgenden ,Auftraggeber” ge-
nannt; MEVA und Auftraggeber im Folgenden , Vertragsparteien” genannt).
Vertragshestandteile. Einen festen Bestandteil jedes Vertrags, der im Rahmen der Ge-
schaftsbeziehungen sowie im Rahmen des Gegenstands der Regelung zwischen der ME-
VA und dem Auftraggeber (im Folgenden ,Vertrag"” genannt) abgeschlossen wird, bil-
den diese Allgemeinen Geschéftsbedingungen der MEVA (im Folgenden ,AGB”
genannt). Die Anwendung der Allgemeinen Geschéftsbedingungen des Auftraggebers
oder anderer Allgemeiner Geschaftsbedingungen ist ausgeschlossen, es sei denn, im Ver-
trag in dem konkreten Fall ist anders festgelegt. Bestandteil des Vertrags sind ebenfalls
schriftliche beiderseits angenommene Rechtshandlungen (Konkretisierung des Gegen-
stands der Lieferungen, des Lieferortes, etc.) in Form des schriftlichen oder elektronischen
Verkehrs zwischen den Vertragsparteien sowie die Anlagen, die nach dem Willen der Ver-
tragsparteien zum Vertrag als dessen untrennbarer Bestandteil gehoren sollen.
Gegenstand der Leistung. Gegenstand der Leistung nach dem Vertrag ist die Lieferung
der Produkte nach dem aktuellen Angebot der MEVA, insbesondere von Abfallbehéltern,
Containern, Propan-Verbrauchsgeraten, Atmungsgeraten und weiteren Waren, sowie
auch Dienstleistungen der Werkzeugmacherei, Bearbeitung, des Pressens, der Metallver-
arbeitung und Lackierung (im Folgenden ,Ware" genannt; der Begriff Ware umfasst
ebenfalls Dienstleistungen und Werke, die MEVA fiir den Auftraggeber gemaB dem Ver-
trag durchfiihrt und die Abmachungen dieser AGB werden auf die Dienstleistungen und
die Werke analogisch angewendet), die zwischen der MEVA und dem Auftraggeber ver-
bindlich vereinbart wird

Art. 2 - Vertragsabschluss
Angebot der MEVA. Alle nicht gezielten Angebote der MEVA sind unverbindlich und
freibleibend. Die MEVA ist berechtigt, ein gezieltes Angebot auch in der Frist zu seiner
Annahme abzuberufen, die - soweit in einem konkreten Fall nicht anders bestimmt wird
— 14 Tage nach der Zustellung des Angebots an den Auftraggeber (ggf. Interessenten fiir
den Warenbezug) betragt.
Bestellung des Auftraggebers. Die aufgrund der Angebote der MEVA getatigten Auf-
trége gelten als Vorschlag fur einen Vertragsabschluss, der durch schriftliche Bestatigung
(Annahme des Angebots) von der MEVA angenommen wird (soweit sie sich nach ihrer ei-
genen Wahl zur Annahme eines solchen Vorschlags entscheidet). Die im Auftrag enthal-
tenen Angaben des Auftraggebers sind verbindlich und dieser ist nicht berechtigt, den
getétigten Auftrag anschlieBend ohne ausdriickliche Zustimmung der MEVA abzuberu-
fen oder wie auch immer zu andern.
Form des Auftrags. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftrag in Schriftform als
Brief, E-Mail oder Fax oder mittels E-Shop der MEVA auf www.meva.eu zu tatigen. Die
MEVA bestatigt den Auftrag ebenfalls in Schriftform mit Brief, E-Mail oder Fax oder mit-
tels E-Shop der MEVA auf www.meva.eu
Annahme durch die MEVA. Fir den Abschluss und den Inhalt des Vertrags sowie fiir den
Umfang der zu liefernden Ware ist die Auftragsbestatigung durch die MEVA maBgebend.
Die MEVA ist berechtigt, den Auftrag mit einer Abweichung zu bestétigen. Jede Annahme
des Angebots der MEVA von dem Auftraggeber mit einer Abweichung gilt als keine Ange-
botsannahme und die Bestimmung des § 1740 Abs. 3 des Gesetzes Nr. 89/2012 GBI., Bur-
gerliches Gesetzbuch (im Folgenden , BGB" genannt) wird auf die Annahme etwaiger An-
gebote der MEVA von dem Auftraggeber nicht angewendet.
Gegenstand des Vertrags. Gegenstand des Vertrags ist die Lieferung der Ware an den
Auftraggeber im Umfang des von der MEVA bestétigten Auftrags, Ubertragung des Ei-
gentumsrechtes an dieser Ware auf den Auftraggeber sowie die Bezahlung des Kaufprei-
ses der MEVA in Ubereinstimmung mit dem Vertrag.

Art. 3 - Preise, Flligkeit
Preisliste der MEVA. Der Preis fir die gelieferte Ware wird immer nach der aktuellen Preis-
liste der MEVA festgelegt, die zum Tag der Auftragsbestatigung durch die MEVA gltig ist.
Bestandteile des Preises. Die Preise der MEVA gelten ,ab Werk der MEVA" (EXW
Roudnice nad Labem — INCOTERMS 2010). Soweit aus einem konkreten Auftrag nichts
anderes erfolgt, enthalten die Preise weder die gesetzliche Mehrwertsteuer noch andere
Steuern oder Gebiihren. Die Post- oder Transportgebihren sowie andere &hnliche Kosten
werden separat in einer von den Vertragsparteien vereinbarten Hohe oder - falls keine
solche Vereinbarung getroffen wird — in der tblichen Hohe berechnet.
Falligkeit. Soweit im Vertrag nicht anders vereinbart wird, ist der Preis fiir die Ware in-
nerhalb von 30 Tagen nach der Ausstellung der Rechnung durch die MEVA, die nach der
Ausstellung unverziglich an den Auftraggeber gesendet wird, zu bezahlen. Der Preis ist
auf das in der Rechnung aufgefihrte Konto der MEVA zu bezahlen. Als Tag der Bezah-
lung wird der Tag der Gutschrift der vereinbarten Betrage auf dem in der Rechnung an-
gefiihrten Konto der MEVA angesehen.
Aufrechnung des Auftraggebers. Die Aufrechnung etwaiger Forderungen des Auf-
traggebers gegen den Anspruch der MEVA auf die Bezahlung des Preises sowie jeder an-
deren Geldleistung nach dem Vertrag ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der ME-
VA ausgeschlossen.
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Art. 4 - Lieferfrist und Lieferbedingungen, Verzégerungen
Lieferfrist. Die Lieferfrist wird im Vertrag individuell vereinbart. Die MEVA ist berechtigt,
die im Vertrag vereinbarte Lieferfrist angemessen, jedoch héchstens um 2 Wochen zu
verlangern. Die Vertragsparteien sind in einem solchen Fall durch Bestimmungen im Ver-
trag gebunden und solche Verldngerung stellt keine Vertragsverletzung dar.
Mitwirkung des Auftraggebers. Leistet der Auftraggeber der MEVA keine erforderli-
che Mitwirkung zur termingeméBen Warenlieferung und erfillt die MEVA aus diesem
Grund nicht rechtzeitig ihre Verpflichtungen, werden die Fristen zur Erfiillung der Ver-
pflichtungen der MEVA um jeden Verzogerungstag mit den Mitwirkungsleistungen des
Auftraggebers angemessen verléngert.
Vis maior. Die Fristen werden auch beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse ange-
messen verlangert, die auBerhalb des Willens der MEVA liegen, wie Mobilmachung,
Epidemie, Krieg, Aufruhr oder hnliche Ereignisse wie Streik und Aussperrung oder an-
dere die Verantwortung ausschlieBende Umstande, d. h. Hindernisse, die unabhéngig
vom Willen der MEVA eingetreten sind und sie an der Erfullung ihrer Vertragspflichten
hindern.
Verzogerung der MEVA. Bei Verzogerung der MEVA ist der Auftraggeber — soweit er
nachweisen kann, dass ihm dadurch ein Schaden entstanden ist - berechtigt, eine Ver-
tragsstrafe jeweils in Hhe von 0,05% des Preises fiir den Teil der Lieferung, mit dessen
Lieferung die MEVA in Verzug geraten ist, fiir jede abgeschlossene Verzugswoche, jedoch
stets hachstens bis zur Hohe von 10% des Preises fur einen solchen Teil der Lieferung zu
verlangen.
Schadensersatz - MEVA. Der Anspruch des Auftraggebers auf den Schadenersatz in
Folge der Verzogerung der MEVA, der die im vorstehenden Absatz festgesetzte Hohe
Uberschreitet, und zwar in allen Fllen der Lieferungsverzogerung auch nach Ablauf der
festgelegten Lieferfrist, ist ausgeschlossen.
Verzug - Auftraggeber. Falls der Auftraggeber mit der Bezahlung des Preises fur die
Ware und ggf. der vereinbarten Transportkosten oder sonstigen Verbindlichkeiten des
Auftraggebers in Verzug gerdt, hat der Auftraggeber der MEVA Verzugszinsen in Hohe
von 0,05% des Schuldbetrags fir jeden angefangenen Verzugstag zu bezahlen, ohne
dass der Anspruch der MEVA auf Schadensersatz davon berthrt wiirde.
Schadensersatz - Auftraggeber. Bei Verletzung der Pflichten seitens des Auftragge-
bers, insbesondere bei Verzug mit der Bezahlung des Preises fiir die Ware, jeglicher Zah-
lungen oder Anzahlungen, hat die MEVA gemaB dem vereinbarten Vertrag ihren Pflich-
ten aus diesem Vertrag sowie auch aus sonstigen Vertrdgen nachzukommen, die
zwischen der MEVA und dem Auftraggeber abgeschlossen wurden und sie ist berechtigt,
vom Vertrag zuriickzutreten oder samtliche Leistungen einzustellen und Ware nicht aus-
zugeben, wobei in solchen Fallen die MEVA fiir keine eventuellen Schaden des Auftrag-
gebers oder Dritter haftet; die MEVA ist in solchen Féllen berechtigt, gegeniber dem
Auftraggeber Recht auf Schadenersatz geltend zu machen, und zwar bis zur Hohe aller
Kosten, die der MEVA in Zusammenhang mit der Lieferung der vereinbarten Ware ent-
standen und ferner aller zusammenh&ngender Kosten, sowie auch den entgangenen Ge-
winn und weiteren Schaden. Der Auftraggeber hat in solchem Falle die Ware der MEVA
herauszugeben und in dieser Richtung samtliche Mitwirkung zu leisten

Art.5- lieferung und deren Bedi g

Lieferbedingungen. Die Warenlieferung erfolgt in dem Zeitpunkt, wenn die Ware zur
Abholung im Werk der MEVA (EXW Roudnice nad Labem, Tschechische Republik - INCO-
TERMS 2010) bereitgestellt wird, ggf., soweit zwischen den Vertragsparteien vereinbart,
nach Ubernahme der Ware durch den ersten Spediteur. Bei Lieferung der Ware durch
Versand zum Bestimmungsort gilt als Ort und Zeit der Lieferung der Zeitpunkt der Uber-
gabe an den ersten Spediteur oder Versender im Betrieb der MEVA, wobei in diesem Zeit-
punkt auch der Gefahrenibergang auf den Auftraggeber erfolgt. Die MEVA ist nicht ver-
pflichtet, die Ware gegen Vernichtung, Beschadigung, Entwendung oder Verlust zu
versichern.
Mengen, Qualitat, Verpackungen. Die MEVA ist verpflichtet, die Ware in vereinbarter
Menge, Qualitét und Ausflihrung zu liefern und sie zu verpacken oder fur die Beforde-
rung bereitstellen. Im Preis der Ware sind Einwegverpackungen inbegriffen. Werden die
Verpackungen durch den Auftraggeber nicht innerhalb von 60 Tagen ab der Lieferung an
die MEVA retourniert, werden sie seitens der MEVA nicht mehr entgegengenommen.
Sollten die Mehrwegverpackungen beschadigt werden, oder werden sie in dem verein-
barten Termin nicht retourniert werden, wird dem Auftraggeber 100 Prozent des Preises
der Verpackungen endgiltig verrechnet und der Auftraggeber hat der MEVA diesen Be-
trag zu bezahlen
Mengenabweichung. Die Mengenabweichung der gelieferten Ware, die 10% nicht
Uberschreitet, steht nicht im Widerspruch zum Vertrag.
Vorzeitige und teilweise Leistung. Die MEVA ist immer berechtigt, den Gegenstand
des Vertrags vorzeitig oder teilweise zu erfullen und der Auftraggeber ist verpflichtet, die
vorzeitige oder teilweise Erfillung des Vertragsgegenstandes zu tbernehmen.
Nichtlibernahme der Ware. Bei Nichtiibernahme der Ware durch den Auftraggeber ist
die MEVA berechtigt, die Ware auf Kosten des Auftraggebers einzulagern. Soweit der
Auftraggeber die Ware in einer angemessen Zusatzfrist innerhalb von 2 Monaten nach
der Lieferung nicht abnimmt, ist die MEVA berechtigt, die Ware an einen anderen Kun-
den zu verkaufen wobei der Auftraggeber verpflichtet ist, der MEVA samtliche damit ver-
bundenen Kosten zu bezahlen und die MEVA ist berechtigt, den bereits bezahlten Teil
des Preises gegen den Betrag entsprechend der aufgewendeten Kosten in Folge der
Nichtiibernahme der Ware durch den Auftraggeber aufzurechnen.
Verhinderung der Leistung der MEVA seitens des Auftraggebers. Soweit der Auf-
traggeber die Ware ablehnt oder die Lieferung der Ware durch die MEVA auf eine ande-
re Art und Weise verhindert, bezahlt er der MEVA eine Vertragsstrafe in Hohe von 20%
des Preises fur die nicht abgenommene Ware, wobei wenn es sich um speziell angefer-
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tigte Ware nach Wunsch des Auftraggebers handelt, bezahlt der Auftraggeber der ME-
VA eine Vertragsstrafe in Hohe von 100% des Preises fir die nicht abgenommene Ware.
Der Auftraggeber darf Warentbernahme auf Grund unbeachtlicher Mangel nicht ver-
weigern

Art. 6 - Ubergang des Eigentumsrechts und weiterer Verkauf
Eigentumsrecht an der Ware. Das Eigentumsrecht an der Ware geht auf den Auftrag-
geber im Zeitpunkt der vollen Bezahlung des Kaufpreises fir die Ware durch den Auf-
traggeber Uber.
Einschrankung des Weiterverkaufs. Angesichts der Vertriebs- und sonstigen Ver-
pflichtungen der MEVA a.s. darf der Auftraggeber ohne vorherige schriftliche Zustim-
mung fiir die Dauer von 10 Jahren ab dem Tag des Abschlusses dieses Vertrags die Ware
nicht verauBern (ob selbst oder mittels Dritter), verkaufen oder zum Verkauf auBerhalb
des Gebietes des Staates anbieten, in den die Ware durch die MEVA a.s. geliefert wurde,
wobei der Auftraggeber in dem gleichen Umfang ebenfalls seine Abnehmer verpflichtet.
Der Auftraggeber wird ferner sicherstellen, dass die Ware benutzt oder deren Eigentum
unter der Handelsmarke MEVA tibertragen wird. Bei Verletzung jeglicher Pflicht des Auf-
traggebers gemdB diesem Absatz verpflichtet sich der Auftraggeber der MEVA eine Ver-
tragsstrafe in Hohe von CZK 100 000,- fir jeden einzelnen Fall zu bezahlen, wobei das
Recht der MEVA auf Schadenersatz davon unberdhrt bleibt.

Art. 7 - Warenméngel

Warenmangel. Die MEVA haftet fur die Warenméngel zum Zeitpunkt des Gefahren-
(bergangs auf den Auftraggeber, wobei die ordnungsgemaB angezeigten Méngel, fur
die die MEVA haftet, auf die Art und Weise beseitigt werden, die die MEVA als angemes-
sen und zweckmaBig anerkennt. Die Bestimmungen §§ 2106 bis 2107 BGB werden nicht
angewendet. Der Auftraggeber verzichtet mit dem Abschluss des Vertrags wortlich im
Voraus auf sein Recht auf Anspriiche aus mangelhafter Leistung tiber dem Rahmen des
Umfangs, der in diesen AGB angefihrt ist.
Offensichtliche Mangel. Bei offensichtlichen Méngeln der Ware ist der Auftraggeber
verpflichtet, diese Méngel der MEVA spatestens innerhalb von 7 Tagen nach dem Zeit-
punkt der Lieferung der Ware durch die MEVA an den Auftraggeber anzuzeigen, sonst
erlischt das Recht des Auftraggebers auf die Beseitigung der Méngel nach dem vorste-
henden Absatz.
Form der Beanstandung, sonstige Mangel. Die Méngel der Ware sind von dem Auf-
traggeber gegentber der MEVA schriftlich und unverziiglich nach deren Feststellung
oder dann, wenn sie bei Einhaltung der ausreichenden Sorgfaltspflicht vom Auftraggeber
festgestellt werden konnten, zu beanstanden, spétestens jedoch jeweils innerhalb von
7 Tagen nach deren Feststellung
Unmaglichkeit der Zahlungseinstellung. Bei Beanstandung der Mangel hat der Auf-
traggeber kein Recht darauf, Zahlungen fir die Ware oder deren Teil einzustellen. Die Be-
stimmung § 2108 BGB wird nicht angewendet
Frist zur Mangelbeseitigung. Die Frist zur Beseitigung eventueller Mangel wird in
mdglichst kurzer Frist von der MEVA im Rahmen ihrer Betriebsmoglichkeiten festgesetzt
Preisminderung. Soweit die Beseitigung der Mangel unméglich oder unwirtschaftlich
erscheint, ist die MEVA berechtigt, dem Auftraggeber eine angemessene Preisminderung
unter Berticksichtigung von Art und Umfang der Méngel zu gewahren.
Minimale Abweichung. Minimale Wertminderung oder Abweichung der Wareneigen-
schaften werden fiir keine Méngel gehalten. Die minimalen Abweichungen bestehen ins-
besondere in minimalen Abweichungen in Form und Farbe, Gewicht und auch damals,
wenn der Mangel in kurzer Zeit von sich selbst verschwindet oder seitens des Kunden mit
Aufwendung geringfligiger Kosten beseitigt werden kann. Geringfiigigkeit ist auch bei
Abweichungen im Rahmen Ublicher Geschaftsgrenzen gegeben und daher bleiben hier-
mit die in dem gegebenen Fachbereich tblichen Abweichungen wortlich vorbehalten.
Ausschluss von Méngelanspriichen. Keine Anspriiche aus Mangeln entstehen eben-
falls bei geringftigigen Abweichungen von der vereinbarten Qualitat, bei unsachgeméBer
Lagerung, geringfugiger Einschrankung der Verwendbarkeit der Ware, deren natdirlicher
Abnutzung oder bei Schaden, die nach dem Gefahreniibergang infolge fehlerhafter oder
nachlassiger Behandlung, unsachgeméBer Montage oder Installation, Montage, Installa-
tion oder Benutzung der Ware entgegen der Gebrauchs- und Wartungsanleitung, sowie
dem Betriebs- und dem technischen Handbuch und/oder den technischen Merkblattern,
den gultigen technischen Normen, Anweisungen der MEVA und/oder aufgrund auBerge-
wohnlicher Umgebungsbedingungen, die im Vertrag nicht erwahnt werden, entstanden
sind. Keine Anspriiche aus Mangeln entstehen ebenfalls bei unsachgemaBen Eingriffen
und der Inbetriebnahme seitens des Auftraggebers oder Dritter sowie aufgrund deren
Folgen. Die Anspriiche aus Méngeln sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie auf eine
abweichende Verwendung der Ware als von der MEVA festgesetzt zuriickzufiihren sind,
und/oder darauf, dass der Auftraggeber die Ware abgeandert hat.
Ersatzlieferungen. Die MEVA ist nicht verpflichtet, fur Ersatzlieferungen der Ware oder
deren Teile, die nicht mehr hergestellt werden, zu sorgen.

7.10 Angaben und Gewahrleistung. Die Angaben zur technischen Spezifikation der Ware
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oder andere auf der Ware oder Verpackung angebrachte Angaben gelten als keine Ge-
wahrleistung fir die Ware.
Art. 8 - Industrierechte und Urheberrechte

Recht des geistigen Eigentums. Der Auftraggeber hat jegliche Eingriffe in die Indus-
trie- und Urheberrechte zu unterlassen, die sich auf die Ware beziehen. Im Falle der Ver-
letzung der gegebenen Pflicht des Auftraggebers tragt volle Verantwortung fur die Ver-
letzung der Industrie- und Urheberrechte oder anderer zusammenhangender Rechte der
Auftraggeber.

Vorbehalt des Urheberrechts. Die MEVA behalt sich betreffend samtliche Plane, Zeich-
nungen, technische Spezifikation, Anleitungen, Preislisten und sonstige Unterlagen, die
mit der Warenlieferung zusammenhangen (im Folgenden auch als , Unterlagen”), die

10.

Urheberrechte vor, und zwar im uneingeschrankten Umfang. Diese Unterlagen konnen
einem Dritten lediglich auf Grund einer vorherigen schriftlichen Zustimmung der MEVA
gewahrt werden.

Art. 9 - Anderung der Umsténde
Anderung der Umsténde. Der Auftraggeber iibernimmt die Gefahr der Anderung der
Umstande im Sinne der Bestimmung § 1765 Abs. 2 BGB. Die Rechte der MEVA in Folge
der Anderung der Umstande in Ubereinstimmung mit §§ 1765 und 1766 BGB bleiben
hiervon unbertihrt.

Art. 10 - Sonstige Anspriiche auf Schadenersatz

Schadenersatz. Die Vertragsparteien haben vereinbart, dass die gesamte Hohe des
Schadenersatzes fiir Schaden, die die MEVA verursacht, hochstens dem Wert der Ware,
bei deren Lieferung der Schaden entstanden ist, entspricht.

10.2 Verjahrungsfrist. Die Verjahrungsfrist der Anspriiche auf Ersatz des Schadens, der durch

Verletzung der gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht der MEVA verursacht wurde, be-
trégt 12 Monate ab dem Tag, wo der Schaden entstanden ist.
Art. 11 - Abmachungen fiir Vertrage mit Verbrauchern

11.1 Anwendung dieses Artikels fiir Verbraucher. Sollte die Vertragspartei auf Seite des

Auftraggebers ein Verbraucher sein, werden neben den Ubrigen Bestimmungen dieser
AGB ebenfalls die Bestimmungen dieses Artikels angewendet. Im Falle eines Wider-
spruchs der in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen zu anderen Bestimmungen die-
ser AGB, gelten die Bestimmungen dieses Artikels vorrangig.

11.2 Rechte und Pflichten der Verbraucher. Wurde der jeweilige Vertrag mittels Fernkom-

munikation abgeschlossen, ist der Auftraggeber - Verbraucher berechtigt, vom Vertrag
ohne Angabe von Grinden innerhalb der Frist von 14 Tagen ab dem Tag der Wareniber-
nahme durch den Auftraggeber - Verbraucher zuriickzutreten. Eine Voraussetzung fiir
den Riicktritt ist Einhaltung der festgelegten Vorgehensweise, und zwar Sendung des
Formulars far den Riicktritt vom Vertrag, das auf www.meva.eu zugénglich ist und Sen-
dung oder Ubergabe der Ware der MEVA innerhalb von 14 Tagen ab dem Ruicktritt vom
Vertrag an die Adresse, die auf der Sendung als Adresse der MEVA angefuhrt ist, zusam-
men mit einer Mitteilung, dass er sein Recht auf Riicktritt vom Vertrag in Ubereinstim-
mung mit § 1829 Abs. 1 des BGB geltend macht. Innerhalb der gleichen Frist wird die
MEVA dem Auftraggeber - Verbraucher in Ubereinstimmung mit § 1832 BGB das Geld
retournieren, das sie von ihm auf Grund des Vertrags erhalten hat, einschlieBlich der
eventuell durch den Auftraggeber- Verbraucher bezahlten Kosten fur die Warenlieferung
an den Auftraggeber — Verbraucher in einer Hohe, die der billigsten Art der Warensen-
dung entspricht, die die MEVA anbietet, jedoch nicht friher, als bewiesen wurde, dass
die Ware an die MEVA Ubersendet wurde. Die Kosten in Verbindung mit der Retournie-
rung der Ware an die MEVA (insbesondere Postgebiihren und Versandkosten) Gbernimmt
der Auftraggeber - Verbraucher. Der Auftraggeber - Verbraucher haftet gegentber der
MEVA im Falle einer Minderung des Warenwertes, die in Folge des Umgangs mit dieser
Ware entstand, anders als damit bei Berticksichtigung deren Charakters und Eigenschaf-
ten umzugehen ist. Der Auftraggeber — Verbraucher ist berechtigt, bei der MEVA sein
Recht aus Mangeln geltend zu machen, der bei der Ware innerhalb von vierundzwanzig
Monaten ab der Ubernahme vorkommt. Die Bestimmung Art. 12 Abs. 12.1 wird fiir den
Auftraggeber — Verbraucher nicht angewendet.

Art. 12 - Schiedskl | db Recht, per b Daten
Schiedsklausel. Alle Streitigkeiten, die aus dem Vertrag und im Zusammenhang damit
entstehen und die die Geltendmachung der Anspriiche aus den Mangeln der Ware oder
Geldleistung, deren Hohe (Streitwert) ohne Zubehdr die Summe von 150 000,- CZK Gber-
schreitet, betreffen, werden nach der Schiedsgerichtsordnung des Schiedsgerichts bei der
Wirtschaftskammer der Tschechischen Republik und Landwirtschaftskammer der Tsche-
chischen Republik durch drei Schiedsrichter endgiltig entschieden. Alle anderen Streitig-
keiten aus dem Vertrag werden von den allgemeinen Gerichten entschieden.

12.2 Anwendbares Recht. Fir alle Rechtsbeziehungen aus dem Vertrag gilt ausschlieBlich

tschechisches Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen und unter Ausschluss des UN-
Ubereinkommens (iber Vertrage (iber den internationalen Warenkauf (Wiener UN-Uber-
einkommen, CISG). Eine Handelsusance hat nach dem § 558 Abs. 2 BGB keinen Vorrang
vor der Gesetzesbestimmung, die keine Zwangswirkungen hat.

12.3 Einversténdnis mit Verarbeitung personenbezogener Daten. Die MEVA verarbei-

tet Informationen tiber den Auftraggeber und bewahrt sie in Ubereinstimmung mit den
jeweiligen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 101/2000 GBI., tiber den Schutz personen-
bezogener Daten auf. Der Auftraggeber erteilt hiermit der MEVA seine Zustimmung
zur Verarbeitung aller Informationen einschlieBlich personenbezogener Daten, die mit
der Geschaftsbeziehung zusammenhéngen, und zwar zwecks Leistungserbringung
nach dem Vertrag sowie fiir Marketingzwecke der MEVA, und zwar bis zu dem Zeit-
punkt des schriftlichen Widerrufs dieser Zustimmung seitens des Auftraggebers. Die
personenbezogenen Daten des Auftraggebers werden von der MEVA an keine Dritten
weitergeleitet, mit Ausnahme des Fremdspediteurs, der Versicherung oder des Forde-
rungsverwalters zum Zweck der Lieferung der Ware, deren Versicherung oder Verwal-
tung von Forderungen. Der Vertrag wird nach seinem Abschluss von der MEVA in elek-
tronischer Form archiviert und nur der MEVA zuganglich gemacht; die gesetzlichen
Verpflichtungen der MEVA gegentiiber den Organen der Gffentlichen Macht werden
hiervon nicht berthrt.

12.4 Salvatorische Klausel. Sollte eine der Bestimmungen der AGB ganz oder teilweise un-

wirksam werden, so wird dadurch die Wirksamkeit anderer Bestimmungen nicht berdihrt
Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll diejenige wirksame Bestimmung treten, die
dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung méglichst nahe kommt. Glei-
ches gilt fur etwaige Vertragslicken.
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